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PRZEDMIAR ROBOT1.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1|Zadaszenie dziedzi nca
1.1]Roboty ziemne
1KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.10212-03
rozkucie schodéw dla wykonania wykopéw pod stopy stupéw
1.3*1.5*0.52*2 m3 2.03
RAZEM 2.03
2IKNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.-rozebranie oktadziny schodéw istnie- m2
d.1.10811-07 jacych
2.0*2.0*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
3KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.1.10310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
wykopy pod stupy
1.3*1.5*2.06*(7+3) m3 40.17
RAZEM 40.17
4KNR 4-01  |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
d.1.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
40.17 m3 40.17
-(1.21+4.41) m3 -5.62
-0.35*0.3*1.36*10 m3 -1.43
RAZEM 33.12
5KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.10106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.03+8.0*0.01+5.62+1.43 m3 9.16
RAZEM 9.16
6KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill zm3
d.1.10206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
9.16 m3 9.16
RAZEM 9.16
7IKNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przycze- m3
d.1.10214-08 pami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 38
9,16
RAZEM 0.00
8 Opfata za ztozenie ziemi ha wysypisku m3
d.1.ljanaliza indy-
widualna
9.16 m3 9.16
RAZEM 9.16
1.2|Fundamenty
9KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.21101-01
p0z.6.1,6.2
1.1*1.1*0.1*10 m3 1.21
RAZEM 121
10KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.1.2/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton B-20
tawy
p0z.6.1,6.2
1.0*1.0*0.2*10 m3 2.00
(1.0*1.0+0.45*0.45)*0.5*0.4*10 m3 241
RAZEM 4.41
11KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stép i ptyt fundamentowych betono- |m2
d.1.2/0103-02 wych lub zelbetowych
tawy
1.0*0.2*4*10 m2 8.00
(1.0+0.4)*0.5*0.4*4*10 m?2 11.20
RAZEM 19.20
12wycena ind |Czas pracy szlunkéw fundamenty-dojrzewanie betonu m?2
d.1.2
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
13 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0602-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
0.4*0.4*10 m?2 1.60
RAZEM 1.60
14KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0602-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
15KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0602-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0602-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0603-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
18KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
19KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
20KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.2/0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
1.3|Stupy .podci agi
21KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-m3
d.1.3/0109-06 nowymiarowym z transportem betonu pompa-beton B-20
S4
9.56*0.3*0.35*2 ms3 2.01
S2,51,S3
9.06*0.3*0.35*(4+2+2) m3 7.61
RAZEM 9.62
22KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stupéw prostokgtnych m2
d.1.3/0103-04
9.56*(0.3+0.35)*2*2 m?2 24.86
9.06*(0.3+0.35)*2*(4+2+2) m?2 94.22
RAZEM 119.08
23wycena ind |Czas pracy szalunkéw-stupy,dojrzewanie betonu m?2
d.1.3
#p22 m?2 119.08
RAZEM 119.08
24KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.1.3/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton B 20,podciagi
poz.4.2
10.59*0.3*0.6 m3 191
10.59*0.33*0.06 ms3 0.21
poz.4
(0.1+5.5+3.54+5.5)*0.35*0.35*2 ms3 3.59
poz.4.1
3.21*0.35*0.25*2 m3 0.56
RAZEM 6.27
25KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe belek podciggéw i wiencéow m?2
d.1.30103-05
poz.4.2
10.59*(0.63*2+0.6*2) m?2 26.05
0.3*0.6+0.33*0.06 m?2 0.20
poz.4.
(0.1+5.5+3.54+5.5)*(0.35*3)*2 m?2 30.74
0.35*0.35*2*2 m?2 0.49
poz.4.1
3.21%(0.35+0.25*2)*2 m?2 5.46
0.25*0.35*2*2 m?2 0.35
RAZEM 63.29
26\wycena ind |Czas pracy szalunkéw podciggéw-dojrzewanie betonu m?2
d.1.3
63.29 m?2 63.29
RAZEM 63.29
27KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.1.3/0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton B 20,$ciana na pdciggu
poz.4
(0.1+0.3*4+5.5*2+3.54)*0.15*0.38*2 m3 1.81
RAZEM 181
28KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe belek podciggéw i wiencéw-$ciana m2
d.1.3/0103-05 nad podciggiem
poz.4.
(0.1+0.3*4+5.5*2+3.54)*(0.35+0.4)*2 m?2 23.76
RAZEM 23.76
29KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na  |m2
d.1.3/0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
10.59%(0.26+0.35)*0.5*2 m?2 6.46
RAZEM 6.46
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30KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.30290-01
rys.konstr.1
0.213 t 0.21
RAZEM 0.21
31KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.30290-01
rys.konstr.1
0.118 t 0.12
RAZEM 0.12
32KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
rys.konstr.1
0.215 t 0.22
RAZEM 0.22
33KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
rys.konstr.1
1.108 t 111
RAZEM 1.11
34jwycena ind |Dostarczenie i montaz stali ksztattowej t
d.1.3
rys.konstr.1
0.288 t 0.29
RAZEM 0.29
35/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.30203-10
2.03 m3 2.03
RAZEM 2.03
1.4/Oktadziny zewn etrzne i malowanie $cian dziedzi hca.
36/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm $cian-ptytki mrozoodporne,klej mrozo-m?2
d.1.4/0921-01 dporny
62 m?2 62.00
RAZEM 62.00
37|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm stupéw-plytki mrozoodporne,klej mrozim?2
d.1.4/0921-05 odporny
(0.3+0.35)*2*2.0*10 m?2 26.00
RAZEM 26.00
38KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm -parapety zewnetrzne,ksztattki klinkie-m2
d.1.4/0921-03 rowe mrozoodporne,klej mrozodporny
od strony dziedzinca
1.54*0.10*7 m?2 1.08
2.0*0.1 m?2 0.20
1.54*0.1 m?2 0.15
1.54*0.1 m?2 0.15
2.0*0.1 m?2 0.20
1.54*0.1 m?2 0.15
1.31*0.1*4 m?2 0.52
1.09*0.1*2 m?2 0.22
1.29*0.1 m?2 0.13
RAZEM 2.80
39KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang- m?2
d.1.41121-05 ptytkami klinkierowymi mrozoodporne ,na kleju mrozoodpornym
wejscie do gimnazjum-schody
18 m?2 18.00
uzupetnienie po rozbiérce na wykonanie stupéw-schody istniejgce
2.0*2.0*2 m?2 8.00
RAZEM 26.00
40 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m2
d.1.41204-08 z poszpachlow.nieréwnosci
165.0-31.0 m?2 134.00
RAZEM 134.00
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.1.41204-03
analogia
165.0-31.0 m?2 134.00
RAZEM 134.00
1.5Nawierzchnia
42KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.5/0101-07 kat.llI-1V gtebok. 20 cm-15 cm
182 m?2 182.00
RAZEM 182.00
43 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.5/0101-08 kat.lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
-182 m?2 -182.00
RAZEM -182.00
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44KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.5/0511-02 piaskowej
182 m?2 182.00
RAZEM 182.00
45KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.5/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
182*0.15 m3 27.30
RAZEM 27.30
46 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. m3
d.1.5/0108-06 11l
27.3 m3 27.30
RAZEM 27.30
47KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.5/0108-08 Krotnos¢ = 19
27.3 m3 27.30
RAZEM 27.30
48 Optata za ztozenie ziemi na wysypisku m3
d.1.5analiza indy-
widualna
27.3 m3 27.30
RAZEM 27.30
1.6|Konstrukcja stalowa zadaszenia i pokrycie
49KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t-montaz t
d.1.6/0102-02
rys. konstr. nr 2 poz.3
0.88*1.08*1.02*2 t 1.94
RAZEM 1.94
50wycenaind |[Elementy stalowe wigzara zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie t
d.1.6
1.94 t 1.94
RAZEM 1.94
51KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie i dzwigary z ksztattownikdw-montaz t
d.1.6/0102-04
5.6*1.08*1.02 t 6.17
RAZEM 6.17
52\wycena ind |[Elementy stalowe ptatwi i dzwigaréw zabezpieczone antykorozyjnie przez malo- |t
d.1.6 wanie
1.94 t 1.94
RAZEM 1.94
53KNR 2-02 Pokrycie dachéw plytami z poliweglanu grb. 20 mm na konstr.stalow.-z wykorzys-m?2
d.1.6/0505-06 taniem systemowych profili nosnych
analogia
10.24*6.4*0.5*2+(3.84+15.44)*0.5*5.63*2 m2 174.08
RAZEM 174.08
54 KNR 2-02 Pokrycie dachéw ptytami warstwowymi PW z rdzeniem styropianowym grb.10 |m2
d.1.6/0505-06 cm
analogia
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
55KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2-klapy dymowe 180*220 cm ,stero- m?2
d.1.61017-03 wane elektrycznie,z sygnalizacjg potozenia klapy,automatyczng czujkg dymu
1.8*2.2*4 m?2 15.84
RAZEM 15.84
56/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - stalowa powlekana m
d.1.6/0510-04
8.0*4 m 32.00
RAZEM 32.00
57KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - stalowa powlekana m
d.1.6/0508-04
10.24*2+5.8*4+3.84*2 m 51.36
RAZEM 51.36
2|Przebudowa hallu
2.1Roboty modernizacyjne
58KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.2.10348-03
(1.8+1.5+2.2+0.2+1.8+3.5+4.0+0.2)*3.3 m?2 50.16
-0.6*2.0 m2 -1.20
-1.0*2.0 m?2 -2.00
(3.8+0.2+3.6)*3.3 m2 25.08
-1.0*2.0 m?2 -2.00
RAZEM 70.04
59KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.2.10120-02
(3.4+1.8)*3.3 m2 17.16
RAZEM 17.16
60KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-ms3
d.2.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

-5-
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okno
1.8*1.8*0.51 m3 1.65
poszerzenie otworu drzwiowego
0.9*2.1*0.51 ms3 0.96
Sciany podokienne
1.4*0.9*0.51*2 ms3 1.29
1.1*0.9*0.51 m3 0.50
RAZEM 4.40
61KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- m3
d.2.10304-01 wo-wapiennej cegtami-zamurowania
okno
1.5*1.5*0.51 ms3 1.15
zamurowanie powyzej parapetu
0.3*1.4*0.51 m3 0.21
RAZEM 1.36
62IKNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- m3
d.2.10313-02 lek
okno
2.1*0.51*0.16 ms3 0.17
drzwi
2.1*0.51*0.16 m3 0.17
RAZEM 0.34
63 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2.1/0313-04 stalowych do | NP 180 mm-dwuteownik 120
2.1*2*2 m 8.40
RAZEM 8.40
64KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.2.10129-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- m2
d.2.11118-01 za
13.39*5.75 m?2 76.99
RAZEM 76.99
66 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto-m?2
d.2.11118-08 da zwyklg
76.99 m?2 76.99
RAZEM 76.99
67KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- [m
d.2.11122-01 nie poditoza
76.99*1.16 m 89.31
RAZEM 89.31
68KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kom- |m
d.2.11122-07 binowana z przecinaniem ptytek
89.31 m 89.31
RAZEM 89.31
69KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.11121-01
1.8%(0.12+0.3)*3 m?2 2.27
RAZEM 2.27
70KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m?2
d.2.11121-05
1.8%(0.12+0.3)*3 m?2 2.27
RAZEM 2.27
71KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2.10803-03
scianka projektowana
17.16*2 m?2 34.32
RAZEM 34.32
72IKNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegim?
d.2.10711-01 ty i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
73 KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegachi  |m?2
d.2.10711-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
przyjeto 10 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
74KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.11204-01 tow
13.39*5.75 m?2 76.99
RAZEM 76.99
75KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.2.11204-02
(13.39+5.75)*2*3.3 m?2 126.32
34.32 m?2 34.32

-malowanie olejne
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-57.42 m2 -57.42
RAZEM 103.22
76 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m2
d.2.11204-08 z poszpachlow.nieréwnosci
76.99+103.22 m2 180.21
RAZEM 180.21
77KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z jednokrot- |m?2
d.2.11206-04 nym szpachlowaniem
Sciany hallu
(13.39+5.75)*2*1.5 m2 57.42
RAZEM 57.42
78KNR 2-02 Montaz listew odbojowych m
d.2.1]1113-08
analogia
Sciany hallu
(13.39+5.75)*2 m 38.28
RAZEM 38.28
79KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet m?2
d.2.1)0320-02
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
80KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do m?2
d.2.11019-01 2.0 m2 fabrycznie wykohczone
do archiwum
1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
81KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.2.10106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
70.04*0.12+4.4 m3 12.80
RAZEM 12.80
82KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.dojm3
d.2.1/0108-11 1km
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
83KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.2.10108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
84 Optata za ztozenie ziemi ha wysypisku m3
d.2.1janaliza indy-
widualna
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
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