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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.1/0125-01 do 15 cm bez darni z przerzutem
R*0,955
(13,35+1,57*0,60)*(1,10+1,57*0,6*2) m2 42,6473
(1,30+1,57*0,6*2)*(0,7+1,57*0,6*2) m?2 8,2275
(10,10+1,57*0,6*2)*(1,10+1,57*0,6*2) m2 35,7603
0,80%(1,10+1,57*0,6*2) m2 2,3872
(5,45-1,57*0,6*2)*(0,90+1,57*0,6*2) m2 9,9277
(2,60+1,57*0,6)*0,90+13,25%(1,10+1,57*0,6*2)*2 m2 82,2638
(5,80-1,57*0,6)*(0,70+1,57*0,6*2) m2 12,5531
RAZEM 193,7669
2|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1/0104-02 kat. 11l przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
12,50%(0,90+0,85)*1,42+0,90%(0,90+0,97)*1,62 m3 33,7890
0,90%(0,90+1,15)*1,92 m3 3,5424
2,90%(0,50+0,85)*1,42+0,80%(1,40+0,85)*1,42+3,00*(1,50+0,85)* |m3 18,1263
1,42
2,40*(0,90+0,85)*1,42+10,40*(0,90+0,85)*1,42+12,00*(0,90+ m3 61,6280
0,85)*1,42
5,80*(0,90+0,85)*1,42+0,90%(0,90+1,03)*1,72*2 m3 20,3883
2,20%(0,90+1,21)*2*2,02 m3 18,7537
wykopy po wy- |-5,00%(0,70+0,85)*1,42-1,20*%(0,50+0,85)*1,42 m3 -13,3054
burzeniu taw
RAZEM 142,9223
3|KNR-W 4-01 |Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do | m3
d.1/0109-06 1 km (grunt kat. 111)
11,30+4,55 m3 15,8500
2,05%0,25*0,87+1,70%0,38*0,87+8,90*0,25*0,87+0,90*0,25*1,07  |m3 3,1844
RAZEM 19,0344
4/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1/0109-08 stepny 1 km
Krotnosé = 9
19,0344 m3 19,0344
RAZEM 19,0344
5|KNR-W 4-01 |Reczna rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1/0212-03 nych o grubosci ponad 15 cm
(5,45+2,80)*0,70*0,40+1,20*0,60*0,40 m3 2,5980
RAZEM 2,5980
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1/0348-04 wej
5,65%0,25*1,50+2,80%0,42*1,50+1,30*0,42*1,50+11,20%0,25*1,50 |m3 8,9018
0,90*0,25*1,80*2+2,35*0,25*2,10*2+15,00*0,25*1,50 m3 8,9025
RAZEM 17,8043
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyia- m3
d.1/0109-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20,398 m3 20,3980
RAZEM 20,3980
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1/0109-12 dowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
20,398 m3 20,3980
RAZEM 20,3980
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1/0320-0201 tach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
R*0,955
142,92+193,00%0,15 m3 171,8700
-19,03 m3 -19,0300
20,39 m3 20,3900
RAZEM 173,2300
2|45214200-2 |FUNDAMENTY
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne - reczne ukltadanie |m3
d.2|0201-01 betonu
3,70*0,50*0,40 m3 0,7400
7,10*0,90*0,40 m3 2,5560
14,10*0,90*0,20+14,90*0,90*0,20 m3 5,2200
15,00*0,90*0,20+0,20*0,90*0,20+0,20*0,90*0,30 m3 2,7900
RAZEM 11,3060
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-01
3,70*0,70*0,10+3,00*1,10*0,10+2,40*1,10*0,10+13,30%0,40*0,10* |/m3 2,4490
3
13,50*0,40*0,10+0,70*0,40*0,10+0,90*0,40%0,10 m3 0,6040
13,85*0,40*0,10+0,20*0,20*0,1082+0,30*0,30*0,10*2 m3 0,5763
4,30*0,40*0,10+5,40*0,40*0,10+3,20*0,40%0,10+5,80*0,70%*0,10 |m3 0,9220
RAZEM 4,5513
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12|KNR 2-02 Fundamenty z cegiel, na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-02
(2,05*1,30+8,90*1,30+0,90*1,50+0,90*1,80+3,80*1,50)*0,25 m3 5,7262
(11,00*1,50+10,60*1,30*2+0,90*1,60*2+2,35*1,90*2+1,00*1,30)* |m3 14,2925
0,25
3,00*1,50%0,25 m3 1,1250
(1,70*1,30+2,05*1,50)*0,38 m3 2,0083
RAZEM 23,1520
13|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzch- |m?2
d.2|0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2%(5,7262+14,2925+1,125)/0,25+2*2,0083/0,38 m?2 179,7196
RAZEM 179,7196
14|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
62,63+0,60*0,40+0,70*0,40*2+179,7196 m?2 243,1496
RAZEM 243,1496
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2|0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
243,15 m?2 243,1500
RAZEM 243,1500
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2|0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
243,15 m?2 243,1500
RAZEM 243,1500
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
243,15 m?2 243,1500
RAZEM 243,1500
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.2|0604-01 gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
wa
3,70*0,50+2,90*0,50+2,40*0,90+14,20*0,90+15,10*0,90+5,80* m2 34,7300
0,50
RAZEM 34,7300
3/45214200-2  |SCIANY
19/KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m2
d.3/04
(4,46*3+4,61)*0,25+(3,10*3+3,29)*0,25+(2,60*3+2,64)*0,25 m?2 10,2550
RAZEM 10,2550
20|KNNR 2 0107- | Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tra- |m3
d.3|05 dycyjnym
(4,46+0,45+3,10+0,45+2,60)*0,25*0,25 m3 0,6912
RAZEM 0,6912
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet kratbwek na za- |m?2
d.3/0115-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(27,22+8,40+20,37)*3,38 m2 189,2462
(27,22+11,46+6,60+5,29+20,37)*3,37 m?2 239,0678
(27,77+11,46+6,60+5,29+20,37)*2,66 m2 190,1634
5,20%(0,40+1,80)*0,5+4,10*3,33+0,60*2,66 m?2 20,9690
(27,22*2+5,67)*0,40+2,20%(3,30+2,40)*0,5 m2 30,3140
A (sumaczesciowa) ] e
m2 669,7604
-1,80*1,80*31 m?2 -100,4400
-0,80*1,50*9 m2 -10,8000
-1,01*2,12 m?2 -2,1412
-2,10*2,70 m2 -5,6700
-1,80*1,50*14 m?2 -37,8000
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -156,8512
RAZEM 512,9092
22|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/2 m2
d.3/0123-02 ceg.
(27,44+8,52+20,27)*3,38+(10,68+6,45+1,44+1,63)*3,40 m2 258,7374
(27,44+11,66+6,72+4,82+20,15)*3,37 m?2 238,5623
(27,44+11,66+6,72+4,82+20,15)*2,66+5,45*(0,60+2,50)*0,5 m2 196,7489
(20,15+27,44)*0,40+6,27*0,60 m?2 22,7980
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 716,8466
-1,80*1,80*31 m2 -100,4400
-0,90*1,50*9 m?2 -12,1500
-1,80*1,50*14 m2 -37,8000
-1,80*2,70 m?2 -4,8600
-1,01*2,12 m2 -2,1412
-2,10*2,70 m?2 -5,6700
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B (sumaczesciowa) || e
m?2 -163,0612
(27,44+14,50+20,15+10,96+7,07+4,70)*0,28 m2 23,7496
10,68*0,24+(5,75+2,00+1,85)*0,24 m?2 4,8672
(27,44+20,15)*0,28+(27,44+20,15)*0,20 m2 22,8432
(10,84+6,82+4,60)*0,24 m?2 5,3424
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 56,8024
RAZEM 610,5878
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. m2
d.3/0609-10 10cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
610,59 m?2 610,5900
RAZEM 610,5900
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelnych na za- |m?2
d.3/0114-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
5,20*3,40+(1,80+2,75+6,40)*3,38+14,00+3,38*2 m2 75,4510
(0,98+3,20+15,60)*3,38 m?2 66,8564
(1,80+1,50+3,45)*3,37+(3,70+2,70)*3,37 m?2 44,3155
14,00*3,37*2+6,10*3,37 m?2 114,9170
1,80%(3,40+4,00)*0,5+1,30%(4,80+5,35)*0,5 m?2 13,2575
6,70*2,71+3,70%(3,40+4,75)*0,5+2,90*2,71 m?2 41,0935
14,00*2,71*2+6,10*2,71 m?2 92,4110
(26,97+20,37)*1,75 m?2 82,8450
A (sumaczesciowa) | e
m?2 531,1469
-0,90*2,00*13 m?2 -23,4000
RAZEM 507,7469
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- [m2
d.3/0116-01 moérkowego, grubosci 24 cm
2,30*3,38*2 m?2 15,5480
-0,90*2,00*2 m?2 -3,6000
RAZEM 11,9480
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.3/0290-01 - prety gtadkie - kotwy ze stali nierdzewnej
0,163 t 0,1630
RAZEM 0,1630
27|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z |szt
d.3/0126-03 cegiet pojedynczych
58 szt 58,0000
RAZEM 58,0000
28|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.3/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
13 szt 13,0000
RAZEM 13,0000
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.3/0126-05 wanych
403,50 m 403,5000
RAZEM 403,5000
30/ KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.3/0122-01
1,90%0,38*12,70+1,90%0,38*14,10+2,40*0,25*15,10+1,60*0,25* |m3 34,4496
15,10
1,60*0,38*14,10+0,77*0,38*5,85*2 m3 11,9962
RAZEM 46,4458
31/KNR 2-02 Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
9,80*4+(3,31+2,65+5,50)*4+(2,65+5,50)*3+5,50*9 m 158,9900
RAZEM 158,9900
4/45214200-2 |STROP
32|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.4|0214-01
6,35*14,30+6,10*6,35+6,10*1,65+1,60*2,70+6,10*1,40 m2 152,4650
5,45*1,70+2,55*2,08*2+13,90%6,35+0,60*3,23+14,02*(3,05+6,35) |m2 241,8640
6,35*10,96+1,50*2,70+6,10*1,66+5,90*1,52+5,45*1,79+2,55* m2 113,1035
2,08*2
13,90*6,35+0,60*3,23+14,02*3,05+20,33*6,35 m2 262,0595
6,35%6,15+1,50*2,70+6,10*1,66+20,20*1,06+14,02*3,05+14,02* |m?2 132,2627
1,06
RAZEM 901,7547
33|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis m2
d.4/0214-02
10,45%*5,75 m?2 60,0875
RAZEM 60,0875
34|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.4/0214-05
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6,35+6,35+1,06%19 m 32,8400
RAZEM 32,8400
35|KNNR 2 0309- | Zatozenie belek stalowych - dwuteownikéw 120 kg
d.4|01
201,60 kg 201,6000
RAZEM 201,6000
36/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.4|0212-12
(14,00*2+14,50+14,00+11,50+20,50+11,50)*0,25*0,27 m3 6,7500
(14,00+14,00+14,00+20,00)*0,25%0,24 m3 3,7200
(27,44+14,50+20,15+10,96+7,07+4,70)*(0,25*0,28+0,19*0,06) m3 6,9043
(27,44+20,15)*(0,25*0,28+0,19*0,06) m3 3,8738
10,69%(0,25*0,24+0,19*0,06) m3 0,7633
15,60*0,25*0,24 m3 0,9360
(27,44+20,15)*(0,25*0,20+0,19*0,06) m3 2,9220
(27,22*2+5,67*2)*0,25*0,25 m3 4,1112
(3,63+4,76+6,35+3,63+4,76+3,63+4,76)*0,25*0,27 m3 2,1276
(5,72+2,00+1,85)*(0,25*0,24+0,19*0,06) m3 0,6833
(10,84+6,82+4,60)*(0,25*0,24+0,19*0,06) m3 1,5894
2,10*3*0,38*0,27 m3 0,6464
RAZEM 35,0273
37 /KNR 2-02 Zebra zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.4/0210-06 ponad 16 - reczne uktadanie betonu
6,35*0,32*0,27*5 m3 2,7432
6,60*0,25*0,45*5 m3 3,7125
6,17*0,22*0,24*20 m3 6,5155
3,20*0,45*0,25*2+3,39*0,45*0,25 m3 1,1014
(10,60+3,00*3+8,00)*0,27*0,14 m3 1,0433
RAZEM 15,1159
38/KNR 2-02 Podciagi i nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.4/0210-04 do przekroju do 14 - reczne ukfadanie betonu
3,40*0,25*0,40 m3 0,3400
3,20*0,25*0,50 m3 0,4000
2,26*0,25*0,45*2 m3 0,5085
6,85*0,25*0,45+6,60*0,25*0,45 m3 1,5131
6,60*0,25*0,55 m3 0,9075
4,51*0,25*0,55 m3 0,6201
5,62*0,25*0,80 m3 1,1240
RAZEM 5,4132
39|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - |m2
d.4/0216-01 reczne uktadanie betonu
(2,40*6+1,32*2)*2,07 m?2 35,2728
RAZEM 35,2728
40 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm r6z- |m2
d.4/0216-05 nicy grubosci piyty - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 4
35,2728 m?2 35,2728
RAZEM 35,2728
41 KNR 2-02 Schody zelbetowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu |m3
d.4/0218-01 - reczne uktadanie betonu
3,25*1,30*0,18*4+3,60*1,30%0,18+2,25*1,30*0,18 m3 4,4109
1,30*0,28*0,17*0,5*56 m3 1,7326
2,70*1,75*0,18*3+1,30%1,12*0,18 m3 2,8136
1,30*0,28*0,80 m3 0,2912
RAZEM 9,2483
42|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4/1101-01
1,50*0,48*0,10 m3 0,0720
RAZEM 0,0720
43|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4/0290-01 - prety gtadkie
1,779+0,284 t 2,0630
RAZEM 2,0630
44 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4/0290-02 - prety zebrowane
2,8788 t 2,8788
RAZEM 2,8788
45/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4/0290-02 - prety zebrowane
1,0106 t 1,0106
RAZEM 1,0106
46|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 |t
d.4/0208-02 kg
R*0,955
0,0492 t 0,0492
RAZEM 0,0492
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5/45214200-2 |DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
47 KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.5/01
10,50+27,84*3+27,20*2+20,55+6,50+6,50+3,50+5,70+6,40 m 197,5700
RAZEM 197,5700
48| KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie m
d.5|05
6,60*24+1,20*7+3,90*7+4,50+2,00*2 m 202,6000
6,70*18+4,30*7+0,90*7 m 157,0000
4,10*43+3,47*4+2,85*4+1,82*2+0,90*2+2,50*2+3,30*2+1,60*2 m 221,8200
3,45*2+2,50*2+1,25*2+2,50*2+2,00+1,40 m 22,8000
4,20*3+3,30*2+2,30*2+1,15*2 m 26,1000
4,10*2*2+3,60*2*2+2,50*2*2+1,50*2*2+3,20*5+3,00*2+2,10*4 m 77,2000
RAZEM 707,5200
49| KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m
d.5/04
5,00*2*6+7,90*3+5,80*2+3,00*4 m 107,3000
1,75*12 m 21,0000
RAZEM 128,3000
50/ KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.5/03
3,30%12+3,50*4+1,60+3,00*2 m 61,2000
RAZEM 61,2000
51|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany m
d.5/04
1,00*9*4+1,80+1,00*2+1,50*7*2*2+2,00+1,50+1,20+1,00+2,80 |m 90,3000
RAZEM 90,3000
52|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m2
d.5|02 nianej
(24,40+21,20)*0,5*1,75*2+(27,50+24,40)*0,5*2,35*2 m?2 201,7650
7,40%4,10*0,5+3,00*3,00+(1,90+0,25)*0,5*1,90*2 m?2 28,2550
21,60*6,65+28,30%6,65 m?2 331,8350
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 561,8550
-0,90*1,20*18 m?2 -19,4400
-1,50*1,50*14 m?2 -31,5000
-0,70*1,95*3 m?2 -4,0950
-0,70*2,40 m?2 -1,6800
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -56,7150
RAZEM 505,1400
53|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-02
3,90*4,10*0,5+(6,80+3,00)*0,5*4,10+(4,20+2,60)*0,5*1,85+1,70* |m?2 35,9475
1,85*0,5
505,14 m2 505,1400
(11,00+7,80)*0,5*3,70*2+6,80*3,05+6,60*3,70*0,5 m?2 102,5100
RAZEM 643,5975
54|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - kontrtaty |m?2
d.5/0410-02
3,90*4,10*0,5+(6,80+3,00)*0,5*4,10+(4,20+2,60)*0,5*1,85+1,70* |m?2 35,9475
1,85*0,5
505,14 m2 505,1400
(11,00+7,80)*0,5*3,70*2+6,80*3,05+6,60*3,70*0,5 m?2 102,5100
RAZEM 643,5975
55|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci |m?2
d.5|0535-04 do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
35,9475+505,14 m?2 541,0875
RAZEM 541,0875
56| NNRNKB 202 |(z.lV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg z cynku o m2
d.5|0526-02 pow.arkuszy do 0.70 m2 na zwoje
102,51 m?2 102,5100
RAZEM 102,5100
57|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - 2x m2
d.5/0534-01 Krotnos¢ = 2
17,70*2,50 m?2 44,2500
RAZEM 44,2500
58/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20cm |m2
d.5/0612-01 poziome z piyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do pod-
toza betonowego
17,70*2,30+10,69*6,39+6,50*2,50 m?2 125,2691
RAZEM 125,2691
59/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.15cm |m2
d.5/0612-03 poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
21,10%6,20+27,80%6,20 m?2 303,1800
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-1,50*1,50*14 m2 -31,5000
-0,70*1,95*2 m2 -2,7300
RAZEM 268,9500
60|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-02
452,60 m2 452,6000
RAZEM 452,6000
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5cm m2
d.5/0612-03 poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
183,65 m2 183,6500
RAZEM 183,6500
62|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.3cm m2
d.5/0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
268,95 m2 268,9500
RAZEM 268,9500
63|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m?2
d.5|02 nianej
268,95+183,65 m2 452,6000
RAZEM 452,6000
64 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
3,90*4,10*0,5+(6,80+3,00)*0,5*4,10+(4,20+2,60)*0,5*1,85 m2 34,3750
RAZEM 34,3750
65/KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drew-|m?2
d.5/2009-02 nianych na stropach
(21,20+24,40)*0,5*1,75*2+(26,97+24,40)*0,5*1,30*2 m2 146,5810
6,10*3,45*0,5+3,00*3,00+1,65*0,5*1,90*2+20,40*5,60+26,97* m2 287,9295
5,60
RAZEM 434,5105
66| KNR-W 2-02 |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) po- |m?2
d.5|2008-04 jedyncze na stropach na rusztach
434,51 m2 434,5100
RAZEM 434,5100
67|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - do- |m2
d.5/2008-08 datek za drugg warstwe na rusztach na stropach
434,51 m2 434,5100
RAZEM 434,5100
68|KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej pod podbitke m2
d.5/2611-07
34,37 m2 34,3700
RAZEM 34,3700
69|KNR 0-18 Uktadanie paneli winylowych typu "Siding" m2
d.5/2613-04
34,37 m2 34,3700
RAZEM 34,3700
70|KNR 0-19 Montaz $wietlikéw aluminiowych m2
d.5/1024-11
analogia
1,50*1,50*14+0,90*1,20*18 m2 50,9400
RAZEM 50,9400
71/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 150 mm m
d.5/0531-04
analogia
0,5*5+7,50*2+4,50*3+11,20*2*2 m 75,8000
RAZEM 75,8000
72|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.5/0524-02 150 mm
27,44+27,90*2+7,80+21,60+11,30+6,80+2,20+13,00+3,80+7,00+ |m 162,5400
4,10+1,70
RAZEM 162,5400
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.5|0541-02 ciu ponad 25 cm
[1,00%2+0,48+1,75*2+0,48+(1,50+0,48)*2*2+0,90*4*2]*0,30 m2 6,4740
[1,80+0,48*2+1,85+0,48+(2,80+0,48)*2+0,90*2]*0,30 m2 4,0350
(2,25+0,48)*2*2*0,30 m2 3,2760
0,80%4*0,30 m2 0,9600
17,50*0,40*2 m2 14,0000
(27,84+6,30+3,80+7,20+2,10+4,00*27,84*2+6,30+20,55+6,3082+ |m?2 186,6709
4,00*2)*0,60
1,90*0,40 m2 0,7600
RAZEM 216,1759
74/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.5|0541-01 ciu do 25 cm
(4,00+7,20+3,80+27,84+20,55)*0,20 m2 12,6780
RAZEM 12,6780
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75/NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku m2
d.5/0522-01
(3,60+1,00+3,30+1,60+10,89+6,79+17,50)*0,40 m2 17,8720
(1,25*2+0,48)*2*0,40 m2 2,3840
RAZEM 20,2560
76|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na ko- |m?2
d.5|0904-04 minach
97,05 m2 97,0500
RAZEM 97,0500
77/KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.5/0220-05 cm
1,80*0,60*4+2,60*0,60+0,90*0,60*2+1,60*0,60+1,10*1,10*2+ m2 11,7800
1,20*0,60*2
RAZEM 11,7800
6/45214200-2 |SCIANKI DZIALOWE
78/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.6/0126-02
5,23*3,33*2+4,10*3,31*2+2,30*3,31+2,94*3,31*2+2,60*3,31 m2 97,6556
1,30%3,31+1,57*3,31+5,50*3,31+1,70*3,31+1,40*3,31+6,35*3,31 |m?2 58,9842
3,31%(5,35+1,60+0,70) m2 25,3215
3,31%(6,35+2,07+6,20+2,60+1,30+1,57+5,50+1,52+1,70+6,35+ m2 137,3981
6,35)
3,80%(2,60+1,20)+5,60*4,50+1,57*(3,80+4,50)*0,5+1,52%(4,50+ |m?2 53,3755
5,00)*0,5
1,70%2,60+5,00%(3,10+5,00)*0,5+1,50*2,65+3,05*2,65+4,70*2,65 |m?2 49,1825
4,70%(3,05+4,90)*0,5+1,70*2,65 m2 23,1875
5,67%(4,60+2,55)*0,5*2 m2 40,5405
A (sumaczesciowa) | e
m2 485,6454
-0,90*2,00*9 m2 -16,2000
-(5,35*1,70+1,50*2,80+0,60%1,70) m2 -14,3150
-0,80*2,00*3 m2 -4,8000
-0,90*2,00*9 m2 -16,2000
-1,50*2,00 m2 -3,0000
-1,60*2,00 m2 -3,2000
B (sumaczesciowa) || e
m2 -57,7150
RAZEM 427,9304
79|KNR-W 2-02 |Okladanie (szpatdowanie) scian i stupow cegtami grubosci 1/2 m2
d.6/0129-02 ceg.
(0,52+0,20)*3,31*2+(0,52+0,64)*2,65+(0,92+0,20)*2,65 m2 10,8084
(1,28+0,20%2)*8,60+(1,28+0,20)*2*1,20 m2 18,0000
(0,52+0,64*2)*3,00+(0,52+0,64)*2*3,00+(1,04+0,20)*3,00*2 m2 19,8000
RAZEM 48,6084
80|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.6/0126-01
1,40*3,31+1,20*2,05*2+1,57*3,31+1,96*2,05*2 m2 22,7867
1,57*3,31+1,20*2,05*2+1,96*2,05*2 m2 18,1527
1,57*%(3,80+4,50)*0,5+1,20*2,05*2+1,96*2,05*2 m2 19,4715
A (sumaczesciowa) ] s
m2 60,4109
-0,80*2,00*13 m2 -20,8000
-0,90*2,00*3 m2 -5,4000
B (sumaczesciowa) || e
m2 -26,2000
RAZEM 34,2109
7145214200-2 |STOLARKA OKIENNA
81|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.7/1023-08 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0,90%1,50*9 m2 12,1500
RAZEM 12,1500
82|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.7/1023-11 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,80*1,80*32+1,80*1,50*14 m2 141,4800
RAZEM 141,4800
83|KNR 0-19 Montaz naswietli z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 |m2
d.7/1023-03
0,90%0,90*20 m2 16,2000
RAZEM 16,2000
84 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych m
d.7/0129-01
150,60 m 150,6000
RAZEM 150,6000
8/45214200-2 |STOLARKA DRZWIOWA
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- m2
d.8/1022-01 czone
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0,80*2,00*13 m2 20,8000
0,90*2,00*14 m?2 25,2000
0,80*2,00*3 m2 4,8000
0,90*2,00*16 m?2 28,8000
0,90*2,00*8 m?2 14,4000
RAZEM 94,0000
86|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzyd-|m2
d.8/1022-02 towe fabrycznie wykonczone
1,60*2,00 m?2 3,2000
RAZEM 3,2000
87/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
d.8/1026-01
97,20 m?2 97,2000
RAZEM 97,2000
88/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.8/1024-02
1,50*2,00 m?2 3,0000
RAZEM 3,0000
89|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.8/1024-03
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
90|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.8/1023-12
1,80*2,70 m?2 4,8600
2,10*2,70*2 m?2 11,3400
RAZEM 16,2000
91|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.8/1027-05
1,01*2,12 m?2 2,1412
RAZEM 2,1412
92|KNR 0-19 Montaz przegréd z PCV m2
d.8/1024-10
analogia
7,05*1,70+1,10%1,30 m?2 13,4150
RAZEM 13,4150
9/45214200-2 |PODLOZA | POSADZKI
93|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-07
0,20*(10,44*5,75+15,70*2,07+6,35*14,15+6,10*11,10+5,80*1,52) |m3 51,7815
0,20*(2,54*0,25+5,50*3,65+14,02*3,12+14,02*3,05+14,02*6,35) |m3 39,2481
0,20*14,40*3,23 m3 9,3024
RAZEM 100,3320
94|KNR 2-02 Podkiady betonowe z B10 na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-01
0,15*(10,44*5,75+15,70*2,07+6,35*14,15+6,10*11,10+5,80*1,52) |m3 38,8361
0,15*(2,54*0,25+5,50*3,65+14,02*3,12+14,02*3,05+14,02*6,35) |m3 29,4361
0,15*14,40*3,23 m3 6,9768
RAZEM 75,2490
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-| m2
d.9/0604-03 ku na goraco - pierwsza warstwa
10,69*5,75+15,80*2,32+6,60*14,15+20,37*16,25 m?2 522,5260
RAZEM 522,5260
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-|m2
d.9|0604-04 ku na goraco - druga i nastepna warstwa
522,526 m?2 522,5260
RAZEM 522,5260
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.3cm |m?2
d.9/0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
10,44*5,75+15,70*2,07+6,35*14,15+6,10*11,10+5,80*1,52 m?2 258,9075
2,54*0,25+5,50*3,65+14,02*3,12+14,02*3,05+14,02*6,35 m2 196,2404
14,40*3,23 m?2 46,5120
RAZEM 501,6599
98|KNR 2-02 Podkfady betonowe B20 na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-01
501,66*0,04 m3 20,0664
RAZEM 20,0664
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilsniowych porowatych|m?2
d.9/0610-05 poziome na sucho - jedna warstwa
6,35*10,96+5,50*3,77+5,80*1,52+6,10*1,66+14,02*3,05+20,33* |m?2 280,1130
6,30
14,02*3,12+14,62*3,23 m?2 90,9650
6,35*10,96+5,50*3,77+5,80*1,52+6,10*1,66+14,02*3,05 m2 152,0340
20,33*6,35+14,02*3,12+14,62*3,23 m?2 220,0605
26,97*5,67 m?2 152,9199
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RAZEM 896,0924
100/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z B20 grubosci 20 mm za- |m?2
d.9/1102-02 tarte na gtadko
896,0924 m?2 896,0924
RAZEM 896,0924
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za |m?2
d.9/1102-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 1,5
896,0924 m?2 896,0924
RAZEM 896,0924
102|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin np typu Tarket gr.2mm m2
d.9/1123-02
parter 18,90+71,70+88,90 m?2 179,5000
| pietro 32,70+25,30+18,90+71,70+70,90+57,60 m?2 277,1000
Il pietro 69,50+71,70+57,60+70,90+17,70+18,90+36,70 m?2 343,0000
wylozenie na |799,60*1,16*0,10 m?2 92,7536
Sciane
RAZEM 892,3536
103|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.9|1123-04 dzin rulonowych
799,60 m?2 799,6000
RAZEM 799,6000
104|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2
d.9/1123-01
analogia
19,60+19,40+19,50 m2 58,5000
wytozenie na |58,50*1,16*0,10 m2 6,7860
Sciane
RAZEM 65,2860
105|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.9|1124-06
995,40 m 995,4000
RAZEM 995,4000
106|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.9|2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
39,20+5,10+23,00+16,20+110,60+82,40+58,80+80,00+34,00 m?2 449,3000
RAZEM 449,3000
107|NNRNKB 202 |((z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. |m2
d.9|1119-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2
10,45+15,30+10,45+10,45 m?2 46,6500
RAZEM 46,6500
108|NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. |m2
d.9|1118-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-
niach o pow.do 8 m2
4,40+4,30+7,80+2,00+7,80+2,00 m?2 28,3000
RAZEM 28,3000
109|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z pltytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.9|2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1,30%(0,28+0,17)*11+1,30%(0,28+0,17)*22 m2 19,3050
1,30%(0,28+0,17)*22+1,30%(0,28+0,17)*7 m?2 16,9650
RAZEM 36,2700
110|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cm |m
d.9|2809-03 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
258,70 m 258,7000
RAZEM 258,7000
111|NNRNKB 202 |(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.9|1123-05 wie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
158,20 m 158,2000
RAZEM 158,2000
10|45214200-2 | TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE
112|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.10/0829-01
[(1,40+0,95)*2-0,80]*2,00+[(1,40+1,93)*2-0,90-0,90]*2,00 m?2 17,5200
[(1,20+0,95)*2-0,80]*4*2,00+[(1,44+2,94)*2-0,90]*2,00 m2 43,7200
[(1,30+1,96)*2-0,80*2-0,90]*2,00 m?2 8,0400
[(1,85+1,57)*2-0,90*2]*2,00+[(1,85+1,57)*2-0,90]*2,00 m2 21,9600
[(1,62+3,65)*2-0,80*2-0,90]*2,00+1,50*2,00+2,00*2,00 m?2 23,0800
[(1,60+1,40)*2-0,90]*2,00 m2 10,2000
[(2,07+2,91)*2-0,90]*2,00+[(1,85+1,57)*2-0,90*2]*2*2,00 m?2 38,2800
[(1,20+0,95)*2-0,80]*2,00*4+[(1,62+3,65)*2-0,80*2-0,90]*2,00 m2 44,0800
[(1,60+1,52)*2-0,90]*2,00 m?2 10,6800
[(1,20+0,95)*2-0,80]*4*2,00+[(1,85+1,57)*2-0,90*2]*2*2,00 m2 48,1600
[(1,62+3,65)*2-0,80*2-0,90]*2,00 m?2 16,0800
[(1,60+1,52)*2-0,90]*2,00 m?2 10,6800

Norma PRO Wersja 4.18
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RAZEM 292,4800
113|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg |m2
d.10|0829-07 kombinowang
292,48 m?2 292,4800
RAZEM 292,4800
114|\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- m2
d.10/0803-03 nach i stupach
parter (3,40+5,75)*2*3,33+(3,40+5,75)*2*3,33+(3,40+3,75)*2*3,33 m?2 169,4970
(6,35+3,65)*2*3,31+(2,20+2,30)*2*3,31+(4,30*2+2,54)*3,31 m2 132,8634
(6,35+7,72)*2*3,31+(1,40+2,94)*2*3,31+(1,44+2,94)*2*3,31 m?2 150,8698
1,40*2,00*2+(2,56+1,96)*2*3,31+1,20*2,00*2+1,96*2,00+0,95*  |m2 48,0424
2,00%2
(2,56+3,65+1,52+1,57+0,30+1,30+1,96)*3,31+1,20*2,00*2 m?2 47,3666
1,96*2,00+0,95*2,00*2+(1,85+1,57)*2*3,31+(1,85+1,57)*2*3,31 |m?2 53,0008
(1,40+1,60)*2*3,31+(4,30+1,52+1,87+2,70+0,95*2+0,25+6,35)* |m2 82,3859
3,31
(6,00+8,20)*3,31+(15,75+2,07)*3,00+(3,30+6,35)*3,31*2 m?2 164,3450
(6,35+11,20*2+14,02*2+3,05+14,02*2+6,35)*3,31 m?2 311,9013
(5,35+1,40+0,60)*3,31*2 m?2 48,6570
(3,20+1,90+3,32+2,02)*3,33 m?2 34,7652
1,80*0,20*3*14+1,80*0,20+2,70*0,20*2+2,10*0,20+2,70*0,20*2 |m2 18,0600
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 1261,7544
-0,90*2,00*10 m?2 -18,0000
-0,80*2,00*10 m?2 -16,0000
-0,90*2,00*6 m?2 -10,8000
-0,80*2,00*2 m?2 -3,2000
-0,80*2,00*2 m?2 -3,2000
-2,10*2,70*2 m?2 -11,3400
-1,80*1,80*14 m?2 -45,3600
-1,80*2,70 m?2 -4,8600
-2,10*2,70 m?2 -5,6700
-(5,35*1,70+1,40*2,80+0,60*1,70)*2 m?2 -28,0700
B (sumaczesciowa) || e
m?2 -146,5000
| pietro (6,35+5,17)*2*3,31+0,15*3,31*2 m?2 77,2554
(4,30+5,73)*2*3,31+(2,07+2,91)*2*3,31+(2,07*2+2,70)*3,31 m?2 122,0066
(2,56+1,96)*2*3,31+1,20*2,00*2+(1,96+0,95*2)*2,00 m?2 42,4424
(1,85+1,57)*2*3,31+(2,30+1,30+0,12+1,96+2,56+3,60+3,60+ m?2 78,9435
1,57)*3,31
1,57*2,00*2+1,20*2,00+0,95*2,00*2+1,96*2,00 m?2 16,4000
1,60*3,17+(3,20+6,35)*2*3,31+(11,30+6,35)*2*3,31 m?2 185,1360
(14,02*2+3,05)*3,31+(9,00+6,35)*2*3,31+(10,80*2+6,35)*3,31 m?2 297,0394
1,80*0,20*3*16 m?2 17,2800
C (sumaczesciowa) L] s
m?2 836,5033
-1,80*1,80*16 m?2 -51,8400
-0,90*2,00*4 m?2 -7,2000
-1,50*2,00*2 m2 -6,0000
-0,80*2,00*18 m?2 -28,8000
-0,90*2,00*8 m2 -14,4000
D (sumaczesciowa) || e
m2 -108,2400
Il pietro 4,90*(2,90+4,95)*0,5*2+6,35*2,90+6,35*2,65+0,10*3,90*2+6,50* |m?2 108,9375
2,65*2
2,56*2,90*2+1,96%(2,90+3,75)*0,5*2+2,56*3,75*2 m?2 47,0820
1,96%(2,90+3,75)*0,5+3,60*(2,90+4,50)*0,5+1,62*4,50 m2 27,1270
1,57%(4,50+3,80)*0,5+0,30*3,80+1,30*3,80+0,12*3,80 m?2 13,0515
5,04*2,90+5,04*(1,30+0,20)*0,5 m2 18,3960
[1,85*3,80+1,85*4,50+1,57%(3,80+4,50)*0,5*2]*2 m?2 56,7720
4,20*4,50+1,27*(4,50+4,95)*0,5+1,90*2,65+2,70*2,65 m2 37,0908
6,40*2,65+4,80*2,65+1,27*(4,50+4,95)*0,5+1,60*4,50 m?2 42,8808
1,60*4,50+1,27*(4,50+4,95)*0,5*2+1,60*4,95+3,20*2,90 m2 36,4015
5,04*(2,90+4,95)*0,5*2+1,31*2,65*2+2,50*2,65+0,70*4,35 m?2 56,1770
5,04*(2,90+4,95)*0,5+11,30*2,90+1,31*2,65+11,30*2,65 m2 85,9685
(3,05+8,10*2)*2,65+(1,30+0,25)*2,65+(3,05+5,80)*2*2,65 m?2 102,0250
9,00*2,65+9,00*2,90+1,31*2,65*2+5,04*(2,90+4,95)*0,5 m2 76,6750
(6,35+6,00+2,50+11,90+11,25+9,00)*2,45 m?2 115,1500
1,80*3*0,20*2 m2 2,1600
E (sumaczesciowa) || e
m2 825,8946
-1,80*1,80*2 m?2 -6,4800
-0,80*2,00*4*4 m2 -25,6000
-0,90*2,00%4*2 m?2 -14,4000
-0,80*2,00*2 m2 -3,2000
-0,90*2,00*2 m?2 -3,6000
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m2 -53,2800
poddasze 5,67*(2,70+4,60)*0,5*6+0,15*3,30*2 m?2 125,1630
(6,48*2+6,10*2+14,15*2)*2,70 m2 144,3420
G (sumaczesciowa) ] e
m2 269,5050
-0,90*2,00*2 m?2 -3,6000
-1,60*2,00*2 m2 -6,4000
H (sumaczesciowa) || e
m?2 -10,0000
RAZEM 2 875,6373
115/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach|m?2
d.10/0803-06 i podciggach
parter 19,60+19,40+19,50+23,00+5,10+39,20+4,00+4,30+7,80+10,45+ |m?2 170,5500
2,00+16,20
4,30*2,54+4,10*1,52+1,80*2,70+1,50*2,70+6,00*1,90 m?2 37,4640
1,20%(4,35+3,32)*0,5+5,35*3,32+14,02*3,05+15,80*2,07 m?2 97,8310
18,90+71,70+88,90 m?2 179,5000
2,50*0,24*2+6,10*0,15*2+1,50*0,15*2+2,70*0,14+4,30*0,45*2 m?2 7,7280
2,70*0,45+5,12*0,54*2+1,66*(0,15+0,17) m?2 7,2758
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 500,3488
| pigtro 32,70+25,30+5,30+7,80+10,45+2,00+2,07*2,70+4,20*1,52+1,70* |m2 100,1130
2,70
1,50*2,70+6,10*1,66+1,80*0,25+14,02*3,05+57,60+70,90+18,90+|m2 276,4870
71,70
2,70%(0,14+0,40)+2,70%(0,15+0,45)+6,10%0,15*2+1,55*0,15*2 m?2 5,3730
4,30*0,45*2+1,66*(0,15+0,17) m?2 4,4012
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 386,3742
RAZEM 886,7230
116|/KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m2
d.10/0811-02
(3,25*5+2,25)*1,30 m?2 24,0500
RAZEM 24,0500
117|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jed- |m?2
d.10/2004-02 nowarstw.100-01
(0,25+0,30)*32,00+(0,25+0,60)*55,00 m?2 64,3500
RAZEM 64,3500
11|45214200-2 |MALOWANIE
118/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.11/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2875,6373+886,723+24,05-292,48 m?2 3 493,9303
RAZEM 3493,9303
119/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.11]1505-02 kéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
3493,93 m?2 3 493,9300
RAZEM 3 493,9300
120/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.11]{1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6,35*5,40+5,92*6,35+2,56*2,15*2+1,85*1,75*2+1,62*1,75+4,20* |mz2 98,0800
1,40
64,35 m2 64,3500
1,60%1,40+2,70*1,80+2,70*1,50+6,10*1,66+8,10*3,05+17,70+ m?2 74,8810
3,20*3,50
2,50%1,85+2,50*1,31+11,30%5,45+11,30*1,31+9,00*5,55+9,00* m2 157,2280
1,31+11,20
(6,48+3,55)*0,5*3,40*2+6,10*3,40*2+(14,15+11,30)*0,5*3,40*2  |m?2 162,1120
RAZEM 556,6510
121 |KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
d.11]1505-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
556,65 m?2 556,6500
RAZEM 556,6500
122|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m2
d.11/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
[(6,35+0,15)*3,31+3,05*3,31+(6,35+0,15)*3,31]*2 m?2 106,2510
6,35%(0,30+2,50)*0,5+3,05*2,65+6,35*2,65+5,04*(0,40+1,00)*0,5 |m?2 37,3280
RAZEM 143,5790
12]45214200-2 |[REMONT POMIESZCZEN W ISTNIEJACEJ SZKOLE
123|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |[m3
d.12/0349-02 wo-wapiennej
1,20*0,60*0,38*3 m3 0,8208
1,80*1,80*0,38 m3 1,2312
1,30*2,10*0,38 m3 1,0374

Norma PRO Wersja 4.18
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RAZEM 3,0894
124|\KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.12/0348-03 towo-wapiennej
(2,00+1,60+2,00+2,20+2,00+3,60+4,00+3,60+3,60+1,80+1,00)* |m2 91,2420
3,33
RAZEM 91,2420
125/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem|m3
d.12]/0313-02 bruzd dla belek
2,10*0,50*0,16 m3 0,1680
RAZEM 0,1680
126\ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- m
d.12/0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2,10%2 m 4,2000
RAZEM 4,2000
127|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/2 m2
d.12|/0123-02 ceg.
2,10%0,14*2 m2 0,5880
RAZEM 0,5880
128/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej m2
d.12|/0703-02
1,80*0,50+2,10*0,14*2 m2 1,4880
RAZEM 1,4880
129|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.12/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1,488 m2 1,4880
RAZEM 1,4880
130|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.12|/0120-02
(3,40+2,00)*3,33 m2 17,9820
RAZEM 17,9820
131|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- m2
d.12/0803-03 nach i stupach
17,982*2 m2 35,9640
RAZEM 35,9640
132|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.12{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,60+3,20+2,00)*3,33+(2,00+9,60+5,60+13,20+2,00)*3,33 m2 137,1960
3,60%3,20+4,80*3,62+13,20%2,00 m2 55,2960
RAZEM 192,4920
133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.12{1204-02 netrznych scian
137,196 m2 137,1960
RAZEM 137,1960
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.12{1204-01 netrznych sufitéw
55,296 m2 55,2960
RAZEM 55,2960
135|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin np typu Tarket gr.2mm m2
d.12|1123-02
55,30 m2 55,3000
55,30*1,16%0,10 m2 6,4148
RAZEM 61,7148
136|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.12]1123-04 dzin rulonowych
55,30 m2 55,3000
RAZEM 55,3000
137|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.12|1124-06
(3,60+3,20)*2-1,20+(13,20+5,80)*2-1,20%4-1,00 m 44,6000
RAZEM 44,6000
138|KNR 4-02 Przetozenie grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrze- | kpl.
d.12/0515-02 walnej do 5.0 m2
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
13]45214200-2 |ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
139|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do po- |m
d.13{1207-01 liczkéw $rubami lub spawane
3,48*5*2+1,50*3+2,18*2+1,15+1,45+0,30*3*2+2,50*2+4,30*2+ m 64,6600
3,00
RAZEM 64,6600
140/KNR 2-02 Pochwyt drewniany balustrady m
d.13/1208-03
analogia
64,66 m 64,6600

Norma PRO Wersja 4.18
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RAZEM 64,6600
14|45214200-2 |ELEWACJA
141 |KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi gr.10cm - przy |m2
d.14|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej
6,82*7,00-1,44*7,00 m2 37,6600
4,80*8,20+0,30%(2,30+1,90)*0,5 m?2 39,9900
(3,10+2,90)*0,5*5,60+(3,25+3,90)*0,5*2,20+(3,05+3,80)*0,5*0,90 |m2 27,7475
(3,80+2,10)*0,5*3,00+(1,60+0,50)*5,70 m?2 20,8200
RAZEM 126,2175
142|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch-|m?2
d.14/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
27,44*11,10+10,69*4,63 m?2 354,0787
-1,80*1,80*15 m?2 -48,6000
1,80*3*0,15*15 m?2 12,1500
5,40%(11,10+13,25)*0,5-3,10*0,84 m?2 63,1410
3,00*13,25 m?2 39,7500
3,38*(7,00+8,50)*0,5+0,32*7,00*2+1,65*3,00 m?2 35,6250
-1,80*1,80*4 m?2 -12,9600
-2,10*2,70 m?2 -5,6700
1,80*3*0,15*4 m?2 3,2400
(2,10+2,70*2)*0,15 m?2 1,1250
20,15*11,00-4,00*0,52+1,50*3,00+4,40*2,20*0,5 m?2 228,9100
RAZEM 670,7897
143|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.14/1519-05
126,22+670,79 m?2 797,0100
RAZEM 797,0100
144|\KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.14/0829-01
27,44*0,80+10,69*0,80 m?2 30,5040
3,95*0,80+1,60*0,80+6,69*0,80 m?2 9,7920
0,32*0,70+0,50*2,00+16,05*0,50 m?2 9,2490
2,00*0,84*2+1,75*0,84*0,5*2+0,35*0,14*0,5*5*2 m?2 5,0750
1,70*0,52+1,40*0,52*0,5+0,35*0,13*0,5*3 m?2 1,3162
2,00*3,10+4,10*1,70+1,65*0,90+3,10*0,14*6+3,10*0,35*5 m?2 22,6840
4,10*0,13*4+4,10*0,35*3+(2,25+0,60+1,90+0,40+1,65*3)*0,14 m?2 7,8510
(2,25+0,35+1,90+1,65*2)*0,35 m?2 2,7300
(3,10+1,55+1,65+4,10+1,70+1,40)*0,15 m?2 2,0250
RAZEM 91,2262
145|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami terakotowymi elewacyjnymi na klej me- |m2
d.14/0829-07 todg kombinowang
91,2262 m?2 91,2262
RAZEM 91,2262
146|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod parapety zewnetrzne z zaprawy ce- | m?2
d.14/1102-01 mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1,80*0,20*46+0,90*0,20*9 m?2 18,1800
RAZEM 18,1800
147|KNR 2-02 Licowanie paprapetéw ptytkami terakotowymi elewacyjnymi na m2
d.14/0829-07 klej metodg kombinowang
analogia R*1.50
18,18 m?2 18,1800
RAZEM 18,1800
148/ NNRNKB 202 |Rusztowania ramowe zewnetrzne m2
d.14|1621a-03
800,00 m?2 800,0000
RAZEM 800,0000
149|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.14|z.s2.5.15 (p0z.:141,142,143,144,145,146,147)
15|45214200-2 |ELEMENTY ZEWNETRZNE
150/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.15/0218-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
3,10*2,00*1,40+0,35*5*3,10*(1,40+0,60)*0,5+3,10*0,35*0,14*0,5* |[m3 14,4848
5
2,80*0,25*1,00*2 m3 1,4000
1,65*0,80%1,30 m3 1,7160
0,35*4*1,65*%(1,30+0,60)*0,5+0,70*0,70*0,74 m3 2,5571
1,65*0,35*0,14*0,5*4 m3 0,1617
4,10*1,12*1,12+4,10*1,05*%(1,12+0,60)*0,5+4,10*0,35*0,13*0,5*3 |m3 9,1252
RAZEM 29,4448
151|KNR-W 2-02 |Balustrada schodéw wejsciowych m
d.15/1209-01
2*(2,40+2,00) m 8,8000
RAZEM 8,8000
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