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I. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP

1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarne;j
w budynku Gimnazjum w Biatej k/Wielunia.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wykonanie wykopow recznych z wywozem urobku na odl. 2 km,
Wykonanie podsypki obsypki i zasypki piaskiem

Dowéz piasku z odl. 15 km,

Utozenie rurociagdéw w wykopach wewnatrz budynku,

Montaz rurociggéw na $cianach w budynku,

Montaz urzadzen sanitarnych.

Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej,

Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm.
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1.4.Wymagania ogolne
1.4.1.Podstawowe okreslenia

Kanalizacja wewnetrzna w budynkach jest bezcisnieniowa i stuzy do odprowadzania sciekéw
fekalnych i gospodarczych. Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych produkowane sg jako rury
kielichowe. Ich potagczenia mogag by¢ state lub roztaczne. Ze wzgledu na grawitacyjne (bezcisnieniowe)
odprowadzanie Sciekéw instalacje kanalizacyjng dzieli sie na dwie podstawowe czesci — podziemng i
nadziemna.
Czes¢ podziemna, stanowig rozdzielcze sieci przewodow podziemnych tgczacych przytacza
z przewodami zbiorczymi (pionami kanalizacyjnymi). Cze$¢ podziemna lokalizowana jest na terenie lub w
czesci podpodtogowej najnizszej kondygnacji budynku.
Czes¢ nadziemna, obejmuje przewody odptywowe i zbiorcze pionowe z podejsciami odptywowymi od
aparatéw i urzadzen sanitarnych. Catos¢ instalacji jest odpowietrzana i napowietrzana.
Wszystkie wyzej wymienione elementy instalacji kanalizacji wewnetrznej moga by¢ wykonane z rur i ksztattek
z tworzyw sztucznych.

1.4.2.  Warunki odprowadzania $ciekow.
Scieki bytowo — gospodarcze nalezy odprowadzac¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wigczonej do kanalizacji gminne;.

1.4.3.Wymagania dla $ciekow.

Scieki odprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom okreslonym w odpowiednich przepisach — ( Rozporzgdzenie Rady Ministréw z
dn.20.07.2000 r. — ,W sprawie warunkéw odprowadzania $ciekéw do kanalizacji komunalnej — Dz. U. nr 129
poz. 1108 z 2000 r.)

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Tworzywa sztuczne, w budowie instalacji kanalizacyjnej dorownujg szeregiem wtasciwosci
materiatom tradycyjnym, jak zeliwo, ceramika, pod wieloma wzgledami przewyzszajq je, stanowiac
samodzielng baze zaopatrzenia materiatowo — technicznego.

Instalacja kanalizacji dla Sciekéw bytowo — gospodarczych sktada sie z przewodéw odptywowych
(przykanalikéw) — pozioméw i piondéw zakonczonych wywiewkami lub zaworami napowietrzajagcymi, oraz
podejs¢ do przyboréw — odcinkéw taczacych urzadzenie sanitarne (wc, wanna, umywalka, zlewozmywak,
brodzik inne) z pionem kanalizacyjnym.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do budowy przewoddw kanalizacyjnych stosowane sg nastepujgce tworzywa sztuczne;
1. polichlorek winylu (PVC-U)
2. polichlorek winylu chlorowany (PVC-C)



3. polipropylen (PP)

4. polietylen (PE)
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych, sg gtadkie, lekkie, odporne na korozje i zarastanie. Maja one
wspotczynnik przewodnosci cieplnej. Sg tansze i mniej pracochtonne w montazu, niz przewody zeliwne i
kamionkowe.
Duzg gtadkos¢ powierzchni rur, wykonywanych z tworzyw sztucznych, powoduje, ze opory hydrauliczne przy
przeptywie Sciekdw sg zdecydowanie mniejsze niz opory przeptywu w rurach zeliwnych.

3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW.

Do ukfadania kanalizacji sanitarnej wewnetrznej uzywane sg rury z polichlorku winylu,
z polichlorku
winylu chlorowanego, polipropylenu i polietylenu. Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm. Istnieje mozliwo$¢ tgczenia rur z réznych tworzyw
sztucznych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogdine ,,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prowadzenie przewodow kanalizacji wewnetrznej.

Przewody kanalizacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone w podtozu lub kanale
podpodtogowym po Scianach piwnicy lub pod stropem najnizszej kondygnacji. W kazdym przypadku
instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki wynikajgce z wtasciwosci termicznych.
Najnizsza temperatura otoczenia w czasie eksploatacji nie powinna by¢ nizsza niz t, ,in= + 5°C (278K),
najwyzsza za$, nie powinna przekraczac t, max= + 40°C (313K).

Przewody kanalizacyjne moga by¢ lokalizowane réwnolegle do przewodow wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i c.o., przy zachowaniu odlegtosci od tych przewoddw co najmniej 0,10m.

Sposdb montazu przewodow kanalizacyjnych powinien umozliwiaé swobodne wydtuzanie sie tych przewodoéw
pod wptywem temperatury. Przyjmuje sie, Ze potgczenie kielichowe z uszczelkg pierscieniowg umozliwia
kompensacje wydtuzen o dtugosci do 1 cm na kazdy kielich.

5.2.Prowadzenie przewoddéw odptywowych (poziomow) kanalizacyjnych.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny byé¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od srednicy projektowanego przewodu.

Tablica 1. Minimalne spadki przewodéw odptywowych.

L.P. Srednica przewodu Minimalny spadek
D[ m] [ min[ % ]
1. 0,10 20
2. 0,15 1,5
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8
Maksymalne spadki odcinkdéw poziomych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Maksymalne spadki przewoddw odptywowych.
L.P. Srednica przewodu Maksymalny spadek
D[m] I min[ %]
1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. >0,25 8,0

Zaleca sie stosowanie studzienek przepadowych na przewodach odptywowych, jezeli bytby przekroczony

maksymalny spadek podany w tablicy 2.




Przewody kanalizacyjne — poziome w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku wysokosci 15-
20cm. Dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym, lub powinno by¢ wystane warstwg
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruncie kategorii | — IV przewody
mozna uktadaé¢ bez podsypki piaskowej.

W przypadku niemoznos$ci prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pod posadzka najnizszej kondygnacji,
dopuszcza sie prowadzenie przewodow kanalizacyjnych poziomych pod $cianami budynku. Przewody takie
nalezy mocowac za pomocg obejm lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potgczenia. Maksymalny rozstaw uchwytéw L .« podano w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalny rozstaw uchwytow.

L.P. Materiat przewodu Zakres $rednic Maksymalny rozstaw uchwytéw
D[m] L umax[M ]

1. PVC, PP, PE 0,50=D<1,10 1,00

2. PCV, PP, PE D>1,10 1,25

Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych.
Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmag, nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy

z zasady powinny mocowac rure pod kielichem.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, ktére nalezy instalowaé w
odlegtosciach, oprocz podanych w tablicy, takze na zmianach kierunku trasy kanalizacji. Maksymalne
odlegtosci miedzy czyszczakami podano w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalne odlegto$ci miedzy czyszczakami.

L.P. Zakres srednic Maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami
D [ m ] L u max[ m ]

1. 0,10 + 0,15 15,0
0,20 25,0

Zaleca sie wyprowadzenie rewizji do poziomu twardej podtogi pod warunkiem odpowiednio szczelnego
zamkniecia .Po przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci $cianki przewodu przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczna nie
dziatajgca korozyjnie na rure. Tuleje ochronne umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu,
oraz chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.

5.3. Prowadzenie przewoddw spustowych (piondw) i podej$¢ odptywowych.

Lokalizacja przewodu spustowego kanalizacyjnego jest Scisle zwigzana z rozmieszczeniem aparatow
i urzadzen sanitarnych. W wiekszosci przypadkéw przewody spustowe lokalizuje sie w szybach
instalacyjnych rownolegle z przewodami wodociggowymi. Nie powinno sie prowadzi¢ przewodow spustowych
(pionéw) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyz odptyw $ciekdw bytowych, przy dosé cienkich scianach
przewodow, jest glosny .W przypadku prowadzenia przy $cianie, przewdd spustowy musi by¢é obudowany w
spos6b zapewniajacy thumienie hatasu. Srednica cze$ci odptywowej pionu spustowego powinna byé
jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu
.Rozmieszczenie elementéw mocujacych, dla przewoddw spustowych kanalizacyjnych, wynika z przyjetego
sposobu kompensacji wydtuzen liniowych. Dla przewoddéw spustowych z tworzyw sztucznych przyjmuje sie
zasade podziatu przewodu kanalizacyjnego na odcinki rowne wysokosci kondygnaciji.l tak:
a) przewod spustowy (pion) z rur PVC i PE ze ztagczem pierscieniowym, przyjmuje sie dwa punkty mocujgce.
Jeden punkt staty pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopietra (kompensacja w
kielichu)
b) przewdd spustowy (pion) sktadajacy z réznych materiatéw np. PCV i PP, powinien posiadaé¢ dwa punkty
state, jeden przesuwny i ksztattke kompensacyjna.
Ksztaltka kompensacyjna jest to kielich z pierscieniem gumowym, umozliwiajacy kompensacje
rozszerzalnosci liniowej przewodu spustowego.
Podejscia odptywowe, faczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem, sg prowadzone
z minimalnym spadkiem | i, = 2,0-2,5%. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi,
nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac¢ nieprzenikanie odoréw do pomieszczen.



Przewody spustowe kanalizacyjne powinny by¢ zakohczone u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku. Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach moga byé
odpowietrzeniem dla potaczen dwéch lub kilku przewoddéw spustowych. Przekréj rury wentylacyjnej dla kilku
przewodow spustowych powinien wynosi¢ nie mniej niz 2/3 sumy przekroju tych przewoddw.

Zabrania sie wyprowadzenia rur wentylacyjnych pionéw spustowych do przewodoéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

Kazdy przewdd spustowy powinien posiada¢ rewizje w najnizszym miejscu w czesci, naziemnej budynku.
Do kazdego przewodu odptywowego (poziomu) powinien by¢ przytgczony co najmniej jeden przewod
spustowy (pion) zakonczony wywiewka wyprowadzong ponad dach.

5.3.5.Przykanaliki.

Minimalne spadki przewoddw instalacji na terenie, w zalezno$ci od srednicy przewodoéw podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne spadki przykanalikow.

Zakres $rednic Min spadki przykanalika
D [ m ] I min[ % ]

D<0,15 1,5

0,15<D <0,20 1,0

0,20<D<0,30 0,6

Instalacja nie moze mie¢ zatamanh ani w planie, ani w spadku.

Instalacja jest zakonczona studzienkami. Dla przewoddw z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowac
studzienki z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie stosowanie studzienek betonowych. Przy stosowaniu
studzienek betonowych nalezy uzgodni¢ rozwigzanie uszczelnienia przejscia miedzy studzienkg i przewodem
w sposob zapewniajacy trwatos¢ rury z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci” Wymagania ogoélne pkt 6,
6.1.Badania szczelnosci

Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie
na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci” Wymagania ogélne pkt 7,

7.2.Jednostka obmiarowa

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
kanalizacyjnej . Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [8], w tym np.:

a) dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdiuz jego osi,
b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczonej na gwint
i tacznikow,
¢) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.
8. ODBIOR ROBOT.
Przeprowadza sie sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacjg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

8.1.0dbiory miedzyoperacyjne




Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych
- szczelnosci podtgczen kanalizacyjnych
- elementéw kompensac;ji
- lokalizacji przyboréw sanitarnych

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robaét, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.

8.3.0dbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow

- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych
- prawidtowos¢ wykonania podtgczen

- prawidtowos¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych

- prawidtowos¢ kompensacji

- wielkos¢ spadkow przewodow

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna Pkt 9 .

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j .

10. NORMY | PRZEPISY
Przepisy zwigzane z rodzajem robét zestawiono w cz Pt "Instalacje wodociggowe °.



L. INSTALACJE WODOCIAGOWE

1.WSTEP

1.1 Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych dotyczg wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych w budynku Gimnazjum w Biatej k/ Wielunia.

1.2.Zakresu stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3..Zakres robét instalacyjnych

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodnej w ramach wykonywania instalacji wod-kan w budynku technicznym.

Wykonanie wykopow recznych z wywozem urobku na odlegto$¢ 2 km

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskiem

Dowéz piasku z 0dl.15 km

Utozenie rurociggu wewnatrz budynku

Montaz rurociggéw stalowych na scianach w budynku,

Proba szczelno$ci instalacji wodociggowej,

Izolacja rurociggdw otulinami izolacji cieplnej gr. 20 mm.
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1.4.Wymagania ogdlne
1.4.1.Podstawowe okreslenia

1)Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajagce wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

2.)Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [13]

3.) Instalacja wodociagowa wody zimne;j

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia,
za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

4) Instalacja wodociggowa wody cieptej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpos$rednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

5.) Ci$nienie robocze instalacji, p,o, (IUD Poper)
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

6). Cisnienie dopuszczalne instalac;ji
Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

7).Cisnienie prébne, prébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

.8.)Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 C.

9.)Temperatura robocza, t.o, (Ub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

10.)8rednica nominalna (DN lub dy)
Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy



zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

11) Nominalna grubos$¢ $cianki rury (e,)

Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglonag, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury
wyrazonej w milimetrach.

12.) Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Jest on wyrazony zaleznoscia:

dn—en
S=——
2en
gdzie:
d, - $rednica nominalna zewnetrzna,
e, - nominalna grubos¢ scianki.

13). Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci Scianki.

dn
SDR = —

en

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1)

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca:
SDR =2S + 1

14.)Temperatura awaryjna, t, (lub t,,0 - dla instalacji wykonanej z przewodow

z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w
czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego instalacje, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

15)Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zaleznos$¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od cisnienia i temperatury podano
w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje sie jg przy zatozeniu
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o
okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze
wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym
jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania
temperatury awaryjnej moga spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

16.)Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrob lub proces jego wytwarzania w zakresie jako$ci,
parametréow technicznych, bezpieczehstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli,
badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu1.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociggowych

2.1.1.Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.1.2.Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji [7 i 8]2

! Definicja wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166/02 poz 1360 )
? Wérod wyrobow budowlanych stosowanych w instalacjach wodociagowych, obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa podlegaja tylko mate pompy obiegowe ¢ mocy silnika nie wigkszej niz 2,5 kW; pozostate



2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg technicznaf, majace istotny
wpltyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu
do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
rozporzadzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm*, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa5, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.3.Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem
[4], wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.4,Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé¢ oswiadczenia wymienione w 2.1..3, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organdw.

3 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

3.1 Wymagania ogdlne

3.1.1Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [11, zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

3.1.2.Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego6 wydanego
w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo budowlane [1],
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisbw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

3.1.3.W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie  uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [2], spelnienie = wymagan

wyroby moga podlega¢ certyfikacji dobrowolne;j

3 System oceny zgodnos$ci dla poszczegolnych rodzajow wyrobow budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci
oraz sposob znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z rozporzadzeniem [5].

* Wg stanu prawnego w dniu wydania WTWiO, brak zharmonizowanych norm europejskich wprowadzonych

> Wg stanu prawnego w dniu wydania WTWiO, brak, okreslonego przez Komisje Europejska, wykazu wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, natomiast zatacznikiem do rozporzadzenia [6] jest
krajowy wykaz wyrobdw nie majacych istotnego wplwu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, ktére sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (w wykazie tym praktycznie nie ma wyroboéw stosowanych w
instalacjach wodociagowych).

% Lacznie z wymaganiami zawartymi w polskich normach i przywotanymi tym przepisem. 10



3.1

wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest mozliwe takze w inny sposob, stosownie do wskazan

ekspertyzy technicznej wiadciwej  jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wifasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej Ilub panstwowym wojewodzkim

inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu u2ytkowania7), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanychs, (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3]).

.4 Materiaty, z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych

Materiaty, z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono w tablicy
1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociggowych przewodéw z wybranych tworzyw
sztucznych zestawiono w tablicach 2 i 3, a przewodéw metalowych w tablicy 4.

Tablica 1
MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONYWANE PRZEWODY INSTALACJI

WODOCIAGOWYCH

Poz. |Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 PB polibutylen
2 PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany
PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6 PE-X/A1/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wys

gestosci (wtasnosci techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak
materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego)

7 PE-X/A1/PE-X warstwy:  polietylenu  usieciowanego,  aluminium,  poliety
usieciowanego (wtasnosci techniczne i wtasciwosci uzytkowe
dla materiatu wielowarstwowego — nierozdzielnego)
8 PP-R/A1/PP-R o warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, alumin
E kopolimeru statystycznego polipropylenu (wtasnosci technicZ
S whasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu war
IN wewnetrznej z ograniczeniem wydtuzen cieplnych warg
g aluminium)
PYC-C § polichlorek winylu chlorowany
10 PVC-U g polichlorek winylu niezmiekczony Tylko do instalac;ji
E wody zimnej
12 - stal weglowa zwykta ocynkowana
13 - = stal odporna na korozje
14 |Cu - DHP 2 [Miedz
11 inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane zostaty dopuszcZ

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwig
instalacjach wodociggowych

Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PP-R i PB w instalacjach wodocia\gowych1

UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkéw stosowania podanych

w aprobacie techniczne;j. Tablica 2

7 Zgodnie z art. 5 ust. ustawy [1],
¥ Wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] 11



Poz Materiat —  [Gignienie Instalacja wodociagowa”
Przewodow |rohocze w barach wody cieptej wody zimnej
1 2 3 4 5
PE-X Pop < 4 $<7,6 $<7,6
4 <Py, <6 S§<54 $<6,6
1 6<j Prop <8 $<4.0 $<5,0
8 <P, <10 $§<3,2 S$=54,0
10 < Prop nie stosowac
PP-R Pob<4 S$<4,8 S$<6.9
4<P,, <6 §$<32 8<5,5
2 6<Pop<8 S$<2,4 S<4.1
8 <Pp=10 S$<1,9 §$<3,3
10 < Piop nie stosowac
PB Prop < 4 $<109 $<109
4<P,p, <6 S$<7,2 $<9,1
3 6<Po,=<8 S$<5,4 $<6,8
8 <Pp <10 $243 S$<5,4
nie stosowac
dn—en , L _
S=—— gdzie : dn - $rednica rury nominalna

2en

en- grubo$¢ Scianki rur nominalna

1)

2)

Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadac kryteriom doboru materiatéw na te
instalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 11).
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitings for hot and cold water systems

Zalecany zakres stosowania przewodow z PV C w instalacjach wodociagowych1

UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkéw stosowania podanych
w aprobacie technicznej. Tablica 3

en- grubosc¢ Scianki rur nominalna

oo Materiat g;érgi;nie robocze w Instalacja wodociagowa®
' przewodow wody cieplej wody zimnej

1 2 3 4 5
Pob <4 S<10 S<10
4<Pp =6 S<6,9 S<7,3

1 PVC-C 6<Py,<8 S<5,2 S<5,5
8 <P =10 S2472 S<4.4
10< Pyop nie stosowaé
Po, <4 nie stosowac S<20
4 <P, <6 nie stosowac S<16,7

2 PVC-U 6<Pop=<8 nie stosowac S<12,5
8 <P, <10 nie stosowac S<10,0
10< Pyop nie stosowaé

dn —en , . , ,
S = 7 gdzie : dn - $rednica rury nominalna

)

2)

Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadac kryteriom doboru materiatéw na te instalacje
na podstawie oceny wody (patrz tablica 11)
prEN 12731 (1998 r) Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinaled poly(vinyl chloride) (PVC-C)

12



Tablica 4
Zalecany zakres stosowania przewodéw metalowych w instalacjach wodociggowych "

= Materiat przewoddw oraz dla o Instalacja wodociggowa
oz. Co Cisnienie robocze w barach . - - -
miedzi typ zlgczy Wody cieptej Wody zimnej
1 2 3 4 5
1 Stal 2) 2)
weglowazwykia ocynkowana
2 Stal odporna na korozje 2 2
— . P =10 drnom < 108 drnom < 108
3 Miedz — ztgcza lutowane kapilarni 10< Proy nie StoSowac
I:)rob <4 drnom < 108 drnom <108
— . 4<P,p<6 drnom < 54 drnom < 108
4 Miedz — ztacza zaciskowe 6 <P, <10 oo < 54
10< Pop nie stosowac

" Stosowanie przewoddw w instalacji powinno odpowiadaé kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na

podstawie oceny wody ( patrz tabela 11)

2 Stosowac zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

3.2 Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

3.2.1.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamanh przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

3.2.2.Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

3.2.3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po Scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodne;j (izolowanie cieplne przewoddw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

3.2.4.Nie wolno uktadaé przewodoéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy
szczelng plyte nad przewodem.

3.2.5.Rozdzielcze przewody wodociggowe moga byé uktadane ponizej poziomu podtogi
budynku niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

b) przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w
kanatach odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy
szczelnej plyty nad przewodem.

3.2.6.Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3.2.7.Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

3.2.8.Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

3.2.9.Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

3.2.10 Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie
przewodu owinietego np. tekturg falistq) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

b) w potfaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace potaczenia.
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3.2.11.Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej.

3.2.12.Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociaggéw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

3.2.13.Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30 °C.

3.2.14.Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartosci pan,' wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary
na zewnetrznej powierzchni przewodow.

3.2.15.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

3.2.16.0dlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego Ilub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewoddw srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow srednicy 32#-50 mm - 5 cm,
¢) dla przewoddéw srednicy 65 #80 mm- 7 cm,
d) dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.

3.2.17.Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

3.2.18.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto i cm na kondygnacje.

3.2.19.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

3.2.20.Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

3.2.21°.Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.

3.2.22 Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢
0,1 m.

4. PODPORY

5.1. Podpory state i przesuwne

5.1.1.Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

5.1.2.Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

5.1.3.Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow
i wieszakow) powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia

rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu

kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen
i odksztatcen przewodow.

6.1. Zalecane odstepy miedzy podporami



6.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach 5,6, 7i8. Tablica 5
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE-X w instalacji wodociggowej PP-R i PB

. Srednica nominalna Przewéd mpntowany w instalacji . :
Poz. [Materiat rury rury \A{ody cieptej . \A{ody zimnej . .
pionowo m [Inaczej m pionowo m inaczej m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X; DN12doDN25 |1,0 0,8 1,0 0,8
DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 10
. DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
2 PP-R; DN50 1,3 1,0 1,6V 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5
DN90 19" 1,4 21" 1,6
DN 110 2,0" 1,6 2,4Y 1,8
DN16doDN25 (1,0 0,4 1,0 0,4
3 PB; DN32doDN50 |1,2 0.7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

6.3.MAKSYMALNY ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW Z RUR WIELOWARSTWOWYCH

W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ  TABLICA 6
) Przewdd montowany w instalaciji
Poz. |Materiat Srednica rury Wody cieplej wody Zimnej
Pionowo inaczej pionowo inaczej
1 |2 3 4 5 6 7
1 PE-X/A1/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol 4 jak w kol 5
PE-X/A1/PE-HD; DN25 1,2 0,7 jak w kol 4 |jak w kol 5
DN 16 1,3 1.0 1,3 1,0
DN20 1,4 11 \1,5 1,2
DN25 1,5 1,2 1,7" 1,3
DN32 1,8" 1,4 1,9" 1,5
DN40 2,0" 1,6 2,2Y 1,7
2 |PP-RIAVPP-R; DN50 2,3" 1,8 2,5" 1,9
DN63 26" 2,0 2,7" 2,1
DN75 2,7Y 2,1 2,8" 2,2
DN90 2,8" 2,2 3,0" 2,3
DN110 2,7Y 2,1 32" 2,5
D, 14doD, 16 1,5 1,2 jak w kol 4 |jak w kol 5
D, 18 do D, 20 1,7 1,3 jak w kol 4 |jak w kol 5
D;25 1,9" 1,5 jak w kol 4 |jak w kol 5
3 |PE.RT/AUPERT: D,32 2,111) 1,6 J:ak w kol 4 J:ak w kol 5
D,40 2,2 1,7 jak w kol 4 |jak w kol 5
D,50 2,6" 2,0 jak w kol 4 |jak w kol 5
D,63 2,8" 2,2 jak w kol 4 |jak w kol 5
D,75doD,110 3,1" 2,4 jak w kol 4 |jak w kol 5

V" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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6.4. MAKSYMALNY ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW STALOWYCH W INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ TABLICA 7

. . ) Przew6d montowany

Materiat Srednica nominalna Pionowo” -
rury ]

m m

1 2 3 4
DN 10 do DN 20 20 1,5
DN25 29 22
DN32 3,4 2,6

stal weglowa zwykta ocynkowana; |DN40 39 3,0

stal odporna na korozje; DN50 4.6 3,5
DNG65 4,9 3,8
DN8O 5,2 4,0
DN 100 59 4,5

V" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

6.4.1. ODSTEP MIEDZY PODPORAMI PRZEWODOW MIEDZIANYCH W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

TABLICA 8

. . ) Przewdd montowany

Materiat Srednica nominaina pionowo m |inaczejm
rury

1 2 3 4

miedz - ztgcza DN 12iDN 15 1,6 1,2

lutowane kapilarnie; DN 18 2,0 1,5

miedz - zlgcza DN22 2,6 2,0

zaciskowe; DN28 29 2,2
DN35 3,5 2,7
DN42 3,9 3,0
DN54 4,6 3,5
DN64 5,2 4,0
DN76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 50

" Lecz me mniegj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

6.4.2 Prowadzenie przewodow bez podpor

642.1 Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byc¢
prowadzony w warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w
rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu"). Rura ostonowa powinna byé¢
montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie
warstwa szlichty podiogowej.

6422 W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury
ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody
na ktorej przewdd jest uktadany.

64.2.3 Przewdd w mrze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

6.5 Tuleje ochronne

6.5.1 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej.
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6.52  Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
6.53  Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

6.54  Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
i okoto Icm ponizej tynku na stropie.

6.5.5  Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

6.56 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

6.5.7 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

6.5.8  Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.

6.5.8 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien byé wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

6.6 Montaz armatury

6.6.1  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

6.6.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

6.6.3  Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

6.64 Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana
armatura odcinajgca.

6.6.5  Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuar®', a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajgcym wode wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotnyg.

6.6.6  Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6.6.7  Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

6.6.8  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym.

6.6.9  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdinych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w zlgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

6.6.10 W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony
Z lewej strony.

6.6.11 Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B.

WYSOKOSC USTAWIENIA ARMATURY CZERPALNEJ SCIENNEJ NAD PODLOGA LUB PRZYBOREM

Tablica 9A

? Wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 rozporzadzenia [2]
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Wysokosé ustawig WysokosS¢ gornej krawg
Nazwa przyboru armatury czerpalnej przedniej $cidWysokos¢ ustawienia:
podtoga przyboru nad podtoga
- m m m
Zlew 0,75+ 0,95 0,50+ 0,60
Zlewozmywak do  pf5,10 = 1,25 0,85+ 0,90
stojacej .
armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak  do  pr1,00 + 1,10 0,75 gorna krawedzig przedniej
siedzacej $cianki przyboru 0.25 + 0.35
umywalka 1,00+ 1,15 0,75+ 0,80
umywalka w przedszkolu |0,85 + 0,95 0,60

WYSOKOSC USTAWIENIA ARMATURY SCIENNEJ TABLICA 9B
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia:
- m
armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny
wanna 0,10+ 0,18
armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku
1,00+ 1,50
natrysk gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku lic

od sitka gtéwki 2,10 + 2,20

od sitka gtéwki 1,80 + 2,0

armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nég

basen do mycia n6g 010=015

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 + 0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80 + 0,90

cisnieniowy zawor sptukujacy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

6.7 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

6.7.1 Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody
(wodomierza) powinno by¢é suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4 °C,
oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust
podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno byé
wydzielone i zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych.

6.72 Wodomierz nalezy zamontowaé wspoétosiowo z przewodem pomiarowym wg
instrukcji producenta.

6.7.3.Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

6.7.3 Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta

wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom przewodu

przed - i 3 Srednicom przewodu za wodomierzem.
Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H

i A-V, to zaleca sie jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza odczytowg

w pofozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza z gory).

6.7.5 Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature
odcinajaca przed i za wodomierzem oraz wymaganej diugosci proste odcinki pomiarowe
pomiedzy wodomierzem i tg armatura.

6.7.6 Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach
wodomierzy mieszkaniowych armatury odcinajacej za wodomierzem mozna nie stosowac.

6.77 Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego
odczytu wskazan wodomierza ani mozliwosci jego wymiany.

6.74

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku lic




6.8 Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

6.8.1 Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeh
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

6.82  Nastawy armatury regulacyjnejjak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zawordw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny byé przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

6.8.3  Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej
takze nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

6.9 lzolacja cieplna

6.9.1 Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody
cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacii.

6.9.2  Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

6.9.3  Jezeliistnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jeZeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

6.94  Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalaciji.

6.9.5  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

6.9.6  Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptasz
cza osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

6.9.7  Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposoéb sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.9.8  Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

6.9.9 Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

6.9.10 lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia .

6.10 Oznaczanie

6.10.1 Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowe;.

6.10.2 Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych:

a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach
i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
w budynku; oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu do armatury i
urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

7 OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY
7.1.0gdbIne zasady obmiaru robét

' Wymaganie zgodne z § 267 ust. 8 rozporzadzenia [2] 19



Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji wodociggowej.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [8], w tym np.:

a) dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury tgczonej na gwint i tagcznikéw,

¢) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

7.2.Jednostka obmiaru robot.
Jednostkg obmiaru robdét jest kompletna instalacja wodociggowa z armaturg, bateriag ,
zaworami i po odbiorach, sktadajgca sie z ;

7.3.SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA DO BADAN ODBIORCZYCH instalacji wodociggowe;j
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakohczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe;j.

7.4.DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowej okreslajg
niniejsze WTWiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogolng zZrodta ciepta i
nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni
za prawidiowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty
powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze $rednic przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci
dostawy wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu wody przed punktem czerpalnym
(dla instalacji wody cieptej takze obliczenia $rednic przewodow cyrkulacyjnych i regulacji
obiegow cyrkulacji); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki
komputerowe wraz z programem umozliwiajacym korzystanie z nich); dopuszcza sie
obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,

5) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajace wymagania przeciwpozarowe zawarte w
rozporzadzeniu [14],

6) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

7) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami,

8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych
w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

10) obmiar robét powykonawczy.

8.0DBIORY ROBOT
8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robdét poprzedzajgcych  wykonanie instalacji wodociggowe;j

8.1,1.dbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych.
8.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.
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8.1.3.0dbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przykladowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow

a)
b)

©)

d

robot:

wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu,

wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czes$ci
zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,
wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna

i Scian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4.Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy

jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania

instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych
odbiorem.

8.1.5.W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.0 Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wodociggowej

8.2.1 Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow

utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie
przetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego (technicznego).

8.2.2.0dbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2.3.W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a)

b)

©

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi

zmian w tym projekcie,

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4.Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych
badan odbiorczych.

8.2.5.W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

8.3.0 Odbidr techniczny — koncowy instalacji wodociggowe;j
8.3.2 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — kohicowego po

a)

b)
<)

spetnieniu nastepujacych warunkdéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono woda,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
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b) dziennik budowy,

¢) obmiary powykonawcze,

d) protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

e) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych (patrz 10.2),

f) protokoéty wykonanych badan odbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla urzadzeh podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw, i) instrukcje obstugi instalacji.

10.3.3 W ramach odbioru kohicowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

8.3.3.0dbidr techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

8.3.4.Protokét odbioru technicznego - korncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

8.4. Badania odbiorcze

8.4.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (11.3), zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury (11.8),
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos$¢ instalacji (11.10), zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych (11.12).

8.4.2.Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
a) temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. na zigczce lub Srubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby
lub innych zanieczyszczen.
b) spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu
nie mniejszg niz 10 Pa.

8.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

8.5.1 Warunki wykonania badania szczelnosci
8.5.2.Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatdw,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;j.
8.5.3.Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czesc¢ przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych.
8.5.4.Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.
8.5.5.Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cidnienia probnego.
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8.6 Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng
8.6.1,Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
8.6.20d instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.
8.6.3.Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

8.6.4 Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
-Do instalacji nalezy podtaczy¢é reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

8.6.4.Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i me wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

-Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$é
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

-Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci péttora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 11.

-Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ * 3 K) i pogoda me powinna
by¢ stoneczna.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien byé sporzadzony
protokét badania okre$lajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA,INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WYKONANEJ Z
PRZEWODOW METALOWYCH (ZE STALI OCYNKOWANEJ, STALI ODPORNEJ NA KOROZJE ALBO

MIEDZI) TABLICA 10
Potaczenia przewodéw | Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikéw badania za pozytywne
trwania
podniesienie ci$nienia w instalacji ) brak przeciekéw i roszenia, szczegdinie
spawane, lutowane, do wartosci ci$nienia probnego na potaczeniach i dlawicach,
zaciskane,
kotnierzowe . . . .
obserwacja instalacji Yo _ jw. ponaq'to_mgnometr nie wykaze
godziny spadku ci$nienia
podniesienie cisnienia w instalacji do war| brak przeciekoéw i roszenia, szczegélnie
cisnienia probnego na potaczeniach i dtawicach
Gwintowane
. . VA j-w. ponadto cisnienie na manometrze
obserwacja instalaciji . . RN
godziny nie spadnie wiecej niz 2 %,

')pdqczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem
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BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WYKONANEJ
Z PRZEWODOW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Tablica 11

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnig

prébnego
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instal 10 minut
do wartosci cisnienia prébnego brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienia spowodow|
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instal 10 minut jest wytacznie elastycznoscia przewodow z tworz
do wartosci cisnienia prébnego sztucznego
Obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisniq -
probnego
Obserwacja instalacji Y2 godziny brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia

nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakohnczone z wynikiem pozytywn
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wyko
badanie wstepne od poczatku.

Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalez}! przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosq- brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia
ci$nienia prébnego nie wiekszy niz 0,2 bar
Obserwacja instalaciji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtdwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci,
Z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga przeprowadzeni
takze innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producent
przewodow z tworzywa sztucznego, >¢ bezpo$rednio po badaniu gtébwnym zakoriczonym wynikiempozytywnym

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakonczone wynik
pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa sztucznego

8.6.5 Badanie szczelnos$ci instalacji sprezonym powietrzem
- Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
- Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce

elementarnej 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna
byé wyposazona w zawoér bezpieczenstwa, ktdérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
warto$ci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczehstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem,spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowacé jako zaslepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu
badania oraz w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ + 3 K) i pogoda nie
powinna by¢ stoneczna.

- Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelnos$ci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byé sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoiczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra
byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslié¢
termin w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badah. 24



8.7. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda cieptg
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
podda¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptga o temperaturze 60 °C.

8.7.1.Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg

Instalacje wodociggowqg napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktorym sie ona znajduje
nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej
zera stopni Celsjusza.

8.8. Badania odbiorcze =zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.9Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodéw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

8.10Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
8.10.1.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700.

8.10.2.Po przeprowadzeniu badar powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.11. Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

8.11.1.Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg
na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie
nie d+ui1s1zym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C
do60°C .

8.11.2.Po przeprowadzeniu badar powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji
8.12.1.Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowe;j
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajgc zgodnos¢ doboru materiatdw uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci
od jakosci wody wodociagowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12'%.
8.12.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

"W zakresie temperatury wymaganie zgodne z § 120 ust. 2 rozporzadzenia [2]
"2 Wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 rozporzadzenia [2] 25



8.13.Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji

wodociggowe;j

8.13.1.Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji
wodociggowej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w
poszczegoinych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcq instalacje wodociggowa,
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

8.13.2.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

8.14.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig

przeptywéw zwrotnych

8.14.2 Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej)

dokonywane jest z instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalaciji

wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej

przed przeptywami zwrotnymi "> z nich.

8.14.3.Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potaczeniu
instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce,
spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

8.14.4.Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badanh.

8.15.Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowej

8.15.1  Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przezjej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),

b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,

¢) szczelnosci potgczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

€) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

11.13.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badanh.

8.16 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

8.16.1 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
(dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potaczen armatury,

¢) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

8.16.2 Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowg

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przezjej identyfikacje i poréwnanie
z projektem (dokumentacjq),

b) szczelnosci zamkniecia i potaczen armatur},

¢) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

" Wymaganie zgodne z § 113 ust. 7 rozporzadzenia [2] 26



8.16.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulaciji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem (dokumentacja),

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potaczen armatury (regulatorow),

¢) poprawnosci i szczelno$ci montazu gtowicy armatury (regulatorow),

d) poprawnosci montazu elementow i potgczeh automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

e) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

€) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.17.Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociggowej

Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢
protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdéle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te
powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna ,Pkt 9 .

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j .

10. PRZEPISY
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Budowlanego, Warszawa 2002.

[21 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych. Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r.

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988.
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KRYTERIA DOBORU MATERIALOW W INSTALACJACH WODOCIAGOWYCH ~  TABLICA 12

Rodzaj materiatu z ktérego wykonano przewody, armature i urzadzenia

Wyszczegdlnienie branych | symbole lub [stal . miedz i stopy |stal odporna na tworzywa
Lp pod uwage stezen Jednostki o ocynkowana miedzi korozje sztuczne
; . I% definicje
i wskaznikow
Wartosci zalecane stezen i wskaznikow
1 2 3 4 5 7 8
1 Odezyn - pH - >7,0 - 55
o=
2 Zasadowo$¢ ogolna mol/m? Ar >2.0 >1,0 - S %
Stezenie jondw s o - 5 «%
3 wapniowych mol/m c(Ca*’) >0,5 - g_ §
o =
Stezenie jonow S dla wody zimnej < 6” Z
4 chlorkowych mol/m® c(Crl) dSO obliczenia S1 | _ y - d — g—
1S2 dla wody cieptej < 1,5" &
Stezenie jondw o - 3
5 siarczanowych mol/m? ¢(S04) id\_“c")zobhczenla S g: obliczenia 2
Stezenie jondw -
6 azotanowych mol/m® c(NOs) <03? <0,5
Stezenie jondw miedzi -
7 gm’albo mg/| c(Cf) <0,06 -
8 Wskaznik S+ ) c{en+ 2c (soi <0.5 }
iNo:)
9 Wskaznik S; - Ac(SoN |- >29

*Instalacja stuzaca do zaopatrywania w zimng i cieptg wode. spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez |
(dz.U. Nr 203/02 poz. 1718 )

**Okresowe podgrzewanie wody do temperatury wyzszej niz 60 °C, w celu dezynfekcji termicznej zapobiegajacej skazeniu, nie zwiek
ryzyka korozji

agania jakosciowe 0 cia przez ludzi (Dz.L 7ekcji termicznej zap

\-c(SOl)

kreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada j. Nr 203/02 poz. 1718) obiegajacej skazeniu, nic zwieksza ryzyka
korozji

A" Powyzej tych stezen nalezy stosowaé stale stopowe z dodatkiem molibdenu
B Nie ogranicza sie stezenia jonéw azotanowych, jezeli wskaznik
) Dopuszcza sie S3 < 2 gdy pH > 7,5
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DODATEK A

Opis wykonywania potgczen

AL Poftgczenie kielichowe lutowane

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow

taczonych.

Pofaczenie lutowane nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego:

bosego konca rury i tgcznika. Do taczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty

miekkie, luty twarde, a takze topniki. Luty miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty

(pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest

w temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania

tacznikébw z mosigdzu i brazu nie nalezy stosowac lutéw z fosforem. Do lutowania

kapilarnego stosowane sg takze ksztattki w ktérych wewnatrz kielichéw znajduje sie lut

integralny.

Wytrzymatos¢ i odpornos¢ na korozje potaczen Ilutowanych warunkujg nastepujace

podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na sciskanie lub $cinanie),

- czystosc¢ taczonych powierzchni (wptywajaca na dobre wtasnosci kapilarne potaczenia),

- dobra zwilzalnos¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem ,

- dobra zdolnos¢ dyfuzyjna lutu i metali tgczonych (whtasciwy dobdr topnika i lutu)
zwiekszajgca sie ze stopniem nagrzania lutu i metali fagczonych oraz zalezna
od przewodnosci cieplnej tych metali i jednorodnos¢ potaczenia lutowanego (potaczenie
lutowane powinno by¢ wykonane bez poréw i zazuzlen).

A2. Pofaczenia kielichowe klejone

Potaczenie powinno byé wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw faczonych.

Potaczenie klejone nalezy wykonaé na odpowiednio uformowanych zakonczeniach elementow
taczonych. Zewnetrzna czes$¢ cylindryczna jednego elementu jest wsunieta w gtadkg mufe drugiego
elementu. Powierzchnie klejone obu tgczonych elementéw powinny by¢ czyste, odttuszczone i pokryte
réwnomiernie klejem. Do czyszczenia i odttuszczania nalezy stosowac srodki zalecane przez producenta.
Kleje stosowane do tgczenia powinny by¢ odpowiednie do materiatu taczonych elementéw, zgodne z
zaleceniami producenta (objete specyfikacjg systemu taczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w
budownictwie). Oczyszczone i odtluszczone powierzchnie klejone taczonych elementéw pokrywa sie
rownomiernie klejem i po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcjg faczy ze soba, poprzez wsuniecie na
odpowiednig gtebokosé, a nastepnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas rowniez okreslony
instrukcja. Obcigzenie potaczenia klejonego moze nastapi¢ po czasie przewidzianym instrukcjg. Nalezy
przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszych czaséw, wynikajgacych z temperatury otoczenia w jakiej
wykonywane jest klejenie (nalezy wydtuzac¢ czasy przy temperaturze nizszej, mozna skracac
czasy przy temperaturze wyzszej od optymalnej). Instrukcje klejenia okreslajg szczegétowo
minimalng temperature w jakiej dopuszcza sie wykonywanie potaczen klejonych. Generalnie mozna
przyjac, ze potaczenia klejone nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej + 5 °C.

Niedopuszczalne jest uzywanie dodatkowych materiatdw w potaczeniu z klejem oraz rozcienczanie kleju.
Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie przydatnosci do stosowania.

Potfaczenia klejone powinny spetniaé nastepujgce warunki techniczne: naprezenia przenoszone przez
potaczenie klejone powinny by¢é mozliwie najmniejsze, potaczenie klejone powinno byé obcigzone w
kierunku najwiekszej wytrzymatosci, stosunek powierzchni klejenia do wielkosci wystepujacych
naprezen powinien by¢ mozliwie najwiekszy, potaczenie klejone powinno by¢ nieprzerwane (zachowana
ciggto$c¢ btony klejowej).

A3. Potagczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny

by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1 )

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda

obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci

pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych

(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi

uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego

zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych

elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.
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Stosowanie konopi w pofgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet
gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z faczonych elementéw (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe
moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kré¢ce
potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

A4. Potaczenie kotnierzowe

Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki pfaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami
ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowic integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowang
koncéwke elementu tgczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac,
aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie miedzy faczonymi elementami, czynnika
znajdujacego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu
powinny by¢ zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej
dtugosci, dostosowane] do wymiaréw kotnierzy. Po skreceniu wszystkich $rub potaczenia
kotnierzowego, wystajace z nakretek nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej
dtugosci. Zaleca sie aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi faczonych elementdw,

- przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewoddw.

" PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia

** PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig me uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

A5. Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogolnymi

i wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw

potaczenia nie mogag by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

Potaczenie zgrzewane wykonywane jest przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych

powierzchni fgczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potgczenie

materiatdw. Mozna rozrozni¢ nastepujace rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty taczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np. koricdwka rury
lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa ksztattki), sg jednoczesnie
nagrzewane odpowiadajacymi im wymiarowo koricowkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy
odejmowane sg od koncéwek grzewczych, taczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z
nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych
przemieszczen. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jest okreslona instrukcjg
producenta. Nalezy przestrzegac¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajacych np. z obnizonej
temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania tagczonych elementéw w przypadkach
znacznych réznic grubosci scianek (np. fgczenie rur z ksztattkami, ktére majg grubsze scianki).
Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobraé, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakoriczone
jednoczesnie. Koncowki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiarow
taczonych elementow.
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b) zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych ksztattek,
stanowigcych jednoczesnie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po
nasunieciu tego elementu faczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne taczonych elementow,
grzejny przewod oporowy zostaje podtgczony do zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur faczonych. Zrédio pradu
powinno by¢ sterowane w sposdb pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla
danego potaczenia. taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed
wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

c) zgrzewanie doczotowe w celu potgczenia elementéw

Uciete prostopadle kohce taczonych elementéw nagrzewane sg przez okreslony instrukcjg czas ptaskim
elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie doczotowo za
pomocg specjalnego oprzyrzadowania, az do wystapienia odpowiednio formujacej sie wyptywki i
unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementéw ksztattowych

W niektdérych systemach potaczen oferowane sag specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane siodetka do
zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania potgczenia zgrzewanego jest
identyczna jak omoéwione wyzej zgrzewanie doczotowe, z tym Ze stosowane sg koncéwki grzewcze o
ksztatcie odpowiadajacym tgczonym elementom.

A6. Potaczenia zaciskowe

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow potaczenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki na rurze. W celu

uzyskania szczelnosci pofgczenia, w jednym z elementow tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki

elastyczne.

Wzajemne zaci$niecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika,

wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, fgcznika na

rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie

ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw tgczonych.
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Zatgcznik 1

{wyszczegoinienie badania, np.: szczelno$ci wodg zimng
1 Przedmiot badania

( nazwa miejscowosci
zaprojektowana przez

(Opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sktad Komisji

L.p. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"’
1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzoér

4 Uzytkownik

5 Projektant

" dla 0s6b petiacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

3. Opis badania :

5. Komisja stwierdza, ze badanie : ) )

5.1. zostato przeprowadzone z wynikiem { pozytywnym } ){ negatywnym } )

5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zo*?taé przedstawiona do badania w terminie
O ANIA e

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu { nie zostaty zamieszczone } ' { zastaty zamieszczone }

| podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

6. Podpisy Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

" niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

{wyszczegoinienie badania, np.: szczelno$ci wodg zimng
1 Przedmiot badania

Projekt zweryfikowany Projekt zweryfikowany

2 Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisiji

L.p. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi”
1 Inwestor

2 Wykonawc;

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

" dla 0séb petiacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zatgczyt do protokétu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego :

5.1. zostato zreahzowane { zgodnie } ? { nie zgodnie } ” z przedstawiona dokumentacja i w sposob {
umozI|W|ajqcy} { nie umozliwiajacy } ) prawidtowe wykonanie instalaciji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawione do
ponownego odbioru w terminie do dnia

Na odwrotnej stronie niniejszego protokétu { nie zostaty zamieszczone } ' { zastaty zamieszczone }
| podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

6. Podpisy Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

" niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO-CZESCIOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1 Przedmiot odbioru
Instalacja WOdOCIGQOWA. .........eeiii ittt e realizowana

( nazwa miejscowosci
zaprojektowana przez

zaprojektowana Projekt zweryfikowany

2 Zakres odbioru czesciowego :

{ opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym }

3. Sktad Komisiji

L.p. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi”’
1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzoér

4 Uzytkownik

5 Projektant

" dla 0séb petiacych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a)

b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

o ) USSR
e)

5. Komisja stW|erdza ze czqsc instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana

{ zgodnie } { nie zgodnie } z umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego { moze } ) { nie moze } zostac odebrana.

6. { Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalaciji bedzie konserwowana przez} .............................

7P

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu { nie zostaty zamieszczone } { zastaly zamieszczone }

| podpisane pozostate ustalenia a takze uwagi Komisji,w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z
umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

6. Podpisy Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5

" niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO-KONCOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1 Przedmiot odbioru

zaprojektowana przez zweryfikowany

3. Skfad Komisji

L.p. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi”’
1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzor

4 Uzytkownik

5 Projektant

" dla 0s6b petigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a) UMIOWE ..ttt ettt e e e e e ettt et e e e e e e o4 e et ettt e et e e e ae s e s s e n e e e ee et e e e e e e e aannr e e e et e e eeeeeneeneennnrnnreees
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

o3 PR PP PPPPOTPPRPPNS
o ) RSO SU
4. Wykonawca zatgczyt do protokétu nastepujgce dokumenty:

e) protokoty odbiorow technicznych — czesdciowych instalacji,.........cccooveveveieeeieiiice,

f) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,

g) dokumentacje techniczng powykonawcza,

h) protokot potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac ........ccceeeeeeeeiiiiieeeeeenn,

1) eeeeeieeeeeeteeeeeeeieeeeeeeseeeeeeeeeieeeeeeeeteeeeeeintteeeeeaineeeeetante—eeeeeaatteeeeaanttneeeeaasraeeeeaantreeeeaaanraeeeeanrees
) TP SURPRRN
RSP RSTP

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zastata zrealizowana { zgodnie } ) { nie zgodnie } Oz umowa,
przedstawmnq dokumentaqq oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja
{ moze } { nie moze } by¢ odebrana i uzytkowana

6. { Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez} " .......co.cc........

£ PURRUTUPRRT

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu { nie zostaty zamieszczone } { zastaly zamieszczone }

| podpisane pozostate ustalenia a takze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodno$ci wykonania z
umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

6. Podpisy Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

" niepotrzebne skresli¢
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10.NORMY | PRZEPISY

NORMY | PRZEPISY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca" 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126. Nr 109/00

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01

poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02

poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

{4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
sSrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (fraci moc z dniem 9.11.2003 r)
[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w

zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02 poz. 811)
[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Laczniki
do rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania
miekkiego i twardego PN-EN 1254-2:2002(U)

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Laczniki

do rur miedzianych z kohcéwkami do zaciskania
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: taczniki
do rur z tworzyw sztucznych z koricéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: taczniki
z konhcowkami innymi niz do potgczen kapilarnych izaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki

do rur miedzianych z krétkimi koAcdwkami do kapilarnego
lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobdr PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodéw z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodéw z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodéw z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody. Zawor}' i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodéw z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do przesytania wody. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéow. Definicie i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczenn ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/AzI: 1999 Instalacje wodociggowe. WWymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Wymagania ogdlne i s$rodki techniczne ochrony
przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach



PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-8 I/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-8 I/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 I/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w

instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji
w systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad
czynnikéw wptywajacych na ogniowo cynkowane materiaty

zelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water — Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3,5, 7

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i

ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i
elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z

Tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowe;j i

centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,

wymagan i badan.Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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