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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjsze| ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie w zakresie
instalacii elektrycznych, ktdre zostang zrealizowane w ramach inwestycji pn. Gimnazjum — dobudowa
do istniejgcego budynku szkoly podstawowej w Biale] pow. Wielun.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest siosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu |
realizagji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych instalacji:

= Linie zasilajace NN

~ Whykonanie | montaz rozdzielnic

= Instalacja oswietleniowa

~ Instalacja ogrzewania rynien

+ Instalacia sterowania otwieraniem okien dymowych

» Instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

~ roboty budowlane przy wykonywsaniu instalacji nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
Zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

~ Wykonawca — oscba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

» procedura — dokument zapewniajacy jakosé, jak, kiedy, gdzie i kto'? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacie robocze — procedura more byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

~ ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot | wymagania jakosciowe wykonania instalacii | sieci elektrycznych.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc robét z

Dokumentacjg Projektows, ST i cbowiazujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY
UWAGA :

GIMNAZJUM - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIALEJ POW
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WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCH
| WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

» SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

» PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

» UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Materialy uzyte do wykenania instalacji muszg scisle speinia¢ wymagania ninigjszej specyfikacji oraz
byc zgodne z dokumentacjg projektows. Mozliwe jest zaproponowanie produktdw réwnorzedng]
jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt
wykonawcy.

Wazystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny byé zaopatrzone przez producenta w
deklaracie zgodnosci. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 500V, Osprzet elektryczny i
oprawy oswietleniows w pomieszezeniach wilgotnych powinny byé wykonane w stopniu ochrony od
czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz 1P44,

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wyroby 1 materialy winny speinia¢ warunki okreslone Ustawa dnia 16 kwistnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem budowianym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu |, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc |
wiasciwose,

Materialy nalezy sktadowac w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o$wietionych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materialow.

2.3. Rodzaj uzytych materiatéw:

Przewody YDY-750V —o przekrojach i ilogciach 2yt zgodnie z projektem inst. elekirycznych
Przewody YDYp-750V-0 przekrojach i ilosciach zyt zgodnie z projektem inst. elektrycznych
Kable YKY-1kV—o przekrojach i ilosciach 2yl zgodnie z projektem inst. elektrycznych
Kabel grzewczy DJC 30/ 20 - AEG

Kabel grzewczy DJC 30/ 28 - AEG

Rury instalacyjne RL 20 :

Doposazenie rozdzielnicy w wytgczniki przeciwporazeniowe i nadpradowe

Kontroler EM22/TR/1TE3-AEG

Czujnik EFRH/TC3351-AEG

Centrala sterowania oddymianiermn mcr 9705-204

Centralka pogodowa mer P054

Puszki izolacyjne

Drut stalowy occynkowany fi 8 mm

Lishwy kablowe - Legrand

Rury karbowane bezhalogenowe

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYY
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Rozdzielnice

Bednarka ccynkowana

Oprawy

~ Zlgczki, uchwyty, wsporniki i inne materialy pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawey lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawea
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgoych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Materialy mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
bye cdpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukeji itp. niezbednych do wykonania
robot. Przewozone sSrodkami  transportu  elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiaiéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

b A |

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Warunkach Technicznych Wykonania |
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wykonanie robot powinne by¢ jak okresiono w specyfikagji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektows oraz
poleceniami Inwestora. Mastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykanawca.

5.2. Zestawienie rodzaju robot

Trasy przewodow

Ukiadanie przewodow w gotowych trasach przewodow
Rozdzielnie zasilajgce

Montaz listew instalacyjnych

Instalacja oswietieniowa

Instalacja silowa, sterownicza

Instalacja ogrzewania kablami grzewczymi rynien
Instalacia elekiryczna na dachu budynku
Instalacja odgromowa | uziemiajaca

Pomiary

Dokumentacja powykonawcza

VY YY Y Y Y Y Y Y Y

GIMNAZJUM - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIALE) POW
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5.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzié nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

Dla podigczenia przewodow nalezy stosowac standardowe zaciski. $ruby z gwintem metrycznym i 2
Ibem szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z
przepisami

5.2.2. Polaczenie elektryczne przewodoéw

~ Powierzchnie stykajgeych sie elementow torow pradowych oraz przekladek | podkiadek
metalowych, przewocdzacych prad, nalezy dokladnie oczyscié 1 wygladzic.

~ Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewedy | pokryte powloka metalows ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywad odczynnikami chemicznymi | szlifowad pastg polerska,

~ Powierzchnie zestykow nalety zabezpieczyt przed korozjg wazeling bezkwasows,

~ Polaczenia nale?y wykonaé spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreglony w projekcie
technicznym,

» Sruby, nakretki | podkiadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczna

~ Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomecg spawanis,
Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.2.3. Trasy przewodow

Trasy przewodow projektowane | wykonywane sg przez branze elektryczng .

5.2.4. Ukiadanie przewodow w gotowych trasach przewodow

» przewody ukladac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacia
producenta przewodow

~ przewody prowadzic w jednej plaszczyznie, 1. nie wolno owijad kabli dookola rur, kolumn, itp.

~ przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci ogniows) dla dangj
przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzsze] strefy
pozarowej

# ukiadajac przewody nalezy wyrdwnac trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewoddw na uszkodzenie;

~ przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg  pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koficow przewoddw o dlugosci niszbedngj do
wykonania potgczen, przewody nalezy ucinad szczypcami;

= przewody instalacji zasilajacej prowadzié oddzielnie od kabli instalaci stabopradowych;

» Nalezy zostawic 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajacych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, mm

~ Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy EI 120.

5.2.5. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robot elekirycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji,
urzadzen.

GIMNAZJUM - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE W BIALEJ POW
WIELUN
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5.3. Warunki szczegotowe wykonania robot

5.3.1. Ukladanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy ukiadac | mocowad w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Koryta
powinny by¢ mocowane za pomocg srub lub specjalnych uchwytow i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze | uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacii, powinny byé
zamocowane do podiozy w sposob trwaly. Zabrania sie ukladania rur | korytek wraz z wciggnietymi w
nie przewodami. Puszki powinny byé osadzone na takiej glebokosci, aby ich garna (zewnetrzna)
kKrawedZ po otynkowaniu sciany byla zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycigt wymagana liczbe otworéw dostesowanych do Srednicy wprowadzanych rur. Konigc rury
powinien wchodzie do érodka puszki na glebokosc do & mm, Puszki nalezy osadzié na &cianach
(przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkow rozporowych |ub klejenia.

5.3.2. Ukladanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wiynkowe nalezy wykonywad przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny miec nadwyzke diugoéci niezbedng do wykonania polaczen. Przewdd neutralny powinien byé
nieco dluzszy niz przewody fazowe, Podioze do ukiadania na nim przewodow powinno byé gladkie.
Do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktore wymagaja fgczenia w puszce, pozostale
przewody nalezy prowadzic obok puszki. Zabrania sig ukiadania przewodow bezposradnio w betonie,
w warstwie wyrdwnawczej podiogi, w zlgczach plyt itp. bez stosowania osfon w postaci rur, Przed
tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinac w luzny krazek i wiozyc do puszek, a puszki zakryd
pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyd je przed zatynkowaniem,

5.3.3. Laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonaé w sprzecie |
osprzecie instalacyjnym | w odbiornikach. Mie wolno stosowaé polgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposoéb przylaczenia nalezy uzgodnic z
projektantem  lub kompetentnym  przedstawicielem  inwestora. Przewody musza byé ulozone
swobodnie 1 nie megg byc narazone na naciagl | dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczac przewody o© rodzaju wykonania, przekroju | w liczbie, do jakich =zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do kidrych przewody sa przylgczane za pomocs,
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowad sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczanie przewodéw nie moze powecdowad uszkodzen mechanicznych., Kence
przewodow miedzianych z zytami wieledrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabiaé wylacznie specjalistycznymi narzedziami.

5.3.4. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalaci elekirycznych przez sciany, stropy itp. musza byé chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nie przedostawanie sie wyziewow,

5.3.5. Rozdzielnice zasilajace

Rozdzielnice zasilajgce nalezy zainstalowad jako rozdzielnice whudowane, Rozdzielnice wyposazyé
zgodnie z projektem wykonawczym.

EJMNA;JUM - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIALEJ POW
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5.3.6. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet | faczniki nalezy mocowaé do podiozz za pomocg kolkdw
rozporowych lub klejenia. taczniki mocowaé na wysokosci 1.4 m od podicgi, Rozgatezienia od
przewoddw uloZzonych w  listwach instalacyjinych nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskow
odgaleZnych. Po ulozeniu i pelaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnieciem nalezy

listwy zamkngc pokrnywami.

5.3.7. Instalacja oswietleniowa

Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykonaé w sposéb nie powodujacy naprezen
mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstgpowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Osprzet zastosowad w zaleznoéei od sposobu wykonania instalacji | charakteru pomieszczen, tzn.:

= dla instalacji natynkowych | prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy w wykonaniu
narmalnym i szczelnym

» dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalna, osprzet w wykonaniu
podtynkowym.

Whytaczniki instalowac na wys. 1 .4 m od podiogi

5.3.8. Instalacje silowe

Doprowadzenia przewoddw do gniazd nalezy wykonaé w sposob nie powodujacy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach), Przewody | kable
ukiada¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni
migdzyptytowe] w sciankach gipsowych | na uchwytach na tynku. Osprzet w zaleznosci od sposobu
wykonania instalacji oraz charakieru i przeznaczenia pomieszczen, tzn.:

~ dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych, osprzet natynkowy w
wykananiu normalnym | szezelnym,

» dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwiekszone] wilgoci,
osprzet podtynkowy w wykananiu szczelnym.

= dlz instalac)i podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o normalna, przewidziano
osprzgt w wykonaniu podtynkowy

5.3.9. Instalacja ogrzewania rynien ; instalacja sterowania otwieraniem okien
dymowych

Przewody grzewcze ukliadac w rynnach tak, aby nie stwarzaly przeszkody w splywaniu wody
opadowe]. Mocowanie wykona¢ do zewnetrznych krawedzi rynny. Polaczenia z przewodami
zasilajgeymi wykonac w puszkach hermetycznych instalowanych ponize] krawedzi dachu. Czujniki
instalowac w poblizu rur spustowych.

Instalacje sterowania otwieraniem okien dymowych wykonaé jako witynkowsa przy ukladaniu na
scianach murowanych, elementy instalacji na konstrukcji stalowej wykonaé w rurkach instalacyjnych
Osprzet zastosowad w wykonaniu normalnym i szczelnym,

taczniki instalowacd na wys. 14 m od podiogi

GIMNAZJUM - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE. W BIALEJ POW
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5.3.10. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Budynek objety jest zewnetrzng ochrong odgromows z wykorzystaniem metalowego pokrycia dachdw
jako zwoddw poziomych. Metalowe elementy wystajgce ponad powierzchnie dachu oraz elementy
obrébek blacharskich fgczyé we wszystkich mozliwych migjscach ze zwodami | przewodami
cdprowadzajgeymi. Dla zapewnienia wiasciwe] ochrony zewnetrzne] urzadzen zainstalowanych na
dachu stosowaé zwody pionowe o wysokosci  zapewniajgce] wlasciwg ochrone tych urzadzes |
instalacji. Kazdy nieprzewodzacy element wystajacy ponad powierzchnie dachu wyposazyd w zwody
poziome lub pionowe. Zwody poziome | przewody odprowadzajace wykonad z drutu FeZn o Srednicy
Bmm. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn  Zigcza kontrolne instalowad na wysokosci ok, 1,5 -
1,8m nad powierzchnig terenu,

Wykonac uziom poziomy, otokowy wykonacé tasma stalows, ocynkowang uktadang na gtebokosci min
0.,6m w cdlegiogci min. 1m od £cian i fundamentdw budynku. Polaczenie tasmy uziomu laczys przez
spawanie. Migjsca spawdw zabezpieczyé antykorozyjnie. Ewentualne podziemne, metalowe elementy
cbiektéw lub urzadzen znajdujgce sie w odleglosei nie wiskszej niz 2m od uziomu otokowego, a nie
wykorzystane jako uziomy naturalne nalezy faczyé z tym otokiem bezposrednio lub za pomocy
iskiernikaw,

W przypadku braku mozliwosci stworzenia cigglego uziomu otokowego, nalszy w migjscu jego
przerwania, uziom otokowy potgczys z uziomem pionowym o diugosci nie mniejszej niz 2,5m.

FPrawidlowosc wykonania potwierdzic protokolami z pomiarow. W przypadku negatywnych wynikow
pomiarow wykonat dodatkowe uziomy sztuczne pionowe lub poziome.

Instalacje odgromowe wykonad zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 ,Ochrona obiektow budowlanych”
wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-86/E-05003  Ochrona
obiektow budowlanych”,

5.3.10.1 Zakres rohot:

= wykonanie zwodow poziomych i pionowych w sposdb zgodny z opracowaniem projektowym

~ wykonanie przewodow odprowadzajgeych w sposob zgodny z opracowaniem projekiowym

~ wykonanie uziomow poziomych oraz glownych polaczen wyrdwnawczych ( wraz z niezbednymi
robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

» montaz zigezy kontrolnych

~ podigczenie do zwodow i przewoddw codprowadzajgoych metalowych elementow  rynien,
elementdw cbrobek blacharskich 1 innych metalowych elementéw znajdujgcych sie nad
powierzehnig dachu takich jak wyrzutnie wentylacyjne, maszty itp.

~ wyposazenie nieprzewodzacych elementdw ponad powierzchnig dachu w zwody poziome |
pionowe

~ wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych zigczy kontrolnych i innych elementow
wymagajacych takiego zabezpieczenia

» wykonanie badan | pomiarow potwierdzajacych prawidiowosé wykonania i uzyskania wiasciwych
wartosci parametrow technicznych ( rezystancja uziemienia)

= likwidacja miejsca pracy | uporzgdkowanie terenu oraz naprawa elementow uszkodzonych w
czasie wykonywania prac ( nawisrzchni )

» wykonanie gtownych polaczen wyréwnawczych obejmujacych uziom instalacji odgromowej, punkt
podziatu przewodu PEN na przewody N i PE w ziaczach kablowych lub szyny PE (PEN) w zigczu
kablowym oraz wszystkie metalowe instalacje rurowe w poblizu miejsca wprowadzenia do
budynku za zgods ich wlascicieli,

5.3.10.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg
Projektows | poleceniami Inspekiora Nadzoru.

5.3.10.3 MATERIALY

Zwody instalacji odgromowych
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A S

drut stalowy miekki, cynkowany ogniowa o srednicy 8mm

uchwyty { podpory) wiasciwe dla podioza, na ktdrym beda instalowane

zlacza krzyzowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju pofaczenia
$rodek do zabezpieczen antykorozyjnych

N

i, R

Przewody odprowadzajace

k|

drut stalowy miekki, cynkowany ogniowo o srednicy 8mm

uchwyty kofcowe | przelotowe wiasciwe dla podioza | sposobu | na ktdérym beda instalowane
ziacza rynnowe | inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju polaczenia

srodek do zabezpieczen antykorozyjnych

v

NN

Uziomy | przewody uziemiajgce

tatma stalowa, cynkowana ogniowo o przekroju prostokatnym 30x4mm sprawdzic zgodnosc z PT
oslony przewodow uziemiajacych

zigcza kontrolne tasma-drut

material izolacyjny, phyta | rury o grubosci scianki Smm do wykonania osion | przegrod dla
zapewnienia wiasciwych odlegtosci w migjscu zblizen do innych instalacji podziemnych

# $rodek do zabezpieczen antykorozyjnych

Y Y YY

Materialy powinny byc jak okreslono w Dokumentacji Projektows], Specyfikacjl Techniczne] bad2 inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspekiora MNadzoru | posiadaja wymagane dopuszczenia
potwierdzone deklaracjami zgodnosci,

5.3.10.4 Polaczenie wyrownawcze,
Wykonad glowng szyneg wyrdwnawczg z tasmy stalowe] cynkowanej FeZn 30x4mm.

Glownym potaczeniem wyréwnawczym objac:

metalowe elementy konstrukcji budynk

zacisk PE w rozdzielnicy gltowne] i rozdzielnicach kondygnacyjnych

uziom instalach odgromowych

inne przewodzace prad instalacje rurowe w poblizu migjsca wprowadzenia do budynku.

Y NN X

Przewody wyrownawcze powinny byé oznaczone kolorem zdto- zielonym.

Przewody wyrdownawcze nalezy ukladat tak aby nie byly narazone na naprezenia | uszkodzenia.,
Metalowe porecze objac polaczeniami wyrdwnawczymi.

Polgczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem polaczen spawanych i potaczen w obudowie
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne dla kantroli,

Wykona¢ miejscowe polgczenia wyrownawcze, Jako polgczenia wyrdwnawcze migjscowe moga byd
wykorzystywane zamocowane na stale czesci obee, np. stalowe konstrukcje budowlane. Polgczenia
wyrownawcze wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:19599

5.3.11. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-81:2000) wykonanej
instalacji zasilajgce]. sporzadzic protokoly i dolgczyé je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomigrow nalezy uzywacd miernikow posiadajacych sktualne atesty legalizacyjne.
Malezy wykonaé nastepujace proby.

Ciaglosci przewodow ochronnych, w tym polaczen wyrdwnawczych gtownych i dodatkowych
FPomiar rezystancji izolacii

Samoczynnego wylgczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wylgcznikow rd2nicowo-pradowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

YYY WYY

W rozdzielnicach wydzielong] instalacji elekiryczne| stosowad ochronniki kiasy ,C".
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5.3.12. Dokumentacja powykonawcza

Fo wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszi dokumentacje powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projekte wykonaweczego., Do dokumentacji nalezy dolozyé
kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnos¢ z  oryginalem,
zastosowanych urzadzen oraz protokoly z przeprowadzonych pomiaraw,

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszysikie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni cdpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niszbedne do
pobigrania  badan materialow oraz robot Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectws, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. \Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawea.

Fo wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzié wg PN-IEC 60364-6-81 2000 "Sprawdzenie odbiorcze”.
= nalezy sprawdzic czy izolacja przewodow nie posiada widoczne uszkodzenia powloki zewnetrznegj
~ sprawdzenie ciggiosci 2y (roboczych | powrotnych) oraz zgednosci faz

o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykonaé za pomocg
megaomomiarza o napieciu nie mnigjszym niz 500 V, dokonuiac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzone] wartodci. Wynik pomiaru nalezy uznac za
dodatni, jezeli opdr izolacji wynosi co najmnigj 0,5 MO,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania potacze metalicznych instalacji,
kompletnosci tablic rozdzielczych,

Ltozenie rur, listew, korytek kablowych przed weiggnieciem przewodow,
instalacje podtynkowe przed zafynkowaniem,

migjsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji,
sprawdzenie instalagji uziemiajgce] w wykopach przed ich zasypaniem,
wynikow pomiaréw rezystancji uziemien,

protokotow pomiardw elektrycznych.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

b R T, A,

e |

szt — rozdzielnic, zasilaczy, uchwytow, itp.....na podstawie pomiaru

m - utozenia kabli, kanatow instalacyjnych, instalacji odgromowej, uziemiajgcej na podstawie
pomiary

kpl - oprawy oswietleniowe na podstawie pomiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu,

» odbicrowi czesciowemu,

Eﬂlrugrf&;mm - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIALEJ POW
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~ odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie ilodci | jakosci
wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych |
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigigcym wykonanie ewentuainych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowosdé danej czedcl robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do  dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem  Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacig projekiows i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci, Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez VWykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora, Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczge od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci Inwestora | Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich cceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow
badan | pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgoeych 1 ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang)
dokumentacjg projektows | SST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomnigjszong
wartos¢ wykenywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg weoru ustalonege przez Zamawiajgcego. Do odbionu
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

~ dokumentacje powykonawcza,

= certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

= instrukcie obstugi oraz skrdcong instrukcje obstugi systemu

# wyniki pomiardw | tesiow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeinizjace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonad zakres robot wymigniony w p. 1.3, ninigjszej ST. Platnosc
nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem | ceng jednostkows robot okreslong w Wycenionym
Frzedmiarze Robat;

Cena jednostkowa wykonanych roboét obejmuje:

|

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
~ przygotowanie padioza, uchwytdw itp.,

» montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustaw,
~  montaz konstrukeji wsporczych

~ zakup kompletu materiatow, urzadzen | wszystkich prefabrykatow oraz fransport na migjsce
whudowania,

» wykonanie robst montazowych,

~ wykonanie podigczenia urzgdzen,

~ zarobienie i podigczenie przewoddow jedno- i wielozylowych,

» montaz osprzetu elekiroinstalacyjnege

= pzZnakowanie przewodow

~ montaz | demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robat,

~ wykonanie pomiarow elekirycznych | wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokolami
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami miedzy innymi:

pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
o pomiary elektryczne obwodu
= pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniows]
o pomiary impedancii petli zwarciowe]
o pomiary natezenia oswietlenia

» proby pomontazowe, sprawdzenie dzialania poszczegoélnych urzadzen, o ile jest o mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci ukliadow,

~ doprowadzenie terenu robot do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 7 kwietnia 2004
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie —w zakresie przywotanym w rozporzgdzeniu.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlano — montazowych — Tom V., aprobaty
techniczne, certyfikaty,
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