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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytulowa

Spis zawartosci projektu

Opis techniczny do projektu termoizolacji
Uprawnienia budowlane —szt-1
Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

Elewacja pohmocna- inwentaryzacja

. Elewacja poludniowa- inwentaryzacja
10. Elewacja zachodnia-inwentaryzacia
11. Elewacja wschodnia-inwentaryzacia
12. Rzut dachu

13. Przekroje cz. Wyzsza- inwentaryzacja
14, Przekroj cz. Nizsza — inwentaryzacja
15, Szczegoly konstrukeyjne

16. Szczegoly konstrukeyjne
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa-inwentaryzacja zagospodarowania



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TERMOIZOLACH 1 ZMIANY POKRYCIA BUDYNKU
GCI WRAZ Z CZESCIA MIESZKALNA , ORAZ BUDYNKU

PRZEDSZKOLA w LYSKORNI

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Llecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana w skali 1:1000

-uzgodnienie koncepcji termoizolacji budynku i zmiany pokrycia

-Oéwiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

-Przepisy i Normy budowlane-/Ustawa —Prawo Budowlane . Warunki Techniczne /

ILOPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek po bylej Szkole Podstawowej w byskorni , obecnie mieszezacy
GCI wraz z cze$cig mieszkalng w czesci pigtra oraz czesci nizszej gdzie zlokalizowane
jest przedszkole usytuowany na dzialce Nr-224.Teren budynku ogrodzony i
zagospodarowany. Budynek zlokalizowany przy trasie Wieluni- Eyskornia -Czastary.
Dzialka posiada utwardzone wiazdy oraz place przy budynku. Opaska waokél budynku
wykonana z piytek betonowych -50x50x7 na podsypee piaskowej.

Bryla budynku w formie prostokatéw skladajgca sie z cz. Wyiszej i cz. Nizszej.
Budynek o konstrukeji murowanej stropach Zelbetowych prefabrykowanych. Dach
budynku o konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszezowe] ukladzie kopertowym nad
czescig wyzszq budynku , oraz dwuspadowy o ukladzie symetrycznym nad czeScig nizszg .
Dachy te pokryte s plytami -"Onduline”na fatach drewnianych.

Stan pokrycia /zly/ -popekane plyty , powodujgce nieszezelno$é pokrycia

1. ZAKRES OPRACOWANIA
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Zakresem opracowania objeto :

&=

termoizolacje stropéw nad budynkiem /w czesci wyzszej — wykonanie tyltko warstwy
dociskowej oraz w czedci nizszej budynku — nsuniecie istniejacego docieplenia z zu#la
paleniskowego docieplenie styropu styropianem FS-20 gr-10 em wraz z wykonaniem
warstwy dociskowej z betonu gr.-5 cm. 2.decieplenie styropianem $cian budynku, przy
zastosowaniu metody lekko-mokrej z zastosowaniem systemu“*KREISEL”, lub *“ATLAS”,
Warstwa styropianu FS-15 o gr-14cm mocowana do §cian za pomoca kleju , oraz dodatkowo
kolkami. Warstwe wierzchnia styropianu stanowi siatka zatopiona w kleju. Wykonczenie
docieplenia §cian stanowi tynk akrylowy zacierany w kolorach pastelowych ukladany na
zagruntowanej powierzchni . Wszystkie oScieza okienne i drzwiowe docieplone styropianem
gr. 3 em. Naroiniki otworéw okiennych i drzwiowych zabezpieczone naroinikami metalowymi
z siatkg. Od spodu styropian zabezpieczony listwg startows mocowang do seiany.Cokol
budynku docieplony styropianem gr.-10cm z opuszezeniem styropianu 50 cm poniiej
poziomu terenn . Cokél budynku wykonany w tynku Zywieznym.

Wystajace gzymsy — malowane farbami emulsyjnymi w kolorach obrabek blacharskich.
Przed rozpoczeciem docieplenia istniejgee Sciany nalezy oczyéei z kurzu , oraz zagruntowat
srodkami gruntujgcymi powodujacymi lepszq przyczepnosé kleju do Sciany.

Rysunki Nr-1,2,3,4 przedstawiaja Sciany budynku podlegajgce dociepleniu. Nie podiegaja
dociepleniu

sciany dobudowanej kotlowni W planie zagospodarowania — kolorem czerwonym
przedstawiono $ciany budynku podiegajace dociepleniu

Zmiang pokrycia budynku z zastosowaniem blachy powlekanej trapezowej na istniejace}
konstrukeji dachowej po uprzednim demontazu istniejacego pokryciaz plyt “ondulina”

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z wymiang orynnowania budynku
Wykonanie podjazduz kostki brukowej do pomieszczenia kotlowni
Wylozenie schodéw plytkami antyposlizgowymi

Uzupelnienie odpadlych tynkdw na istniejacych $cianach , oraz wykonanie nuwggpl@ynku na

écianach zewnetrznych pomieszezenia kotlowni o
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(Obraobki blacharskie wykonaé blacha powlekang w kolorze ﬁul-;rycia dachowego

UWAGA;:

1.Wszystkie roboty winny by¢ wykenywane pod nadzorem oséb
uprawnionych . Oseby zatrudnione przy realizacji docieplenia
winny posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP, oraz posiadaé
zaswiadczenia lekarskie o mozliwoéci pracy na wysokosci,



2. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢
deklaracje zgodnosci i atesty dopuszczajace wyréb do
stosowania w budownictwie.

3. Rusztowania systemowe powinny posiadac atesty a ich
ustawianie i eksploatacja powinna odbywa¢ sig pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
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