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Krêgi • 600 zbrojone uk³adane na ³awie
0,6 x 0,2 m z betonu B-10
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2% 2%

grunt nasypowy
przepuszczalny

grunt nasypowy
przepuszczalny

Krêgi • 600 zbrojone uk³adane na ³awie
0,6 x 0,2 m z betonu B-10
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0,5%0,5%0,5%0,5% • 600 zbrojony• 600 zbrojony• 600 zbrojony 183,78
183,73

183,75183,69

jezdnia poboczepobocze

G³owica dla przepustu •600 z betonu B-30
posadowiaona na ³awie gr. 20 cm z betonu B-15

G³owica dla przepustu •600 z betonu B-30
posadowiaona na ³awie gr. 20 cm z betonu B-15

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm

Uwaga:
W ETAPIE I od rzêdnych zaznaczonych na rysunku kolorem niebieskim nale¿y przy wykonywaniu
przepustu odj¹æ 3 cm.
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Nazwa
rysunku

Obiekt :

Projektowa³:
Buczak Czes³aw
¯elechowicz Adam
Krawczyk Robert

Skala
1/50

Rys. 5.4.

Rysunek przepustu •600 km 0+003
o d³ugoœci 18 m

Data
04.2008

Projekt przebudowy drogi gminnej
Wiktorów - Rososz

odcinek od 0+000 do 1+625,78

Rysunek przepustu • 600 w km 0+003
o d³ugoœci 18 m

186,40

185,21

L P
2% 2%

1,0%1,0%1,0%185,30
183,15

• 600 zbrojony • 600 zbrojony
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186,32

1
2
6
7
8

1
2
6
7
8

Krêgi • 600 zbrojone uk³adane na ³awie
0,6 x 0,2 m z betonu B-10

Krêgi • 600 zbrojone uk³adane na ³awie
0,6 x 0,2 m z betonu B-10

G³owica dla przepustu •600 z betonu B-30
posadowiaona na ³awie gr. 20 cm z betonu B-15

G³owica dla przepustu •600 z betonu B-30
posadowiaona na ³awie gr. 20 cm z betonu B-15

555

grunt nasypowy
przepuszczalny

grunt nasypowy
przepuszczalny

poboczejezdniapobocze

OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm (KR1-:-KR2) ETAP II
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
5.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
6.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - warstwa górna
7.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - warstwa dolna
8.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm

Uwaga:
W ETAPIE I od rzêdnych zaznaczonych na rysunku kolorem niebieskim nale¿y przy wykonywaniu
przepustu odj¹æ 3 cm.

ZPUH  PROFIL  Czes³aw  Buczak
89-200 Sieradz  ul. Daszynskiego 3/11

Nazwa
rysunku

Obiekt :

Projektowa³:
Buczak Czes³aw
¯elechowicz Adam
Krawczyk Robert

Skala
1/50

Rys. 5.5.

Rysunek przepustu •600 km 1+620,80
o d³ugoœci 15 m

Data
04.2008

Projekt przebudowy drogi gminnej
Wiktorów - Rososz

odcinek od 0+000 do 1+625,78

Rysunek przepustu • 600 w km 1+620,80
o d³ugoœci 15 m


