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D. 01. 00. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1iodbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktow
wysoko$ciowych przy przebudowie drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km
0+000 do km 0+465,03.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i1 punktow
wysokosciowych przy przebudowie drogi gminnej Rososz - Swiatkowice dtugosci 0,465 km.
Objetych niniejszym zleceniem zgodnie z zakresem wedlug Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych
wysokos$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostala okreslona przy zastosowaniu
techniki geodezyjne;j

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszczen 1 odksztalcen, a takze w  miar¢ mozliwosci pomiarow
powykonawczych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych
w geodezji 1 kartografii. Pozostate okreslenia sa zgodne z SST D-M-00.00.00.

1.5 Wymagania ogo6lne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Do utrwalania punktéw glownych trasy nalezy stosowac:
- shupy betonowe

- pale i paliki drewniane

- rury metalowe



Do oznaczania punktéw pomocniczych na jezdni mozna rowniez uzy¢ farby chlorokauczukowej
do znakowania jezdni.

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet zatwierdzony przez
Inzyniera:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, o czym bedzie mowa w
dalszej czgsci SST. Sprzet musi by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy przewozenie sprzetu i materiatdw w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady i oznakowanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami GUGIK.

Przebieg drogi w planie zostal pokazany na rysunku “Plan sytuacyjny”.

W oparciu o dokumentacj¢ projektowa Wykonawca przeprowadzi pomiary geodezyjne
niezbgdne do szczegdtowego 1 zgodnego z dokumentacja projektowa wytyczenia osi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych
prac z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w znaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone
na jego koszt.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu
danych, ktore ona zawiera.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie moze by¢
wigksze niz 5 cm.

5.2.2 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacja oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot. Powyzsze prace obejmuja:
- wyznaczenie na powierzchni terenu granicy robot w poszczegdlnych przekrojach za pomoca
dobrze widocznych palikow.

- wyznaczenie w trakcie trwania robot konturéw nasypow i wykopow.

6. Kontrola jakoSci robét



Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK z doktadnos$ciami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach
opisujacych dany asortyment robot.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 km trasy
drogowej. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robot

Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST D-M-00.00.00. Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
robot.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ powinna nastapi¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg. punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robo6t zgodnie z punktem 8.

Zgodnie z dokumentacja techniczna prace zwiazane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw
wysokos$ciowych nalezy wykona¢ na ulicach wymienionych w punkcie 1.3.

Cena wykonywanych robo6t obejmuje:

-przygotowanie robot i ich oznakowanie

-dostarczenie materiatow i sprzetu

-wytyczenie sytuacyjne osi

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych

-zastabilizowanie punktéw w sposob staty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtorne odtworzenie

-odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach

-wszystkie inne niewymienione wyzej prace i czynnosci (w tym oséb i sprzetu) gwarantujace
rzeczowe 1 cato§ciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2 Inne materialy

-Instrukcja DPT 14 / Warszawa 1989 rok z p6zniejszymi zmianami.
-Instrukcja 0-1

-Instrukcje G-1, G-2, G-3, G-4

-Wytyczne techniczne G-3.1 1 G-3.2

Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.



D.02. 00. 00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. I-1V

1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem robét ziemnych przy przebudowie drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na
odcinku od km 0+000 do km 0+465,03.

1.2 Zakres stosowania (SST)
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem wykopow 1 obejmuja:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dowiezienie sprzetu,

— wyznaczenie granicy robot,

— wykonanie wykopdw pod poszerzenia,

— wykonanie wykopdéw pod row odparowujacy,

— wykonanie wykopoéw w miejscach zabezpieczenia urzadzen uzbrojenia podziemnego rurami
dwudzielnymi typu AROT,

— zasypanie wykopow po zabezpieczeniu urzadzen,

— wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza pod jezdnig i pobocza,

— wywoz ziemi z wykopu na odlegtos¢ do 10 km,

— przeprowadzenie wymaganych badan laboratoryjnych,

— wykonanie niezbgdnego odwodnienia na czas budowy,

— odwiezienie sprzgtu.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robot ziemnych na jezdni chodnikach 1 wjazdach oraz
przy wykonywaniu nowych rowow, wpustow ulicznych 1 studni rewizyjnych wraz z
przytaczami.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopow.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania / odwiezienia / gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwiazanych z
trasa drogi.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 definicjami w SST D-M-00.00.00.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami InZyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne".



2. Materialy

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Roboty moga wykonywane re¢cznie. Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom okre§lonym w SST D-M-00.00.00.

Rodzaj sprzgtu:

-koparki,

-spycharki,

-rowniarki,

-walce dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni oraz zaggszczarki lub ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych,

-drobny sprzet reczny do profilowania gdzie inny sprzet nie moze by¢ zastosowany,

-inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera mogacy mie¢ zastosowanie w powigzaniu z
parametrami wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania,
jak rowniez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i1 zaggszczania.

4. Transport

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od wielko$ci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzgtu
uzywanego do wykonywania wykopow.

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w SST D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady i oznakowanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robot 1
harmonogram ich wykonywania uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty ziemne 1 wykopy.

5.2 Zakres wykonywanych robot

a) Wykonanie wykopu dla jezdni powinno by¢ poprzedzone wyznaczeniem krawedzi koryta za
pomoca palikéw w odstepach nie wigkszych niz 20 m (dla doktadno$ci wytyczenia pozadane jest
zageszczenie odstgpow) - okresli je Inzynier.

b) Wykonanie wykopu dla zabezpieczenia urzadzen uzbrojenia podziemnego przekopem
lokalizacyjnym celem wyznaczenia jego przebiegu.

5.2.1. Wykonanie wykopdéw w ciagu jezdni z wywiezieniem urobku na odktad.

Rzgdne dna wykopow obliczy¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem projektowanych spadkéw poprzecznych i
podhuznych. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekracza¢ +5 cm. Szeroko$¢ kazdego z wykopow nie moze rdzni¢ si¢ od projektowanej o
wigcej niz 10 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Odspojone grunty stanowiace nadmiar powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe i
odwiezione niezwlocznie poza teren robdt. Wykonanie wykopoéw powinno by¢ prowadzone w
sposOb zabezpieczajacy grunty przed zawilgoceniem i1 nawodnieniem tj. musi umozliwiac
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prawidtowe odwodnienie wykopu w catlym okresie trwania robot. Wykonanie wykopow
powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod zabezpieczenia urzadzen podziemnych rurami dwudzielnymi
typu AROT.

W projekcie przewidziano wykonanie zabezpieczenia urzadzen uzbrojenia podziemnego rurami
dwudzielnymi typu AROT. Zabezpieczeniu podlegaja linie energetyczne oraz telefon. W
miejscach gdzie urzadzenia te przecinaja pas drogowy nalezy zgodnie z projektem wykonac
zabezpieczenia kabla energetycznego oraz linii telefonicznej rura oslonowa typu AROT o
przekroju 200.

Przed przystapieniem do wykonywania zabezpieczen nalezy odszuka¢ w terenie urzadzenia
podlegajace zabezpieczeniu.

Odkopanie kabla i gazociagu nalezy wykona¢ wytacznie systemem recznym celem uniknigcia
uszkodzenia urzadzenia.

Grunt z wykopow bedzie sktadowany bezposrednio przy wykopie w taki sposob by nie
powodowac obsuwanie si¢ go w czasie wykonywania zabezpieczen. W razie stwierdzenia przez
Wykonawce nieprzydatnosci gruntu z wykopu do ponownego wbudowania grunt nieprzydatny
nalezy usunaé¢ z terenu budowy, a wykop zasypywaé gruntem, ktory gwarantuje uzyskanie
wskaznika zaggszczenia >1,00. Wykonanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposob
zabezpieczajacy grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca musi umozliwiaé
prawidtowe odwodnienie wykopu w calym okresie trwania robot. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowiazek ich usunigcia 1 zastapienia gruntami przydatnymi na wlasny koszt
bez jakiejkolwiek mozliwosci doplaty rowniez za dowieziony grunt.

5.2.3. Wykonanie wykopdéw pod row odparowujacy.

Rzedne dna wykopow obliczy¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Wykopy powinny by¢
wykonywane z zachowaniem projektowanych spadkow poprzecznych i podtuznych. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ £5 cm. Szerokos$¢
kazdego z wykopdw nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie nie
powinny mie¢ wyraznych zataman. Odspojone grunty stanowiace nadmiar powinny by¢
zaladowane na Srodki transportowe 1 odwiezione niezwlocznie poza teren robot. Wykonanie
wykopdéw powinno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem tj. musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie wykopu w calym okresie trwania
robot. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

5.2.4. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do tej czynno$ci podtoze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen.
Nalezy profilowa¢ podtoze do spadkow poprzecznych i1 podluznych przewidzianych w
dokumentacji projektowej sprzgtem wskazanym w p.3 lub innym zaaprobowanym przez
Inzyniera. W miejscach gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe profilowanie nalezy wykonac
recznie.

Ewentualne zanizenie poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi
przez spulchnienie podioza na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, uzupetnienie gruntem
spelniajacym wymagania dla goérnej strefy korpusu w ilo$ci niezbgdnej 1 zagesci zgodnie z
wymogami niniejszej SST.

5.2.5. Zaggszczanie podtoza

Zaggszczanie nalezy wykonaé bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ ta nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu sprz¢tu mechanicznego dostosowanego do wielkosci zaggszczanych powierzchni
lub zaggszczarkami i ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzgtu trudno
dostepnych, zachowujac optymalna wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu.

a) Zaggszczanie podtoza dla jezdni nalezy prowadzi¢ az do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
podioza:

-dla jezdni i poboczy >1,0

-dla zabezpieczen rurami typ AROT >1,0

b) Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 0,25 m zaggszczajac kazda
warstwe az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podtoza >1,00



Kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
zaggszczenia gruntu”.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w
SST D-M-00.00.00. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p.5 niniejszej specyfikacji. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jako$ci robot.

Inzynier dokonuje sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, SST oraz
zaleceniami Inzyniera. Sprawdzenie przekroju poprzecznego przeprowadza si¢ z zastosowaniem
tasmy, szablonu, taty i poziomicy, w odstgpach, co 25 m w miejscach , ktore budza watpliwosci i
w miejscach wskazanych przez Inzyniera .

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest 1 m *. Obmiar rob6t nie powinien obejmowaé
objetosci nie wykazanych w dokumentacji projektowej za wyjatkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inzyniera.

8. Odbior robot

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
SST D-M-00. 00.00. Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST, jezeli wszystkie wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9 . Podstawa platnoSci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z D-M-00.00.00 na podstawie jednostek, obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonanych rob6t obejmuje:

-prace pomiarowe i oznakowanie robot,

-dowiezienie sprzetu,

-wyznaczenie granicy robot,

-wykonanie wykopu z zatadunkiem 1 wywo6zka gruntu nieprzydatnego na odlegtos¢ do 10 km,
-przeprowadzenie wymaganych badan laboratoryjnych,

-wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,

-odwiezienie sprzgtu,

-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynno$ci (w tym osob 1 sprzgtu) rzeczowe i
catosciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i1 kolejowe. Roboty ziemne.

PN-77/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i  okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen



PN-78/B-06714/13
mineralnych.

PN-78/B-06714/15
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28

PN-87/B-06721
BN-87/6774-04

PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-68/B-06050
Inne materiaty:

obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru.

- Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioréw robot opracowana przez GDDP W-wa.
- Instrukcja oznakowania rob6dt prowadzonych w pasie drogowym.



D.04.02.02 WARSTWA ODCINAJACA.
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem warstwy odcinajacej z piasku w ramach przebudowy drogi
gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km 0+000 do km 0+465,03.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych wp.1.1.

1.3 Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem warstwy odcinajacej gr. 15 cm w korycie, na poszerzeniach i skrzyzowaniu. Zakres
tych rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- dowiezienie sprzgtu i materiatow

- roztozenie materialu w korycie drogi

- zaggszczenie materiatu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych

- odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania podano w
SST-00.00.00.

2. Materialy

2.1 Wymagania dla warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajaca z piasku musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
- warunek szczelnosci okreslony zaleznoscia

D15 <5

dss
gdzie:
D15 - wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza

- warunek zaggszczalnos$ci okre§lony zalezno$cia

U= @> 5
d10
gdzie:
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U - wskaznik r6znoziarnistosci

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca

oraz mozliwos$cia uzyskania wskaznika zaggszczenia roéwnego 1,00 wedlug normalnej proby
Proctora /PN-88/B-04481 / badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

- warunek wodoprzepuszczalnosci

warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci “k" powinna by¢ wigksza od 8 m/dobe

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajacej sa:

2.2.1. Piasek

Piasek wg BN-87/6774-04 “Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." Musi on
spetnia¢ nastgpujace warunki w zakresie:

- sktadu granulometrycznego

a/zawarto$¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy

b/zawarto$¢ frakcji > 2 mm - do 15% masy

- zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

- wskaznik piaskowy wigkszy niz 35

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorcowa

- wskaznik wodoprzepuszczalno$ci - 8 m/dobeg

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne , utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.2. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robodt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Sprzet powinien
by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00. Do wykonania warstwy odcinajacej nalezy
stosowac:

-sprzet mechaniczny tj. réwniarki, spycharko - tadowarki, spycharki i tadowarki

-walce gladkie 1 ogumione dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni oraz
zageszczarki 1 ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnodostgpnych dla innego
sprzetu

-drobny sprzet r¢czny do rozkladania i profilowania rgcznego w miejscach gdzie sprzegt
mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania

-inny sprze¢t zaakceptowany przez Inzyniera zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. Transport

Wydajnosé¢ $rodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu uzywanego do
odspajania gruntu w dokopie.

Piasek nalezy dostarczy¢ na budowg w sposob przeciwdzialajacy jego segregacji,
zanieczyszczeniu 1 chronione przed wplywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami  SST D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

11



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robot i
harmonogram ich wykonywania uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana warstwa odcinajaca.

Podloze pod podsypke powinno by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja techniczna.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem projektowanych spadkow, rzgdnych wysokosciowych oraz
projektowanej szeroko$ci. Rozlozona warstwa kruszywa powinna mie¢ grubo$¢ odpowiednio
15 cm po zaggszczeniu dla jezdni a dla wjazdow, chodnikow $ciezek rowerowych 10 cm, oraz
szerokos¢ 1 profil poprzeczny zgodny z rysunkami zataczonymi do dokumentacji projektowe;.
5.2.2 Zaggszczanie

Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrdOwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania rownej powierzchni.
Zageszcza¢ nalezy przy optymalnej wilgotnosci kruszywa az do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia > 1,00 / kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 “Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu".

Jezeli material zostal nadmiernie nawilgocony to powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1 Przed przystapieniem do wykonywania warstwy odcinajacej oraz w czasie rob6t Wykonawca
powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czegstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowie-
dnich punktach niniejszej specyfikacji i zgodnie z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

6.1.1 Sprawdzenie kruszywa

W czasie prowadzenia robdt nalezy prowadzi¢ nastepujace badania:

- uziarnienie 1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, co najmniej dwa badania na jednej dzialce
roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?.

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa.

6.1.2 Wykonana warstwe odsaczajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

- szerokosci z tolerancja +5 cm

- grubos$ci warstwy z tolerancja =1 cm / 1 pomiar co 25 m /

- spadku poprzecznego z tolerancja 0,5 % / 1 pomiar co 25 m /

- zageszczenie warstwy musi > 1,00 / 1 pomiar na 25 m /

- wilgotno$ci gruntu w czasie zaggszczania z tolerancja 10% w stosunku do wilgotnos$ci
optymalnej / przynajmniej dwa pomiary na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na
500 m?/

- rownosci podtuznej mierzonej tata 4-metrowa co 25 m z tolerancja 2 cm

- rOwnosci poprzecznej z tolerancja j. w. / 1 pomiar co 25 m /

Warstwe odsaczajaca 1 odcinajaca nalezy uznaé za wykonanga prawidlowo i1 zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01, BN-77/8931-12 oraz wymienionymi w p.10, jezeli
wszystkie wyniki badan speilniaja wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia
uchybien w wykonaniu Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? prawidlowo wykonanej warstwy odcinajacej o grubo$ci jak w
dokumentacji projektowej. Obmiar nie moze obejmowaé powierzchni nie zaakceptowanych
przez Inzyniera.
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8. Odbior

Odbiér wykonanej warstwy odcinajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w
SST D-M-00.00.00. Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce
zgodnie z p.6. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca usunie je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy odcinajacej zgodnie z pomiarem w terenie i dokumentacja
projektowa oraz po sprawdzeniu jako$ci robot.
W ceng wykonanej czynnosci wchodza:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- dowiezienie sprzgtu i materiatow

- roz$cielenie kruszywa

- zaggszczenie kruszywa

- utrzymanie warstwy

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach

10. Przepisy zwiagzane

10.1 Normy
BN-72/8932-01
PN-77/B-06714/01
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/40

PN-87/B-06714/43
PN-87/B-06721

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial nazwy i okreslenie badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci .

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na
miazdzenie.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci ziarn stabych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
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D.04.04.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
przebudowy drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km 0+000 do km 0+465,03.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 1 obejmuja:
a). prace pomiarowe i oznakowanie robot,
b).dostarczenie sprz¢tu i materiatéw na miejsce wbudowania,
¢). roztozenie kruszyw tfamanych na ciagu jezdnym w jednej warstwie o grubosci 10 cm zgodnie
z projektowang szerokoscia 1 profilem niwelety,
d) rozlozenie kruszyw na obustronnym wzmocnieniu jezdni szer. 0,5 m:
d1) w warstwie dolnej o grubosci 12 cm zgodnie z projektowanag szerokoscia i profilem
niwelety,
d2) w warstwie gornej o grubos$ci 8 cm zgodnie z projektowang szerokoscia 1 profilem
niwelety,
€). zaggszczenie warstwy,
f). dowdz wody do zageszczenia,
g). przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
h). odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach,
Roboty te nalezy wykona¢ na ciagu gtéwnym, oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i1 specyfikacja
SST D-M-00.00.00.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania podano w
SST D-M-00.00.00.

2. Materialy

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego sa:
- kruszywo 1 kliniec ze skaty bazaltowej lub innych skat magmowych klasy co najmniej II,
gatunku Il odpowiadajacym wymaganiom normy BN-84/6776-02 o nastgpujacych
wymaganiach:
- $cieralno$¢ w bebnie kulowym po pelnej liczbie obrotéw
wg PN-79/B-06714/42
dla kruszywa nie wigcej niz 35% ubytku masy
dla klinca nie wigcej niz 40% ubytku masy
14



- nasiakliwo$¢ wg PN-77/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa do 2%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-6714/19 nie wigcej niz 4% ubytku masy

- uziarnienie wg PN-91/B-6714/15

ziarn < 0,075 mm

- dla kruszywa nie wigcej niz 3% masy

- dla klinca nie wigcej niz 4% masy

frakcji podstawowej wigcej niz 75% masy

zawarto$¢ podziarna nie wigcej niz 15% masy

zawarto$¢ nadziarna nie wigcej niz 15% masy

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-77/B-6714/12 nie wigcej niz 0,2% masy

- zawarto$¢ ziarn nieforemnych wg PN-78/B-6714/16 nie wigcej niz 40% masy

Sktadowanie kruszywa nalezy zorganizowa¢ w sposob zgodny z SST D-M-00.00.00,
przeciwdziatajacy jego zanieczyszczaniu, rozsegregowywaniu, zmieszaniu z kruszywem innego
rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hatd na
sktadowiskach powinno odbywaé si¢ przy zapewnieniu warunkow przeciwdzialajacych
rozsegregowaniu si¢ kruszywa.

2.2 Woda
Woda do zaggszczenia powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg¢. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne".

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady i oznakowanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robot 1
harmonogram ich wykonywania uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana podbudowa.
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5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-00.00.00 ,,Specyfikacja
ogdlna" 1 SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne". Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
d85
w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odsaczajaca lub
odpowiednio dobrana geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

<5

& <1.2 2

Oy, (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,

w milimetrach,

Og - umowna Srednica porow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co
10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczeg6Olnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu 1 wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych.
Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
InZyniera.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢
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mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjgtemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie whasciwosci okreslone w pkt 2. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna  liczba|Maksymalna powierzchnia
Lp. [Wyszczegodlnienie badan badan na dziennej|podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie (m?)
1 |Uziarnienie mieszanki 2 prébki na 500 m?
2 |Wilgotno$¢ mieszanki
3 |Zaggszczenie warstwy 2 probki na 500 m?
4  |Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i1 przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy

pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja+10%+-20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika

zaggszezenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W

przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste

kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg
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BN-64/8931 -02 [27] i nie rzadziej niz dwa razy na 500 m* w ul. Storczykowej oraz dwa razy na
1000 m* w ul. Rozanej, ul. Niezapominajki i ul. Tulipanowej, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E,; jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

is 2.2
El

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci

InZyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiarow |Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 1 razna25m
2 Rownosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo
co 25 m tata na kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna lrazna25m
4 Spadki poprzeczne* lrazna25m
5 Rzedne wysokosciowe co25m
6 Uksztattowanie osi w planie™* co25m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 500 m? Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 500 m?
8 Nosnos¢ podbudowy: - co najmniej w jednym przekroju na
modut odksztatcenia kazde 100 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 4 punktach na kazde 250
m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 + -5cm.

Na jezdniach bez krawegznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 20 cm lub o warto§¢ wskazana w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1cm + -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz dla podbudowy
zasadniczej + 10%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 3,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o|Wskaznik ~ [Maksymalne ugigcie | Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku  |zageszczenia |sprezyste pod kotem, mm  |mierzony ptyta o $rednicy 30
mniejszym Iy nie cm, MPa
niz, % mniejszy
niz
od od drugiego
40 kN 50kN pierwszego |obciazenia
obcigzenia  |E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza
od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtore
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelione nowym materiatlem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i1 ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
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dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawcg podbudowy.
7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

-roztozenie mieszanki,

-zageszczenie roztozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot,

-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynnosci (w tym osob i sprzgtu) gwarantujace
rzeczowe 1 cato§ciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie — zawarto$ci
zanieczyszczen
obcych .
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam.
5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen
organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.

20



10. PN-B-06714-37 Kruszywa  mineralne. ~ Badania. ~ Oznaczanie  rozpadu

krzemianowego. 11. PN-B-06714-39 Kruszywa  mineralne. = Badania.  Oznaczanie

rozpadu zelazawego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Angeles .

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

19. PN-B-30020 Wapno.

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lotne.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM -Warszawa
1997.
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D-05.03.05/01 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO (KR-1+KR-2)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ulozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

BA 0/16 mm (KR1-KR2) w ramach przebudowy drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku
od km 0+000 do km 0+465,03.

Zakres stosowania niniejszej SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z utozeniem
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm (KR1-KR2) na ciagu gléwnym i
skrzyzowaniu.

Roboty te obejmuja:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

- wytwarzanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania.

-rgczne lub mechaniczne roztozenie mieszanki wiazacej gr. 5 cm na oczyszczonej istniejace]
nawierzchni z kruszywa zgodnie z niweleta i1 spadkami poprzecznymi zawartymi w
dokumentacji technicznej /dotyczy istniejacej nawierzchni /.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa 1 wypelniacza mineralnego
o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, ulozona i zaggszczona.

1.4.3. Warstwa wiqzqca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
1.4.4.Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.Materialy
2.1.Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano

w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2.Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
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Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy wiazacej o
uziarnieniu 0/16 mm (kat. KR1+KR?2) dla ciagu gtéwnego i1 skrzyzowan, nalezy stosowac:

- asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkow polskich,

- kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112 lub tamane zwykle wg PN-B-11112,

- zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111,

- grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025,

- zatacznik G, klasa I, 11, gat. 1, 2,

- piasek wg PN-B-11113, gat. 1, 2,

- wypelniacz mineralny wg PN-S-96504.

2.3.Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiazacej
dla drég gminnych (KRI1+KR2), nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70 o wtlasciwosciach
odpowiadajacych wymaganiom zawartym w tablicy 1.

Tablica1l.  Wymagania wobec asfaltu D 50/70

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wg
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2 | Temperatura mieknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 | Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN 12592
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, 0,5 PN-EN 12607-1
%, m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7 | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej 9 PN-EN 1427
10 | Temperatura famliwo$ci, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593
2.4.Wypehiacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania PN-S-96504 dla wypetniacza
podstawowego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.

2.5 Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6.Emulsja asfaltowa i kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-99.

2.7.Srodek adhezyjny
Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inzynier po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajacych koniecznos$¢ jego stosowania dla poprawy
przyczepnosci asfaltu do kruszywa. Nalezy stosowac jedynie te §rodki adhezyjne, ktore posiadaja
aprobate techniczna (Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym)
wydanag przez IBDiM.

3.Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, ktorej wydajno$¢ musi zapewni¢ zapotrzebowanie na mieszankg
dla budowy realizowanej bez postoju sprzetu,
- uktadarek do roztozenia mieszanek mineralno — asfaltowych o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscia otaczarki wyposazonych w:
* automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zaloZzona niweleta
oraz gruboscia,
* elementy wibrujace do wstgpnego zaggszczenia wraz ze sprawna regulacja czgstotliwosci i
amplitudy drgan,
* urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych uktadarki,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, $rednich i cigzkich
- walcow ogumionych cigzkich z centralng regulacja ci$nienia w oponach,
- samochodow samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4.Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

4.2 Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

4.2.2. Wypetniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
W czasie transportu 1 podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system 0grzewczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady 1 oznakowanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robo6t 1
harmonogram ich wykonywania uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego.

5.2.Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materialow pobrane w obecnos$ci Inzyniera.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikéw mieszanki,

doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 2.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetlnia¢é wymagania podane
w tablicy 3 Lp. 1 + 6 dla drog powiatowych i gminnych (KR-1+KR-2).
Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 3 Lp. 7 + 10.
Tablica 2.  Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zalezno$ci od kategorii ruchu
KR, lub KR, | KR; do KR
Mieszanka mineralna, mm
0od0do 16 od 0 do 20
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 100 87+100
16,0 88+100 77+100
12,8 78+100 66+90
9,6 67+92 56+81
8,0 60+86 50+75
6,3 53+80 45+67
4,0 42+69 36+55
2,0 30+54 25+41
Zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm (46+70) (59<75)
085 20+40 16+30
0,42 14+28 9+22
0,30 11+24 7+19
0,18 8+17 5+15
0,15 7+15 5+14
0,075 3+8 4+7
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w MMA, % m/m 4,3+5,8 4,0+5,5

Wykonana warstwa wigzaca z BA 0/16 mm (KR-1+KR-2) powinna spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 5 Lp. 6+7.

Tablica 3 Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wiazacej —
ruch KR3 i KR1-KR2

Lp. Wiasciwosci Wymagania
KR-3 (KR-1-KR-2)
1 | Modut sztywnosci pelzania ), MPa nie mniej niz 16,0 Nie bada si¢
2 | Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60°C, 11,0 8,0
zageszcezonych 2x75 uderzen ubijaka, kN nie mniej niz
3 Odksztatcenie probek jw., mm 1,5+4,0 2,0+5,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 4,0+8,0 4,0+8,0
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5 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % nie 75,0 65,0+80,0
wigcej niz

6 Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz 98,0 98,0

7 | Wolna przestrzeh w warstwie, % (v/v) 4,5+9.0 4.5+9.0

dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie skladnikoéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz
zachowanie temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie
sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i1 zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz = 2% w stosunki do masy
sktadnika. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5°C. Minimalna i
maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta asfaltu.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy wigzacej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Autostrada KR, + KR,
1 drogi
KR; — KRg
1 Modut sztywnosci pelzania”, MPa, niej mniej niz 16,0 nie wymaga sie
2 | Modut zespolony®? w temperaturze 10°C przy czestotliwosci 10 Hz i 11 000 -
odksztatceniu 50 pmm/mm, MPa, nie mniej niz,
3 | Odporno$¢ na zmeczenie?: odksztatcenie € po 10° cyklach obciazen w 100 -
temperaturze 10°C i czgstotliwosci 10 Hz, pmm/mm, nie mniej niz
4 | Odksztatcenie w badaniu koleinowania metoda LCPC w temperaturze <10 -
60 +2°C, po 30 000 cykli®, %
5 | Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zaggszczonych 11,0 8,0
2x75 uderzen ubijaka, kN, nie mniej niz

6 Odksztalcenie probek jw. 1,5+3,5 1,5+4,0
7 Wolna przestrzeh w probkach jw. 4,0+ 8,0 4,0+8,0
8 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %, niej wigcej niz 72,0 72,0
9 Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz 98.0 98.0
10 Wolna przestrzen w warstwie, % (V/V), 4,5+9,0 4,5+9,0

Y oznaczony wg ,,Wytycznych oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno —

bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym”, IBDIM, Zeszyt 48; dotyczy tylko etapu

projektowania mieszanki
? dotyczy tylko projektowanej autostrady, na etapie projektowania mieszanki

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wilasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Minimalna 1 maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna byc¢
zgodna z wymaganiami producenta asfaltu.

5.4.Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwe
wiazaca nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla drog gminnych (klasa L i D). W przypadku gdy
nierownos$ci podloza sa wigksze niz wyzej wymienione, podloze nalezy wyroOwnaé warstwa
kruszywa 1 ponownie uwatowac. Przed roztozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,
podtoze nalezy przygotowac.
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5.5.Potaczenie miedzywarstwowe
Przed ulozeniem warstwy wiazacej warstwa lezaca ponizej warstwy ukladanej bedzie skropiona
emulsja asfaltowa.

5.6.Warunki przystapienia do robot

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byta nie nizsza od + 10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7.Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta asfaltéw i1 polimeroasfaltu. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac
si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym, lub innym
zaproponowanym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inzyniera. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
asfaltu i polimeroasfaltu. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w tablicy 4. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej. rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zlacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i
powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna
tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica5.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad 1 uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozér ciagly
asfaltowej

27



6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej J.W.
8 | Wlasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjne;.

6.3.3.Sktad 1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.

6.3.5.Badanie wtasciwosci wypetiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypelniacza, zgodnie
z pkt 2.4.

6.3.6.Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance 1 odczytaniu temperatury. Dokladno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

6.3.9.Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.10.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwos$ci warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podano w tablicy 6.

Tablica 6.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni
z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan
1 Szerokos$¢ warstwy 1 badanie co 25 m
2 Rownos¢ podiuzna warstwy 1 badanie tata co 20 m
3 Réwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 25 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 20 razy na odcinku drogi o dtugosci 500 m
5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy Na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m na
6 Uksztattowanie osi w planie prostych i co 10 m na tukach
7 Grubo$¢ warstwy 1 prébka z kazdego pasa o powierzchni do 500 m?
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8 Ztacza poprzeczne i podtuzne cata dtugo$¢ zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugo$é

10 | Wyglad warstwy ocena ciagta

11 | Zaggszczenie warstwy 1 probka z kazdego pasa o powierzchni do 500 m?
12 | Wolna przestrzen warstwy J.W.

6.4.2.Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci
zaprojektowanej i nie wigksza od niej niz 5 cm..

6.4.3.ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw wigzacej mierzone wg BN-68/8931-04, dla drog
gminnych (KR;-KR;) nie powinny by¢ wigksze niz warstwa wiazaca - 10 mm

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy wiazacej

Spadki poprzeczne warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy wiazacej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancja £1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy wiazacej w planie powinna by¢ zgodna z D. P., z tolerancja 5 cm

6.4.7.Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubos$ci
zatozonej, z tolerancja +10%.

6.4.8.Ztacza podluzne i poprzeczne

ZYacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.9.Wyglad warstw

Wyglad warstw z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych sig 1 spgkanych.

6.4.10. Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;.

7.0bmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
BA 0/16 o grub. warstwy 5 cm (KR1+KR2).

8.0dbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami InZzyniera,
jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.Podstawa platnosci

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
og6lne".

29



9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* (metr kwadratowy) warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zakup 1 dostarczenie materiatow,

-opracowanie recepty laboratoryjne;j,

-wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
-rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

-obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynnosci (w tym osob i sprzgtu) gwarantujace
rzeczowe 1 cato§ciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow.

PN-EN 12591 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania.
Specyfikacja — z dostosowaniem do warunkéw polskich.

PN-EN 12592 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwos$ci

PN-EN 12607-1

PN-EN 12606-1

metoda Fraassa.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda
destylacyjna.

PN-EN 1426 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda Pierscien i Kula.

PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

BN-68/8931-04
EN 22592

10.2. Inne dokumenty

Wymagania.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem 1 tata.

Petroleum products. Determination of flash and fire points. Cleveland
opens cup method.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odporno$ci na odksztatcenia

trwale.

Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek

mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym. IBDiM -
Zeszyt 48/1995.

Procedury badan do projektowania sktadu i1 kontroli mieszanek mineralno —
asfaltowych — IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-99. Zeszyt Nr 60,

Warszawa 1999.
»lymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDIM — Zeszyt 54,
1997 r.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116).
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D-05.03.05/02 WYKON ANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO (KR-1-KR-2 I KR-3)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z uloZzeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm (KR1-KR2) w
ramach przebudowy drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km 0+000 do km
0+465,03 w Etapie - 2.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z utozeniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 3 cm (KR-1+KR-2) na ciagu gléwnym i
skrzyzowaniu obejmuja:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera - recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozlozenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z zaprojektowana
gruboscia, niweleta 1 spadkami poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie i posmarowanie bitumem
krawedzi.

Niniejsza SST ma zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej grubosci 4 cm na calym
ciagu glownym oraz na skrzyzowaniach.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Warstwa Scieralna — warstwa znajdujaca na warstwie wiazacej, zapewniajaca lepsze
zamknigciem porow w nawierzchni i1 lepsze uksztalttowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

2.Materialy

2.1.Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6élne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2.Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia zaprojektowana na obciazenie ruchem kategorii KR 1-2 - wg ,,Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” - IBDiIM - 1997 r. Warstwa $cieralna bgdzie
wykonana z betonu asfaltowego BA 0/12 mm 1 zaprojektowana zgodnie z "Zasadami
projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale" - wydanie
II uzupetnione, opracowanie Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow, Warszawa 1995 r.

2.3.Rodzaje materiatow

Do betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej] wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy
stosowa¢ materialy wg tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania wobec materialéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr. normy KR 1-2

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 kl. I, 1I; gat. 1, 2
2. Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112 kl. I, II; gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, I

4. Grys i zwir kruszony PN-S-96025 Zalacznik G. k. T, 11, gat. 1,2
5. Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2

6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504 podstawowy
7. Asfalt drogowy wg pkt 2.6
2.4.Wypehiacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na goraco nalezy stosowaé¢ wypelniacz
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96504:1961. Przechowywanie wypehiacza
powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961

2.5 Kruszywo

Uziarnienie kruszywa lamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego — BA 0/12 mm
na warstwg $cieralng powinno si¢ mie$ci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 2.

Tablica 2.  Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit # , mm Kategoria ruchu KR 1-2
Mieszanka mineralna, mm
Przechodzi przez:
20,0 100
16,0 90 + 100
12,8 80 + 100
9,6 69 =+ 100
8,0 62 + 93
6,3 56+ 87
4,0 45 + 76
2,0 35+ 64
(zawarto$¢ ziarn > 2,0) (36 + 65)
0,85 26 +50
0,42 19 + 39
17 +33
0.30 13 +25
0,18 16 +22
0,15 7+11
0,075
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance 5,06,5
mineralno-asfaltowej, % , m/m

2.6.Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie §cieralnej nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70
wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkoéw polskich.. Asfalt powinien speiniaé
wymagania podstawowe podane w tab. 3 niniejszej ST.
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Tablica 3.  Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji
od 20%0,1 mm do 330%0,1 mm wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow
polskich

Lp Wiasciwosci Metoda badania| Rodzaj asfaltu
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70
2 Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C] PN-EN 22592 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz [% m/m] PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ sktadnikow po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie mniej| PN-EN 12607-1 0,5
niz [% m/m]
6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%] PN-EN 1426 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C] PN-EN 1427 48
Wiasciwo$ci specjalne krajowe
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz [%] PN-EN 12606-1 2,2
9| Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz [°C] PN-EN 1427 9
10 Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.7.Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-99.

2.8.Dostawa i sktadowanie materiatow
Warunki dostawy 1 sktadowania materialéw podano w SST D-00.00.00.

3.Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet do wykonania warstwy $cieralnej
Podano w SST D-05.03.05/01 ,,Wykonanie warstwy wiazacej z betonu astaltowego™.

4.Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2.Wymagania szczegolowe
Wymagania szczegoétowe podano w SST D-05.03.05/01 pkt 4.2 ,,Wykonanie warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego”.

5.Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2.Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materialéow pobrane w obecnos$ci Inzyniera.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozenia projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej BA 0/12 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy 2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny speiniaé
wymagania podane w tablicy 4 Lp. 1 + 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 4 Lp. 6 + 8.

Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/12 mm do warstwy Scieralnej

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1-2
1. | Modul sztywnoéci petzania?, MPa Nie wymaga sie
2. Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm >55%

3. Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0+5,0

4. | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 1,5+4,5

5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0+90,0

6. Grubo$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/16 mm | 4,01 5,0

7. | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.,0

8. | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5+5,0

1) oznaczony wg wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr. 48

2) probki zaggszezone 2 X 50 uderzen ubijaka

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w SST D-05.03.05/01

5.4.Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstweg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane 1 rowne,
bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podtoza pod warstwe
$cieralna nie powinny by¢ wigksze od 10 mm dla drog klasy L i D.

5.5.Potaczenie migdzywarstwowe
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsja
asfaltowa zgodnie z SST-00.00.00.

5.6.Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byta nie nizsza od + 10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7.Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu
probnego. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcjg.
Tolerancje zawarto$ci  skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem skladu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 5.
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Tablica5.  Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakceji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
mineralno-asfaltowe;j drog o kategorii ruchu
KR 1-2
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm): +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +2,0
4 Asfalt +0,5

5.8.Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od zalecanej przez producenta
asfaltu. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé
od krawedzi nawierzchni ku §rodkowi. Wskaznik zagegszczenia utozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 1 przedstawi¢ wyniki
tych badan oraz receptg¢ na mieszanke mineralno-asfaltowa Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 6.
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Tablica 6.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wihasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wilasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej J.W.
8 | Wlasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobrane] w wytworni

6.3.2.Sktad i1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji
wg PN-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona
w tablicy 6.

6.3.3.Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wtasciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.
6.3.5.Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Doktadno$¢ pomiaru *+ 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w SST.

6.3.7.Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.8.Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4.Badania dotyczace cech geometrycznych 1 wiasciwosci warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
podano w tablicy 7.
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Tablica 7.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan

1. Szeroko$¢ warstwy 1 badanie co 25 m

2. Rownos¢ podluzna warstwy 1 badanie tata co 20 m

3. Réwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 25 m

4. Spadki poprzeczne warstwy 20 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 500 m

5. Rzedne wysoko$ciowe warstwy Na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m na

prostych i co 10 m na tukach

6. Uksztattowanie osi w planie

7. Grubosé¢ wykonywanej warstwy 1 probka z kazdego pasa o powierzchni do 500 m?
8. Zacza poprzeczne i podtuzne cata dtugo$¢ zlacza

0. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugo$é

10. Wyglad warstwy ocena ciagla

11. Zaggszczenie warstwy 1 probka z kazdego pasa o powierzchni do 500 m?
12. Wolna przestrzen warstwy JW.

6.4.2.Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci
zaprojektowanej 1 nie wigksza od niej niz 5 cm.

6.4.3.ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i1 poprzeczne warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz § mm dla drog klasy L i D.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysoko$ciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja + 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z D. P., z tolerancja 5 cm.

6.4.7.Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci
zatozonej, z tolerancja + 10%.

6.4.8.ZYacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
6.4.9. Krawe¢dz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac
3+5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obcigte lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjne;.

7.0bmiar robot
7.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego BA 0/12 grub. 3 cm (dla KR1 + KR2) w Etapie - 2.

8.0dbior robot

8.1.0go6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne". Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z PN-S-96025

daty wyniki pozytywne.
9.Podstawa platnosci

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m* (metr kwadratowy) wykonania warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
o grub. 3 cm, obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakup 1 dostarczenie materiatow,
-opracowanie recepty laboratoryjnej,
-wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty
laboratoryjne;j,
-transport mieszanki do miejsca wbudowania,
-mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana grubo$cia, niweleta
1 spadkami poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,
-przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji,
-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynnosci (w tym osob i sprzgtu) gwarantujace
rzeczowe 1 cato§ciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-EN 12591 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania.
Specyfikacja — z dostosowaniem do warunkéw polskich.

5. PN-EN 12592 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.

6. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
metoda Fraasa.

7. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci
na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT.

8. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny.
Metoda destylacyjna.

9. PN-EN 1426 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.
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10. PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.

Metoda Pierscien i Kula..
11. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas  bitumicznych.
12. PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem 1 tata.
14. EN 22592 Petroleum products. Determination of flash and fire points.

Cleveland opens cup method.

10.2. Inne dokumenty

15. ,,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modulu sztywno$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym”. IBDiM - Zeszyt 48, 1995 .

16. Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno — asfaltowych —
IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64.

17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt Nr 60,
Warszawa 1999.

18. ,,Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDiM — zeszyt 54, 1997 r.

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z umocnieniem poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
w ramach przebudowy drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km 0+000 do km
0+465,03.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z umocnieniem poboczy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie fr. 0-31,5 mm o grub.
warstwy 10 cm.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2.  Rodzaje materiatow

Do umocnienia poboczy na drogach dojazdowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa bedzie
zastosowane kruszywo lamane o uziarnieniu fr. 0-31,5 mm, oraz o grub. warstwy 10 cm.
Wymagania dla kruszywa wg PN-B-11111.

3. Sprzet

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2.  Sprzg¢t do umocnienia poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— kultywatory lub brony talerzowe,

— réwniarki z transporterem (Scinaki poboczy),

— spycharki, réwniarki do spulchniania, rozktadania, profilowania,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzadzenia
do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walce statyczne lekkie i $rednie,
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— plytowe zageszczarki wibracyjne.
4. Transport

4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2.  Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okre§lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych w warunkach zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem
1 rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i1 oznakowanie robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robot i
harmonogram ich wykonywania uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywane umocnienie pobocza.

5.2.Umocnienie poboczy

Podtoze pod warstwe umocnionego pobocza stanowia grunty rodzime lub nasypowe.

Podloze gruntowe — grunty rodzime lub nasypowe, powinno odpowiada¢ wymaganiom wg
SST D-02.00.00. Wymagany wskaznik zaggszczenia I = 1,00.

Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy roztozy¢ kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm.
Grubo$¢ roztozonej mieszanki powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Projekt rozktadania mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszyw,

- wilgotno$¢ optymalna mieszanki okre$lona wg normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ zaggszczone przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz 1,00, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 1
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja + 2%. Umocnione pobocze powinno by¢ pielggnowane przez zraszanie
woda ze zbiornikow przewoznych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw i przedstawi wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie prowadzenia robot Wykonawca bedzie prowadzil badania, ktorych zakres
1 czgstotliwo$¢ podano w tablicy 1.
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Tablica1l.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej

1 Uziarnienie kruszywa 2 probki

2 Wilgotno$¢ optymalna kruszywa 2 probki

3 Wilgotno$¢ optymalna gruntu w §cigtym poboczu 2 probki

4 Wskaznik zageszczenia umacnianych poboczy 2 probki

5 Wskaznik  zageszczenia  podtoza  pod  w.| 2 probki

wzmacniajaca

6.3.  Pomiar cech geometrycznych umacnianych poboczy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2.  Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 1 razna 25 m

2 Réwnos¢ podhuzna co25m

3 Réwno$é poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z D. P., z tolerancja + 0,5%.

6.4.1. Roé6wnos$¢ poboczy

Nieréwnosci podluzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa. Maksymalny przeswit pod
tata nie moze przekracza¢ 10 mm.

6.4.2. Grubos¢ warstwy

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci nie powinny przekraczaé¢ + 10 % jej wartosci.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionego pobocza o
grubosci 10 cm.

8. Odbior robot

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m*(metra kwadratowego) umocnionego pobocza obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakup 1 dostarczenie materiatow,
-wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
-zaggszczenie warstwy,
-przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynnosci (w tym osob i sprzgtu) gwarantujace
rzeczowe 1 cato§ciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

I.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D - 08.04.01 ZJAZDY 1 WYJAZDY
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zjazdéw 1 wyjazdéw w ramach przebudowy
drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km 0+000 do km 0+465,03.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem wjazdow i1 wyjazdéw z bram, o nawierzchni z gruntu rodzimego gr. 15 cm. W zakres robot
wchodzi:

a). utozenie pod zjazdami rur PVC 9300,

b). utozenie nawierzchni zjazdu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazdy i wyjazdy - miejsca dostgpu do drogi, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow 1 wyjazdow sa:
- piasek, zwir, mieszanka,

- kruszywo famane,

- woda,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [8]. Piasek na podsypke cementowo-
piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy cementowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3]. Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny material mozna stosowa¢ pod warunkiem akceptacji
2.3.2. Kruszywo tamane

Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm 1 fr. 0-31,5 mm powinno odpowiadat

wymaganiom PN-B-11112[7].
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2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,.1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

2 4. Sktadowanie materialow
Warunki skladowania materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdow 1 wyjazdow
podano w poszczegolnych SST, wymienionych w pkt 5.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania wjazdow 1 wyjazdow
Do wykonania wjazdow 1 wyjazddw stosowany jest sprzgt wymieniony w SST dla poszczegolnych rodzajow
nawierzchni wedtug pkt 5.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialéw uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdow
zawarte sa w SST wymienionych w pkt 5.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady i oznakowanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robot 1
harmonogram ich wykonywania uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane
zjazdy 1 wyjazdy.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ wjazdow 1 wyjazdow powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykop pod fawe obramowania wjazdu 1 wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Jezeli w dokumentacji projektowe] przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej to
wykonanie tej warstwy powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.02.02 ,,Warstwa
odcinajaca".

5.4. Wykonanie nawierzchni

W zalezno$ci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej, wykonanie
nawierzchni powinno by¢ zgodne z odpowiednia SST.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania  materiatow
przeznaczonych do wykonania wjazdéow lub wyjazdéw 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidlowo$¢ wykonania:

- koryta i podtoza,

- warstwy odsaczajacej,

- nawierzchni.

Zakres 1 czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sa
w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odcinajaca,

- wykonana nawierzchnia.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m* wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-przygotowanie koryta i podtoza,

-wykonanie warstwy odsaczajacej,

-wykonanie nawierzchni,

-przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynno$ci (w tym osob 1 sprzgtu) gwarantujace
rzeczowe 1 caloSciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250
3.PN-B-06711
4. PN-B-06712
5.PN-B-11100
6.PN-B-11111

7. PN-B-11112
8.PN-B-11113

9. PN-B-19701

10. PN-B-32250

11. BN-77/6741-02
12. BN-80/6775-03/01

13. BN-80/6775-03/02

Beton zwykly
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Klinkier drogowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru oznakowania
pionowego w ramach przebudowy drogi gminnej Rososz - Swiatkowice na odcinku od km
0+000 do km 0+465,03.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w p. 1. 1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z docelowym
oznakowaniem pionowym drogi i obejmuja:

- ustawienie nowych znakow,

- ustawienie nowych stupkéw stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja
SST D-M-00.00.00. ”"Wymagania og6lne” 1 ,, Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.
”Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

2.1 Warunki stosowane do materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w SST D-M-00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu nowego oznakowania pionowego, wedlug zasad
niniejszej SST sa:

2.2.1 Beton do zamocowania stupkow klasy B-10 - fundament do zamocowania stupkow.
Cement stosowany do betonu w fundamencie powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25
odpowiadajacym normie PN-88/B-30000. Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-86/B-06712. Woda do betonu powinna by¢ “odmiany 1%, zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/B-32250. Zamiennie mozna zastosowa¢ prefabrykaty betonowe do
osadzania stupkow.

2.2.2 Stupki

Z rur stalowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-80/H-74219,PN-84/H-74220, o
srednicy [170 mm. Rury powinny by¢ ocynkowane.
Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji wg.
BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi 120 pm. Rury powinny by¢ proste -
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dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.
Wytworca powinien dostarczy¢ ““ za§wiadczenie o jakosci “ stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z
wymaganiami normy, zawierajace co najmniej : nazwg¢ lub znak towarowy wytworcy,
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci z wymaganiami normy.

2.2.3 Plyty znakow drogowych - ( znak A-7)

Winne by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Blacha stalowa o
grubosci co najmniej 1,5 mm powinna by¢ zabezpieczona obustronnie przed korozja
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

2.2.4 Materiatly odblaskowe

Folie odblaskowe uzyte do wykonania znakéw drogowych powinny posiada¢ “$wiadectwo
dopuszczenia” . Kolorystka i odblask znakoéw powinny by¢ zgodne z PN-92/N-01255 ,, Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa “. Geometria i rysunek lica znakoéw musza by¢ zgodne z
“Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywac¢ pelne zwiazanie z
ptyta znaku przez caly okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne nie
doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawegdziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni. Sposob polaczenia folii z powierzchnia znaku powinien uniemozliwi¢ jej
odlaczenie od ptyty bez jej zniszczenia. Powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ rowna i gladka,
nie moga na niej wystgpowac lokalne nierownosci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest
wystepowanie zarysowan powierzchni znaku.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi zabezpieczona farba nie odblaskowa barwy
ciemno - szarej. Grubos¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 pm.

2.2.5 Materialy do montazu znakow

Wszystkie metalowe ocynkowane taczniki do konstrukcji wsporczych znakow jak $ruby, listwy,
wkrety itp. powinny by¢ czyste , gtadkie bez pgknigé¢, naderwan i wypuktych karbow.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne warunki stosowania sprzgtu

Ogo6lne warunki stosowania sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2 Stosowany sprzgt

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku materiatéw mozna
stosowac :

- koparki kotowe np. 0,15 m’

- §rodki transportu materiatow

Pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4 . Transport

4.10g06Ine warunki transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

4.2 Dobor srodkow transportu
Transport znakow , shupkéw , osprzetu ( Sruby , nakretki, itp..) powinien odbywac¢ si¢ srodkami
transportu w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
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Znakowanie poziome przej$¢ dla pieszych oraz linii krawedziowych na zatokach nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2 Zakres wykonywanych robot

Wymieniane znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne nalezy ustawia¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku.

Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, a wysoko§¢ zamocowania
zgodna z “Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

5.2.2 Wykonanie fundamentu

W wyznaczonej lokalizacji wykona¢ wykop pod fundament, dno wykopu pod fundament znaku
nalezy wyréownac¢ i zagesci¢, wypeli¢ gruzem, a po ustawieniu shupka wypehi¢ betonem, tak
aby powierzchnia fundamentu i pobocza znajdowaly si¢ w jednym poziomie. Przy zastosowaniu
prefabrykatu betonowego, po ulozeniu go w wyrOwnanym i zageszczonym wykopie,
przestrzennie migdzy $cianami prefabrykatu i gruntu nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym
np. klincem i zaggsci¢ ubijakiem rgcznym.

5.2.3 Konstrukcje wsporcze znakow

Stupki powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza SST lub
wskazaniami Inzyniera. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz 1%

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £2 cm

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawegdzi jezdni, nie wigcej niz 5 cm

5.2.4 Plyty i tarcze znakow

Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane jako jednolite. Nie dopuszcza si¢ umieszczenia $rub
mocujacych przed odblaskowa tarcze¢ znaku.

6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jak w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

6.2 Sprawdzenie jakos$ci wykonanego oznakowania pionowego

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci (atescie) lub S$wiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t i1 przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materialdow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materialéw tych producenci zobowiazani sa dostarczy¢ zaswiadczenia (atesty) lub
$wiadectwa dopuszczenia , naleza:

- ptyty znakéw

- folie odblaskowe (tarcze znakow)

- shupki do zamocowania znakow

6.2.2 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac :

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacja Projektowa ( lokalizacja, wymiary)

- wysokos$¢ zamocowania znakéw z tolerancja + 2 cm

- prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod stupki

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawno$¢ ustawienia shlupkéw - trwato$¢ sposobu i pionowos$¢ obsadzenia shupkéw z
tolerancja 1% miary katowe;j.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wymienionego znaku z godnie z Dokumentacja
Projektowa 1 obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejsza
SST. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za jedna sztuk¢ wykonanego lub przestawionego znaku nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robot.
Znaki ustawi¢ w miejscach i ilosciach wynikajacych z Dokumentacji Projektowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze, dostarczenie materialow 1 sprzetu

-wykonanie wykopow 1 fundamentow

-montaz znakow

-uporzadkowanie terenu

-odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot

-wszystkie inne nie wymienione wyzej prace i czynnosci (w tym osob i sprzgtu) gwarantujace
rzeczowe 1 cato§ciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane podane sa w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne “, pkt. 10. “ Normy 1

(I3

inne dokumenty “, “Instrukcje o znakach drogowych pionowych “z 1995r.
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