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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichirecznej s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru Robo6t zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych, w
ramach przebudowy drogi dojazdowej do podl Biata dar4- Johanka od km 0+000 do km
1+000.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kidwy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roba6t oftiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
zZwiazanych z:

-odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktow wysekowvych w terenie réwninnym oraz
obstug geodezyja realizacji zadania, dla drogi dojazdowej do do Biglta Druga — Johanka o
dhugcsci 1,000 km;

-oznakowaniem granic pasa drogowego poprzez ustewwiadkOw punktu granicznego w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektova.

1.4 Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato élkme przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktérych
wysokas¢ w stosunku do przgfej powierzchni odniesienia, zostata ctoma przy zastosowaniu
techniki geodezyjne;j

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysckova),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementoyelpdow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montalr uradzer i konstrukcji. Osnowa ta powinna gii¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszcae i odksztalcé, a take w  miae mazliwosci pomiaréw
powykonawczych.

1.4.4. Pozostale okilenia podstawoweaszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a tak z instrukcjach i wytycznych technicznych obgemjacych

w geodezji i kartografii. Pozostate oklenia $ zgodne z SST D-M-00.00.00.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows i poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotycze robot podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy najestosowa:

- stupy betonowe

- pale i paliki drewniane

- rury metalowe

Do oznaczania punktow pomocniczych na jezdnimaorownie uzy¢ farby chlorokauczukowej
do znakowania jezdni.



3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéw wysalaowych naley stosowa sprzt zatwierdzony przez
Inzyniera:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze,

- tyczki, faty, t&my stalowe.

Sprzt musi gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru, o czym d@lzie mowa w
dalszej cgsci SST. Sprat musi by zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sptm i materialtow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantugcy przewaenie sprztu i materiatdbw w sposob unierwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady i oznakowanie robét

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét,
uwzgkdniajace wszystkie warunki, w jakichetlzie wykonywane odtworzenie trasy i punktow
wysokaciowych. Prace pomiarowe powinny dywykonywane zgodnie z oboadujacymi
Instrukcjami GUGIK.

Przebieg drogi w planie zostat pokazany na rysuikan sytuacyjny”.

W oparciu o dokumentagj projektova Wykonawca przeprowadzi pomiary geodezyjne
niezlezdne do szczegdtowego i zgodnego z dokumentaagjektows wytyczenia osi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasipstwa ewentualnych niezgoditdo wykonanych
prac z dokumentagjprojektows, SST oraz poleceniamidpniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i fggednie musz by¢ zaopatrzone w znaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznasze
w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskueakiedbania Wykonawcyebda odtworzone
na jego koszt.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows przy wykorzystaniu
danych, ktére ona zawiera.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ostagunku do dokumentacji nie peoby¢
wieksze nk 5 cm.

5.2.2 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie okumhentaci oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzemiatré®owysze prace obejmayj

- wyznaczenie na powierzchni terenu granicy robgoszczegolnych przekrojach za pomoc
dobrze widocznych palikow.

- wyznaczenie w trakcie trwania robot konturéw nesy i wykopow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK z dokfadn@iami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w spe@djich
opisupcych dany asortyment robat.



7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarows robot zwihzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 knsytra
drogowej. Obmiar przeprowadzony w terenie nie p@evin obejmowda jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanychzprzgniera.

8. Odbidr robot

Odbior roboét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w
SST D-M-00.00.00. Odbioru dokonujezimier po sprawdzeniu prawidtowad wykonania
robot.

9. Podstawa ptatndci

Ptatng¢ powinna nagpi¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg. punktwyddnie z
obmiarem, po odbiorze robdét zgodnie z punktem 8.

Zgodnie z dokumentagjtechniczm prace zwizane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokaciowych naley wykona& na ulicach wymienionych w punkcie 1.3.

Cena wykonywanych rob6t obejmuije:

-przygotowanie robét i ich oznakowanie

-dostarczenie materiatow i spta

-wytyczenie sytuacyjne osi

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych

-zastabilizowanie punktow w sposéb staty, ochrahapirzed zniszczeniem, oznakowanie w
sposOb utatwiagy ich odszukanie i ewentualne powtérne odtworzenie

-odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach

-wszystkie inne niewymienione g prace i czynngi (w tym oséb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

10.2 Inne materiaty

-Instrukcja DPT 14 / Warszawa 1989 rok zpi&jszymi zmianami.
-Instrukcja 0-1

-Instrukcje G-1, G-2, G-3, G-4

-Wytyczne techniczne G-3.11 G-3.2

Transport powinien byzgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichiécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru Robot zwdanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, w ramach przebudomegiddojazdowej do pdl Biata Druga —
Johanka od km 0+000 do km 1+000.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kstdwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot aftych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umaliwiajace i majice na celu
wykonanie warstwy podbudowy:

- Z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanegoh@eicznie o uziemieniu 0/63 mm, grgbol10 cm,

- destrukt pochody z materiatu z rozbiorki odpowiaday normy gornej warstwie podbudowy z
kruszywa tamanego o uziemieniu 0/31,5 mm, géab8 cm.

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektova.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii ggodne z norm podstawow PN-S-06102:1997,
normami zwazanymi, wytycznymi i okrdeniami podanymi w SST DM.00.00.00. , Wymagania ngtl

1.5. Ogdine wymagania dotyce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ojéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot i ich zgodéo z Dokumentagj
Projektove i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatfow, ich pozyskiwania i skladowania, mpadaw
SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy przewidzianayadie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/63 mm lub mieszanki kruszyw famanychnych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej prajpor
dadz uziarnienie zgodne z tahdl. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta ldboyma, podajca
proporcje mieszania poszczegolnych frakcji kruszyw.

Nie dopuszcza sistosowania materiatbw odpadowych takich jakie hutnicze, tupki powglowe,
gruz, destrukt betonowy. Nie najestosowa materiatdw innych, nipochodzcych z rozkruszenia skat.
Destruktpochodzcy z materiatu z rozbidrki odpowiaday normy gornej warstwie podbudowy z kruszywa
tamanego o uziemieniu 0/31,5 mm.



2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa tamanego

Krzywa uziemienia mieszanek kruszywa famanego pwavimigcic sk w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne alg.[T Sktad ziarnowy kruszywa sprawdzaza

pomoe analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.

Tabela 1. Uziemienie mieszanki

. Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] niesort 0/63 mm niesort 0/31.5 mm
63 100 100
31 7€-10C 10C
20 62-10C 77-10C
16 56-94 69-94
12¢ 48-85 60-85
8 4C-75 50-75
6,3 35-68 44-68
4 28-58 37-58
2 18-42 25-42
1 14-32 18-32
0.t 9-24 14-24
0,2¢ 5-1E 7-1E
0,12¢ 4-12 4-12
0,07* 2-10 2-1C

Ponadto podbudowa zlokalizowana bexpdnio na podizu gruntowym powinna spethdia

warunek szczelsoi warstwy (nieprzenikania gztek):

D

15 «<p
85

(1)

w Ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 158&bn warstwy podbudowy lub warstwy

odsiczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita,

milimetrach.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w @k zastosowania w warstwiedeej ponkej

przez ktore przeehod85% ziarn

gruntu pocta, w

stabilizacji spoiwami hydraulicznymi lub przy zasiwaniu warstw geowtdkniny sepaicej.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Tabela 2. Wigciwosci kruszywa na podbudowy

Wymagani
Lp. Wiasciwasci Niesort | Niesort

0/63 mm |0/31.5 mm
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 min, nie wgcej niz, % 10-2 2-10

2 | Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz, % 10 5

3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, nie weej niz, % 40 35

4 | Zawart@¢ zaneczyszczé organicznych, nie wcej niz, % 1 1
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu met.

lub Il Proctora 30-70 30-70




6 |Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles: a) catkowita po

petnej liczbie obrotéw, nie weej niz, % S0 35
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytku nasy

pelnej liczbie obrotéw, nie wiej niz, % 35 30
Nasikliwos¢, nie wicej niz, % 5 3

Mrozoodporn&t, ubytek masy po 25 cyklach zagania,

nie wicej niz, % 10 5
9 | Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO3, nje

wiecej niz, % 1 1
10 | Kalifornijski wskaznik nosnosci (CBR), nie mniej ni, 60 120

%

2.4. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujesiioct czyst, wodocigows, dla ktérej nie okida st wymaga.

3. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu
OgdIne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Uzywany sprzt powinien ponadto ldyzgodny z ofest Wykonawcy przedstawiarw PZJ i zatwierdzan
przez Irkyniera.

Do wykonania podbudéwkruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznieyaeosowa:

— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzamaszanki z kruszyw - tylko w przypadku
braku maliwosci zakupu mieszanki bezpednio u producenta,

— rowniarki albo uktadarki kruszywa,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne ilub statggz

— cysterny z waglz madiwoscia regulacii skropienia,

— w miejscach trudno deginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijata mechaniczne lub
mate walce wibracyjne,

— sprzt reczny.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagayiéne".

4.2. Transport materialtow
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczyrfiodkami transportu w sposéb, nie
powodujcy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmianatriigici mieszanki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogadlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.ARQW/ymagania ogoine™.

5.2. Przygotowanie podta
Podtzem dla uktadanych warstw podbudowy z mieszanki & tamanego jest, wbudowania warstwa
odsiczapca, wykonana wg SST D.04.02.01 wykonana wg ninggjS5T.



5.3. Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymiesaataki Sposob, aby uzyskaiagtos¢ uziarnienia
wg Tabeli | i zwikenie do wilgotnéci optymalnej z tolerangj10%, -20% jej warkei.

5.4. Transport i rézielanie

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo nahy dostarczéna budow w warunkach zabezpiecaaych je
przed wysychaniem i segregacj

Materiat wbudowuije gii zag:szcza w jednej warstwie o grélobzgodnej z DokumentacProjektove
lecz nie wgkszej nk 10 cm.

Materiat wbudowywany na istnigja nawierzchni zaleca s rozktadd za pomog réwniarek,
stopniowo nasuwag materiat na powierzchpiwvarstwy odsczapcej. Transport materiatu powinien
odbywa sk wytacznie po ja roziazonym kruszywie warstwy podbudowy.

Inzynier maze dopyci¢ rozkltadanie warstwy podbudowy na warstwie godapcej uktadarkami
mechanicznymi, pod warunkierne nie doprowadzi to do roz@zania i rozlinienia materiatu w
warstwie odsczapcej, spowodowanego transportem materiatu do uktadaf przypadku, gdy to
nasgpi, Wykonawca powinien przendadalsze ukfadanie warstwy podbudowy i powtérzy
profilowanie i zagszczenie warstwy oaszajcej, hcznie z wymaganymi badaniami zsgczenia i
nosnosci. Tak sam technologs rozktadania zastosowdo podbudowy z destruktu.

5.5. Profilowanie

Przed zagszczeniem razielane kruszywo naty wyprofilowaé do spadkédw poprzecznych i
pochylér podiwznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czgsiofilowania natey
wyrowna: lokalne zagibienia za pomagcréwniarki lub spycharki.

5.6. Zagszczenie

Podbudow nalezy zag;szczé walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi i ogumiamy. W ostatniej
fazie zagszczania naley sprawdzt profil powierzchni podbudowy tat za pomog sznurka lub
inng metod,. Zag;szczenie podbudowy nalewykonywa przy zachowaniu wilgotrdoi optymalne;.
Zageszczenie warstwy podbudowy oraz jegmm¢ powinny by réwnomierne na calej szercgkoi
nalezy je sprawdzadla kadej zagszczane] warstwy.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu i zggczeniu, a przed uleniem nagpnej warstwy, powinna By
utrzymywana w dobrym stanie.zé Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawti wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch oraz powtbrbadania zagszczenia i nénosci Koszt napraw i
powtornych badawyniklych z niewtaciwego utrzymania podbudowy ol Wykonawe.

5.8. Wymagania jakisiowe wykonania podbudowy

5.8.1. Zgodn& rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzdnych profilu podhlinego w stosunku do projektu nie powinny przekracza cm,
+lcm.

5.8.2. Rowné& podbudowy w przekroju podiaym

Odchylenie profilu podinego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechasianierzone zgodnie
z normy BN-68/8931-04, 4-metroyata, nie powinny przekracz@rzy uktadaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej = 2 cm.

5.8.3. Zgodn& spadku podbudowy

Nalery stosowad spadki poprzeczne zgodne z zatlyymi w Dokumentacji Projektowe).

Rd&znice wartdci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunkurdktowanych nie powinny
przekraczawartcci bezwzgtdnej spadku wcej niz o = 0,5%.



5.8.4. Szerok@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldy zgodna z DokumentacjProjektow z uwzgkdnieniem
projektowanych odsadzek - czyli poszéragarstwy podbudowy w stosunku do warstwadsgch
powyze)j.

Odchylenia szerokoi, mierzone od osi drogi nie powinny przekracz&cmi -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe.

5.8.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej @esdj niz +£ 5cm.
5.8.6. Grub& warstwy podbudowy

Odchylenia grubixi wykonanej podbudowy w stosunku do pepsj w Dokumentaciji Projektowej
nie powinny przekroczy+10%, -0% grubgei projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasagniozegrubdci mniejszej ni podana w
Dokumentacji Projektowe).

5.8.7. Nénas¢ i zag:szczenie podbudowy

Badanie wskanika odksztatcenia /, polega na statycznym atamiu materialu w warstwie ptyo
srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPaxskowe obcizenie doprowadzagdo wartéci rownej
0,45 MPa. Moduly odksztalcenia pierwotBy i wtérny E,, odpowiadajce przyrostowi osiada
wywotanemu przyrostem olgenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 Mkg (
~Instrukcji bada podtaza gruntowego..."), obliczamy na podstawie wzoru:

Ei, E; = % D (Ap/As) [Mpa]
gdzie:
D érednica ptyty (D=300), mm
Ap - r&nica naciskéwA4p=0,10), MPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy raznicy naciskow, mm

Wartas¢ wtornego modutu  odksztalcenia oraz wshia odksztalcenia po zesgczeniu warstwy,
powinny by zgodne z tabgB.

Tab. 3. Wymagania 8a0osci | zagszczenia

Rodzaj wykopu E lo
Droga gminna > 180 Mpa <2,20
skrzyzowanie > 180 Mpa <2,20
. nie sprawdza| nie sprawdza
zjazdy : )
Sie Sie

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robdt
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogjbin

6.2. Badania przed przysieniem do robot

6.2.1. Kontrola jakai materiatdbw w okresie dostaw i przygotowania aaeki wg pkt. 2.315.3
Kontrola jak@ci materiatdw polega na liigcym przeprowadzaniu baglavtasciwosci materiatdw na
reprezentatywnych prébkach w okresie dostaw, dfi pia wickszej nk 250 ni i poréwnaniu wynikow
Zz wymaganiami ok&onymi w punkcie 2 przed rozpagiem Robot. Dodatkowo dla kaej
przebadanej partii natg okresli¢ wilgotnaé¢ optymalra, maksymala gestas¢ szkieletu gruntowego oraz
wskaznik nasnasci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podarfegdita do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie pozytywne wyniki badania docsci ptyta VSS, wykonane na odcinku
prébnym z przebadanej partii materiatu, oceniandizig z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.
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6.2.2. Kontra] jakasci wykonania podiza

Kontrola jakdci wykonania podiga polega na sprawdzeniu zgofiiowykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w odpowiednich SST wg p.5.2 .

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerarstglonych w niniejszych SST, usterki w wykonaniu
podiaza naley usurag.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t obejmujkontrok uziemienia na podstawie analizy sitowej
wbudowywanej mieszanki kruszywa famanego, zstodiwoicia | badanie na kale 100 m
wbudowanego materiatu.

Dodatkowo dla przebadanej partii iglekresli¢ parametry mieszanki z pozycji | +5, Tabela 2.
Wilgotnos¢ naturalm materiatu kontroluje siwg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli najepobiera

co hajmniej po dwie probki z kdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkaatplivych.

Kontrole zag:szczenia i ngnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadza
co najmniej | raz na 250Tmwarstwy, lecz nie rzadziejinR razy na dziennej dzialce oraz w miejscach
watpliwych wskazanych przezaymiera,

Wymagania dla zagzczenia i nimasci podano w p. 5.8.7.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotycych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4
Tablica 4. Cestotliwas¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruazgtabilizowanego
mechanicznie

Tabela 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie
Lp.| Wyszczegolnienie badla| Minimalna czstotliwas¢ badai i pomiarow

pomiarow
1 | Szerokét podbudowy 10 razy na 250 m
2 |Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | RoOwna¢ poprzeczna 10 razy na 250 m
4 | Spadki poprzecznt 10 razy n&50 m
5 | Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztaltowanie osi w plarieo 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog
*) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nazd@j dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 200

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejai na 250 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksa@ta osi w planie naly wykona w
punktach gtéwnych tukow poziomych

6.5. Zasady poghowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtéciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazmicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 5.8
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiayrownanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchrwaiananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szergdoprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom iey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
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podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubdé¢ do potowy szerokii pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zggczenie.

6.5.2. Niewigciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vexigim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedn giebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wakiu tych robét naghi ponowny pomiar i
ocena grubii warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtgciwa nagnaos¢ podbudowy

Jezeli nadnaos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkez roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganejmsci, zalecone przez gniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcallpolowy tylko wtedy, gdy zarenie
nasnosci podbudowy wynikto z niewkaiwego wykonania robo6t i ich utrzymania (w tym pmat)
przez Wykonawe podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.O@QWEmagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa dla podbudowy z kruszywa famanego gabiinego mechanicznie i z destruktu
jest:

- uziarnienia 0/63 mm, grum 10 cm - metr kwadratowy @

- uziarnienia 0/31,5 mm, grufd8 cm - metr kwadratowy (f

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.0MQM\E/Magania ogbine".

8.2. Sposob odbioru robdt

Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanigggh albo odbiorowi egciowemu wg ogolnych zasad jw.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumeniadprojektows i SST podlegaj rozbiérce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonaw8tosowanie obwek ceny za
niewtasciwa jakas¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3. Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pikai§ wyniki pozytywne.
Badania polegajna sprawdzeniu:

- zgodnéci uziarnienia i wiéciwosci materiatow,

- zgodnéci rzednych niwelety z projektem,

- zgodnéci podtwznych i porzecznych spadkow,

- réwndci podiwnej i poprzecznej,

- szerokéci podbudowy,

- konstrukgji i grubéci podbudowy,

- zagszczenia,

- NASNOSCI.
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9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsoi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za jednost obmiarows wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest gedredniora dla zal@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport mieszanki kruszywa i destruktuniejsce sktadowania,

- sprawdzenie | ewentualnapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenidgepdpowiedniej wilgotrii,

- transport i wbudowanie kruszywa tamanego,

- profilowanie,

- zag;szczenie,

- biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwamaych Roboét, niedopuszczenie do
zabrudzenia i roziunienia warstwy w przypadku dopuszczenia do trafspor

- badania materiatow, opracowanie ewentualnej tgcéladanie nmoici i zag:szczenia, ustalenie
wilgotnasci optymalnej, wykonanie innych badprzewidzianych w niniejszej SST oraz dodatkowo
Zleconych przez fiyniera,

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jeggratinie,

- wykonanie wszystkich nieztinych bada, pomiarow, préb i sprawdae

- wykonanie innych czynsoi niezlgzdnych do realizacji Robét afych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze obcych.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornii metod, bezpdredna.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseieosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznychseweosci kruszyw. Oznaczanie skifadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordow sit badawczych.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychieieosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztaitu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychsgieosci kruszyw. Czs¢ 5: Ocena zawartoi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego. Zagznik A.

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizydamnyasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci ha rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycanyasciwosci kruszyw. Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnytaciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci (wraz z paniejszymi ziarn i nagkliwosci. poprawkami)

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@&awierzchni drogowych.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkmistabilizowanych mechanicznie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania. Zgiznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargZzawa
1998.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.08 NAWIERZCHNIE POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO
UTRWALONE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyce wykonania i odbioru jedno-
krotnego powierzchniowego ekologicznego utwardzensa ramach przebudowy drogi
dojazdowej do pdl Biata Druga — Johanka od km O+@®®&m 1+000.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t podwojnego powierzchniowego ugnia .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét zwzanych z
podwajnym powierzchniowym utrwaleniem obejmuj

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- dostarczenie spgiu i materiatdw na miejsce wbudowania,

- mechaniczne oczyszczanie wykonanej woiig podbudowy,

- przygotowanie lepiszcza (asfaltowej emulsji katwej szybkorozpadowej) i roztenie go
mechanicznie,

- roztazenie na lepiszcze jednej warstw kruszywa fr. Smr8.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami |
ST D.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jaékach wykonania oraz za zgodstoz SST, cgscia
rysunkows dokumentagj kontraktows oraz poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze robot zawarteasv SST D.00.00.00 “Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Do wykonania podwdjnego powierzchniowego ulewe naley stosowa grysy i
lepiszcza.

2.2. Grysy - do powierzchniowego utrwalenia aglestosowa grysy frakcji 5 + 8 mm o
wysokich frakcjach uziarnienia spetrieg — w zalenosci od na¢zenia ruchu wymagania w
zakresie cech klasowych przewidziane npBN-84/6774-02. Stosowagrysy |l klasy.

Powinny spetni@one nasfpujace wiaciwosci:

-scieralnag¢ w bebnie kulowym, % ubytku masy nie gaej nz — 35%,

-$cieralng¢ w bebnie kulowym po 1,5 petnej liczbie obrotow % ubythasy w stosunku do
ubytku po petnej liczbie obrotéw nie gaiej niz — 35%,

-nasipkliwos¢ w stosunku do masy suchego kruszywa % nigeyiniz — 2,0%,

-mrozoodpornéc, % ubytku masy nie wcej niz — 5,0%,

-mrozoodporn& wg. metody zmodyfikowanej % ubytku masy nieedj niz — 30%,

-zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm odsianych na mokro % masy niecej niz — 0,5%,
-zawarta¢ frakcji podstawowej, % masy nie geiej niz — 85%,

-zawartd¢ nadziarna, % masy nie gzej niz — 8%,

-zawartd¢ podziarna, % masy nie ggej niz — 10%,
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-zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wiej niz — 0,2%,
-zawartdc¢ ziarn nieforemnych, % masy nieqeej nz — 25%,
-zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych: wg. PN-78/B-06714.

Dla zapewnienia dobrej przyczegooaktywnej lepiszcza do kruszywa jego ziarna ra@ipny
zawierd drobnych casteczek, co praktycznie oznacze,w wickszaci przypadkow kruszywo
powinno by ptukane. Do powierzchniowego utrwalenia mglestosowa kruszywo o frakcji
10,0 mm - 12,8 mm.

Przy czym wymiary ograniczgje frakcje oznaczaj wymiary oczek kwadratowych sit
kontrolnych stosowanych do oceny uziarnienia kruszy

2.4. Lepiszcza - asfaltowa emulsja kationowa szytqmadowa

Asfaltowa emulsja kationowa powinna speéwaymagania zawarte w tablicy 1, opracowanej na
podstawie normy BN-71/6771-02 [2], i wiadectwie dopuszczenia do stosowania emulgatora
dikamin R [8].

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji katioapszybkorozpadowej

WyszczegOblnienie wlasciwosci Wymagania
Barwa: brazowa do ciemnobrazowej
Jednorodnosé: catkowita
Zawartos¢ asfaltu, % (m/m): 6512
Pozostato$¢ na sicie o boku oczka kwadratowego 0,6 mm, %, (m/m),
nie wiecej niz: 0,3
Lepkos¢ wg. Englera w temp. 20T, [ E]: 3-12
Kwasowos¢, pH: 3-5
Czas rozpadu, minut, nie wiecej niz: 5
Przyczepnos¢ do kruszywa asfaltu wydzielanego z emulsji, %, nie
wiecej niz: 70
Trwato$¢ emulsji, miesiecy, nie mniej niz: 3
Odpornos$¢ na wstrzasy, godz., nie mniej niz: 3
Odpornos¢ na niskie temperatury - pozostato$¢ na sicie 0,6 mm, %
(m/m), nie wiecej niz: 0,1
Rozcienczalnos¢ woda, dodatek wody nie powodujacy rozpadu , %
objetosciowo: 100

Badania asfaltowej emulsji kationowej najevykona zgodnie z normpBN-71/6771-02 [2].
3. Sprzet

3.1. Rodzaje spetu

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprawnym technicznie sptem:

-szczotkami mechanicznymi - do oczyszczania nawfgrzi usuwania niezwzanych ziarn po
wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

-skrapiarlg lepiszcza - do rozienia lepiszcza na nawierzchni,

-rozsypywarlg kruszywa - do roziteenia kruszywa na nawierzchni,

-walcem drogowym - do przywatowania rozémego kruszywa

Zaleca st stosowanie pneumatycznych aoizen do usuwania nie zwkanych z lepiszczem ziarn
kruszywa. Roboty naky wykonywa mechanicznie. Spgk uzywany przez Wykonawgc

powinien uzyské& akceptagj Inzyniera. Sprzt powinien odpowiada wymaganiom SST
D.00.00.00.
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3.2. Szczotka mechaniczna

Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana podczageprchniowego utrwalania dwukrotnie:
-do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na ktorejevyije s¢ powierzchniowe utrwalenie

-do usuwania lgnych ziarn kruszywa (nie zwianego z lepiszczem) po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia

Wskazane jest stosowanie agzen dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementow czysmorch i stey¢ do zdrapywania oraz do usuwana
zanieczyszcze przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga powinna posiagl@menty
czyszcace mekkie i stizy¢ do zamiatania, a po wykonaniu powierzchniowegwaitnia, do
usuwania nie zwgzanych ziaren kruszywa.

3.3. Skrapiarka lepiszcza

W procesie wykonywania powierzchniowego utrwaleseazegolny nacisk naig potazy¢ na
rownomierne, w kierunku poditaym i poprzecznym, skraplanie jezdni przewidzialoscia
lepiszcza.

Nieprawidtowaci w dozowaniu lepiszcza w trakcie jego rozktadgskxapiania nawierzchnips
w zasadzie trudno dostrzegalne, dlategosteapiarka musi ysprawna technicznie i powinna
by¢ wyposaona we wskaniki i mechanizmy regulacyjne pozwaleg na doktadsn kontrok
predkosci jazdy podczas skrapiania (w zakresie zwyklég&m/h).

Zbiornik na lepiszcze powinien byizolowany termicznie (termos) , tak aby bylo iivwe
zachowanie niezmiennej temperatury podczas zemnia catej iléci lepiszcza.

Kolektory skrapiarek sswyposaone na ogot w jeden z dwoch rodzajow dysz: dysaekstve
lub szczelinowe. Regulacja wysako kolektora powinna pozwdlina takie jego umieszczenie
nad powierzchni jezdni, aby kady jej fragment byt pokryty lepiszczem z dwoch lubech
dysz (za wyjtkiem skrajnych pasow).

Skrapiarka powinna posiaglaaktualne swiadectwo cechowania, w ktérym znajalupie
opracowane zakmosci pomidzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanychmatrow,
takich jak: cénienie, obroty pompy, pdkos¢ jazdy skraplarki i temperatura lepiszcza.
Skraplark mazna oceni za przydata do wykonania powierzchniowego utrwaleniazeje
wiarygodnie ocenione (pomierzone) rzeczywistesdlorozktadanego lepiszcza w kierunku
poprzecznym i podinym nie r&nia sie wiecej niz £10% w stosunku do ifei zatazone;.

3.4. Rozsypywarki kruszywa

Rozsypywarka kruszywa powinna pozwolha rozigenie kruszywa o zakone] frakcji i
wymaganej iléci na zataonej szerokéci, z prdkaoscia zblizam do pedkosci poruszania si
skraplarki.

Najwicksza doktadnd¢ dozowania zapewni@j rozsypywarki samojezdne. Rozsypywarki
doczepiane do skrzyni samochodu przewego kruszywo dozaj kruszywo z mag
doktadndcia, co wyklucza ich przydatsé do wykonywania utrwalania powierzchniowego na
drogach o ruchu ekkim.

Rozsypywark kruszywa meéna uznéd za przydata do wykonania powierzchniowego
utrwalenia jeeli pomierzone odchylenia #oi dozowanego kruszywa od przewidzianegdio
wiecej niz o 1 kg/nf.

3.5. Walec drogowy

Do przywatowania kruszywa najbardziej przydatnyt jgalec ogumiony wypogany w opony
o gtadkim bieniku pozwalagcym na state utrzymaniesaienia do 0,6 MPa i obgieniu 15 kN
na koto. Dopuszcza gistosowanie lekkiego walca statycznego o stalowlyahdaach pod
warunkiemze nie lzda one powodowaty mialzenia ziarn kruszywa.
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4. Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie powinien odpowiadaymaganiom SST D.00.00.00.

4.1. Kruszywo naley przywozt w taki sposOb aby nie dofei¢c do zanieczyszczenia i
zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy czaurdai. Sktadowiska kruszywa powinny
by¢ zlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia
Lokalizacg sktadowiska wykonawca powinien uzgodrd nadzorem. Naky zwrocé duza
uwag: aby podczas za- i wytadunkéw, transportu i skiaala nie nagpito zanieczyszczenie
poszczegolnych frakcji kruszyw. Przy ustaleniu dkiaisk naley wzia¢ pod uwag rowniez
mozliwos¢ dojazdu i wyjazdu z drogi gtownej, tak aby w maksynie maliwym stopniu
wyeliminowane zostaly zakidcenia transportu gueg spowodowa@ niekorzystne przerwy w
wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia. Pagiskladowiska powinno kyrowne, dobrze
odwodnione, o twardej powierzchni zabezpiegzsj przed zanieczyszczeniem kruszywa w
czasie jego sktadowania i poboru. Dla zabezpieezpried zanieczyszczeniem “ z powietrza “
moze st okaz& konieczne wykonanie zadaszenia lub oplandekowanyam kruszywa. Uktad
pryzm kruszywa i dogp do nich powinien zapewhiszybkie i dogodne tadowanie je na
samochody. Nalg wyeliminowa mazliwos¢ mieszania si wzajemnego poszczegolnych
frakcji kruszywa podczas jego zatadunku.

4.2. Transport emulsji powinien bylokonywany w cysternach samochodowych. Dopuszeza s
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyClsterny samochodowe powinny dy
podzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej niz 1nt, a kada
przegroda powinna miewykroje przy dnie, tak aby mbwy byt przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki, zbiorniki przeznaczone do transportu skladowania emulsji powinny byczyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji robét i
harmonogram ich wykonywania uwzgdhiajpc wszystkie warunki, w jakich cdzie
wykonywane podwojne powierzchniowe utrwalenie.

5.1. Rozkladane lepiszcza

Lepiszcze naley rozklad@& na suchej nawierzchni przy dobrej, bezdeszczowgpgzie i przy
temperaturach otoczenia niezseych nk +10°C (temperatura dobowa) w okresie od 1 maja do
15 wrzénia. Nie zaleca sirozpoczynania rob6t w zbyt wczesnych godzinachmyeln, gdy
zwykle nawierzchnia jest zimna i wilgotna. Rozpgme rob6t mae nasipi¢ po wykonaniu
bada sprawdzajcych i upewnieniu g ze nawierzchnia zostata przygotowana zgodnie z
wymaganiami, a spez gwarantuje rozizenie przewidzianej ikxi lepiszcza i kruszywa.
Rozktadanie lepiszcze bitumiczne powinno posigdenperatug min. otoczenia, a maks. 30.

Przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia podw@medrugie poteenie lepiszcza powinno
by¢ wykonane w kierunku przeciwnymazmnprzy pierwszym potzeniu. Zaleca gi aby w tym
krotkim czasie lepiszcze (niejednorodnie jeszczeod@ne) wyptywato na arkusze papieru lub
folii roztozone na nawierzchni. W wkszaci skrapiarek, przy kragdziach pokrywanego pasa,
lepiszcze dozowane jest w mniejszegdodlatego te przy wykonaniu drugiej potowy jezdni
nalezy lepiszcze rozktadana zaktadk (okoto 20 cm).

5.2. Rozkladanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozktadane warstyv w ilosci ustalonej niniejszych SST naviezo
roztozonej warstwie lepiszcza, za pomanechanicznej rozsypywarki kruszywa gadj tw za
skraplarlg lepiszcza. Odlegkd pomidzy skrapiark rozktadagcej lepiszcze a porusaaj sic za
nia rozsypywark kruszywa nie powinna kdywicksza nk 40 m.
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5.3. Watowanie

Bezpdarednio po rozigeniu kruszywa naley dokon& jego watowania w celu wéniecia ziarn w
lepiszcze i ich wspnego utwardzenia w nawierzchni. Ostateczne utvesiidzziarn naspuje
dopiero po kilku dniach pod wptywem ruchu. W celzyskania wigciwego przywatowania
maozna przypé 3 - 4 krotne przégie walca ogumionego w tym samym miejscu przysteewo
dwzej predkosci 8 - 10 km/h i przy najwyszym maliwym cisnieniu powietrza w oponach.
Przy wykonaniu podwojnego powierzchniowego utrwelepierwsz warstwe kruszywa watuje
sig tylko wskpnie (jedno przégie walca), a wigciwe utwardzenie przeprowadza slopiero po
utozeniu drugiej warstwy kruszywa.

5.4. Pietgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia

Po zakaczeniu watowania ziarna kruszywa tylko wsepnie utwierdzone w nawierzchni i
swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie zeoulec szybkiemu i powaemu uszkodzeniu
pod wptywem ruchu. Mag to na uwadze, naviezo wykonanym nawierzchniowym utrwaleniu
nalezy ograniczy predkos¢ ruch do 30 km/h. Dlugi okresu, w ktérym nawierzchnia powinna
by¢ chroniona zaley od istniegjcych warunkow. Mee to by kilka godzin, jeeli pogoda jest
sucha i gagca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygethej lub chtodnej i diego
ruchu.

Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie iaobyé oddane do ruchu niekontrolowanego
nie wczaéniej, & wszystkie niezwizane ziarna zostanusungte z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci robét

Badania, pomiary i kontrole zwdane z wykonywaniem pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia powinny b§wykonane w nagpujacych fazach.

* Badania kontrolne przed przypteniem do wykonania robot,

* Badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas @aazenia robot,

e Badania i pomiary wykonywane po zalkaeniu robot.

Powyzsze nie dotyczy badanateriatow, ktére zostaty omowione w p. 4.1 i 4.2.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru wykonania powierzchniowego utrwalenia jest . Obmiar odnosi gi do

zakresu oljtego dokumentagj projektows i uzgodnionego przez igniera. Uwzgtdnia
wytacznie roboty okrdone dokumentagj projektows badz zaakceptowane przezzimiera i

polega na okrdeniu faktycznego zakresu robdét oraz obliczeniu czyeistych ilgci

wbudowanych materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje rgbobjgte umows oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych potrzelizgodniono w trakcie trwania rob6t pamhity wykonawg i

nadzorem.

8. Odbior robot

Odbior roboét powierzchniowego utrwalenia powinig dokonany w dwoch etapach:

-odbiér czsciowy - po zakéczeniu robot, jednale nie wczéniej niz po uptywie 24 dni po
oddaniu powierzchniowego utrwalenia do niekontr@aego ruchu,

-odbiér gwarancyjny kcowy - po uptywie jednego roku.

Odbiér odnosi & do zakresu okjego dokumentagj projektows i uzgodnionego przez

Inzyniera. Uwzgtdnia wyhcznie roboty okrdone dokumentagj projektows badz
zaakceptowane przezzyniera.
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9. Podstawa ptatnéci

Platng¢ za 1 mi wykonanego powierzchniowego utrwalenia zgodnie kmiarem i
dokumentagj oraz po sprawdzeniu jak@ robot.

Cena za wykonanie powierzchniowego utrwalenia obggm

-roboty przygotowawcze i oznakowanie robat,

-transport mieszanki oraz kruszywa do miejsca winahia,

-mechaniczne rozienie lepiszcza i kruszywa na oczyszczonej powigrizch grubdcia,
niwelet i spadkami poprzecznymi, zgggczenie, obecie i posmarowanie bitumem kraszi,
-odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach,

-przeprowadzenie nieztinych badai pomiardw,

-inne nie wymienione wiej prace i czynngi (w tym osob i sprgu) gwarantujce rzeczowe i
calasciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Normy i inne materiaty

10.1 Normy
[1]. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kame do nawierzchni drogowych.
[2]. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emalkationowa.
[3]. BN-70/8931-08 Oznaczenia aktywnej przyczejmntepiszcz bitumicznych do kruszyw.
[9]. Norma PN-65/S-96033 Drogi samochodowe. Powienmowe utrwalenie nawierzchni
drogowych.
[10]. Norma PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Naxglenie bitumiczne. Powierzchniowe
utrwalenie przy gyciu emulsji asfaltowej.
10.2 Inne dokumenty
[4]. Wytyczne techniczne oceny jakad grysow i zwirdbw kruszonych produkowanych z
naturalnego rozdrobnionego surowca skalnego preeongch do nawierzchni drogowych, MK-
CZDP 1984 .
[5]. Swiadectwa do stosowania w budownictwie drogowynostowym, wydane przez IBDi:

- nr. 103/86. Asfaltosmota drogowa

- nr. 126/91. Asfaltosmota drogos& 300/500,

Asfaltosmakagowa i AS 800/1400.

[6]. Wstepne zalecenia powierzchniowych utrwiglerzekazanych przez GeneralDyrekcg
Drog Publicznych do stosowania przy robotach wykemych w 1991r. Przy finie GDDP-
11a-432/51/91 z dnia 1991-06-28.
[7]. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie $dio rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecone przez GDDP do stosowania pis@BDP-5.3 a-551/5/92 z dnia 1992-
02-03.
[8]. Swiadectwo nr. 107/87 dopuszczenia do stosowania udownictwie drogowym i
mostowym, wydane przez IBDiM: dikamin R, emulgagonulsji asfaltowe] irodek adhezyjny
asfaltu.
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