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1. OPIS TECHNICZNY



1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowars&uthentacji technicznej remontdrogi
gminnej Miynisko — Huby - Brzozana odcinku od km 0+947,77 w miejscosad Huby do
skrzyzowania z drog powiatowa nr 4507E Parcice — Wialuv miejscowdci Mtynisko.
Dlugos¢ remontowanej drogi wynosi 1370 mb. Rozpoczyradikm 0+947,77 w miejscowa
Huby, a kaczy sk na skrzgowaniu z drog powiatowy nr 4507E Parcice — Wialuw
miejscowdci Miynisko (0+947,77 + 2+317,77 - wg kilomettg. Droga biegnie w kierunku
potudniowo — zachodnim od przyggo pocztku. Trasa przebiega terenami rolniczymi o
nielicznej zabudowie jednorodzinnej typu wiejskiegopo obu stronach drogi wysgiuje
zabudowa wiejska orazli i pola uprawne.
Droga ledzie posiadanastpujace parametry:

» kategoria ruchu KR-1, droga gminna klasy ,L” —atia,

» szybka¢ — 40 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — jezdnia asfaltowa,

* szerokd¢ jezdni 4,0 m,

» spadek jezdni od i=1% do i=2%,

» szerokd¢ poboczy - od 0,75 m na catej dhigptrasy,

* pobocza wykonaz destruktu o gr. 10 cm,

» spadek poboczy i=5% od kradzi jezdni do rowow.
Remontowana droga poprawi komfort i warunki jazdiym odcinkiem trasy, zekszy trwalg¢ i
zywotnai¢ drogi oraz wptynie dodatnio na warunki bezpidstera pieszych uczestnikow ruchu.
Zakres robot olafych kontraktem w egci drogowej przewiduje:
- niezlgdne prace przygotowawcze, w tym odhumusowanie mytmaadaniem ich spadkéw,
- roboty rozbiérkowe i frezowanie nawierzchniwlaczeniach,
- wykonanie nawierzchni drogi z wyréwnaniem,

- wykonanie umocnienia poboczy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanownastpujace dokumenty i materiaty:
-zlecenie i umowa zawarta pagdzy Inwestorem, a Projektantem,
-wizja w terenie maga na celu inwentaryzacgtanu istniejcego,

Podstaw prawry opracowania stanogvnastpujace dokumenty:



-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane".(DzNr 89, poz. 414),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odeme drogi publiczne i ich usytuowanie"
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weivanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakow i sygnatow drogowly(bz. U. Nr 170, poz. 1393),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,,O odpadach" (DzNr 62, poz. 628),

-Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008r ,,0 udogpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko"
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

2. OPIS STANU ISTNIE]ACEGO

2.1. Plan sytuacyjny

Droga gminna Miynisko — Huby - Brzoza

Droga gminna Miynisko — Huby - Brzoza stanowi ddjaio posesji oraz do pél znajdaych
sig po obu stronach drogi. Posiada jgedezdni dwukierunkow o szerokéci od 4,0 m z
obustronnymi poboczami oraz rowami. W stanie igaoign droga ma przekrdj szlakowy o
nawierzchni z destruktu. Nawierzchnia drogi jespgi@ana z licznymi sgkaniami siatkowymi

oraz ubytkami.

Droga powiatowa nr 4507E Parcice — Wielu

Droga powiatowa nr 4507E Parcice — Wielposiada jeds jezdng dwukierunkows o
szerokdci okoto 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga jpds. obustronne pobocza gruntowe

oraz rowy przydrone.

2.2. Profil podtuzny

Teren przeznaczony pod inwestyfgst ptaski.

2.3. Odwodnienie

W stanie istnigjcym odcinek drogi posiada odwodnienie w postaevaw przydranych.
Odprowadzaj one wod z kierunku przepustow @ 600 w km 1+8977,77 i 2+274o0przecznie
prowadacych wod pod drog.

2.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni



W stanie istnigjcym droga posiada nawierzclra destruktu na catym remontowanym odcinku
tji. od km 0+947,77 do km 2+317,77.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Remontowana droga jest zaliczanapierwszej klasy geotechnicznjektéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

W projekcie remontu drogi gminnej nie przewidujewykonywania wykopow.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Konstrukcje drogi przedstawiono w zahczonych rysunkach konstrukcyjnych.

3.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DLA REMONTOWANEJ DROGI

3.1. Rozwjzanie sytuacyjne

Droga w planie sktadaegi odcinkow prostych, tukéw kotowych oraz krzywygtzegciowych.
Przebieg trasy projektujeggpo sladzie istniegcym.

Wiaczenie remontowanej drogi gminnej do drogi powiapwarcice — Wielfu zostanie
wykonane po istniggym sledzie. Whczenie remontowanej drogi zostanie wykonane poprzez
frezowanie nawierzchni na szerédkb2 m i na dlugéci catego waczenia. Remont nie zmienia
ksztattu istniegcego whczenia oraz sptywu wody opadowe).

Zakres robot nie zmienia rowiiéstniepcej organizacji ruchu.

Plan sytuacyjny remontowanego odcinka drogi pragdsho na rysunkach 1.1 +1.2.

3.2. Rozwjzanie wysokdéciowe
Na pocatku i koncu zakresu opracowania rozganie wysokéciowe jest determinowane
istniepcymi  rzzdnymi jezdni asfaltowych. Niweleta drogi ulega zna o grubé¢ nakiladki

bitumicznej i wyréwnania.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi

Przyita konstrukcja jezdni dla drogi gminnej Miyniskéldby - Brzoza:

Na odcinku o nawierzchni z destruktu przewiduje wykonanie nowej nawierzchni drogi w
nastpujacej konstrukciji:

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego BA Bifiw ilasci 75 kg/n? |

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mmgr. 5 cm.

Konstrukcja takadulzie uktadana na catej szerékigezdni 4,0 m.

Pobocza szer. 0,75 m o nawierzchni z destrukt@@cm



3.4. Przekroje typowe

Remontowany przekroj drogi gminnej Miynisko — HubBrzozasktada si z jednej jezdni z dwoma
pasami ruchu o szeral@ 2,0 m, oraz poboczy utwardzonych szekokd®,75 m. Pochylenie
poprzeczne jezdni wynosi od 1% do 2% na odcinkaolstpch gdzie nafey dazy¢ do przekroju
daszkowego. Na tukach przewiduje spadek 2% odpowiednio w prawo lub w lewo w kienk

rowow. Pochylenie poprzeczne pobocza na odcinbdstymn i na tukach wynosi 5%.

3.5. Odwodnienie
System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polegéa bedzie na

odprowadzeniu wody z korony drogi do ista@jch rowow przydrénych.

3.5.1. Uwagi kacowe

. Roboty ziemne na poboczu i przy zasuwach wiagowych naley wykonywa& recznie, w
miejscu gdzie nie wysgpuja elementy uzbrojenia podziemnego robotyznmeoprowadzi sprztem
mechanicznym,

e roboty na poboczu naleprowadzé odcinkowo tak by umidiwi ¢ przejazd i dojazd do posesii.
Prowadzone roboty nagwykonywa zgodnie z:

. Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpieéstva i higieny pracy przy wykonywaniu robot budaowyleh,
montaowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 p6z. 93.),

*  Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu,pbbatacji obiektow i urgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Innymi normami i przepisami z w/w robotamali®ty ziemne wykortazgodnie z BN-83/8836-02,
»  Cald¢ rob6t wykoné zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznylthkonania i
Odbioru Robot,

e Materialy uyte do wykonania powinny posiadatosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

*  Osoby wykonuge powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robot,

* Na czas prowadzenia robét nglepracowa projekt organizacji ruchu.

Dokladra lokalizaci urzadzer podziemnych nafgy ustalt przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzoremydikownikow.

Wszelkie roboty w pobti uzbrojenia podziemnego wykonyizyaod nadzoremaytkownikdw, stosujc
si¢ do ich zlecé odnanie zabezpiecteurzadzen.



3.6. Elementy ochronysrodowiska
Zastosowane rozwzania nie § zwiazane z konieczrigia odprowadzania darodowiska

zadnych substancji i energii mggych negatywnie wptywanasrodowisko naturalne.

4. ROBOTY INNE DO WYKONANIA

4.1. Roboty przygotowawcze i wyk@czeniowe

W zakres prac wykaczeniowych wchodzi:

a) wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm i szefok0,75 m calym odcinkiem drogi z
nadaniem im projektowanego spadku,

b) prace porzdkowe.

Materiat z rozbidrek naky zatadowa kopark i odwiezé (zgodnie z Ustawz dnia 27 kwietnia

2001r. o odpadach) na sktadowisko odpadéw lub dfsoa wskazanego przezyniera.

4.2. Roboty inne

Przewiduje si wykonanie wszelkich prac za#aanych z organizagjruchu na czas budowy wraz
z utrzymaniem czysfoi drog dojazdowych.

W celu rozpoznania sieci uzbrojenia terenu przeaidr wykonanie przekopdw kontrolnych

wykonywanych ¢cznie.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty okfe niniejszym opracowaniem nae wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych  stangwyich  czs¢  skladow Projektu
wykonawczego oraz zgodnie z wymaganiami normydhrprzepisow zvwgzanych, wykazanych w

tych Specyfikacjach do stosowania.

5.2. Dane do wytyczenia
Przedsibiorstwo geodezyjne, ktoreedizie prowadzi obstug inwestycji jest zobowizane do

dokonania niezlninych zgtosze oraz aktualizacji zasobu mapowego po aakeniu realizacji robot.



5.3. Organizacja robot
Wykonawca zobowzany jest we wlasnym zakresie wykénaabezpieczenie rob6t poprzez

wykonanie oznakowania. Projekt oznakowaniazyalegodnt z komisja ds. bezpieazswa ruchu

drogowego.
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