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OZNACZENIA, UL
lkostka brukowa gr. 8 cm
c.pocdsypka cementowo—piaskowa 1-i—=4 gr. 3 cm
3.podbudowa w warstwie gorne ] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm
4 pocdbudowa w warstwie dolne ] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 125 cm /PUH PRUF T Czostow Buczok
J.warstwa odcina jaca z piasku gr. Lo cm - 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11
6.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 125 cm
/tawa betonowa 33xlo cm z oporem loxI> cm | PRZEBUDOWA PLACU PARKINGOWEGO W CENTRUM
8obrzeze betonowe &/20/100 Obiekt .
Ikostka brukowo gr. 6 cm MIEJSCOWOSCI BIArA PARCELA
10.podsypka cementowo-pilaskowa 1/4 gr. 10 cm Skala
11.odwodniene liniowe typu ACO korytko AS-150 ﬁzmmmmg PRZEKROJE KONSTRUKCUJNE -
letowa kbetonowa B-25 gr. 25 cm Y
13 0por z ketonu B-5 Buczak Czestaw Do to
14 kroaweznik ketonowy 15/30/100 Projektowal |7olechowicz Adam 10.2007
Krowczyk Robert Rys. 3.1,
U U H/NACZENIA:
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lkostka brukowa gr. 8 cm

c.podsypka cementowo—plaskowa
3.podbudowa w warstwie gbdrne |

fro 0-31,2 mm gr. 10 cm
4 pocdbudowa w warstwie dolne z kruszywa tamanego stakilizowanego mechanicznie
fro 0-64 mm agr. 12 cm
owarstwa odcina joca z piasku gr. 15 cm

c.pocdbudowa z kruszywa tamonego stabilizowanego mechanicznie gr. 13 cm
/Aowa ketonowa 33x15 cm z oporem 10x12 cm

8.obrzeze betonowe 6/20/100
9 kostka brukowa gr. 6 cm
10 podsypka cementowo—-piaskowa 1/4 gr. 10 cm
ll.odwodniene liniowe tTypu ACU korytko AS-130
l2towa ketonowa B-22 gr. 25 cm
13 0opor z ketonu B-25

14 kraweznik betonowy 15/30/100

I==4 gr. 3 cm
z kruszywa tamanego stokilizowanego mechanicznie

W jozd do szkotly
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f/i , /PUH  PRUFIL  Czestaw Buczak
=l 98-200 Sieradz ul. Daszynskiego 3/11
cfp 4d | PRZEBUDOWA PLACU PARKINGOWEGO W CENTRUM
4 Holert MIE JSCOWOSCI BIALA PARCELA
11
2| Nozwe  |bp7EKROJE KONSTRUKCUJNE | kel
rysunku —
Buczak Czestaw Data
Projektowat: |Jelechowicz Adam 10.e0ns
Krawczyk Robert Rys. 3.2




