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D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTO W
WYSOKOSCIOWYCH

1.Wstep

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techni¢f88T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem wyznaczenia osagéw pieszo-jezdnych i
punktoéw wysokéciowych przy przebudowie placu parkingowego w agmitr miejScoweci
Biata Parcela.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyyznaczenie osi agoéw pieszo-

jezdnych i punktéw wysokgiowych na placu parkingowym w centrum miejscégvdiata

Parcela oltych niniejszym zleceniem, zgodnie z zakresem wguDeentacji Projektowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna poziomausystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato éliree przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysakiowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktorych
wysoka¢ w stosunku do przgfej powierzchni odniesienia, zostata ckoma przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna- jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysckova),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia element@jelpow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i moataurzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stizy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszéze odksztatcé, a take w miae
mozliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Pozostate okdlenia podstawowe-aszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a tak z instrukcjach i wytycznych technicznych obgeuijacych
w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonywanych Robét, bezpieadmdwo wszelkich

czynnagci na Terenie Budowy, metodyzyte przy Budowie oraz za ich zgodto

z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami leyniera.

2. Materialy

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy najestosowa:

- stupy betonowe

- pale i paliki drewniane

- rury metalowe

Do oznaczania punktow pomocniczych na jezdni zmao rownie uzy¢ farby
chlorokauczukowej do znakowania jezdni.

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéw wysadlaowych naley stosowa sprzt zatwierdzony przez
Inzyniera:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze - tyczki, faty, tany stalowe



Sprzt musi gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwdo pomiaru, o czym dmzie mowa
w dalszej cgsci SST. Sprat musi by zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sgtm i materialtow jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujcy przewaenie sprztu i materialtdw w sposob unierraviajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1 Projekt organizacji ruchu

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot,
uwzgkdniapce wszystkie warunki, w jakich ¢bzie wykonywane odtworzenie trasy i
punktéw wysokéciowych. Prace pomiarowe powinnydwykonywane zgodnie z oboyau-
jacymi Instrukcjami GUGIK.

Przebieg drogi w planie zostat pokazany na rysuikan sytuacyjny”.

W oparciu o dokumentagjprojektons Wykonawca przeprowadzi pomiary geodezyjne
niezlezdne do szczegdtowego i zgodnego z dokumentaagjektows wytyczenia osi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za nasfpstwa ewentualnych niezgodico
wykonanych prac z dokumentagjrojektows, SST oraz poleceniamidpniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne i ggednie musz by¢ zaopatrzone w znaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutehkiedbania Wykonawcyeta
odtworzone na jego koszt.

5.2 Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1 Wyznaczenie 0sigOw pieszo-jezdnych

Tyczenie osi cigéw pieszo-jezdnych nalg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowa
przy wykorzystaniu danych, ktére ona zawiera.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ositesunku do dokumentacji nie ngo
by¢ wicksze ni 5 cm.

5.2.2 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnieokumhentagy oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniddtroPowysze prace
obejmup:

- wyznaczenie na powierzchni terenu granicy robgoszczegoélnych przekrojach za pomoc
dobrze widocznych palikow.

- wyznaczenie w trakcie trwania robot konturéw wyku.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK z doktadriziami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w spe@djich
opisupcych dany asortyment robat.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 km.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przeyrirera.



8. Odbior robot

Odbior robot powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w SST
D-M-00.00.00.
Odbioru dokonuje liynier po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot.

9. Podstawa ptatnéci

Platng¢ powinna nagpi¢ na podstawie mnostek obmiarowych wg. punktu 7, zgodnie
Z obmiarem, po odbiorze robot zgodnie z punktem 8.

Zgodnie z dokumentagjtechniczm prace zwizane z wyznaczeniem 0Siagdw pieszo-
jezdnych i punktéw wysokgiowych naley wykona na catym parkingu przy ZOZ w
miejscowdci Biata.

Cena wykonywanych robot obejmuje:

- przygotowanie robot i ich oznakowanie

- dostarczenie materiatow i spta

- wytyczenie sytuacyjne osi

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktow w sposob stadghrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposoOb utatwiagy ich odszukanie i ewentualne powtérne odtworzenie

- odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach

-wszystkie inne nie wymienione wgj prace i czynngei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmane.

10.2 Inne materiaty

- Instrukcja DPT 14 / Warszawa 1989 rok zZpiéjszymi zmianami.
- Instrukcja 0-1

- Instrukcje G-1, G-2, G-3, G-4

- Wytyczne techniczne G-3.11 G-3.2

Transport powinien kyzgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.



D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW PARKINGOW
1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicZB88T)

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidérk chodnika, krawznika i innych elementow przy przebudowie placu
parkingowego w centrum miejscoyed Biata Parcela.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna  jest stosowmk@a dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p.1.1.

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robdét rozbiérkowych i
obejmuj:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robét

- rozbidrke nawierzchni z trylinki na parkingu,

- rozbiérke nawierzchni betonowej na parkingu,

- rozbiodrke kraweznika betonowego,

- rozbiérlke obrzexy,

- rozbidrke chodnikéw i opaski z ptyt betonowych 50/50/7,

- segregagj materiatdw z utéeniem w stosy ,

- zaladunek i odwiezienie materiatow rozbiorkowygbza teren budowy na odlegéodo
5 km,

- uporzadkowanie terenu po rozbiorkach,

1.4 Okrdlenia podstawowe

Teren budowy-teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robdét, bezpieam#wo wszelkich
czynndaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodti@ Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w SST
D-M 00.00.00.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymafa
jakosciowych zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niegola dopuszczone do robat.
Do wykonania robot naky stosowa:

-pity,

-mioty pneumatyczne,

-samochody erzarowe lub cigniki z przyczep badz inny sprzt zaakceptowany przez
Inzyniera.

6



4. Transport

Materiaty pochodzce z rozbiérki nadage s¢é do ponownego wbudowania stanawi
witasnag¢ Inwestora, nieprzydatne do ponownego wbudowanigamsianowt wlasnaé
Wykonawcy po uzyskaniu zgody od inwestora na ichogpodarowanie i powinny zosta
usunite bezzwiocznie po zakozeniu robét rozbiérkowych poza teren budowy.

Transport powinien hky dostosowany do wymafjaokreslonych w SST D-M 00.00.00.
Przewidziano odwozkmateriatow z rozbiérki na odlegiddo 5 km.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3ADQWymagania ogéine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robot i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakich ¢ola
wykonywane roboty rozbiorkowe.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmupisunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentémyientaryzacyjnej lub rozbiorkowej, apnier
moze polece Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékaey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywg mechanicznie lubecznie w sposob okggony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastostava frezarek drogowych naie spetné warunki
okreslone w SST D-00.00.00 ,Recykling"Rozbiérce podlegaj elementy nawierzchni na
odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Warstwy nawierzchni naky usumé¢ przy zastosowaniu smtzi wymienionego w pkt 3
lub wskazanego przez Ayniera. Roboty rozbiorkowe nalg prowadzé w taki sposob
aby krawedz rozbieranej nawierzchni na styku z istaggj byta pionowa i prostopadta do osi
drogi, nie mae by¢ postrzpiona.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dgpjdupce s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sivykonania wykopéw drogowych nale wypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otacemo terenu i zagcic zgodnie z
wymaganiami okigonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jala robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogal

6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakadci robét polega na wizualnej ocenie komplétmo wykonanych roboét
rozbiorkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po useych elementach nawierzchni
powinno spetni@odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowg robot zwiazanych z rozbiork jest:



- m? ~dla rozbiérki nawierzchni chodnika i i istrdepgo parkingu,
-m - dlarozbiérki krawznika i obrzea.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych powierzchni lub diuga nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej; nie
zaakceptowanych przezzyniera.

8. Odbiér robot

Odbior robot powinien hy przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w
SST D-M 00. 00. 00 .

9. Podstawa ptatndci

Ptatng¢ powinna nasgipi¢ zgodnie z D-M-00.00.00 na podstawie jednostek abomvych

wg. p.7, zgodnie z obmiarem, i po odbiorze robat.

Materiaty rozbiérkowe stanowiwtasnag¢ Inwestora i nalgy je przewiéé¢ w miejsce przez
Niego wskazane.

Cena wykonywanych rob6t obejmuije:

-wyznaczenie zakresu i oznakowanie robot

-rozebranie lub zerwanie odpowiednio:

a/ nawierzchni parkingéw

b/ chodnika

c/ kraweznika

d/ obrzea

-segregagj materiatow, utaenie w stosy materiatow

-odwiezienie materiatéw z terenu budowy

-uporzdkowanie terenu rozbiorki

-wszystkie inne nie wymienione w§j prace i czynngei (w tym 0sob i sprgu) rzeczowe i
calagsciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

- Instrukcja DPT 14 / Warszawa 1989 rok zZmpiéjszymi zmianami /.
- Instrukcja 0-1

- Instrukcje G-1 , G-2, G-3, G-4

- Wytyczne techniczne G-3.11 G-3.2

Transport powinien byzgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.



D.02. 00. 00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. I-IV

1. Wstgp

1.1 Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicZB88T)

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem robét ziemnych przebudowywanego paikiprzy przebudowie placu
parkingowego w centrum miejscoyed Biata Parcela.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna  jest stosowmmk@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot zwranych z
wykonaniem wykopow i obejmaij

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dowiezienie sprgu,

— wyznaczenie granicy robot,

- wykonanie wykopow na parkingach agach pieszo-jezdnych,

— wykonanie wykopdw w miejscach projektowanych wpusi studni rewizyjnych,

- wykonanie wykopow w miejscach projektowanych pazyy @ 200, kanalizacji deszczowej
oraz aczka 9160,

- wywo0z ziemi z wykopu na odlegi®do 5 km

— przeprowadzenie wymaganych badboratoryjnych,

— wykonanie niezédnego odwodnienia na czas budowy,

— odwiezienie sprgu.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robot zmwech na chodnikach, parkingach i
ciaggach pieszo-jezdnych oraz przy wykonywaniu nowychustéw ulicznych i studni
rewizyjnych wraz z przyiczami.

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Glebokas¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopdw.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania / odwieziehigruntow pozyskanych w
czasie wykonania wykopow, a nie wykorzystanych dodwy nasypow oraz innych prac
zZwiazanych z tragdrogi.

Pozostate okienia podane w niniejszej SS ggodne z obowgrzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami w SST D-M-00.00.00.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektows, SST oraz poleceniamipniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ngal

2. Materiaty

Nie dotyczy.



3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wymaganiom okrdonym w
SST D-M-00.00.00.

Rodzaj sprztu:

-koparki,

-spycharki,

-rowniarki,

-walce dostosowane do wiel@ zag:szczanej powierzchni oraz zsgczarki lub ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnemosth,

-drobny sprzt reczny do profilowania gdzie inny sgitznie mae by zastosowany,

-inny sprzt zaakceptowany przez Ayniera mogcy miel zastosowanie w powZaniu z
parametrami wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaiega
jak réwniez w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢szazania.

4. Transport

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powiniet #gstosowany do kategorii
gruntu, jego oljtosci, technologii odspajania, zatadunku oraz od vag@tk transportu.
Wydajna¢ srodkdéw transportu powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprztu
uzywanego do wykonywania wykopow.

Transport powinien bydostosowany do wymagiakreslonych w SST D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robét i harmonogram ich wykonywania uwedpiajpc wszystkie warunki, w jakich gola
wykonywane roboty ziemne i wykopy.

5.2 Zakres wykonywanych robét

a) Wykonanie wykopu dla parkingu powinno ¢bpoprzedzone wyznaczeniem Kkrgilzi
koryta za pomag palikow w odst¢pach nie wikszych nk 10 m (dla doktadni@i wytyczenia
pozadane jest zagzczenie odgpow) -okréli je Inzynier.

b) Wykonanie wykopu dla kanalizacji deszczowe] iwodnienia liniowego typu AKO
powinno by poprzedzone wyznaczeniem ich osi za pampalikébw w odstipach nie
wiekszych nk 10 m, oraz dodatkowo miejscach wpustow, studratarma niwelety (dla
doktadndci wytyczenia paadane jest zagzczenie odgpow) -okréli je Inzynier.

5.2.1. Wykonanie wykopOow naagju pieszo-jezdnym parkingu z wywiezieniem urobku na
odktad. Rzdne dna wykopdw oblic&yna podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy powinny by wykonywane z zachowaniem projektowanych spadkoprzezznych

I podiuznych. Ra@nica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekracza 5 cm. Szerok& kazdego z wykopow nie mi r&ni¢ sie od projektowanej o
wiecej niz 10 cm, a krawdzie nie powinny mi@€wyraznych zatama.

Odspojone grunty stanogge nadmiar powinny iy zatadowane narodki transportowe i
odwiezione niezwtocznie poza teren robot. Wykonavnkopow powinno b§ prowadzone w
sposob zabezpieczay grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem tj.smumaliwiaé
prawidtowe odwodnienie wykopu w catym okresie trvgamobot. Wykonanie wykopow
powinno posipowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.
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5.2.2. Profilowanie podia

Przed przysipieniem do tej czynriai podiaze powinno by oczyszczone z zanieczyszaize
Nalezy profilowat podiaze do spadkéw poprzecznych i pathych przewidzianych w
dokumentacji projektowe] spgtem wskazanym w p.3 lub innym zaaprobowanym przez
Inzyniera. W miejscach gdzie jego zastosowanie jesimailiwe profilowanie naley
wykon& recznie.

Ewentualne zawnenie poziomu w podia przewidzianym do profilowania Wykonawca
naprawi przez spulchnienie podé na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
uzupetnienie gruntem spetriaym wymagania dla gornej strefy korpusu wédioniezlednej

I zagzsci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.2.3. Zagszczanie podta

Zageszczanie nalgy wykona bezpdrednio po profilowaniu. Czynisé ta naley wykona
przy zastosowaniu spfii mechanicznego dostosowanego do wiakazag:szczanych
powierzchni lub zagszczarkami i ubijakami mechanicznymi w miejscach idhego sprgu
trudno dostpnych, zachowuag optymalm wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu.

a) Zagszczanie podim dla cigow pieszo-jezdnych nag prowadzté az do osagnigcia
wskaznika zagszczenia podia:

-dla cagbéw pieszo-jezdnych i parkingéw0,98

- dla kanalizacji deszczowet0,98

b) Zasypywanie naly prowadzé warstwami grubéci 0,2 m zagszczajc kazda warstwe az
do osigniccia wskanika zagszczenia podia> 0,98

Kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 “Drogi sahodowe. Oznaczenie wskaka
zagszczenia gruntu.”

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakaci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanym
w SST D-M-00.00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowargodndci z wymaganiami
okreslonymi w p.5 niniejszej specyfikacji. Badania kanire Wykonawca powinien wykofa

w zakresie i z agtotliwoscia gwarantugca zachowanie wymagadotyczicych jakaci robot.
Inzynier dokonuje sprawdzenia zgodop robot z dokumentagj projektows, SST oraz
zaleceniami layniera.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego przeprowadza astosowaniem day, szablonu,
laty i poziomicy, w odsfpach co 20 m oraz w miejscach, ktére hudztpliwosci i w
miejscach wskazanych przezymiera .

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét ziemnych jest 1 th
Obmiar robo6t nie powinien obejmowaobjetosci nie wykazanych w dokumentacji
projektowej za wyjtkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera.

8. Odbior robot

Odbior robot powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w SST
D-M-00. 00.00.

Wykopy uznaje s za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST, jeeli wszystkie
wyniki bada okazaty s zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chbjeden element wykonano niezgodnie z wymaganianykdNawca
zobowhzany jest doprowadiroboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvije do
ponownego odbioru.
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9 . Podstawa ptatnéci

Ptatndg¢ powinna naspi¢ zgodnie z D-M-00.00.00 na podstawie jednostek abomiych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oagakaosci robot.

Cena wykonanych robot obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robat,

- dowiezienie sprgu,

- wyznaczenie granicy robot,

- wykonanie wykopu z wywozkna odlegté¢ do 5 km,

- przeprowadzenie wymaganych bad@boratoryjnych,

- wykonanie niez&dnego odwodnienia na czas budowy,

- odwiezienie sprgu.

-wszystkie inne nie wymienione wgj prace i czynn&ei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padmazwy i  okrélenie bada.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti zanieczyszcze

obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéi pytow

mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nasikliwosci.

PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod,
bezpdrednk.

PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod

bromows.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-86/B-02480 Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonania i

odbioru.

Inne materiaty:

- Instrukcja DPT-140 dokonywaniu odbiorow robétagowana przez
GDDP W-wa.

- Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pdsigowym.
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D.03.08.01 REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA
1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicZB88T)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng] wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych z regulagj wysokaciowa urzadzeh uzbrojenia podziemnego
kanalizacji deszczowej, zaworow wodggwych i studzienek telefonicznych w ramach
przebudowy placu parkingowego w centrum miejscmivBiata Parcela.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w SST dotycrobot zwihzanych z regulagjurzadzen wymienionych w
p.1.1 i obejmuj

-roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

-zdjecie pokryw i ewentualne rozebranie uszkodzonychrfrentow,
-oczyszczenie i ewentualne udneenie,

-zatadunek i wywoz zanieczyszéze

-dow0z materiatow,

-wykonanie szalunku, ukenie i zagszczenie betonu lub wymurowanie z cegiet,
-rozebranie deskowania,

-0sadzenie pokryw,

-odwiezienie materiatdw rozbiorkowych,

-odwiezienie sprgu,

-wykonanie badai pomiarow.

powyzsze dotyczy regulacji:

-studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

-zaworéw wodocigowych,

-studzienek telefonicznych.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w SSTaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00.

1.5 Wymagania dotyaze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz SST, czscia
rysunkows dokumentaciji technicznej i poleceniamiyniera. Ogélne wymagania dotyce
robo6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1 Materiaty stosowane przy regulacji uzbrojeoia t
- mieszanka betonowa klasy B-30 konsystencjsta@plastycznej zgodnie z nogm
PN-88/B06250 posiadgga:

a/ nasikliwos¢ 5%

b/ mrozoodporn& okreslong stopniem P-150
- mieszanka kruszyw do betonu powinna spéhlaigmagania normy PN-86/B-06712
Zaleca sj stosowanie kruszyw o marce rownej marce betongi, 8@.
- cement do betonu, portlandzki zwykly bez dodatk@%" lub “45" do zaprawy powinien
spetnigd wymagania normy PN-88/B-30000.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z postanowieniami BN-88/6731-08
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- piasek do zapraw powinien spelhimymagania normy PN-79/B-06711 .

Piasek naley przebadéa przed zastosowaniem do zaprawy.

- woda nie powinna pochodzzezrédet budzcych watpliwosci powinna by zgodna z norm
PN-88/B-32250, nie powinna wydziélazapachu gnilnego oraz nie powinna zawdera
zawiesiny.

Deskowanie powinno zapewrsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie. Sprgt uzywany przez Wykonawc powinien uzyskéa
akceptagj Inzyniera. Sprzt powinien odpowiadawymaganiom SST D.00.00.00.

4. Transport
Transport powinien odpowiadavymaganiom SST D.00.00.00.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robét i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakichcozie
wykonywana regulacja wysokctiowa uzbrojenia.

5.2 Zakres wykonywanych robot dotyczy rob6t wymaeryich w p.1.1.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola powinna dotyczyprawidtowaci wykonania poszczegélnych elementow, zgaédno
wykonania rob6t z dokumentacprojektows i SST. Sprawdzenie powinnog¢sodbywa
zarbwno w trakcie wykonywania robot jak i po icdkanczeniu. W zalenosci od ocenianych
cech iasortymentéw sprawdzenia dokonuienszualnie, przez pomiar lub badanie.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest 1 sztuka. H6 sztuk do regulacji powinna bygodna z dokumentagj
projektows i ustaleniami layniera.
Nie powinna obejmow@azadnych iléci nie zaakceptowanych napiie przez layniera.

8. Odbidr robot
Odbior roboét powinien odbywssic zgodnie z ST D.00.00.00.
9 . Podstawa ptatnéci

Ptatng¢ powinna naspi¢ zgodnie z D-M-00.00.00 na podstawie jednostek abomvych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i dokumenigmjojektows oraz po sprawdzeniu jakm robot.

Cena obejmuje wykonanie ngstijacych prac:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i drobnego sjpuz

- zdjecie pokryw lub ewentualne rozebranie uszkodzony@jsm z wymiag uszkodzonych
elementow,

- oczyszczenie lub ewentualne ughtienie studni,

- zatadunek i wyw0z zanieczyszaéze
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- dowdz materiatow,

- wykonanie szalunku, ukenie i zagszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- 0sadzenie kratki , pokrywy, wiazu,

- wykonanie pomiaréw lub bada

- odwiezienie materiatéw rozbiérkowych,

- odwiezienie sprgu.

-wszystkie inne nie wymienione wgj prace i czynn&ei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Pddmzwy i okrélenie bada.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti zanieczyszcze

obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci pytow

mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Oznaczanigaotigci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Ozamiezmrozoodporrigi metody
bezprednh.

PN-78/B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez zawartéci zanieczyszcze

organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod
bromaw

PN-79/B-067111 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wytrzymatéci na

miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei ziaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkdbe

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.

PN-78/B-04301 Cement. Metody bad&naliza chemiczna.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/B-06731-08Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody bad&zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.

15



D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA, STUDNIE REWIZYJ NE | WPUSTY
ULICZNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicZB88T)

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru kanatu
deszczowego, studzienek rewizyjnych, wpustow ulichni przehczy dla kanalizacji
deszczowej w ramach przebudowy placu parkingoweg@ewtrum miejscowiei Biata

Parcela.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przieceniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Powyzsze obejmuje :

-roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
-dostarczenie materiatow i spta,

-wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV g 300,
-wykonanie przydczy z rur PCV g 200,
-wykonanie studni rewizyjnych,

-wykonanie wpustow deszczowych,
-osadzenie kratek iwlazow,

-wykonanie pomiaréw lub bada

-odwiezienie sprgu,

-uprztniecie placu budowy,

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Pojcia ogolne

Kanalizacja deszczowa sie¢ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzaniaciekow.
1.4.2.2 Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzaiiekdéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.3. Uradzenia /elementy/ uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna rewizyjna zlokalizowana
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniactikspkanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.2. Studzienka pajczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona gbaenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych jeden kanat odptywowy.

1.4.3.3. Wpust deszczowy urzdzenie do odbiorciekéw opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza- zasadnicza e#%¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledi® pomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchneiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze.
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1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komoryptyta przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostép do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek wdnie studzienki, przeznaczony do przeptywunim
sciekow.

1.4.4.6.Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemkdzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Ogolne wymagania dotygeze robot podano ST D-00.00.00. Przepisy ogolne.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury PVC
Rury PVC g 300 do budowy kanatéw i @ 200 do budpraykanalikow.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne zime & z nastpujacych zasadniczych ¢&ci:

- kamory roboczej

- dna studzienki

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki /powgj wegcia kanatow/ powinna ldywykonana z materiatow
trwatych:

- w wersjiprefabrykowanej z kigow zelbetowych g 1000 wgN-86/8971-08 /7/

Stopieh wodoszczelnéei betonu “W-4" odpowiada émieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa St jej przesakania przez probhkbetonows po 90 dniach twardnienia.

Stopier odporndci betonu na dziatanie mrozu “M-100" odpowiada X§Blom kolejnego
zamraania i odmraania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamamae probki przez
okres 4 godzin, a nagnie jej rozmraanie rownie przez 4 godziny).

Komore robocz nalezy przykry¢ zelbetows ptyta pokrywows .

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego KIB2p;
W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07 /14/.

2.3.3. Wiaz kanatowy

Na studzienkach natg stosowd wtazy zeliwne typu ctzkiego wg PN-87/H-74051/02 /12/ .
2.3.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 /10/.

2.3.5. taczenie prefabrykatow

Kregi oraz pityty prefabrykowaneadzy st z zapraw cementow klasy B8 wg
PN-90/B-14501 /23/.

2.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe wykonywaneasz prefabrykatéw zgodnie z KB 4-3.3.1.10 (1) | zerap
nastpujace elementy:

-wpust ulicznyzeliwny wg PN-88/H-74080/01 /16/ i PN-88/H-74080//0%/,

-kregi betonowesrednicy @ 500 mm, wysokoi 50 lub 100 cm z betonzwirowego klasy
B25 wg KB1-22.2.6 (6) /29/,

-pierscien zelbetowy prefabrykowany érednicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy B20
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(stal zbrojeniowa St0S),

-ptyta zelbetowa prefabrykowana grumo 11 cm, z betonu wibrowanego klasy B20 (stal
zbrojeniowa St0S),

-ptyte fundamentow zbrojora grubaci 15 cm, z betonu klasy B15,

-podsypk z thucznia lubzwiru grubcci 7 cm.

Gtébwne wymiary i mas wpustow zeliwnych dobierd& wg odpowiednich norm
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 /16/ i PN-88/H330/04/1.

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekra€zalV klasy doktadnéci wg
PN-72/H-83104 /24/.

Odlewy powinny spetniawymagania wg PN-76/H-83100.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinnychpyokryte warstw smoty pogazowe;j.
Powierzchnie przylegania i wspotprageg kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny
by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usurite.

Luz maksymalny pomtdzy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansovie]
powinien przekracza8 mm.

Podtwne osie szczelin kratek skrzynek powinny lngytuowane podakem od 45° ddl35°
do kierunku ruchu drogowego.

Powierzchniascieku powinna stanowi minimum 25% gabarytowej powierzchni rzutu
poziomego kratki.

Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny lpdlane nasgpujace dane: nazwa
wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.5. Skladowanie

2.5.1. Kegi

Sktadowanie kgow mae odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®&.m

Przy sktadowaniu wyrobéw wpozycji wbudowania wysokd sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m.

Sktadowanie powinno umnibwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kigow.

2.5.2. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie byt przechowywana na sktadowiskach otwartych.

Sktadowisko powinno hky wyréwnane i utwardzone 2z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wédpadowych, oczyszczone z gruzu, btota lub innych
zanieczyszczae

Cegly wmiejscu sktadowania powinny byitozone wsposob uporddkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejscgaany z wymaganiami BHP. Cegty
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzenstesach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe magoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie 3wvarstwach o
tacznej wysokeci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6kstosOéw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.5.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych meoodbywa si¢ na odkrytych skladowiskach z
dala od substancji dziatgyych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wdas /typow/.

2.5.4. Wpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw maegby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokci maksimum 1,5 m.

Nie dopuszcza siwystawiania skrzynki lub ramki poza powierzahnalezy.

Jednostki powinny by uktadane w stosy z zachowaniem wolnych pgtzenicdzy nimi,
gwarantujcych maliwosci uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
2.5.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
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wykonywanych elementéw odwodnienia.
Podiaze skltadowiska powinno kyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniemaasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wytkaeniowych ména stosowanastpujacy
sprzt:

a) pik do ckcia asfaltu i betonu,

b) zuraw budowlany samochodowy osmosci do 10 t,

c) koparki 0,25 - 0,40 m3,

d) spycharlk gasienicows 74 KW (100 KM),

e) sprzt do zagszczania gruntu:

-zagzszczark wibracyjm,

-ubijak spalinowy,

3.2. Do rob6t monteowych mana stosowanastpujacy sprzt:
f) wciagarke reczm 3-5 t,

g) wciagark; mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
h) wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

i) samochod skrzyniowy 5-10 t,

j) samochod samowytadowczy 5-10 t,

k) samochod beczkowéz 4 t,

l) zurawie,

m) kociot do gotowania lepiku 50-100 dms.

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygday wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Krgi

Transport kegow zelbetowych 1000 i betonowych @500 powinien odliywse
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadleaioycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulmnych elementow oraz zabezpieczenia stykusczanamisrodka
transportowego natg stosowa przekitadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymain
odpowiednich materiatdw orazegna z drutu mocowane do podkiadéw lub zaczepow na
srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieeggdow o srednicach 1,2 i 1,4 m nalg wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Rury PVC @300 i PVC 2200
Transport rur PVC @300 i PVC @200 powinien odbywske samochodami w pozycji
wbudowania.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegly kanalizacyjne magby¢ transportowane w jednostkach tadunkowych lub luzem
Przewoz cegly mae odbywa sie srodkami transportu samochodowego i innego.

Przed zatadunkiem naig sprawdzt w szczegolnéci stan powierzchni tadunkowe;.
Jednostki tadunkowe nafe uktad& na srodkach transportu samochodowego jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem najeukiad& na srodkach przewozowycKcisle jedne obok
drugich, wjednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.
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Wysoka¢ tadunku nie powinna przekra@zaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Do zabezpieczenia fadunku cegiet przed uszkodzenmatey uzywaé materiatdw
amortyzacyjnych i w§ciotkowych, jak stomy, siana, wetny drzewnej i ithyodpowiednich.
Do zabezpieczenia jednostek tadunkowych przed pesatzeniem naky stosowa Kliny,
podpory, zayte naley i inne.

Zatadunek i wytadunek ceglty wednostkach tadunkowych powinien ¢siodbywa&
mechanicznie za pom@curzadzen wyposaonych w osprzt kleszczowy, widtowy, lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przexoych luzem powinien odbywasie
recznie przy utyciu przyeddw pomocniczych.

4.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami komunikacyjnymi.

Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je ustawié@ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe
naleey uktada w warstwach ~ w zamlmosci od srodka transportu i wytrzymadoi nalezy.
Rozmieszczenie jednostek powinno utheia¢ uzycie sprztu mechanicznego do
roztadunku.

4.6. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

-segregaciji sktadnikéw,

-zmiany skladu mieszanki,

-zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia  temperatury  przekraczeg¢go grani¢ okreslona w  wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robét i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakichcozie
wykonywana kanalizacja deszczowa, studnie rewizijmgusty.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Trasa przydczy powinna by trwale i widocznie oznaczona terenie za pomocy kotkow
osiowych, kotkdéwswiadkéw i kotkow krawdziowych na odcinku od studni do studzienki
sciekowej.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa& repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne).

W miejscach, gdzie mme zachodzi niebezpiecztstwo wypadkdéw, budow nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu (a na noc dodatkowo oznadémyiattami).

Budowa powinna by zabezpieczona przed wliwvoscia zalania. Wod pompowan z
wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykonanigu odprowadzagego wody.

J&li wykop jest wykonany w jezdniach, nalezdjety materiat ususc z trasy kanatu i ztoy¢
w zaakceptowanym przez zigniera miejscu, wsposoOb zapobiegaly zmieszaniu gi z
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wyrzucan, ziemi z wykopu.

Wykop naley rozpoczynéd od najniszego punktu budowanego kanatu i prowéada
kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewn@limosé grawitacyjnego odptywu
wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonymdakumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanegganie naley pozostawé w gruntach
nienawodnionych na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, ga gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym wykopu ustala gina poziomie o
20 cm wyszych od projektowanego. Wruntach skalistych dno wykopu powinnc si
znajdowa o 10-15 cm gibiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub wczasie jego wykonywania nale (przy udziale iayniera)
sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizaediug przekazanego
wykonawcyprojektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody grumjawaz zdala od budynkow mima
wykonywa wykopy ze skarpami beadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykapalezy wykonywa o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pompoabudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane wobrysie wewrtrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inmaery
zabezpieczy (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukopediug wymaga
uzytkownikow tych uradzen.

5.3. Przykanaliki

Przy projektowaniu i realizacji przykanalikéw prireega nalezy nizej wymienionych zasad:
A. Trasa przykanalika powinna éprosta, bez zatamav planie i pionie

B. Przekréj przewodu przykanalika powinien wyrgas200 mm

C. Dluga¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studni
rewizyjnej pohczeniowej zgodnie z dokumentatgchniczi

D. Wiaczenie przykanalika do kanatu wykd@rea pdrednictwem studni rewizyjnej

E. Spadki przykanalikbw powinny wynésad min. 20%. do max. 400%

F. Kierunek trasy przykanalika powiniendzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.
G. Wiaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°).

5.4. Studzienki kanalizacyjne

5.4.1. Ogolne wytyczne wykonania

Jeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano imaf; to najmniejszesrednice
studzienek rewizyjnych kotowych naleprzyjmowa wg tab. 1

) minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
Srednica przewodu spadowei-
odprowadzajacego |przelotowej pofaczeniowej kgska do vjv 6
(m)

0,20

0,25 1,20

0.30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0.60 1,40 1,40

Tablical. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

5.4.2. Wykonanie poszczegoélnych elementdéw studkienk
Studzienki rewizyjne powinny sktaélaie z nas¢pujacych zasadniczych ¢gci:
- komory roboczej,
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- dna studzienki.

A. Komora robocza
Komora robocza powinna néievysokaé¢ zgodnie z PT.
Komore wykonuje s¢ z materiatow trwatych: z kgow zelbetowych 1000 .

B. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej.

C. Wiaz kanatowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyaiejscach naranych na obeaizenia
dynamiczne) powinny mée wtaz typu cg¢zkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mmna stosowawtazy typu lekkiego wg PB-87/H-74051/01 [11]

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna krawdz wtazu powinna znajdowasic ha wysokéci min. 8 cm ponad
poziom terenu.

D. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wscianie komory roboczej oraz komina wlazowego malenontowda
mijankowo w dwoch redach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.4.3. Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoveygezdni drog i
placéw, powinny by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

-gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,0 m+=2,0 m
-gtebokas¢ osadnika min. 0,50 m

-$srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomgj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienel§éciekowych i ich rozmieszczanie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego.

Whpusty uliczne na skrzgpwaniach ulic naley sytuowa& przy krawznikach prostych przy
zakaczeniu tuku krawznika.

Kazdy wpust powinien bypodhczony bezpfrednio do kanatu przez studziemewizyjm .
Konstrukcja studzienedciekowych zamieszczona jest w Katalogu budowniaw@aczonym
symbolem KB.4-3.3.1.10./25/.

5.4.4. Izolacje

Rury betonowe relbetowe naley w srodowisku agresywnym zabezpieézgrzed korozj
przez powlekanie ich izolacynwarstwy asfaltows (w zaleznosci od stopnia i rodzaju
agresji), zgodnie z zasadami zawartymi ‘instrukcji zabezpieczania przed korgzj
konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instyitechniki Budowlanej wL986 r. /33/
Studzienki zabezpieczagqiz zewntrz) izolach bitumiczry przez posmarowanie gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P,&a gruntach nawodnionych - bitizolem R +2P.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nalgy
zabezpieczy przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnesmparowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wgPN-58/C-96177./25/.
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwhzana z wykonywaniem elementéw odwodnienia drogi ipow by
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wypikeprowadzonych badanalery
uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstgetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary fazg robot uzné za niezgoda z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdgakaponowne badania.

Kontrola jakaci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z dokumentagj
projektowa, wykopow otwartych, podi@ naturalnego, drepna; scianek szczelnych, zasypu
I nasypu przewodu, podta wzmocnionego, materiatéw, aknia przewodu na podio,
szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracjg, warstwy ochronnej zasypu, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzj

1. Sprawdzenie zgodéd z dokumentagj projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z dokumentacjprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

2. Badania wykopow otwartych obejmujpadania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem avad opadédw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponabdejmug
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podiea naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt podko stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma natugahvilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaigen normy PN-
74/B-02400. W przypadku niezgodd z okr&glonym w dokumentacji naky przeprowad#
dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopagresywnéci srodowiska i
wprowadz¢ koreke dokumentacji projektowej oraz przedstawo akceptacji iyniera.

4. Badanie zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu,
pozostawienie w wykopach obudovgian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,
zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszaymjizie z PN-84/B-10735 /19/ i BN-83/
8836-02 /18/ .

5. Badanie warstwy ochronnej zasypu palevykonywa przez pomiar jego gruboi.
Wykonywa: nalery zasypywanie elementéw odwodnienia warstwami 02§r.cm badajc
wskaznik zag:szczenia dla kalej warstwy ktéry powinien wynasis>1,0

6. Badanie podita wzmocnionego przeprowadza girzez ogidziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym grub& podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka poditaa zdoktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaodtgpa

w planie, rzdne podtaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

7. Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okréajacych jaké¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z-nor
mami przedmiotowymi, atestami producentéw lub whkami okr&lonymi w SST oraz
bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

7. Obmiar robot
Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniwczyeiistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Jednostlk obmiarowy jest metr (m) kanatu (m) przgza , (szt.) studzienkciekowej (szt.)
studni rewizyjnej .
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8. Odbior robot

8.1. Odbidr robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawy dokonania oceny ikei i jakosci robét ulegajcych zakryciu g nastpujace dane

I dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ammami dokonywanymi w trakcie

budowy /obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przogé poprzeczne

kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze/

-dziennik budowy

-dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy

-dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdw

8.1.2. Zakres

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

1. Sposobu wykonania wykopéw pod waigm: obudowy, nachylenia skarp oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wagguntows i z opadow atmosferycznych,

2. Przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj ped}o stopié
agresywnéci, wilgotnas¢/,

3. Drenau poziomego i pionowego: w zakresie jagiomateriatdw, obsypki filtracyjnej, jego

wylotow, przekrojow oraz stopnia olzenia zwierciadta wody gruntowej,

. Szczelnéci scianek obudowy,

. Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodbposvierzchni terenu,

. Zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

. Podi@a wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gnych i gebokasci
utozenia,

8. Jakdci wbudowanych materialdw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji
projektowej SST oraz atestami producentéw i normammeédmiotowymi,

9.Utozenia przewodu na podio nduralnym, za na podiau wzmocnionym zgodrigi
z dokumentagj projektows,

10. Dtugaci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagoénia rur i prefabrykatow,

11. Szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj

12. Materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

13. Zabezpieczenia przewodow i studzienek przedzor

~No o b~

8.2. Odbioér kacowy

Przy odbiorze kicowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektévplamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyjn.

Odbioér kacowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.

Materiaty wyte do wykonania odwodnienia na parkinguageich pieszo-jezdnych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektows i spetnid warunki okrglone w odpowiednich
normach szczegotowych, a w przypadku braku norm ipoy odpowiadd warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny powinien bydokonany po rocznej eksploatacji elementow kaaejiz
deszczowe.

Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasgpo uptywie 3 lat.
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9. Podstawa ptatnéci

Ptatng¢ za metr (m) kanatu (m) praydza , (szt.) studzienksciekowej (szt.) studni
rewizyjnej naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych matesiat
prefabrykowanych oraz wynikéw pomiarow i badaboratoryjnych.

Cena wykonania poszczegolnych elementéw odwodnareamuije:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnienigaep rozparcigcian wykopu,
-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podim,

-wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebranieskdwania oraz pigjnacg betonu,
-utozenie rur PVC ,

-wykonanie studni rewizyjnych, studziengiekowych, przykanalikow,

-wykonanie izolacji rur, studzienek,

-zasypanie wykopu warstwami gr. 20 cm z ¢gagzeniem zgodnie z dokumentac
projektowa,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeprzebiegu  przewoddw
kanalizacyjnych.

-wszystkie inne nie wymienione wgj prace i czynn&ei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

/1/. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kimacyjne. Ksztatty i wymiary.

/2/. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowRury i ksztattki. Wymagania i
badania.

/3/. BN-83/8971-06.02 Rury beZoieniowe. Rury betonowezelbetowe.

/14/. BN-83/8971-06.01 Rury beZaoieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe “Wipro".
/5/. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki beggieniowe. Ogolne wymagania i badania.

/6/. PN-84/H-7410¥eliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych.

/7/. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfnggi betonowe izelbetowe.

/8/. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glinpadizacyjna.

/9/. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budaméj. Przechowywanie i transport.
/10/. PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

/11/. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A @ytaypu lekkiego).

/12/. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B DC(wtazy typu cg¢zkiego).

/13/. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania.

/14/. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz i-6®4).

/15/. PN-88/H-74080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

/16/. PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
/17/. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenibudownictwie. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Klasyfikacja i oké&enie srodowisk.

/18/. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty memWymagania i badania przy
odbiorze.

/19/. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy
odbiorze.

/22/. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmia techniczne przy od5iorze.
/23/. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

124/. PN-72/H-83104 Odlewyzzliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

/25/. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaszysowany na gaco.

/26/. PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu
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127/. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

/28/. PN-87/B-01070 S¢e kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

/29/. Katalog Budownictwa

KB4.-4.12.1(6) studzienki patzeniowe (lipiec 1980 r.)

KB4-4.12.1.(7) studzienki przelotowe (lipiec 1980r.

KB4-4.12.1.(8) studzienki spadowe (lipiec 1980 r.)

KB4-4.12.1.(11) studzienkiepe (lipiec 1980 r.)

KB4-3.3.1.10.(1) studzienkiciekowe do odwodnienia drég @uziernik 1983 r.)
KB1-22.2.6(6) kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm.

/30/. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych agpwany przez “Transprojekt"
Warszawa.

/31/. Wytyczne eksploatacyjne do projektowaniaisiaczadzen sieciowych, wodoaigowych

I kanalizacyjnych - opracowane przez B.P.C. WIiK Wo&" i B.P.B.B.0. Miastprojekt
Warszawa zaakceptowane i zalecone do stosowanez despot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yavy - sierpi@ 1984 r.

/32/. Tymczasowa instrukcja projektowania i budoptzewodow kanalizacyjnych z rur
“Wipro" wydana przez Centrum Techniki Komunalnejl@i78 r.

/33/. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

/34/. Warunki techniczne wykonania i odbioru rolmdtdowlano-montzowych; czs¢ 1l -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - 8zawa 1974 r.

/35/. Katalogi Naktadow Rzeczowych nr 2-01 i 2-18.

/36/. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 ozp47 w sprawie ogolnych warunkéw o
prace projektowe w budownictwie oraz o wykonaniavastycji, robot i remontow
budowlanych.

/37/. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r., poz. 210 zmieriea uchwa w
sprawie jw.

/38/. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988 poz. 100 zmieniaga uchwas w
sprawie jw.
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D.04.02.02 WARSTWA OD3CZAJACA.
1. Wstep

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng wymagania dotyce wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z wykonaniem warstwy a@zapcej z piasku gr. 15 cm w
miejscach wykonywania parkingdw iagow pieszo-jezdnych w ramach przebudowy placu
parkingowego w centrum miejscoved Biata Parcela.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i rk@tdgwy przy zlecaniu robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot zwranych z
wykonaniem warstwy odszapcej w korycie i obejmuj

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- dowiezienie sprgu i materiatow

- roztazenie materiatu w korycie

- zag:szczenie materiatu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i falddoratoryjnych

- odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach

Przewidziano wykonanie warstwy adzapcej z piasku gr. 15 cm w miejscach wykonywania
parkingbw i cagOw pieszo-jezdnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowkujacymi normami i SST
D-M-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogb6lne wymagania podano w
SST-00.00.00.

2. Materialy

2.1 Wymagania dla warstwy agzapcej

Warstwa odgczapca z piasku musi spetdi@mastpujace warunki:
- warunek szczelrdgi okreslony zalenosicia

D15 <5

d8t
gdzie:
D15 - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziewnszywa na warstyy
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 %rzgnuntu podiea
- warunek zagszczalnéci okreslony zaleznoscia
_deo >5

dig
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odsiczapca
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kyws tworzcego warstw odsiczapca
oraz maliwoscia uzyskania wskanika zagszczenia rownego 1,00 wedtug normalnej préby
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Proctora / PN-88/B-04481 / badanego zgodnie Z/BKs931-12.
- warunek wodoprzepuszczakoo
wartas¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczadno“k” powinna by wigksza od 8 m/dap

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wangbdsiczapcej i

2.2.1 Piasek wg BN-87/6774-04 “Kruszywa naturalmendwierzchni drogowych. Piasek."
Musi on spetnié@ nastpujace warunki w zakresie:

- skladu granulometrycznego

a/zawarté¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy

b/zawartgc¢ frakcji > 2 mm - do 15% masy

- zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

- wskanik piaskowy wekszy niz 35

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa wzorcowa

- wskanik wodoprzepuszczalgoi - 8 m/dole

Sktadowanie kruszywa powinno dyzorganizowane w sposOb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywdpoidicze w miejscu skladowania
powinno by rowne , utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.2. Woda nie powinna pochodze zr6det budzacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantafe zachowania wymafia
jakosciowych robot zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00. Do wykoaapbdsypki
nalery stosowa:

-sprzt mechaniczny, tam gdzie m®mi& on zastosowanie,

-drobny sprzt reczny do rozktadania i profilowaniagaznego w miejscach gdzie sptrz
mechaniczny nie nx@ mie zastosowania,

-walce gtadkie i ogumione dostosowane do wigtkozag:szczane] powierzchni oraz
zag:szczarki i ubijaki mechaniczne do zastosowania jsvach trudnodogbnych dla
innego spratu,

-inny sprzt zaakceptowany przez4yniera zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00.

Caly sprzt budowlany, maszyny, udzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniaggcym uzyskanie odpowiedniej jasm robot.

4. Transport

Wydajnas¢ srodkow transportu powinna bydostosowana do wydajfm sprztu wywanego
do odspajania gruntu w dokopie.

Piasek naley dostarcz¢ na budow w sposob przeciwdzialgy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i chronione przed wptywami atmmystenymi. Transport powinien by
zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AIDQWymagania ogéine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizaciji
robot i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakich¢azie
wykonywana warstwa odszapca.

Podiaze pod podsypkpowinno by przygotowane zgodnie ze specyfikatgchnicza.
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5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy ogtzapcej i odcinagcej powinno by rozkiadane w
warstwie o jednakowej gruba, z zachowaniem projektowanych spadkéwgdrg/ch
wysokasciowych oraz projektowanej szerckn Roziazona warstwa kruszywa powinna rdie
gruba¢ odpowiednio 15 cm po zasgczeniu dla parkingdw i ggow pieszo-jezdnych, oraz
szerokac i profil poprzeczny zgodny z rysunkami gagonymi do dokumentacji projektowe;j.
5.2.2 Zagszczanie nalgy przeprowadzi bezpdrednio po rozieeniu. Jakiekolwiek
nierowndaci lub zagkbienia powstate w czasie zggczenia powinny kywyrownane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2 do otrzymania rowne;j
powierzchni. Zagszcz& nalezy przy optymalnej wilgotngci kruszywa a do osagnigcia
wskanika zagszczenia> 1 / kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 “Drogi
samochodowe. Oznaczanie wahkika zagszczenia gruntu".

Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony to paeinzosta osuszony przez mieszanie |
napowietrzanie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Przed przyspieniem do wykonywania warstwy agtzapcej i odcinajcej oraz w czasie
robét Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantugca zachowanie wymaga jakasci robét, lecz nie rzadziej hi
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej sp&eagji i zgodnie z ustaleniami SST
D-M-00.00.00.

6.1.1 Sprawdzenie kruszywa

W czasie prowadzenia robot najgorowadzé nastpujace badania:

- uziarnienie i zawartg zanieczyszczeobcych, co najmniej dwa badania na jednej dziatce
roboczej i nie rzadziej nijjeden raz na 100 m=.

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych przy kKalej zmianie kruszywa.

6.1.2 Wykonan warstwe odsiczapca i odcinapca naley sprawdzé pod wzgédem

- szerokdci z toleranci +5 cm

- grubaci warstwy z tolerangj+1 cm / 1 pomiar co 200 m?/

- spadku poprzecznego z toleran@j5 % / 1 pomiar co 10 m/

- zag;szczenie warstwy musi1,00 / 1 pomiar na 200 m? /

- wilgotnasci gruntu w czasie zagzczania z tolerangjl0% w stosunku do wilgotioi
optymalnej / przynajmniej dwa pomiary nazklej dziatce roboczej i nie rzadziegneden raz
na 200 m2/

- rownaici podtuznej mierzonej tat 4-metrowa co 10 m z tolerangj2 cm

- rownasci poprzecznej z tolerangj. w. / 1 pomiar co 10 m /

Warstwe odsiczapca | odcinagca nalezy uzn& za wykonan prawidtowo i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01, BN-77/8931-12 owaymienionymi w p.10, jeeli
wszystkie wyniki bada spetniaj wymagania podane wgj. W przypadku stwierdzenia
uchybier w wykonaniu lizynier zaleca wykonanie poprawek i oieetermin ich wykonania.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 m2 prawidtowo wykonanej warstwy gmspcej i odcinajcej o
grubcci jak w dokumentacji projektowej. Obmiar nie moobejmowa powierzchni nie
zaakceptowanych przezzyniera.

8. Odbior

Odbior wykonanej warstwy odszapcej i odcinagcej dokonywany jest na zasadach odbioru
opisanych w SST D-M-00.00.00.
Inzynier oceni wyniki badai pomiaréw przedioone przez Wykonawgczgodnie z p.6.
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W przypadku stwierdzenia usterelkzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania
a Wykonawca usunie je na koszt wkasny w ustalorgnminie.

9. Podstawa ptatndci

Pfatng¢ za 1 m? wykonanej warstwy ogtzapcej zgodnie z pomiarem w terenie i
dokumentagj projektows oraz po sprawdzeniu jaga robot.

W cere wykonanej czynnéei wchodz:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- dowiezienie sprgu i materiatow

- rozécielenie kruszywa

- zagszczenie kruszywa

- utrzymanie warstwy

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych

- odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach

-wszystkie inne nie wymienione wgj prace i czynngei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane
10.1 Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejovgaboty ziemne.

PN-77/B-06714/01  Kruszywa mineralne. BadaR@dziat nazwy i okrdenie bada.

PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie zawaroi zanieczyszcze
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Bada®anaczenie zawaloi pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie ksztattu ziarn.

PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie wilgotriei.

PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie naghkliwosci .

PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie mrozoodpor§m metoc,
bezZpednk.

PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie zawaroi zanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie zawardoi siarki metod
bromaw

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badanzn&@zenie wytrzymakgi na

nidzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawairtnarn stabych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobigrgmébek.
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D.04.04.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO WANEGO
MAECHANICZNIE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Silwg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégoilzowanego mechanicznie
w warstwie gornej i dolnej w ramach przebudowy plaparkingowego w centrum
miejscowdci Biata Parcela.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w paigk1.1.

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot zwranych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaamygo mechanicznie i obejmuj

- prace pomiarowe i oznakowanie robat,

- dostarczenie spgiu i materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztazenie kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmarstwie dolnej o grulsoi
15 cm o frakcji ziaren 0 — 64 mm zgodnie z projekdos szerokdcia i profilem niwelety na
ciagach pieszo-jezdnych,

- roztazenie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigarstwie gérnej o grul§oi
10 cm o frakcji ziaren 0 — 31,5 mm zgodnie z prtyelar szerokdcia i profilem niwelety
na chgach pieszo-jezdnych,

- roztozenie kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniazrgeubdci 15 cm o frakcji
ziaren 0 — 31,5 mm zgodnie z projektowaszerokdcia i profilem niwelety na miejscach
postojowych,

- zag;szczenie warstw,

- dowdz wody do zagszczenia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i laldéoratoryjnych,

- odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi normami i specyfikagj
SST D-M-00.00.00.

1.5 Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogolne wymagania podano w SST
D-M-00.00.00.

2. Materialy

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania podbudavkyuszywa tamanegas
- kruszywo i kliniec ze skaly bazaltowej lub innyskat magmowych klasy co najmniej Il,
gatunku Il odpowiadagym wymaganiom normy BN-84/6776-02 o ngsiacych
wymaganiach:
- scieraln@¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow
wg PN-79/B-06714/42
dla kruszywa nie wecej niz 35% ubytku masy
dla klinca nie wecej niz 40% ubytku masy
- nasikliwo$¢ wg PN-77/B-06714/18 w stosunku do suchej masyzyma do 2%
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- odpornd¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-6714/19 niecej niz 4% ubytku masy

- uziarnienie wg PN-91/B-6714/15

ziarn < 0,075 mm

- dla kruszywa nie wcej niz 3% masy

- dla klinca nie wgcej niz 4% masy

frakcji podstawowej wicej niz 75% masy

zawart@¢ podziarna nie wcej niz 15% masy

zawart@¢ nadziarna nie wtej niz 15% masy

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych wg PN-77/B-6714/12 nie ¢eiej niz 0,2% masy

- zawartd¢ ziarn nieforemnych wg PN-78/B-6714/16 niezegj niz 40% masy

Skltadowanie kruszywa nadg zorganizowd w sposéb zgodny z SST D-M-00.00.00,
przeciwdziatajcy jego zanieczyszczaniu, rozsegregowywaniu, zraresz z kruszywem
innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraznmadnemu zawilgoceniu. Formowanie
hatd na skladowiskach powinno odbywasic przy zapewnieniu warunkow
przeciwdziatajcych rozsegregowaniugskruszywa.

2.2 Woda
Woda do zagszczenia powinna pochodzze zrédet nie budzcych zadnych witpliwosci lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wagipcinie wymaga bada

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne:’ gkt

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanysbchanicznie

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagtujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoicoptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkltadania mieszank

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iubtgcznych do zagzczania. W miejscach
trudno dosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
maite walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycze transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00\0@/magania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszanieminrgmi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady i oznakowanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robét i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakichgozie
wykonywana podbudowa.
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5.2. Przygotowanie podia

Podize pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-00.00.00
~Specyfikacja ogolna” i SST D-02.00.00 ,Roboty zieeh Podbudowa powinna bytozona na
podiazu zapewniajcym nieprzenikalnie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nafy sprawdz¢ wzorem:

D
<5 (1)

85
w Ktorym:
D1s-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi ¥t warstwy podbudowy lub
warstwy odsczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére prze@ho85% ziarn gruntu podia,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odsiczapca lub
odpowiednio dobran geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczaest warunku:

deo <12 (2)

90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi % ziarn gruntu podia,
w milimetrach,
Ogo - umownasrednica porow geowtokniny odpowiagleg wymiarom frakcji gruntu zatrzymgp
sie na geowtokninie w iléci 90% (m/m); wart& parametru 0,90 powinna dyodawana przez
producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniaodbudowy powinny b§ wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przezHiera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umaliwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w gdatch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna &y od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spoably, nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dbyozkladana w warstwie o jednakowej grétptakiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta rowna gruka projektowanej. Grubig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekraczal5 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roziazona w sposéb zapewriay osagniecie wymaganych spadkow i ednych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa skiadacesz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to i@a
warstwa powinna ky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpocoxie budowy kadej nasipnej warstwy mie nasipic po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gsgrzania powinna odpowiadawilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i napowietrzanieeliJe
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wadtp mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, galgetnosé
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mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej watg mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpawiadé
przyjetemu poziomowi wskanika négnaosci podbudowy.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem naspnej warstwy, powinna Byutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiynlewtgciwego utrzymania podbudowy afg@a
Wykonawe robdt.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaad robo6t
Ogodine zasady kontroli jako robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ngtpkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérsdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstasvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtow. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wigciwosci okreslone w pkt 2. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres batigodano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Cgstotliwasé bada
Minimalna  liczbgMaksymalnapowierzchnig
Lp. [Wyszczegolnienie bada bada na dzienngpodbudowy przgadajca
dzialce roboczej  [na jedno badanie fn

1 |Uziarnienie mieszanki 2 préobki na 500m?

2 |Wilgotnas¢ mieszanki

Zagszczenie warstwy 2 prébki na 500 M

4  |Badanie wiciwosci kruszywa dla kadej parti kruszywa iprzy kadej
Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki hale
pobiergd w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bigaco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)poletanci+10%+-20%. Wilgotn& nalery
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia. Zaggzczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiw® ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontra} zagsszczenia naley oprze€ na metodzie obgien plytowych, wg
BN-64/8931 -02 [27] i nie rzadziejniaz na 500 mub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zpalena& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutw, Ho pierwotnego modutu odksztatcenia jést nie wekszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=YY

1
6.3.5. WHdciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmaoi@cerg wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.
Probki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawow sposob losowy w
obecnéci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotgycych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruazyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |[Wyszczegdlnienie badapomiarow |Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy lrazna20m
2 Rowna¢ podizna fata co 10 m
3 Rowna¢ poprzeczna lraznalOm
4 Spadki poprzeczne* lraznalOm
5 Rzedne wysokeéciowe co 10 miw punktach gtéwnych
6 Uksztaltowanie osi w planie* co 20 m i w punktach gtéwnych
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowyw 3 punktach n
kazde] dziatce roboczejlecz nig
rzadziej nt raz na 200 f Przeq
odbiorem: w 3 punktach, lecz n
rzadziej nt raz na 200 Aiw miejscacl
wskazanych
8 Nosnas¢ podbudowy: - co najmniej w jednym przekroju
modut odksztatcenia kazde 200 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 1 punkciena kade
200 n*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@inia osi w planie natg wykona
w punktach gtdwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroka podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miae r@&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vecej niz +10 + -5¢cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ktywicksza od szerokai
warstwy wyej lezacej o co najmniej 20 cm lub o waéto wskazan w dokumentacji
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projektowe;.

6.4.3. Réwnét podbudowy

Nierbwnaci podiezne podbudowy natg mierzy¢ 4-metrovs tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierowngaci poprzeczne podbudowy nafemierzy¢ 4-metrove fata. Nierdbwnaci podbudowy nie
mog przekracza10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaclwipoy by zgodne z dokumentac
projektows, z tolerancgj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysoksciowe podbudowy

Rd&znice pomgdzy rzdnymi  wysokéciowymi podbudowy i egnymi projektowanymi
nie powinny przekraczar | cm + -1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonemiigaa

Os podbudowy w planie nie ve by przesunita w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grub& podbudowy i ulepszonego pozto

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubgci projektowanej o vecej niz + 10%.

6.4.8. Ndnas¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] paemby¢ zgodny z podanym w tablicy 3,
- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinnodbygodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudac
Podbudowa
z kruszywa (Wskanik  |Maksymalne ugcielMinimalny modut  odkszta}-
wskaniku |zag:szczenigspkzyste pod kolem, mm [cenia  mierzony pigt o
mniejszym |ls nie srednicy 30 cm, MPa
niz, % mniejszy
niz
od od drugiego
40 kN 50 kN pierwszeg |obciazenie
obchzenia &|E>
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.C 12¢ 1.4( 80 14C
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pagbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od olkdlenych

w punkcie 6.4 powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zagczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalleeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubc¢ do potowy szerokai pasa ruchu, datenie materiatu

i powtdrne zagszczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wverlgim grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedai giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich w&wosciach, wyréwnane i ponownie zggczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tgtot nasfpi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtaciwa n@nas¢ podbudowy

Jezeli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykoneelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymagane$maci, zalecone przez igniera. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdpizenie nénosci podbudowy wynikto
Z niewl&ciwego wykonania robot przez Wykonavodbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-0000@Vymagania ogoéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest M(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego
mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-000DQWymagania ogoine"Roboty
uznaje si za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravigpkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. OgadIne ustalenia dotyee podstawy ptatdoi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnii objetych cem jednostkow | m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

10. Przepisy zwizane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Baalprdbek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. ddda. Oznaczanie zawari@anieczyszcze
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Bal@znaczanie skladu ziarnowego.

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Bagl@znaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Bal@znaczanie wilgotsdi.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Bal@znaczanie nakliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. BaglaDznaczanie mrozoodpogoometod

begpdna.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralnBadania. Oznaczanie zawstt@anieczyszcze
organigzh.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. BaglaDiznaczanie zawaétd siarki metod
bronapw
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineraind3adania. Oznaczanie rozpadu krzemianodggo.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineraindadania. Oznaczanie rozpaglazawego.
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Balad@lznaczanigcieralngci w kebnie Los
Angeles .
13.PN-B-06731  Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlandragowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. dggwa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa minerali€uszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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16. PN-B-11113

17. PN-B-19701

18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02

26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

28. BN-68/8931-04

29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. $aywa naturalne do nawierzchni
drogoWwyPiasek.
Cement. Cement powszemhagtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodaio
Kruszywo do betonu legki
Wapno.
Materiaty budowlane. Wdddbetonu i zapraw.
Drogi samochodowe. Pdoliwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogoweadlRmlowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Popioty lotne.
Cement. Transport i praecfvanie
Kruszywo mineraln&ruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Ozaaie wskanika piaskowego.
Drogi samochodow@znaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnyglodiaza przez obaizenie plyt.
Drogi samochodow@&omiar réwn@i nawierzchni planografem i
dat
Drogi samochodowe. Rormje¢ podatnych ugciomierzem belkowym.
Oznaczanie wsliea zagszczenia gruntu.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDIM -Warszawa

1997.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjh svymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z uteeniem krawznikow w ramach przebudowy placu parkingowego w rcent
miejscowdci Biata Parcela.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteyge kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obych Specyfikacji
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie, kontr@i odbiér kraveznikdw betonowych. W zakres robot wchodzi:

a) wykonanie tawy betonowej z oporem,

b) ustawienie krawznikOw prostokitnych, scigtych 15x30x100 cm na podsypce cem.-
piaskowej.

Zgodnie z lokalizagj wedtug Dokumentacji Projektowej oraz KPED (kar8ld).

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe— prefabrykowane betonowe elementy rozgrangzaagchodniki
dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Ltawa— betonowa warstwa 8pa stzaca do umocnienia kraynika oraz przenosza
obchzenie krawgznika na grunt.

1.4.3. Opor—beton na zewirznej stronie krawznika.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowkjzona
bezpdrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate okilenia @ zgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00. ,Wymagaragolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wyraa@
ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robot oraz za ich zgodto
z Dokumentagj Projektova , Specyfikacj i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1 Materialy stosowane przy ustawianiu keamika

2.1.1 Krawezniki betonowe 15x30x100 , ktére winny dwykonane z betonu klasy B-30 i
posiadé atest producenta oraz zgodéoz norny BN-80/6775-03/01 “Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,, yarkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania" oraz BN-80/6775-03R#fabrykaty budowlane z betonu.
Krawezniki i obrzeza". Zgodnie z normwyglad gotowych wyrobow powinien charakteryzo-
wat sie powierzchma bez rys, pkni¢¢ i ubytkow betonu. Krawdzie powinny by rowne i
proste. Dopuszczalna sastpujace wady:

-wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gornej, wichrowadé powierzchni i krawdzi -
do 2 cm

-szczerby i uszkodzenia kradzi | nar@y ograniczajcych powierzchnie gorne -
niedopuszczalne

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w normie czyli dla dtugc
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+8 mm, dla szerok@i * 3 mm. Beton zywany do elementow prefabrykowanych powinien
charakteryzowasi¢ nasakliwoscia 4% oraz mrozoodporsdoia i wodoszczelngécia zgodnie z
normg PN-75/B-06250.

Krawezniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania.

Sktadowanie krawznikbw powinno by zorganizowane w sposob chrgey materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem éwedmych, szkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.

2.1.2 Beton na ftaw i opér pod krawznik klasy B-15 powinien byzaprojektowany zgodnie
z normy PN-88/B-06250. Kruszywo do betonu co do skfadunoeego musi odpowiada
wymaganiom jak w ST D.04.04.04. Inne cechy musgzeini@ nastpujace wymagania:

a/ zawartéc ziarn nieforemnych viewirze do 30%

b/ zawarté¢ pytow mineralnych w:

-piasku do 4%

-zwirze do 3%

c/ zawarteé¢ zanieczyszczeobcych do 0,5 %

2.1.3 Cement do betonu portlandzki zwykty 35 luh 86 podsypki cementowo-piaskowej
/1:4] oraz na zapraw cementowo-piaskoav do spoinowania /1:2/ powinien speffia
wymagania normy PN-88/B30000.Przechowywanie cemeptwinno by zgodne z
postanowieniami BN-88/6731-09.

2.1.4 Piasek do podsypki cementowo-piaskowe] /b¥iz na zaprag do spoinowania
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-79/ B-06711 w zakresie:

-sktadu ziarnowego

-wskanika uziarnienia 2, 8 - 3, 8

- zawartdci pytow do 5%

-zawartgdci zanieczyszczeobcych do 0,1%

-zawartadci zanieczyszczeorganicznych - barwa wzorcowa

Sktadowanie powinno zapobiegaprzemieszaniu z innymi kruszywami zawilgoceniu
| zanieczyszczeniu.

2.1.5 Woda nie powinna pochodze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie #@o wydzielg& zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty naley wykonyw& recznie. Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST
D-M-00.00.00

4. Transport

Krawezniki powinny by transportowane w pozycji poziomej /wbudowaniahazhyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto naleje transportow@w sposob chroacy przed uszkodzeniem
mechanicznym, pozostate materiaty w sposéb opisaspecyfikacji SST D-M-00.00.00.

5 . Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MBAIDQWymagania ogéine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizaciji
robot i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakich¢azie
wykonywane ustawienie kragnika.

40



5.2 Zakres wykonywanych robot

Krawgznik 15x30x100 ustawi naleey w miejscach wskazanych dokumentacji techniczne.
Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia wysokieiowego i sytuacyjnego linii kragznika.
Wykop pod ftaw i opOr ugto w pozycji “roboty ziemne". Wskaik zag:szczenia dna
wykopu winien wynosi 0,97.

Na catdci odcinka przewidziano ftagvz oporem. Wymiary tawy i oporu zgodne z&za
rysunkows dokumentacji projektowe;j.

Na tak wykonanej tawie ustawiagskraweznik zgodnie z BN-64/8845-02. Szergkospoin
nie powinna przekraczal cm.

Przed zalaniem spoiny nale oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny § z zaprawy cementowo-
piaskowej 1:2, po wykonaniu mushyc pielegnowane woal

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ocer prefabrykatéw do wbudowania najewykona jednorazowo dla dostarczonej na
budowe partii materiatu.

6.2 Sprawdzenie wykonanych pod tawykopow polega na ocenie:
-wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu
-szerokdci dna wykopu z tolerangp2 cm

6.3 Sprawdzenie wykonania taw polega na sprawdzeniu

-zgodndci profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumengaej dopuszczalna
tolerancja 1 cm na kde 20 m tawy

-wysokas¢ / grubaé / taw z tolerang do 10% projektowanej - pomiar w 2 punktach na 20 m
-szerokd¢ gornej powierzchni taw z tolerancfio 20% szerokii projektowanej - pomiar w
2 punktach na 20 m

-rownas¢ gornej powierzchni tawy / w 2 punktach na 20 molétancja prz@vitu do 1 cm
-odchylenie taw od projektowanego kierunku - z tatep +2 cm na 20 m taw

6.4 Sprawdzenie ustawienia kr@wika polega na sprawdzeniu:

-odchylenia linii kravgznikbw w planie - max odchylenie me wynig&¢ 1 cm na kade 20 m
tawy

-odchylenie niwelety - max £1 cm / nazk 20 m cigu / rédwnad¢ gornej powierzchni
kraweznikOw

-tolerancja przewitow pod tat do 1 cm / 2 pomiary na kde 20 m / - sprawdzacsprzez
przytozenie 3 metrowej taty

-doktadnad¢ wypetnienia spoin- wymagane wypetnienie catkowitebadanie na kale 20 m/
-szerokd¢ spoin nie mee przekraczal cm

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyymastawiony krawznik mazna uzné
za wykonany prawidtowo.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 metr wykonanego krgamika. Obmiar nie moe obejmowéa
jakichkolwiek dodatkowych ilgci nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbiér robot

Odbiér robo6t na zasadach podanych w SST D-M-0008dgodnie z tolerancjami podanymi
w p.6

Inzynier oceni wyniki bad@ i pomiaréw oraz przedky atesty na elementy betonowe. W
przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania

41



Wykonawca wykona je na koszt wikasny w ustalonymieie.
9. Podstawa ptatnéci

Platndg¢ za metr wykonanego kragnika naley przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacj
projektowg oraz po sprawdzeniu jako robot.

W cerg wykonanej czynni wchodz:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robot

- przygotowanie robo6t, dostarczenie potrzebnycrenmatdw i drobnego spetu

- wykonanie lub korekta wykopu pod taw

- ustawienie szalunku pod taw

- ustawienie szalunku na opér

- rozscielenie i zagszczenie betonu z jego przygotowaniem i dostarenen

- pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku

- ustawienie krawznikOw na podsypce cementovpiaskowej z  jej przygotowaniem
| dostarczeniem

- zaspoinowanie kragznikOw zapraw i pielegnacja wod spoin

- zasypanie zewttrznejsciany gruntem i ubicie

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw

- odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach

-wszystkie inne nie wymienione #gj prace i czynngei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

Normy

BN-80/6775-03-01 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdélngmagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtrawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-02  Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Warunki techniczn&amania i odbioru

oraz normy wymienione w specyfikacjach do ktérydhvotuje s¢ niniejsza SST.
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D-08.02.02 PARKINGI, CIAGI PIESZO-JEZDNE | CHODNIKI Z KOSTEK
BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.Wstep

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicZ88T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowegomowej w
ramach przebudowy placu parkingowego w centrumsoayaci Biata Parcela.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3.Zakres robot objych SST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem parkingu,agbw
pieszo-jezdnych oraz chodnikow z kostek brukowyetobowych.

Kostka na cigi pieszo-jezdne i parkingi gr. 8 cm, natomiasthadniki gr. 6 cm.

-Ciagi pieszo-jezdne kostka koloru czarnego,

-parkingi dla samochoddw osobowych — kostka kokrarego,

-chodniki kostka koloru czerwonego.

1.4.0Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z obowzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowane element budowlane, przeznaczone d
budowy warstw scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu
niezbrojonego Iub niebarwionego Iub barwionego, nged lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina — odstp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2.Materiaty

2.1.0gd6lne wymagania dotygz materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2.Materiaty do wykonania parkingdbwagbw pieszo-jezdnych i chodnikdéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika tugdzasad niniejszej SS%:s
- betonowa kostka brukowa,

- piasek na podsygk do zamulania spoin,

- woda.

2.3.Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiad@robat techniczia, wydary przez uprawnios
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargzgech ustalé powinna mié charakterystyki
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okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,odrge z poniszymi
wskazaniami:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchyleniami od wymiarow:

- dtugas¢ i szerokd¢ + 3,0 mm,

- gruba¢ + 5,0 mm,

wytrzymataé nasciskanie powinna kiynie mniejsza i 35 MPa, dla klasy ,.35”,
morozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3 % roztworze NacCl
lub 150 cyklach zameania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione
jednoczénie nastpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobzng&ow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraéza % masy probek nie zaniemych,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie
powinno by wicksze ni 20 %,

nasakliwos¢, nie powinna przekracéz® %,

scieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strad wysokaci, nie powinna
przekraczéa wartasci 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej goOrnej, sprawdzona wahadiem angielskim, ipo& wynost nie mniegj
niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, rknicé¢ i ubytkow
betonu, krawdzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wadyf zewrtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczaartagci podanych w tablicy.

Tablical. Dopuszczalne wady wyghu zewretrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wkasciwosci Wymagania
Gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla dapaytii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastoweslmrwienis

na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkd (dlugas¢ {30 mmx 10 mm
szerokgc)
3 | Szczerby i uszkodzenia kradezi i nara@y|niedopuszczalne
przylicowych
4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
-opuszczalna  wielkg@  (dtugas¢ 1120 mmx 6 mm
gtebokac)
Do wykonania cigu pieszo-jezdnego dla niniejszego zadania inwggtggo zgodnie z

Dokumentagj Projektova przewiduje si kostke brukows gatunku ,1”, klasy "35”.

2.3

.2. Skiladowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknoga by¢ sktadowane na otwarte]
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przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.4.Piasek na podsyplpiaskovs

Piasek na podsygk do wypetniania spoin:

- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadgjwymaganiom dla gat. 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075) mm, mieszanérobra granulowan (0,075-4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112.

2.5.Piasek do wypetnienia spoin w nawierzchni ndsgpce piaskowe;j

- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113, gatunek 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112.

Sktadowanie piasku powinno &y zorganizowane w sposob chrgoy go przed
zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi krusaywb nadmiernym zawilgoceniem.

2.6.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” zgodnie z PN-88/B-32250.

3.Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4. Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalie”.

4.2 . Transport kostki betonowej

Kostke betonow mozna transportowa tylko na paletach dowolnymisrodkami
transportowymi po osgnicciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniem Si
I uszkodzeniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3MQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robdt i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakichcozie
wykonywany parking, @gi pieszo-jezdne oraz chodniki.

5.2. Podtae i koryto

Podtaze pod koryto stanowi podbudowa ttuczniowa:

- dla chgbw pieszo-jezdnych warstwa gérna gr. 10 cm

- dla stanowisk bocznych gr. 15 cm

zgodnie z DokumentagpProjektova.

Podbudowa pod nawierzckniz kostki powinna by wyprofilowana zgodnie z
projektowanymi spadkami.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni parkinguagu pieszo-jezdnego i chodnikéw
Konstrukcja nawierzchni parkingu,agu pieszo-jezdnego i chodnikéw powinna lzgodna z
Dokumentag Projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuj dlenie betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowejsctonej bezpérednio na podbudowie
ttuczniowe;.
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Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowea rpodsypce
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskietrgjmugp:

1. przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

2. ufozenie kostek z ubiciem,

3. pielegnacg nawierzchni egigu pieszo jezdnego, oraz wjazdow.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z DokumentagjProjektova.
Ustawianie krawznikow i obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi
w ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

Krawegzniki zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Obramowanie nawierzchni nie wchodzi w zakres rolvdy niniejsze] Specyfikacji
Techniczne,.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki cementowo-piaskowej i jej gritbpowinny by zgodne z Dokumentag]
Projektowva.

Gruba¢ podsypki powinna wynos&ipo zagszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypk powinny by zgodne z punktem 2.4. Dopuszczalne odchyiki od@ektowanej
grubasci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavnalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagscic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgott
optymalnej.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvukch

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostelz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz ilesk uktadania,

powinny by zgodne z DokumentagcjProjektows, a w przypadku braku wystarczaych

ustalés Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje dok@datowania laynierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokposobu ukladania i wytworni kostek,

Inzynier maze polect Wykonawcy ut@enie po 1 riwskpnie wybranych kostek, wytznie

na podsypce piaskowe;.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca svykonywa w dodatnich temperaturach

otoczenia.

5.6.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbwykonana z elementéw o jednakowej grédio

Na wigkszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktérej niedopuszczalnerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie eczne zaleca i wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza

skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej

uktadanych deseni oraz aych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostedwinni

wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecag sivykonywa& na duych powierzchniach o prostym

ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przetosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich

utozenia z wymagan dokladndcia. Kostka do ukladania mechanicznego niezenanie

duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.

utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewiek, przy czym kada

warstwa na palecie musi dydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose

przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsuesi by wsparte prag brukarzy,

ktOrzy uzupetniagg przerwy, wyrabiag luki, doktaday kostki w okolicach studzienek i

kraweznikow.

Kostke ukiada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
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ubijania podsypka zagzcza si.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowe))
z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne wzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nakly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka
i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrerdwndci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzome. (xknicte) naley wymieni na kostki
cale.

5.6.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaai@nnych kostek brukowych zalecg siby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sdrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia
podiuznego nawierzchni.

Po uta@eni kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniagcym wymagania pkt 2.4.
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustsar piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wztylie
rozgarniaczkami z pidrkami gumowymi.

5.7. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchn¢ chodnika na podsypce piaskowej ze spoinami wypeimi piaskiem mazna
odd& do wytku bezpgrednio po jej wykonaniu.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do rob6t
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobat techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez tyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wg punktu 2.3.1.
b) w zakresie innych materiatow
- ew. badania wkiwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okdlene w normach, ktére bualz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.
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Tablica 2.

Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow w czasie robot

Lp.

Wyszczegolnienie bada i pomiarow

Czestotliwosé¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08Di1LD-08.03.01
3 |Sprawdzenie podsypki (przymiar¢Biezaca kontrola w 1{Wg pkt 5.5, odchytk
liniowym lub metod niwelaciji) punktach dzienn¢od projektowane
dziatki roboczej grubdici + 1 cm
grubasci, spadkow
cech konstrukcyjnyc
w poréwnaniu
z Dokumentagj
Projektovg
i specyfikacy
4 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné¢ z Dokumentagj Projektows, | Sukcesywnie na kalej| -
dziatce roboczej
b) rzgdne wysokéciowe Co 10 m  przyOdchylenia: +1 cm,|-
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz w{2cm
pomiarowym) wszystkich  punktac
charakterystycznych
c) réwna¢ w profilu podienym Co 10 m  przy Nierowna¢ do 8 mm
(wg BN-68/893104 [9] tat| krawgdziach oraz w
czterometrow) wszystkich  punktac
charakterystycznych
d) réwros¢ w przekroju poprzecznyfCo 10 m  przy Przgwity  miedzy
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig| krawedziach oraz wjtata apowierzchna
i pomiarze przewitu klinem| wszystkich  punktac do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem liniowy charakterystycznych
wzglednie metod niwelacji)
e) spadki poprzeczne (sprawdz(Co 10 m  przy Odchyiki od
metod, niwelaciji) krawedziach oraz w|Dokumentacji
wszystkich  punktad Projektowej do 0,3 %
charakterystycznych
f) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzofCo 10 m  przy Odchyiki od
przymiarem liniowym) krawedziach oraz wj|szerokdci
wszystkich  punktad projektowanej dat5
charakterystycznych |cm
g) szeroké¢ i gicbokas¢ wypetnienig W 10 punktact Wg punktu 5.6.5
spoin iszczelin (ogidziny i pomial charakterystycznych
przymiarem liniowym po wykruszen dziennej dziaik
dtug. 10 cm) roboczej
h) sprawdzenie koloru i desenia |Kontrola biegaca Wg  Dokumentacj
utozenia Projektowej luk
decyzji Inzyniera
6.4. Badanie wykonanych robot

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kodikukowej podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukaczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wyghbu zewrtrznegd Wizualne  sprawdzeea jednorodnéci
nawierzchni, krawznikow, obrzey wygladu, prawidtowdci desenia, koloré

kostek, spkan, plam, deformacj
wykrusze, spoin i szczelin

2 |Badanie potlzenia krawdzie chodnikg Geodezyjne sprawdzenie poémia c(
parkingéw 20 m iw punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przeswuoia do 2 cm)

3 |Rzedne wysokéciowe, rowndé¢ podiuzna Co 20 m i we wszystkich punktag

i poprzeczna, spadki poprzeczne i szetokoharakterystycznych (wg met
I dopuszczalnych warfoi podanych w tal
2)
4 | Szeroké&¢ spoin Wg punktu 5.6.5.

7.0Obmiar robo6t

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@MQWymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowegtki
brukowej na podsypce piaskowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (obramowaniegaistalone w odpowiednich SST.

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg. pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9.Podstawy ptatndci

9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 r (metra kwadratowego) nawierzchni parkinguagei pieszo-jezdnego oraz chodnika
Z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- -oznakowanie robat,

— -przygotowanie podima

— -zakup i dostarczenie materiatow,

— -wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- -ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- -utozenie i ubicie kostek,

— -wypetnienie spoin,

— -pielegnacg nawierzchni,

— -przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
-wszystkie inne nie wymienione #gj prace i czynngei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
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rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa urehe do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbéw i zapraw

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniesivska piaskowego.

5. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem
| tatg
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstgp

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicZ88T)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycice wykonania i odbioru robét zgaanych
z ustawieniem obrzg betonowych w ramach przebudowy placu parkingow&goentrum
miejscowdci Biata Parcela.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgk@ dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot obych SST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robot z@a@nych z wykonaniem obrzg betonowych
o wymiarach 6x20x100 cm stycych do obramowania zi¢ledbw oraz opasek, oraz taw
betonove pod obrzee o wymiarach 10x7 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe, rozgranigzajjednostronnie
lub dwustronnie @igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychkdlaunikacji.

1.4.2. Ltawa — betonowa warstwa Kpa stizaca do umocnienia obrzea oraz przenoarza
obciazenie kraw¢znika na grunt.

1.4.3. Pozostale oki&tenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podami w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2. Materialy

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robgt s

- obrzea betonowe o wymiarach 6x20x1@t wykonane z betonu B-25 posiag® atest
producenta / kala partia dostarczana na budoiv Musz by¢ wykonane zgodnie z nogm
BN-80/6775-03/01 “Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagani badania” oraz BN-80/6775-
03/04 “Prefabrykaty z betonu. Kraaniki i obrzeza.”

Zgodnie z norm wyglad zewrgtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzawsie
powierzchni bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie powinny by proste i réwne.
Odchyiki wymiaréw nie mogiprzekraczéa wielkosci okreslonych w normach. Betoreyty do
produkcji  powinien posiada nasiakliwos¢ do 4% oraz mrozoodporfi® i
wodoprzepuszczaldé zgodnie z norm PN-75/B-06250.

Obrzeza naley skiadow& w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno ¢byak
zorganizowane aby chronito skladowany materiat ¢preezkodzeniami mechanicznymi i
przed wptywem ewentualnych szkodliwych czynnikbwaetrznych na beton.

- piasek i cement ayty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiada
wymaganiom opisanym w D.08.02.02.

- woda nie powinna pochodzize zrodet budzcych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie @0 wydziel# zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier@zawiesiny.
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3. Sprzet

Sprzt, maszyny i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaggakosciowych robot nie
zostanm przez Irkyniera zaakceptowane i mphy¢ niedopuszczone daycia.
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00.

4. Transport

Obrzeza naley transportowaw pozycji poziomej / wbudowania / z nachylenienkierunku
jazdy, w sposob chroguy przed uszkodzeniem mechanicznym. Pozostate ialgteralery
transportowé w sposoéb opisany w SST D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady i oznakowanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3AQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robét i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakichcozie
wykonywane ustawienie obrzg

5.2 Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Rowek pod obrza naley
wykona zgodnie z dokumentacprojektows i norma PN-68/B-06050.

5.3 Obrzee ustawia s w wykonanym wykopie i obsypuje zewtrena sciarng gruntem z jego
zagzszczeniem.

Obrzeza naley ustawi@ zgodnie z rysunkiem w dokumentacji projektowe;j.

Szerokd&¢ spoin mgdzy obrzeami powinna wynosi 1 cm. Przed zalaniem zapraspoiny
nalezy oczyci¢ i zmy¢ wods.

Spoiny musz by¢ pielggnowane woal

6. Kontrola jakosci

6.1 Ocer prefabrykatow naley przeprowadzi na podstawie ogtizin oraz dostarczonych
przez wykonawg atestow .

6.2 Ocena wykonanego podépolega na ocenie szergkbdna wykopu z tolerangg2 cm.

6.3 Sprawdzenie ustawienia obrggolega na sprawdzeniu:

- rbwnasci goérnej powierzchni obrzg z toleranci przeéwitu pod tat £1 cm / 2 pomiary na
kazde 20 m /.

- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite

Jezeli wszystkie badania i pomiary g w. to obrzeée mazna uzné za ustawione prawidtowo.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1m wykonanego obtaebetonowego na podstawie dokumentaciji
I obmiaru w terenie.
Obmiar nie mae obejmowa ilosci nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbior robot

Na zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. - zgadtoéerancjami podanymiw p . 6 .
W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania
a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalongrminie.
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9 . Podstawa ptatnéci

Pfatnég¢ za 1 m wykonanego obrze na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie, po sprawdzeniu jal.

W cerg wykonanej czynni wchodz:

-prace pomiarowe,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie robot, dostarczenie materiatéw rdpr,

-wykonanie rowka i wyw0z nadmiaru gruntu,

-ustawienie obrzgy betonowych,

-wypetnienie spoin zaprancementow,

-pielegnacja spoin wadg

-przeprowadzanie wymaganych pomiarow,

-odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

-wszystkie inne nie wymienione wgj prace i czynngei (w tym osoéb i sprgu) gwarantuice
rzeczowe i catéciowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

Normy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betttrawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warurdghiniczne wykonania i odbioru.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odio

oraz normy wymienione w specyfikacjach do ktérydwotuje s¢ powyzsza specyfikacja.
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D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstgp

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicZB8&T)

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycice wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach przebudowy placu parkingowegacemtrum miejscow&ei Biata
Parcela.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumer#tetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w p. 1. 1.

1.3 Zakres robo6t objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot zwranych z
docelowym oznakowaniem pionowym drogi i obejmuj

- ustawienie nowych znakow,

- ustawienie nowych stupkow stalowych.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SSTa sgodne z obowgzujacymi normami i
specyfikacp SST D-M-00.00.00. i“ Instrukgj o znakach drogowych pionowych”.
"Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgoded® z
Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania podano w SST
D-M-00.00.00.” Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1 Warunki stosowane do materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w SSW-D0.00.00.”"Wymagania ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu nowego &omania pionowego, wedtug zasad
niniejszej SST&
2.2.1 Beton do zamocowania stupkow klasy B-10 dament do zamocowania stupkow.
Cement stosowany do betonu w fundamencie powingércémentem portlandzkim marki 25
odpowiadajcym normie PN-88/B-30000.
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.
Woda do betonu powinna &yodmiany 1%, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/8230.
Zamiennie ména zastosowaprefabrykaty betonowe do osadzania stupkow.
2.2.2 Stupki
Z rur stalowych odpowiadaych wymaganiom normy PN-80/H-74219,PN-84/H-742@0,
srednicy 850 mm. Rury powinny bypcynkowane.
Minimalna grube¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie korozji wg. BN-
89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi fig0
Rury powinny by proste - dopuszczalna miejscowa krzywizna nieipoa przekraczal,5
mm na 1 m diuggi rury.
Wytwaorca powinien dostarczy zaswiadczenie o jak&i “ stwierdzajce zgodné& wyrobu z
wymaganiami normy, zawiergje co najmniej : nazy lub znak towarowy wytworcy,
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgogha wymaganiami normy.
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2.2.3 Plyty znakow drogowych

Winne by wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluove. Blacha stalowa o
grubaci co najmniej 1,5 mm powinna byzabezpieczona obustronnie przed karozj
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

2.2.4 Materiaty odblaskowe

Folie odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny poséatiaviadectwo
dopuszczenia” . Kolorystka i odblask znakéw powinoy¢ zgodne z PN-92/N-01255 *
Barwy bezpieczéestwa i znaki bezpiecastwa “. Geometria i rysunek lica znakow max¢
zgodne z “Instrukej o znakach drogowych pionowych”.

Folie odblaskowe zyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywsetne zwizanie z
ptyta znaku przez caty okres deklarowanej trvgatanaku. Niedopuszczalng fokalne nie
doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawdolie na krawedziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni. Sposéb pekenia folii z powierzchii znaku powinien unienitiwi ¢ jej
odfaczenie od ptyty bez jej zniszczenia. Powierzchmaiazy znaku powinna kbyrowna i
gtadka, nie mog na niej wyst¢powa: lokalne nierownéci i pofatdowania. Niedopuszczalne
jest wystpowanie zarysow®a powierzchni znaku.

Tylna strona piyty znakéw odblaskowych musi zabeezpona farl nie odblaskow barwy
ciemno - szarej. Grulsé powtoki farby powinna wynoéico najmniej 2Qum.

2.2.5 Materiaty do monta znakow

Wszystkie metalowe ocynkowangckniki do konstrukcji wsporczych znakéw jakuby,
listwy, wkrety itp. powinny by czyste , gtadkie bezknig¢¢, naderwa i wypuktych karbéw.

3. Sprzet

3.1 Ogolne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek sprgt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobd

3.2 Stosowany sperz

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozidadimku i wytadunku materiatow
mozna stosowa:

- koparki kotowe np. 0,15 tn

- srodki transportu materiatow

Pod warunkiem zaakceptowania przezymera.

4 . Transport

4.1.09g06Ine warunki transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

4.2 Doborsrodkéw transportu

Transport znakéw , stupkéw , osprz ( sruby , naketki, itp..) powinien odbywa si¢
srodkami transportu w sposéb uniethwiajacy ich przesuwanie iw czasie transportu i
uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3MQWymagania ogoine™.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchuganizacji
robdt i harmonogram ich wykonywania uwgdpiajpc wszystkie warunki, w jakichcozie
wykonywane oznakowanie pionowe.
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5.2 Zakres wykonywanych robot

Wymieniane znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczernrdoyjne nalgy ustawi& zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy lokalizacg znaku.

Lokalizacja znaku powinna By zgodna z Dokumentacj Projektows, a wysoka&c¢
zamocowania zgodna z “Instruk@ znakach drogowych pionowych”.

5.2.3 Wykonanie fundamentu

W wyznaczonej lokalizacji wykoawykop pod fundament, dno wykopu pod fundament
znaku naley wyrowna i zagsci¢, wypelni gruzem, a po ustawieniu stupka wypétni
betonem, tak aby powierzchnia fundamentu i pobamgdowaty st w jednym poziomie.
Przy zastosowaniu prefabrykatu betonowego, pgemia go w wyréwnanym i zagzczonym
wykopie, przestrzennie gdzy scianami prefabrykatu i gruntu nalewypeinic materiatem
kamiennym np. kficem i zagsci¢ ubijakiem ecznym.

5.2.3 Konstrukcje wsporcze znakow

Stupki powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, niniejsz SST lub
wskazaniami liayniera. Dopuszczaghastpujace tolerancje:

- odchytka od pionu, nie wtej niz 1%

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz £2 cm

- odchytka w odlegttci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie w¢cej niz £5 cm

5.2.4 Piyty i tarcze znakow

Tarcze znakow powinny Bywykonane jako jednolite. Nie dopuszcza gimieszczenidrub
mocupcych przed odblaskawtarcz znaku.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jak w SST D-M-00.00.00. “Wagania ogodine”.

6.2 Sprawdzenie jakoi wykonanego oznakowania pionowego

6.2.1 Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskeal producentow Zaviadczenia
o jakasci ( atécie ) lub $wiadectwa dopuszczenia oraz wykénbadania materiatdw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstaeh wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materiatdw zgodnie z wymaganiami olmymi w punkcie 2.

Do materiatdw tych producenci zobawani s dostarczy za&wiadczenia ( atesty) lub
swiadectwa dopuszczenia , naje

- ptyty znakow

- folie odblaskowe ( tarcze znakow )

- stupki do zamocowania znakéw

6.2.2 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najezbadé :

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z DokumentadProjektows ( lokalizacja,
wymiary)

- wysoka¢ zamocowania znakow z toleramej 2 cm

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod stupki

- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki

- poprawn@¢ ustawienia stupkow - trwadé sposobu i pionow&t obsadzenia stupkéw z
tolerancy 1% miary latowej.

7. Obmiar robét
Jednostlk obmiarow jest 1 szt. ( sztuka ) wymienionego znaku z godniBokumentag

Projektovg i obmiarem w terenie.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00yr\&gania ogolne”.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedtoone przez Wykonaweg zgodnie z niniejsg
SST.

W przypadku stwierdzenia usterelkzynier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania
a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalongrminie.

9. Podstawa ptatnéci

Platnag¢ za jedm sztuk wykonanego lub przestawionego znaku malerzyjmowa zgodnie

z obmiarem i ocenjakosci wykonanych robat.

Zgodnie z Dokumentagj Projektows roboty zwhzane z wykonaniem oznakowania
pionowego obejmujnastpujace ilosci :

a) znaki do ustawienia - 17 szt. + 2 tabliczk

b) stupki do ustawienia - 17 szt.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

-roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatoprzgu

-wykonanie wykopow i fundamentow

-demonta znaku

-porzadkowanie terenu

-odwiezienie sprgu po zak@éczeniu robot

-wszystkie inne nie wymienione gj prace i czynngei (w tym osoéb i sprgu) gwarantujce
rzeczowe i cakriowe wykonanie omawianego asortymentu robot.

10. Przepisy zwazane

Przepisy zwizane podaneasv SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne “, pkt. 10Normy

i inne dokumenty “, “Instrukcje o znakach drogowysbnowych *z 1995r.
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