Przedmiar robot

Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytbdi). Trasa drog w terenie
réwninnym

1. SzczegOty zakcznik punkt 8
2. 0.08+0.051+0.031+0.031+0.031+0.017

Rozbidrki istniegcej nawierzchni

KNNR 6 0805-060-050
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiaBitb0x7 cm,na podsypce piaskowe

1. zakhcznik punkt 3
2. 90
KNNR 6 0806-010-040
Rozebranie kragénikéw betonowych na podsypce piaskowej

1. zakcznik punkt 3
2. 138
KNNR 6 0806-080-040
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypcekpias;

1. zakhcznik punkt 3
2. 36
KNNR 6 0802-070-050
Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki o grgbioc20 cm

1. zakhcznik punkt 3
2. 240
KNNR 6 0802-060-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gitildd cm

1. zakhcznik punkt 3

2. 51
KNR 4-04 1101-01-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki prgganym zatadowaniu i wytadowaniu.Transport
gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 kggradkiem kotowym z przyczep

Chodnik

90*0,07

Kraweznik

138*0,15*0,3

Obrzee

36*0,08*0,3

Trylinka

240*0,2

Beton

10. 51*0,15

KNR 4-04 1101-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki prgganym za- i wytadowaniu.Naktady uzupetpia)
na kady dalszy rozpoety kmodl.transp.ponad 1kmggnikiem kotowym-dodatek za dalsz
km

CoNooRrONE

Chodnik
90*0,07
Kraweznik
138*0,15*0,3
Obrzee

agrLODE
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0,24 km

0,24

90,00 m2

90,00
138,00 m

138,00
36,00 m

36,00
240,00 m2

240,00
51,00 m2

51,00
69,02 m3

6,30
6,21
0,86
48,00

7,65
69,02 m3

6,30

6,21
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36*0,08*0,3
Trylinka
240*0,2
Beton
51*0,15

Odwodnienie kanatem.

CLO®NO®

KNNR 1 0307-040-060
Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokasci do 3,0 m @gcianach pionowych w gruntac
suchych zdgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii [lI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkty 16, 18, 17, 18

2. (95+247+22+97)
KNNR 1 0312-010-050
Petne umocnienigcian wykopéw wraz z rozbigrbbalami drewnianymi w gruntach suchyc
kategorii I-IV. Wykopy o szeroko 1 m i gkbokaici do 3,0 m

1. (103+46)*2
KNNR Wacetob 1 0208-01010-060
Wywo0z ziemi z wykopu samochodami samowyt.5-19ippzewozie po terenie lub drogacl!
gruntowych.Grunt I-1V na odlegfé do 5 km

1. Zalacznik obmiarowy punkty 16, 18, 17, 18
2. (95+247+22+97)
KNNR 4 1308-020-040
Kanaly z rur PVC. Ruroggi PVC osrednicy zewgtrznej 160 mmgczone na wcisk

1. Zalacznik obmiarowy punkt 1

2. 59
KNNR 4 1308-050-040
Kanaly z rur PVC. Rurogyi PVC osrednicy zewgtrznej 315 mmgczone na wcisk-kanat
gtéwny.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1
2. 103
KNNR 4 1413-010-020
Studnie rewizyjne z égoéw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m,w gotowym

wykopie

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1
2. 7
KNNR 4 1424-020-020
Studzienkiciekowe uliczne betonowsei@dnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1

2. 3
Wacetob 4-01 1050-2-060
Zasypanie wykopéw piaskiem z ukopéw,z przerzutami ma odlegiéé do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il piasef@vozu.

1. Zalacznik obmiarowy punkty 16, 18, 17, 18
2. (95+247+22+97)

KNNR 6 0601-100-050
Syczki podhdne ut@one na gibokaici 150 cm,w gruncie kategorii IV

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1
2. 89
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0,86
48,00

7,65

461,00 m3

461,00
298,00 m2

298,00
461,00 m3

461,00
59,00 m

59,00
103,00 m

103,00
7,00 szt

7,00

3,00 szt

3,00
461,00 m3

461,00

89,00 m2

89,00
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Roboty ziemne

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdaisinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkin.Grunt kat.lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 2

2. 564
KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacmtowych.Grunt I-1V - dalsze 4 km

1. Zalcznik obmiarowy punkt 2

2. 564
KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
mechanicznie,przyzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

1. Zalcznik obmiarowy punkt 2
2. 1938

Rury ostonowe typ Arot.

KNNR 1 0307-020-060
Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m @gcianach pionowych w gruntac
suchych zdgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii [lI-IV

1. (22+8+9+10+15+10)*1*1
2. (5+10+5)*1*1
KNNR 4 1008-050-040

Rurocigi z rur DVK osrednicy zewetrznej 200 mmgczone na wecisk-rury dwudzielne typ
Arot na linie telefoniczne.

1. (22+8+9+10+15+10)
2. (5+10+5)

KNNR 1 0317-010-060
Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem reglofi do 3 m z zagszczeniem. Grur
kategorii I-11

1. (22+8+9+10+15+10)*1*1
2. (5+10+5)*1*1
Odwodnienie liniowe

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe poftieki ACO

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13 i 15
2. 10+34

KNNR 6 0606-040-040
Scieki ACO na podsypce cementowo-piaskowej z elémdrgtonowych,

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14
2. 84
KNNR 4 1424-020-020
Studzienkiciekowe ACO
1. 11
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564,00 m3

564,00
564,00 m3

564,00
1 938,00 m2

1 938,00

94,00 m3

74,00
20,00
94,00 m

74,00
20,00

94,00 m3

74,00

20,00

13,40 m3

13,40

84,00 m

84,00
11,00 szt

11,00



7.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Krawezniki

KNR 2-31 0401-08-040 331,00 m
Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu W1-I

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11a
2. 331 331,00
KNR 2-31 0402-04-060 24,00 m3

tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11b

2. 24 24,00
KNNR 6 0401-030-040 312,00 m
Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowc
piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11a
2. 312 312,00

Konstrukcja wzmocniona nawierzchni pingu-drogi przejazdowe.

KNNR 6 0106-060-050 1 570,00 m2
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubdé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 4

2. 1570 1 570,00
KNNR 6 0113-010-050 1 570,00 m2
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5

2. 1570 1 570,00
KNNR 6 0113-050-050 1 570,00 m2
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giiyarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 6

2. 1570 1 570,00
KNNR 6 0502-03010-050 1 570,00 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej g8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 1570 1 570,00

Konstrukcja parkingu dla samochodow odmwych -stanowiska boczne.

KNNR 6 0106-060-050 369,00 m2
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubdé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 4

2. 369 369,00
KNNR 6 0113-060-050 369,00 m2
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giiyarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 7

2. 369 369,00
KNNR 6 0502-040-050 369,00 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej graid8 cm,szarej,uktadane na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalacznik obmiarowy punkt 10
2. 369 369,00
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Wykonanie chodnikéw.

KNNR 6 0105-080-050
Podsypka cementowo-piaskowa gagzana mechanicznie,grybavarstwy po zagszczeniu
10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11

2. 409
KNNR 6 0502-02010-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej griitids cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11

2. 409
KNNR 6 0404-010-040
Obrzera betonowe 0 wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaglepomy wypetniane zapraw
cementow

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12
2. 253

Oznakowanie pionowe

KNNR 6 0702-010-020
Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowycfrednicy 50 mm

1. znaki typ maly

2. 17
KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostraegawnformacyjne o powierzchni dc
0,3m2

znaki typ maty
17

tabliczki

2

Oznakowanie poziome

el N s

KNNR 6 0705-070-050
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowstrzatki i inne symbole malowane
recznie

stanowisko dla niepetnosprawnych szt. 4
4*0,76

strzatka N-7b -krotka szt. 1

1,49

stanowisko dla karetek N-18 szt. 1

1,92

Ogrodzenie

ouhrwdE

KNNR 6 0808-040-040
Rozebranie ogrodzez siatki,w ramach zgkownikéw

1. Zalacznik obmiarowy punkt 21

2. 42
KNNR 2 1601-020-040
Cokoty z fundamentami. Cokoty betonowe o wymia@a26x0,30 m, fundament o wymiare
0,20x0,80 mm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21
2. 42
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409,00 m2

409,00
409,00 m2

409,00
253,00 m

253,00

17,00 szt

17,00
19,00 szt

17,00

2,00

6,45 m2

3,04

1,49

1,92

42,00 m

42,00
42,00 m

42,00
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KNNR 2 1602-03010-040
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach staloveyalr stalowych obsadzonych w
gniazdach cokotéw. Wysaloelementéw do 2,00 m o rozstawie stupkéw 3 m

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21
2. 42

Inne

KNNR 6 1305-010-060
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
do 0,1 m3

1. wodochgowe

2. 5*0,3*0,3
KNNR 6 1305-020-060
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
od 0,1 do 0,2 m3

1. telefoniczne i kanalizacyjne
2. (5+1)*0,5*0,5

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050
Humusowanie skarp z obsianiem, przy geigbavarstwy humusu 5 cm-humus z dowozu

1. 445+268+17+17+32+21+70+20+14+15+8
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42,00 m

42,00

0,45 m3

0,45
1,50 m3

1,50

927,00 m2

927,00



