
 
 
 

Z P U H  Czesław  Buczak  „ P R O F I L ”     

98-200 Sieradz     ul. Daszyńskiego 3/11                               
tel. (0-43)  822-62-39 

Egz. Nr 1. 

Nazwa opracowania : Oznakowanie ciągów pieszo-jezdnych  
                         przy placu parkingowym w centrum miejscowości Biała 

Parcela                                      

Obiekt : Parking na 37 miejsc postojowych.  

Rodzaj opracowania :                                                                                      
OZNAKOWANIE CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH 

 

Zleceniodawca : Urząd Gminy Biała 

Opracował zespół w 
składzie: 

Nr Uprawnień Podpisy 

inŜ. Czesław Buczak upr.proj.1021/92 ............................. 

tech. Adam śelechowicz   ............................. 

tech. Robert Krawczyk   ............................. 

Data wykonania:  
październik 2007 

Nr umowy:  z dnia:   
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OZNAKOWANIE CI ĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH  
PRZY PLACU PARKINGOWYM W CENTRUM 

MIEJSCOWOŚCI BIAŁA PARCELA                                       

 

Zakres robót projektowych w docelowej organizacji ruchu zakłada 

prowadzenie na wszystkich ciągach pieszo-jezdnych ruchu jednokierunkowego. 

Warunek ten wynika z sąsiectwa szkoły i duŜej ilości pieszych poruszających się w 

tym rejonie. Na ciągach pieszo-jezdnych ograniczono prędkość do 20 km\h. 

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych usytuowano pod kątem 60°. 

Oznaczone stanowiska naleŜy pomalować zgodnie z instrukcją oznakowania 

poziomego. Pozostałe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z załączonym 

szkicem. Chodnik przy budynku ośrodku zdrowia i przy szkole oraz linie 

stanowisk postojowych wraz z przejściem dla pieszych wykonać z kostki brukowej 

koloru czerwonego.  

W projekcie przewidziano następujące oznakowanie: 

1). Pionowe 

- znak D-3 – „Droga jednokierunkowa” – sztuk – 3,  

- znak B-43 – „Strefa ograniczonej prędkości” – sztuk – 2, 

- znak B-21 – „Zakaz skręcania w lewo” – sztuk – 1, 

- znak B-2 – „Zakaz wjazdu” – sztuk – 6, 

- znak B-20 – „Stop” – sztuk – 1, 

- znak B-44 – „Koniec strefy ograniczonej prędkości” – sztuk – 1, 

- znak C-2 – „Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)” – sztuk – 2, 

- znak A-20 – „Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” – sztuk – 1, 

- tabliczka – „Nie dotyczy rowerzystów i pojazdów ZOZ” – sztuk – 2. 

2). Poziome 

- znak N-18 – „Stanowisko postojowe dla karetek” – sztuk – 1, 

- znak „Stanowska dla osób niepełnosprawnych” – sztuk – 4, 

- znak N-7b – „Strzałka krótka w lewo” – sztuk – 1. 

 NaleŜy rozwaŜyć wprowadzenie progów zwalniających z kostki brukowej 

koloru czerwonego. Decyzja ta wymaga postawienia dodatkowo znaków A-11a. 
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