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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY PLACU PARKINGOWEGO W CENTRUM
MIEJSCOWGCI BIALA PARCELA

|. Podstawa i zakres opracowania :

Podstaw opracowania stanowi

1. Umowa zawarta z GnyrBiala.

2. Pomiary inwentaryzacyjne - wysékimwe wykonane do projektu.

3. Mapa sytuacyjno-wysokociowa w skali 1:500.

4. ,, Wytyczne do projektowania drog VIl klasy teatamej WPD-3"- wyd. z 1995 r.

5. Katalog Typowych Konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych” -wyd. z
1997r.

6. ,Normatyw techniczny projektowania drog samodwagth" NTP -22 ze

Zmianami.

7. Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warurikélanicznych jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowaniem obfo przebudow istniepcego parkingu i drogi o
nawierzchni zuzlowe] oraz pozostatej €zci niezagospodarowanego terenu w
centrum miejscowsei Biata Parcela.

Przebudowa poledgdedzie na wykonaniu parkingu dla samochodéw osobovirych
ciagow pieszo-jezdnych.

Wykonanie parkingu, ggow pieszo-jezdnych i chodnika umliavi bezpieczne
zatrzymanie samochoddw osobowych,ekszy bezpieczestwo.

Wykonanie cagOw pieszo-jezdnych poprawi warunki korzystania udymkow
uzyteczndci publicznej przez mieszkadéw wsi Biata Parcela i pozostatych

mieszkacdw gminy oraz przyjezdnych.

[l. Stan istniejacy.

W stanie istnigjcym parking ssiaduje z Publiczna SzkpPodstawow



I Gimnazjum w Biatej Parceli, spodkiem zdrowia i terenami ustugowo -
handlowymi. Z istnigjcego parkingu korzystamiedzy innymi:

- dzieci i mtodzie dowazona do szkét, mieszkay oraz przyjezdni korzyst&gy

z ustug gminnego$oodka zdrowia, uczestnicy oraz widzowie imprez spaych

I kulturalnych odbywajcych s¢ w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
I gimnazjum, a take osoby korzystage z nich rekreacyjnie oraz osoby
uczestniczce w uroczystéciach kacielnych.

Pocatek przebudowy przgjo na kacu pasa drogowego drogi krajowej nr 8
Wroctaw — Wielui. Koniec opracowania prayp 9 m za projektowanym wjazdem
do szkoty. Budowa parkingu wymaga rozebrania igioeggo ogrodzenia
pomigdzy terenem hydroforni isoodka zdrowia. Nowe ogrodzenie wykénpo
zakaczeniu robét drogowych. Zmiana lokalizacji ogrodaenie wymaga zgody
0s6b trzecich gdywitascicielem obwodu dziatek jest Inwestor.

Teren przewidziany pod przebudewajmuje powierzchriokoto 3500 m

W stanie istnigjcym parking za &odkiem zdrowia i droga dojazdowa posiadaj
nawierzchng zuzlowo - gruntows. Parking przed przychodni wraz z
towarzysacymi mu drogami dojazdowymi jest wykonany z koshHetonowej
(trylinki) i obramowany krawznikiem betonowym typu lekkiego.

Wejscie do &rodka zdrowia od strony wschodniej, zachodniej tugoiowej
umazliwiaja chodniki okalagce z trzech stron budynek. Chodnik ten jest
wykonany z ptytek betonowych 50/50/7.

Po stronie zachodniej przy budynku zlokalizowarst jpodjazd rampowy, ktéry
umazliwia wejscie niepetnosprawnym do budynku i sjudo transporty chorych.
Wzdtuz ogrodzenia, oddzielggego teren szkoty od przychodni, biegnie chodnik
szerokdci 1 m stanowjcy dogcie do szkoty.

Na catym parkingu profil poprzeczny i podhy jest zdeformowany.

W drogach dojazdowych oraz parkingu powstayboje i wyrwy, ktére w okresie

opadéw zamieniaj s w katwe powodujc utrudnienia w ruchu pojazdéw i



pieszych. Stan techniczny parkingu i drég dojazddwywymaga zabiegow
utrzymaniowych zwtaszcza po okresie zimowym.

Teren przeznaczony pod parking riglelo silnie zurbanizowanych. Wysgluje tu
kanalizacja sanitarna ks50, telefon, kabel enecgety, wodocig w200 |
kanalizacja deszczowa kd150 uzbrojona wadzenia do podczyszczania wod
opadowych sptywapych z powierzchni parkingu (do ktérej przewidujee s
odprowadzenie wéd opadowych). Wzngch miejscach uetizenia te przecingj
poprzecznie i podinie teren prowadzenia robo6t. Nigiwliwie bedzie to
powodow& dwe utrudnienia przy realizacji zadania albowiem znacczsc
rob6ét naley wykonywa systemem egcznym. Rczne roboty zapewmi
bezpieczéstwo przy wykonywaniu prac ziemnych i ogranicaebezpieczgstwo
uszkodzenia infrastruktury podziemne,;.

Gmina Biata wyraa zgo@& na przejcie wod opadowych i roztopowych
pochodacych z utwardzonych powierzchni parkingu do istigej kanalizacji
deszczowej znajdagej sk na dziatce nr. 76/6 stanaye] wiasnéé Gminy Biata.
Bezwzgkdnie naley przed wykonaniem jakichkolwiek robét dok@nlakalizacii
uzbrojenia podziemnego. W przypadkutmliwosci zasegna¢ opinii gestorow
poszczegoblnych sieci.

Pomiar do przekrojow wykonat wykonawca podktadoadgzyjnych.

lll. Podstawowe parametry techniczne.

Ze wzgkdu na zaplanowany zakres robét do realizacji projektowaniu zateono
nastpujace parametry techniczne dla projektowanego parkiriggow pieszo-jezdnych
oraz chodnika:

1. Parking

-llos¢ stanowisk — 37 dla samochodow osobowych,

Stanowisko zwykie pod lgtem 45 °

-gtebokas¢ stanowiska — 5,0 m,

-szerokd¢ stanowiska — 3,2 m,

-ilo$¢ stanowisk — 32,



Stanowiska dla niepetnosprawnych pod &em 45°
-gtebokas¢ stanowiska — 5,0 m,
-szerokd¢ stanowiska — 3,8 m,
-ilos¢ stanowisk — 2,
Stanowiska dla niepetnosprawnych pod &em 90°
-gtebokas¢ stanowiska — 5,0 m,
-szerokd¢ stanowiska — 3,6 m,
-ilo§¢ stanowisk — 2,
Stanowisko postojowe dla karetki pod ktem 90°
-gtebokas¢ stanowiska — 5,0 m,
-szerokd¢ stanowiska — 3,6 m,
-ilos¢ stanowisk — 1,
2. Ciggi pieszo-jezdne:
-szeroka¢ ciagdw pieszo-jezdnych od 3,5 do 5,4 m,
-rodzaj nawierzchni — kostka brukowa gr. 8 cm rébpdowie z kruszywa tamanego,
Projekt zaktada wprowadzenie ruchu jednokierunkaweg cigach pieszo-jezdnych
oraz na parkingu.
3. Chodniki:
-szerokeéci 2 m chodnik obramowagy parking od strony potnocnej i zachodniej,
-rodzaj nawierzchni — kostka brukowa gr. 6 cm rdsgpce cementowo piaskowej,
-spadek chodnika — 2% w kierunku stanowisk parkirygt.
Zalozone parametry techniczne oraz rodzaj wykonanycamach przebudowy
uzgodniono z Inwestorem. Konsultowano z nim réwmigkonanie miejsc parkingowych

oraz sposéb odwodnienia terenu.

IV. Warunki geotechniczne.

Zlecenie nie zakladalo geologicznego badania grpotlbudow parkingdw i
odwodnienia, dlatego zasypki po kanalizacji przeiaimb w projekcie z materiatu

dowazonego.



Wykopy leda prowadzone do gbokaci:
-2 m w przypadku wykonywania studni i wpustoéwarliych oraz kanalu deszczowego,

- 0,6 mw przypadku wykowaniaieku ulicznego AKO,
- 0,2+0,5 mw przypadku wykonania nowej nawierzgarkingu i cigu pieszo-jezdnego.
Konstrukcje wszystkich elementow przedstawiono naataczonych rysunkach.

V. Rozwiazania projektowe.

Projekt przewiduje zgodnie z getonymi rysunkami wykonanie 37 stanowisk
postojowych dla samochoddéw osobowych w tym 4 digehosprawnych i jedno dla
karetek. Ze wzgtlu na kgt pochylenia stanowisk 45 ° zaprojektowano stankavis
zwykte szerokéci 3,2 x 5 m w oparciu o ,Instrukgjo znakach drogowych
poziomych”. Stanowiska uprzywilejowane zgodnie nkiem Il opisu.

Przed przysipieniem do wykonywania robot drogowych rngle dokond
lokalizacji uradzea uzbrojenia podziemnego.

Projekt zaktada rozbiogkistniepcych drog i parkingdbw o nawierzchni twardej.
Przy projektowaniu konstrukcji placu za budynkie®ZZu wzkto pod uwag
sugestt Inwestora dotycxa wzmocnienia konstrukcji ze wzglu na przejazd
autobusow dowmcych dzieci do szkoty. Biac powyzsze po uwag plac gtdwny

| Ciagi pieszo-jezdne natg wykona& w nasgpujacej technologii:

1)-warstwa odcinaga z piasku gr. 15 cm,

2)-podbudowa w warstwie gornej z kruszywa tamarggbilizowanego mechanicznie
fr. 0-31,5 mmgr. 10 cm,

3)-podbudowa w warstwie dolnej z kruszywa tamansigbilizowanego mechanicznie
fr.0-64 mm gr. 15 cm,

4)-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

5)-kostka brukowa gr. 8 cm.

Skrajne stanowiska postojowe po stronie potnocnegachodniej (gdzie nie
przewiduje s ruchu autobuséw), wykotav technologii 0 zmniejszonej grudm

podbudowy zasadniczej. Technologia ta obejmuje wgkee:



1)-warstwy odcinagej z piasku gr. 15 cm,

2)-podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanega@hamecznie fr. 0-31,5 mm
gr.15cm,

4)-podsypki cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

5)-kostki brukowej gr. 8 cm.

Parkingi naley obramowa kraweznikiem typu lekkiego 15/30/100 uktadanego na
lawie betonowej B-15 o wymiarach 35/10 z oporen2@5/

Do wykonania cigéw pieszo-jezdnych zastosaoiaalezy kostke koloru czarnego.
Na miejsca postojowe przewidziano kastbarwy szarej. Chodniki i ligi
rozdzielagce wykon& z kostki koloru czerwonego. Na drodze nr 1 i 2 pachu
dla pojazdéw przewidziano 3,5 m bez wykonywaniaaogiznika. Znacznikiem
pasa kdzie czerwony kolor kostki na chodniku i linii razdlajacych.

Projekt zaktada réwniewykonanie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki przewidzidoavykonania po stronie
po stronie poéinocnej i zachodniej oraz z tylu zadymkiem. Chodniki za
budynkiem stia jako dogcie do rampy i tylnego wé&gia do ZOZ-u. Chodnik za
parkingiem od strony (potnocnej i zachodniej) pktyge st jako spacerowy
szerokéci 2 m obramowany obrzem betonowym 6/20. Dagi do chodnika
oddzielonego od parkingu ziéleem umcliwiaja powtarzajyce sg przegcia
szerokaci 2 m.

Wokot budynku gdzie nieprzewidzianoagdbw pieszo-jezdnych lub chodnikow
projektuje st opask z kostki brukowej gr. 6 cm.

SzczegOlly w zakresie rozagian konstrukcyjnych nowo wykonywanych elementéw
robét zawarto w rysunkach przekrojowych. Sposob omgkia poszczegolinych

elementow procesu budowlanego opisano w Szczegd@peeyfikacji Techniczne.

VI. Odwodnienie.

W projekcie przewidziano wykonanie odwodnienia dtavardzonego parkingu i

ciagOw pieszo-jezdnych za pompcprojektowanej kanalizacji deszczowe.
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Inwestor — Gmina Biata wyva zgod na przejcie wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z utwardzonych powierzchni parkingu do istgej kanalizacji
deszczowej znajdagej sk na dziatce nr. 76/6 stanaee] wtasné¢ Gminy Biata.

Ze wzgkdu na informag pochodzce od Inwestoraze budynek ZOZ-u jest
zalewany przez wody opadowe i wysoki poziom wodd ngpwych, nowa
kanalizacja deszczowa cdlwvie eliminow& przyczyny zalewania posesii.
Przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z war300 PVC wokot
potudniowej, zachodniej i péinocnej @ei budynku. Kanalizagjta wykona w
odlegiaciach podanych od lica&cian budynku patrz rysunek odwodnienia.
Kanalizacg wiacza s¢ do istniejcego kanatlu deszczowego poprzez isice)
studnie rewizyjne.Kanat istniegcy i studnie s wiasndcia Gminy Biala.
W miejscu zmiany kierunku kanatu projektuje studnie rewizyjne g 1000.

Kanat naley uktada na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Wykop pod kaa&zn
prowadzé dilugasciami nie wikszymi niz 4 m. Do wykopu stosowaszalunki i
rozpory celem nie rozfmienia istniegce] struktury gruntu. Zasypki kanatu
przewidziano z materiatu dowonego, gwarantagego uzyskanie zagzczenia po
wykopach o wskaniku >1. Ze wzgtdu na bliské¢ budynku oraz jego widoczne
zarysowania przed rozpagzem wykopow nalgy zatazy¢é w miejscach rys repery
szklane. Zasypki kanatu prowadziprzy zastosowaniu ¢cznych metod
zagszczania. Grubd warstwy zagszczane] jednorazowo nie  h®
przekracza 15 cm.

Wody opadowe z ggow pieszo-jezdnych i parkingueds odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusitzne g 500 zlokalizowane
w najnizszych punktach terenu. larforma zbierania wody jest zastosowanie
odwodnienia liniowego typ ACO AS-150 na ab@nia klasy C z rusztem
zeliwnym. Korytka odptywowe naky stosowa w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym. Sposob wykonania odwodniemaWwego przedstawiono na
ztaczonym rysunku. Dodatkowo przewidziano odwodnietige przegcia wody z
potaci dachowych.

Sposob przebiegu kanalizacji uzgodniono z inwestore

11



VIl. Oznakowanie.

Zakres robot projektowych w docelowej organizaggilru zaktada prowadzenie na
wszystkich cigach pieszo-jezdnych ruchu jednokierunkowego. Wekuten
wynika z gsiectwa szkoty i diej ilosci pieszych poruszagych se w tym rejonie.
Oznakowanie projektowane przedstawiono naczainym rysunku.

VIII. Roboty wyko nczeniowe:

W zakres prac wyk@zeniowych wchodzi:

a) wykonanie zielecéw z obsianiem traay

b) wykonanie oznakowania,

¢) wykonanie nowego ogrodzenia za chodnikiem pmigtiponocne,
d) prace poedkowe.

IX. Kolizje.

1).Punkty geodezyjne nale zabezpieczy w czasie prowadzenia robot.
W przypadku ich uszkodzenia odtworzenie Zlgminostce wykonawstwa geodezyjnego.
2).Przed rozpoczciem robot zlokalizowa elementy uzbrojenia podziemnego.
3).Odnalezienie usdzen uzbrojenia podziemnego poprzedziwykonaniem
recznych przekopow poprzecznych.

4).Zachowd ostraznos¢ w obrebie wystpowania w pasie drogi wodagu, linii
telefoniczne] i energetycznej - roboty w miejscth izvysepowania nalgy
prowadzé recznie.

5).Dokon& regulacji uradzer uzbrojenia podziemnego z wymg@nna nowe
uszkodzonych elementow - dotyczy wodgai linii telefonicznej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej wraz z prasgami.

6).Roboty w okolicy urzmadzen prowadzié wytacznie systemem ¢cznym w

odlegtaci do 5 m w kazda strone.
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7).Roboty kanalizacyjne w okolicy budynku prow&dzgodnie z punktem VI opisu —
Odwodnienie.
8).Zachowé szczegola ostraznos¢ w okolicy stupowej linii energetyczne).

X. Zataczniki.

Do projektu zajczono :

1. Wykaz wspotradnych punktow giownych.
2. Wykaz wspohadnych studni rewizyjnych.
3 .Przedmiar robét.

4. Kosztorys inwestorski.

5. Kosztoryslepy
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2. OBLICZENIA
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