OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU /TERMOMODERNIZACJI/
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ WRAZ Z REMONTEM SCHODOW ZEWNETRZNYCH
I PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa opracowana w skali 1:1000

-uzgodnienie koncepcji termomodernizacji budynku wraz z remontem schodéw
zewnetrznych i podjazdu dla niepelnosprawnych.

-Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

-Przepisy i Normy budowlane-/Ustawa —Prawo Budowlane , Warunki Techniczne /

II.OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek usytuowany w Biala Parcela na dzialce Nr-76/49, przy drodze
krajowej Nr-8 od strony poludniowej, od strony wschodniej znajduje si¢ budynek
Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoly Podstawowej , od strony zachodniej
zesp6l budynkéw handlowych , oraz od strony péinocnej parkingiem

Teren budynku nieogrodzony . Istniejaca zielen niska i drzewa znajduja si¢ od strony
poludniowo-zachodniej.

Budynek o konstrukcji murowanej stropach zelbetowych prefabrykowanych. Dach
budynku o konstrukcji drewnianej wielospadowyz pokryciem blacha ocynkowang i
pomalowang farbami antykorozyjnymi.

Budynek 2 — kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym podpiwniczony .

Budynek jest wlasno$cia Gminy Biala , obecnie uzytkowany przez Samodzielny
Publiczny Zesét Opieki Zdrowotnej w Bialej.



I1I. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto :

® termoizolacje Scian budynku
® wymiane okien piwnicznych
® remont schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepelnosprawnych
-ad.1 - wykonanie termoizolacji $cian - styropian FS 15, gr.-14cm
cokolu budynku — styropian FS15, gr-10cm
osciezy okiennych i drzwiowych — styropian FS 15, gr-2cm
Naroza $cian , otworéw okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ naroznikami z siatka
do docieplen.
Docieplenia budynku wykona¢ przy zastosowaniu technologii lekko-mokrych z
zastosowaniem materialéw posiadajacych atesty.
Gzyms oraz daszki nad wejsciami do budynku — od spodu siatka na kleju oraz
malowane emulsyjne . Ponadto naroza gzymsow i daszkow oblozy¢ katownikami z
siatka. Daszki pokry¢ papa termozgrzewalng , obrobki blacharskie daszkéw ,
ogniomurow i parapety zewnetrzne wykonaé z blachy powlekanej w kolorze
RAL-8017.
Warstwe zewnetrzng docieplenia stanowi tynk strukturalny akrylowy wykonany z
gotowych mieszanek - “baranek” o grubo$ci ziarna 2,0 mm. Cokoly $cian budynku
0 wys. 0k.-90cm i $cianki schodéw oraz podjazd dla niepelnosprawnych wraz z
cze$cia pozioma tarraséw do wys.-50cm — tynk zywiczny mozaikowy o uziarnieniu
- 1,8 mm.
Kolorystyke elewacji przyjeto na podstawie palety barw RGB i CMYK , oznaczone
numerycznie na poszczegélnych elewacjach
Przed rozpoczeciem docieplenia istniejace Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu , oraz
zagruntowaé Srodkami gruntujacymi powodujacymi lepsza przyczepnos¢ kleju do
$ciany .
Rysunki Nr-1,2,3 ,4 przedstawiaja Sciany budynku podlegajace dociepleniu.
Rysunki 16,17,18,19 przedstawiaja sczegély docieplen elementéw budynku.

-ad.2 - wymiana okien o istniejacych gabarytach obejmuje pomieszczenia piwniczne
istniejgcej kotlowni , oraz pomieszczenia piwniczne istniejacego budynku . Okna
PCYV o szbie zespolonej i wspélczynniku k= 1,1

-ad.3 - zly stan techniczny schod6ow , podjazdéw dla niepelnosprawnych oraz cze$ci
poziomej tarrasow , nalezy naprawi¢ poprzez wymian¢ nawierzchni betonowej na
zelbetowa z balustradami zachowaniem obowigzujacych warunkéw technicznych
i przepisow dotyczacych podjazdéow dla niepelnosprawnych i schodéw w
budynkach uzytecznos$ci publicznej i stuzby zdrowia.
Rysunki od 6 — 15 przedstawiaja szczegoly konstrukcyjne wykonania w/w
elementéw .

UWAGA;

1.Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem osob
uprawnionych . Osoby zatrudnione przy realizacji docieplenia



winny posiadac przeszkolenie w zakresie BHP, oraz posiada¢
zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci pracy na wysokosci.

2. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢
deklaracje zgodnosci i atesty dopuszczajace wyrob do
stosowania w budownictwie.

3. Rusztowania systemowe powinny posiada¢ atesty a ich
ustawianie i eksploatacja powinna odbywa¢ si¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

OPRACOWAL;



