OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DOCIEPLENIA BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BIALEJ

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa opracowana w skali 1:1000
-uzgodnienie koncepcji docieplenia

-Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

-Przepisy i Normy budowlane-/Ustawa —Prawo Budowlane , Warunki Techniczne /

II.OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek wraz z dobudowang kotlownia usytuowany w Biala Parcela na
dzialce Nr-76/6, przy drodze krajowej Nr-8 Teren budynku ogrodzony . Istniejaca
zielen niska i drzewa znajduje si¢ od stron poludniowo-zachodniej.

Budynek o konstrukcji murowanej stropach zelbetowych prefabrykowanych. Dach
budynku o konstrukcji drewnianej wielospadowyz pokryciem blacha ocynkowang i
pomalowang farbami antykorozyjnymi.

Budynek podstawowy 2 — kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym
niepodpiwniczony , natomiast dobudowana kotlownia parterowa podpiwniczona
Budynek jest wlasno$cia Gminy Biala , obecnie uzytkowany przez Publiczne
Gimnazjum , oraz Publiczng Szkol¢ Podstawowa w Bialej.

I1I. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto :



® docieplenie $cian budynku od strony zachodniej i potnocnej

® wykonanie tynku strukturalnego na $cianach budynku kotlowni

® wykonanie podbitki pod wystajaca czescia wigzby dachowej kotlowni
oraz zadaszenia nad wejsciem do kuchni od strony zachodniej

® obudowanie komina wentylacyjnego na dachu

-ad.1 - wykonanie termoizolacji $cian - styropian FS 15, gr.-10cm
cokotu budynku — styropian FS15 , gr-Scm
osciezy okiennych i drzwiowych — styropian FS 15, gr-3cm
Naroza $cian , otwordw okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ naroznikami z siatka
do docieplen.
Docieplenia budynku wykona¢ przy zastosowaniu technologii lekko-mokrych z
zastosowaniem materialéw posiadajacych atesty.
Gzyms o- od spodu siatka na kleju oraz malowane emulsyjne . Ponadto naroza
gzymsoéw oblozy¢ katownikami z siatka. Parapety zewnetrzne wykona¢é z blachy
powlekanej w kolorze RAL-8017.
Warstwe zewnetrzng docieplenia stanowi tynk strukturalny akrylowy wykonany z
gotowych mieszanek - “baranek” o grubo$ci ziarna 2,0 mm. Cokoly $cian budynku
i Scianki schodéw — tynk zywiczny mozaikowy o uziarnieniu— 1,8 mm.
Kolorystyke elewacji przyjeto na podstawie palety barw RGB i CMYK , oznaczone
numerycznie na poszczegélnych elewacjach
Przed rozpoczeciem docieplenia istniejace Sciany nalezy oczys$ci¢ z kurzu , oraz
zagruntowaé Srodkami gruntujacymi powodujacymi lepsza przyczepnos¢ kleju do
$ciany .
Rysunki Nr-1,2,3 ,4 przedstawiaja Sciany budynku podlegajace dociepleniu.
Rysunki 5,6,7,8, przedstawiajq sczegély docieplen elementow budynku.

-ad.2 - $ciany kottlowni zagruntowa¢ i nalozy¢ tynk strukturalny w.g kolorystyki podanej
na rysunkach

-ad.3 - wystajaca czeS¢ wywigzki /okap/ od spodu- wykonac podbitke z blachy
niskoprofilowej T-8, RAL-8017 na ruszcie drewnianym mocowanym do krokwi.
Zadaszenie nad wejsciem do cz. Kuchennej od strony zachodniej wykona¢
analogicznie ja na bud. Kotlowni , lecz na calej powierzchni od spodu konstrukeji.
Shupy zelbetowe zadaszenia — okragle , oblozy¢ tynkiek zywicznym o ustalonej
kolorystyce .
-ad.4 - komin wentylacyjny na dachu w cz. Zachodniej budynku szkoty obudowaé blacha
niskoprofilowa powlekang na ruszcie stalowym / na wzoér juz obudowanych
kominow/

UWAGA;

1.Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem osob
uprawnionych . Osoby zatrudnione przy realizacji docieplenia
winny posiadac przeszkolenie w zakresie BHP, oraz posiada¢
zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci pracy na wysokosci.

2. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢



deklaracje zgodnosci i atesty dopuszczajace wyrob do
stosowania w budownictwie.

3. Rusztowania systemowe powinny posiada¢ atesty a ich
ustawianie i eksploatacja powinna odbywac¢ si¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

OPRACOWAL;



