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OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm - warstwa górna
4.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 12 cm - warstwa dolna
5.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
6.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm
8.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa górna
9.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
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OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm - warstwa górna
4.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 12 cm - warstwa dolna
5.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
6.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm
8.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa górna
9.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
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OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm - warstwa górna
4.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 12 cm - warstwa dolna
5.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
6.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm
8.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa górna
9.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
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OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm - warstwa górna
4.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 12 cm - warstwa dolna
5.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
6.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm
8.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa górna
9.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
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OZNACZENIA:
1.warstwa œcieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
2.warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR1-:-KR2)
3.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 8 cm - warstwa górna
4.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 12 cm - warstwa dolna
5.warstwa odcinaj¹ca z piasku gr. 15 cm
6.pobocze z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm
8.podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa górna
9.istniej¹ca podbudowa t³uczniowa gr. 13 cm
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