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Obmiar rob6t
do projektu przebudowy drogi gminnej Chorobel —3Jé@r0

Odtworzenie trasy i punktéw wysolk&ziowych.

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytbdi). Trasa drog w terenie
réwninnym

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1
2. 1.849

Usuricie drzew i krzewéw

KNNR 1 0101-020-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie ptirednice drzew 16-25 cm

1. Zalcznik obmiarowy 2a
2. 3
KNNR 1 0101-030-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie ptirednice drzew 26-35 cm

1. Zalcznik obmiarowy 2a
2. 8
KNNR 1 0101-040-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie ptirednice drzew 36-45 cm

1. Zalcznik obmiarowy 2a
2.1
KNNR 1 0101-050-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie ptirednice drzew 46-55 cm

1. Zalcznik obmiarowy 2a
2. 3
KNNR 1 0101-070-020 )
Mechanicznécinanie drzew i karczowanie ptirednice drzew 66-75 cm

1. Zalcznik obmiarowy 2a
2. 1+1
KNNR 1 0107-010-164
Wyweaenie didyc na odlegié¢ do 2 km

1. Zalcznik obmiarowy 2c

2. 211
KNNR 1 0107-040-164
Wywaenie dhiyc. Dodatek za kaly dodatkowy rozpoety 1 km transportu ponad pierwsz
2 km - dodatek za dalsze 4 km

1. Zalcznik obmiarowy 2c
2. 211
KNNR 1 0107-020-164
Wywaenie karpiny na odlegig do 2 km
1. Zalcznik obmiarowy 2d
2. 17
KNNR 1 0107-050-164

Wywaenie karpiny . Dodatek za #dy dodatkowy rozpoety 1 km transportu ponad
pierwsze 2 km.Dalsze 4 km.

1. Zalcznik obmiarowy 2d
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21,10
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21,10
17,00 m-p

17,00
17,00 m-p
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2. 17 17,00
KNNR 1 0102-040-052 0,05 ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyciatygh powsej 60% powierzchni

1. Zalacznik obmiarowy 2c

2. 465/10000 0,05
KNNR 1 0110-010-164 465,00 m-p
Usuniecie i spalenie pozosta# po karczunku. Dygowina, karcze, gatie i resztki z drzew
bez wzgidu nasrednice

1. Zalcznik obmiarowy 2c
2. 465 465,00

Zdgcie warstwy humusowanie

KNNR 1 0113-010-050 6 037,00 m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za marspycharek. Grubi@ warstwy do 20
cm odwd6z humusu na odlegitalo 2 km

1. Zalcznik obmiarowy 3a
2. 6037 6 037,00

Rozbidrki istniegcej nawierzchni

KNNR 6 0802-040-050 72,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineraitwgnicznych poprzez frezowanie @
grubasci 8 cm transport na odlegté do 4 km

1. Zalcznik obmiarowy punkt 16

2. 72 72,00
KNNR 6 0802-020-050 2 228,36 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia dogfci 15 cm-wywdéz urobku na odl. do
km

1. Zalcznik obmiarowy 4a

2. 2228,36 2 228,36
KNR 2-06 0811-03-040 9,00 m
Rozbioérka przepustéw z rurscednicy 120 cm.

1. Zalcznik obmiarowy 4c

2.9 9,00
KNR 2-06 0811-04-060 4,50 m3
Rozbiérkascian czotowych z betonu.

1. Zalcznik obmiarowy 4c

2. 5*1.5*%0.3*2 4,50
KNNR 6 0808-080-020 2,00 szt
Odkopanie i wyjcie stupkéw do znakow

1. Zalcznik obmiarowy 4d
2. 2 2,00

Zabezpieczenie przewodow rurami dwugnymi.

KNNR 1 0307-020-060 18,00 m3
Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m @gcianach pionowych w gruntac
suchych zdgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii [lI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5a , 6a,

2. 11+7 18,00
KNNR 4 1008-050-040 35,00 m
Rurocigi z rur DVK osrednicy zewetrznej 200 mmgczone na wecisk-rury dwudzielne typ
Arot na linie telefoniczne.
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1. Zalacznik obmiarowy punkt 5b , 6b,

2. 22+13
KNNR 1 0317-010-060
Zasypywanie wykopdéw piaskiem ze skarpami z presteoa odlegl®’ do 3 m z
zageszczeniem. Transport piasku na budow

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5c¢ , 6c¢,
2. 11+7

Roboty ziemne

KNNR 1 0202-08010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdisinymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na@@ kin.Grunt kat.l1-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 7a

2. 3291
KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
mechanicznie,przyzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 5329

Podbudowa na poszerzeniach

KNNR 6 0106-060-050
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubéé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11a
2. 5329
KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13b
2. 4904
KNNR 6 0113-040-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitityarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13b
2. 4904

Podbudowa na istnigrej jezdni

KNNR 6 0113-050-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gidiyarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13a
2. 4931

Warstwa wazaca

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychlsmasfaltow;.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12a

2. 9835
KNNR 6 0308-01030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa wizqca,grubgé
warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem saaosat 0t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 14
2. 9379
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35,00
18,00 m3

18,00

3 291,00 m3

3 291,00
5 329,00 m2

5 329,00

5 329,00 m2

5 329,00
4 904,00 m2

4904,00
4 904,00 m2

4 904,00

4 931,00 m2

4 931,00

9 835,00 m2

9 835,00
9 379,00 m2

9 379,00
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Nawierzchnia- warstwacieralna

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych ejpualsfaltovy.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12b

2. 9379
KNNR 6 0309-02030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 15
2. 9379

Pobocza

KNNR 6 0113-050-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitiyarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 13d
2. 3690

Przepusty pod drag

KNNR 1 0210-030-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopargadsibiernymi o pojemndei tyzki
0,25 m3, gthokai¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii lll-IV

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8d
2. 278
KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowanlogte

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8e
2. 95
KNNR 6 0605-070-040
Przepusty rurowe , rury PE lub PEHDsmednicy wewnetrznej 50 cm.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8a

2. 32
KNR 2-33 0601-0301-040
Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowyebwych jednootworowych.
Czs¢ przelotowa przepustu z rurseednicy 100 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8b

2. 8
KNR 2-33 0601-0301-040
Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowyebwych jednootworowych.
Czs¢é przelotowa przepustu z rurseednicy 120 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8c

2. 8
KNR 2-33 0210-02-060
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i fawy foretdowe pod
scianki czotowe

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8f

2. 10,3
KNR 2-33 0606-0101-060
Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanych przepusiéogowych rurowych z
zagruntowaniem emuispsfaltowy
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9 379,00 m2

9 379,00
9 379,00 m2

9 379,00

3 690,00 m2

3 690,00

278,00 m3

278,00
9,50 m3

9,50
32,00 m

32,00
8,00 m

8,00
8,00 m

8,00
10,30 m3

10,30
11,00 m3
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1. Zalacznik obmiarowy punkt 8g
2. 11
KNNR 1 0512-02010-050

Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 crpadsypce cementowo-piaskowej

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8h

2. 36
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odiedm3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii Il - piasek z dokopu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8i
2. 278

Rowy

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na o@lkda.Grunt kat.lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 7b
2. 1937
KNNR 1 0514-010-050
Umaocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykoyai

1. Zalcznik obmiarowy punkt 18g + 18e
2. 88+100
KNNR 1 0512-02010-050
Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 crpadsypce cementowo-piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 18f
2. 60

Zjazdy z droqi.

KNNR 6 0113-050-050
Nawierzchnia z kruszywa tamanego,grétbvarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13e
2. 980
KNNR 6 0605-060-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHDBrednicy 40 cm - rury karbowane grumenne

1. Zalcznik obmiarowy punkt 18a

2. 292
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopéw piaskiem,z przerzutem na odledin3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii Il - piasek z dokopu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 18c

2. 441
KNR 2-33 0210-02-060
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i tawy foredowe pod
scianki czotowe

1. Zalacznik obmiarowy punkt 18d
2. 54.13
KNNR 6 0605-030-020
Przepusty rurowe pod zjazdaseianki czotowe dla rur grednicy 40 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 18b
2. 97

Inne
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11,00
36,00 m2

36,00
278,00 m3

278,00

1 937,00 m3

1 937,00
188,00 m2

188,00
60,00 m2

60,00

980,00 m2

980,00
292,00 m

292,00
441,00 m3

441,00
54,13 m3

54,13
97,00 szt

97,00
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KNNR 6 1305

Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct

do 0,1 m3

-010-060

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9a+9b
2. (2+21)*0,3*0,3

KNR 2-31 0402-04-060

tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21b

2.1

KNNR 6 0401-030-040

Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowc

piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 21a

2. 10

KNNR 6 0104-030-050

Mechaniczne wykonanie i z&gczanie warstwy ogszaycej,gruba¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 17b

2. 52

KNNR 6 0502-03010-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej g8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce

cementowo-pi

askowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalacznik obmiarowy punkt 17a

2. 52

Oznakowanie

KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znak

i drogowe,stupki z rur stalowycfrednicy 50 mm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 19b

2. 24

KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostraegawnformacyjne o powierzchni dc

0,3 m2

1. Zalacznik obmiarowy punkt 19a

2. 29

KNNR 6 0703-020-040
Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 meb&@9,0 kg

1. Zalacznik obmiarowy punkt 20a+20b

2. 104+72

KNNR 6 0705-020-050

Oznakowanie

poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie segregacyjne i

krawedziowe,cigte malowane mechanicznie

1. 1849*0.15

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050

Humusowanie skarp z obsianiem, przy gegbaarstwy humusu 5 cm-humus z dowozu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1

2. 1849*3
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2,07 m3

2,07
1,00 m3

1,00
10,00 m

10,00
5,20 m2

5,20
5,20 m2

5,20

24,00 szt

24,00
29,00 szt

29,00
176,00 m

176,00
277,35 m2

277,35

5 547,00 m2

5 547,00



