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1. OPIS TECHNICZNY



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowawieuthentacji technicznej przebudowlyogi
gminnej Chorobel — Janowiema odcinku od skrzyowania z droga powiatowa nr 4507E
Parcice — Wielil w miejscowdci Chorobel do skrzyowania z drog powiatowa nr 4506E
Lyskornia — Miynisko w miejscowdi Janowiec. W ramach tego zadania wszystkie robaly
prowadzone w zakresie istnieggo pasa drogowego. Droga zlokalizowana jest matkdzh
obreb Janowiec 136, 137/1, 71 (dr. powiatowa) ¢bbMiynisko dziatki nr 1/1 i 99 (dr.
powiatowa). Diugé& przebudowywanej drogi wynosi 1848,9¢. Rozpoczyna ei od
skrzyzowania zdroga powiatowa nr 4507E Parcice — Wieluw miejscowdci Chorobel, a
konczy sk na skrzyowaniu z drog powiatows nr 4506E tyskornia — Mtynisko w miejscowm
Janowiec (0+000,00 + 1+848,94 - wg kilometrgrojektowanego). Droga biegnie w kierunku
poétnocno — wschodnim od przyggo pocatku. Trasa przebiega terenami rolniczymi o nielajzn
zabudowie jednorodzinnej typu wiejskiego - po otsarsach drogi wyspuja taki i pola.
Droga ledzie posiadanastpujace parametry:

» kategoria ruchu KR-2, droga gminna klasy ,L” —dbia,

» szybka¢ projektowana — 50 km/godz., na tukach do 30 kn#god

* rodzaj nawierzchni — jezdnia asfaltowa,

» szerokdé¢ jezdni 5,0 m,

» spadek jezdni -jednostronny i= 2% w peamewa strore,

» szerokd¢ poboczy - od 0,75 + 1,0 m— na catej digydrasy,

* pobocza wykonaz kruszywa tamanego o gr. 10 cm,

e spadek poboczy i=5% od kradzi jezdni do rowow,

* rowy trojkatne gt. 0,6 m strona lewa i gt. 0,8 m strona prawa
Projektowana droga poprawi komfort i warunki jaazitym odcinkiem trasy, zekszy trwal@é i
zywotnai¢ drogi oraz wptynie dodatnio na warunki bezpidsteva pieszych uczestnikéw ruchu.
Celem projektu jest rowniegprzejecie wody sptywagej z jezdni przez rowy przydioe.
Zakres robot olgfych kontraktem w egci drogowej przewiduije:
- niezlgdne prace przygotowawcze, w tym odhumusowanie inkgarzew i krzakow,
- roboty rozbiorkowe i frezowanie nawierzchniwlaczeniach,
- wykonanie wykopéw,
- wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni drogi,
- wykonanie konstrukcji drogi gminnej oraz koo&tji wjazdow,
- wykonanie umocnienia poboczy,

- wykonanie elementow odwodnienia - przepusty,



- wykonanie rowdw,

- ustawienie urdzen bezpieczastwa ruchu (bariery, oznakowanie poziome i pionowe)

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanownastpujace dokumenty i materiaty:

-zlecenie i umowa zawarta pagdzy Inwestorem, a Projektantem,

-pomiary geodezyjne wykonane przez geedaeprawnionego mgr in Hieronima Bartoszka
Upr. Nr 5702/87,

-wizja w terenie maga na celu inwentaryzacgtanu istniejcego,

Podstaw prawrny opracowania stanognastpujace dokumenty:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane".(DzNr 89, poz. 414),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odjpemi& drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weivanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakdéw i sygnatow drogowly@bz. U. Nr 170, poz. 1393),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,,O odpadach” (DzNr 62, poz. 628),

-Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r ,,0 udogpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko”
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Plan sytuacyjny

Droga gminna Chorobel - Janowiec

Droga gminna Chorobel - Janowiec stanowi dojazghakesji oraz do pdl znajdiglych s¢ po
obu stronach drogi. Posiada jedjezdni dwukierunkovd o szerokéci od 4,0 + 50 m z
obustronnymi poboczami oraz rowami. W stanie igfoien droga ma przekrdj szlakowy o
nawierzchni z tlucznia wapiennego. Nawierzchniagdjest zanieczyszczana materiatem z pél

uprawnych.

Droga powiatowa nr 4507E Parcice — Wielu

Droga powiatowa nr 4507E Parcice — Wielposiada jeds jezdng dwukierunkows o
szerokdci okoto 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga jpds obustronne pobocza gruntowe
oraz rowy przydrene.



Droga powiatowa nr 4506E tyskornia — Miynisko

Droga powiatowa nr 4506E tyskornia — Miynisko pasigiedn jezdnk dwukierunkow o
szerokdci okoto 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga ijpds. obustronne pobocza gruntowe

oraz rowy przydrene.

2.2. Profil podtuzny

Teren przeznaczony pod inwestyfgst ptaski.

2.3. Odwodnienie

Droga nie posiada naltego odwodnienia. Po obu stronach drogi wysja wprawdzie rowy
odwadniagce pas drogowy jednak w gkiszaci sa one zamulone i zaénicte. Wymagaj
odmulenia, konserwacji i profilowania z nadaniemspadku w kierunku istniggego przepustu.
W km 1+644 namierzono przepust @ 1200 poprzeczrzewmndacy wock pod drog. Nie

spetnia on swojej funkcji gayjest zamulony i ma zmniejszoprzepustowss.

2.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni
W stanie istnigjcym droga posiada napujace rodzaje nawierzchni:
- od km 0+000 do km 0+070
e nawierzchng stanowi grunt rodzimy (warstwa humusu gdyoga lgdzie zmienia swoj
przebieq)
- od km 0+070 do km 1+817
* nawierzchng thuczniows gr. okoto 13 cm
- od km 1+817 do km 1+848,94

* nawierzchng bitumiczra na podkfadzie thuczniowym (do rozbiorki)

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Projektowana droga jest zaliczana plerwszej klasy geotechniczne ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci:

- 1,0 m. w przypadku odtworzenia rowéw. Roboty ziendla rowdéw polegabeda gtéwnie na
odtworzeniu zargnigtych rowow i wykonaniu nieziginych umocnig,

- 2,0 m. w przypadku przebudowy przepustow,

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej nawierzchnigiro

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Konstrukcje drogi przedstawiono w zahczonych rysunkach konstrukcyjnych.



3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwjzanie sytuacyjne

Droga w planie sktadaegk odcinkow prostych, tukéw kotowych oraz krzywygtzegciowych.
Lokalizacja tukow kotowych:

- km 0+037.71 - km 0+070.02, R=40m,

- km 0+209.71 - km 0+229.26, R=1500m.

- km 0+595.94 - km 0+612.61, R=95m,

- km 0+612.64 - km 0+632.60, R=42m.

- km 1+282.15 - km 1+341.85, R=400m,

- km 1+581.07 - km 1+762.38, R=3000m.

Przebudowywana droga gminna biegnie od drogi powief Parcice — Wielu do drogi
powiatowe]j Lyskornia — Mtynisko.

W zwiazku z faktemze droga gminna Chorobel — Janowiec przebiega ogi gawviatowej do
drogi powiatowej w projekcie zawarto agkenie drogi gminnej do drég powiatowych. Obstuga
skrzyzowania naley do wiaciciela drogi o wyszej klasie — w tym wypadku wdeicielem jest
Powiatowy Zarzd Drog w Wieluniu dlatego dokonano wshego uzgodnienia z zadta drogi
powiatowej w zakresie sposobu odwodnienia stowgn na pocatku i koncu drogi gminnej.
Inwestor Urad Gminy Biata podjt decyzg o wykonaniu wiczenia drogi gminnej do
powiatowej z wkasnyclrodkéw finansowych.

Droga gminnadcznie z whczeniami do drogi powiatowej zaprojektowano dlas¢ankcji ruchu

KR-2. Wiaczenie do drogi powiatowej napuje poprzez zastosowanie promienifkiR=5.

Skrzyzowanie drogi gminnej Chorobel — Janowiec z drggpwiatows nr 4507E Parcice —
Wielun w miejscowdci Chorobel w km 0+000.

Punkt pocatkowy 0+000 i zakres robot przyp na krawdzi jezdni asfaltowe] drogi
powiatowej Chorobel — Janowiec w miejscaaidChorobel.

W stanie istnigicym w km 0+000 odwodnienie z drogi gminnej rpsie w kierunku drogi
powiatowej. Stan projektowany nie zmienia tej sgjugdyz jest to naturalny spadek terenu.
Whtaczenie do drogi powiatowej naptije poprzez zastosowanie po obu stronach drognipro
skretu R=5 m. W projekcie przewidziano aknie pod przebudowywardroga gmina w ciagu
rowu drogi powiatowej przepustu z rur @ 500 PEHD dt m wraz z betonowymi murkami

oporowymi.



Skrzyzowanie drogi gminnej Chorobel — Janowiec z drpgwiatows nr 4506E tyskornia —
Mtynisko w miejscoweéci Janowiec w km 1+848,94.

Punkt kaxcowy 1+848,96 przgto na krawdzi asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 4506E
tyskornia — Mitynisko w miejscow&ei Janowiec.

W stanie istnigicym w km 1+848,94 woda ze skéowania z drogi gminnej ptynie do drogi
powiatowej. Stan projektowany zmienia sytuacg gdyz woda ze skrzyowania ldzie
odbierana przez dreggminm. Wiaczenie do drogi powiatowej napuje poprzez zastosowanie
po obu stronach drogi promieni sk R=5 m. W projekcie przewidziano wykonanie podgr
gminm w ciagu rowu drogi powiatowej przepustu z rur @ 500 PEKD 14 m wraz z

betonowymi murkami oporowymi.

Z powodu braku oznakowania przy drodze powiatowkjijgminnej przewidziano ustawienie
oznakowania.

Plan sytuacyjny projektowanego odcinka drogi prtasdseno na rysunkach 1.1 + 1.11. Uksztattowanie
projektowanego terenu przedstawiono na rysunkasftiugoodiuznego 2.1. + 2.5. Punkty gtowneati

wierzchotkowe oraz diugoi i przedstawiono w rozdziale obliczenia.

3.2. Rozwjzanie wysokdciowe

Na pocatku i koncu zakresu opracowania roza@nie wysokéciowe byto determinowane
istniepcymi rzednymi jezdni asfaltowe] kraydzi drog powiatowych. Niweletprojektowanej drogi
prowadzono spadkami o pochyleniu ggH - 1.0%, hax= 1.6%. Na diugei trasy zaprojektowano tuki
pionowe w nagpujacej lokalizacii:

- km 0+403.56 -km 0+416.52, R=1000m,

- km 0+449.26 - km 0+490.81, R=3600m,

- km 0+569.16 - km 0+590.86, R=1500m,

- km 0+634.01 - km 0+645.95, R=1000m,

- km 1+645.98 - km 1+673.96, R=2000m.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi

Przyicta konstrukcja jezdni dla drogi gminnej Chorob&irowiec:

a) Na odcinku o nawierzchni gruntowej, w miejscuzigd naley poszerzy istniepca
nawierzchng tluczniony oraz w miejscu rozbiorki nawierzchni bitumicznejz@widuje st
wykonanie nowej drogi 0 nagiujacej konstrukcji:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohargcznie w warstwie dolnej - frakcji
31,5-64 mm gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohar@cznie w warstwie gornej - frakciji
0-31,5 mm gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KR-2)

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4KR2).

Razem konstrukcja nawierzchridzie wynost 43 cm.

Konstrukcja taka dalzie ukladana na szeragkojezdni 5,0 m oraz na poszerzeniach o széobkixoto
1,0 m z kadej strony.

b) W miejscu istniejcej nawierzchni ttuczniowej czyli od km 0+070 + 1-#8przewidziano
wykonanie nowej drogi w nagiujacej technologii:

-wzmocnienie istniecej podbudowy ttuczniowej warstvkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

-warstwa wizaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm (KRRK

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4KR1(KR?2).

Razem konstrukcja nawierzchni 18 cm.

Konstrukcja takadwzie uktadana na szergkojezdni (hczna szeroks 5,0m).

Przygta konstrukcja zjazdéw do poses;ji:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegohar@cznie warstwie gornej - frakciji
0-31,5 mm gr. 10 cm.

Pobocza szer. od 0,75 do 1,5 m o nawierzchni zzlkws tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm

3.4. Przekroje typowe

Projektowany przekréj drogi gminnej Chorobel - Jsieo sktada si z jednej jezdni z dwoma pasami
ruchu o szerokai 2,5 m, poboczy utwardzonych szeréidl,0 m (poszerzone pobocze w miejscach
wysigpowania przepustow). Pochylenie poprzeczne jezdmosi 2% na odcinkach prostych
(przekréj daszkowy) oraz 2% w steoprawa lub lewg na tukach. Zmiana pochylenia poprzecznego
realizowana jest na krzywych pragpwych zgodnie z rysunkami Planu sytuacyjnego.hipeaie

poprzeczne pobocza na odcinku prostym i na tukactosi 5%.
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Rowy zaprojektowano obustronnie jako tediile o gébokasci od 0.7 m do 1.0 m. Szerakorowow
wahastod 2.0mdo 3.0 m.

3.5. Odwodnienie

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polegéa bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istamjch rowoéw przydrenych. W projekcie
zatazono odtworzenie rowow przydioych na catym odcinku drogi. Woda z rowowdbie

prowadzona do istniggych przepustow zlokalizowanych w pasie drogowym.

3.5.1. Przepusty drogowe

Pod koron drogi przewiduje sibudowe przepustow z rur PEHD g 500mmeibetowych g1000mm

i @ 1200mm, ukladanych na fundamencie z beton®.Bdianki czotowe przepustéw g 500, @
1000 i @ 1200 dda wykonane w formiescian oporowychzelbetowych, uktadnych na
betonowych tawach fundamentowych.

Lokalizacja przepustow:

Tabela 1: Parametry przepustéw pod karorogi

Lp | Nr przepusty diugasé| Km Srednica [mm]
w [m]

1 Pl 10 0+003 500 PEHD

2 P2 8 0+489 1000zelbet

3 P3 7 0+695 500 PEHD

4 P4 8 1+644 1200zelbet

5 P5 14 1+847 500 PEHD

Szczegotowe dane dotyce wykonania przepustow pod kogairogi zawieraj rysunki 5.1 + 5.8.

Pod zjazdami (wzdi rowdw) zaprojektowano przepusty z rur PEHDsrednicy @ 400mm.
Przepusty bda ukladane na podsypce piaskowej i zasypywane mm&gza kruszywa
naturalnego. Nawierzchnina wjazdach dwmzie kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr. 10 cm.

Rowy przy przepustach wymagasonserwaciji i profilowania z nadaniem spadku wrikieku

przepustu i odmulenia. Naigje odmulg na di. 30 m od strony naptywu i odptywu.

3.5.1. Uwagi kacowe

. Prace ziemne wykonywaiccznie przy skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wys{puje uzbrojenie podziemne prace prowadgprztem mechanicznym, roboty
nalezy prowadz¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami éggcieli istniepcego uzbrojenia
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* Wykopy na catej diugoi nalery zabezpieczaypoprzez deskowanie zgodnie z obganjacymi
przepisami.

Prowadzone roboty nagwykonywa zgodnie z:

. Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpieéstva i higieny pracy przy wykonywaniu robot budaweh,
montaowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 p6z. 93.),

*  Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu,pbatacji obiektow i uradzenr sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Innymi normami i przepisami z w/w robotamali®ty ziemne wykortazgodnie z BN-83/8836-02,

* Instrukcja monteowa uktadania rur w gruncie z PP-b.

. Przed przygpieniem do robét ziemnych nale zlecic nadzér wszystkim wizicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

»  Cald¢ robot wykoné zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznyiykonania i
Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Pryshowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurogggow z Tworzyw Sztucznych,

. Materiaty ayte do wykonania powinny posiagdatosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

*  Osoby wykonuage powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Doktadra lokalizacg urzadzer podziemnych nafgy ustalt przy pomocy wykopdéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzoremytikownikow.

Wszelkie roboty w pobtu uzbrojenia podziemnego wykonyizyaod nadzoremaytkownikow, stosujc

si¢ do ich zlecé odnanie zabezpiecteurzadzen.

Uwaga!

Ww. urzadzenia musza posiada Aprobate Techniczmm wydana przez Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie- zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Nr
89 z dn. 25 sierpnia 1994r. p6z. 414) zméjszymi zmianami, Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 199
pbz. 726.

3.6. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
Bezpieczéstwo uzytkowania na projektowanej drodze zostanie zapevenfmoprzez wprowadzenie
oznakowania poziomego i pionowego wskazago zasady ruchu na drodze oraz odpowiednich

elementéw bezpiecastwa ruchu w miejscach niebezpiecznych w tym bdr@gowych.
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3.6.1. Organizacja ruchu

Dla zapewnienia widoczioi znaku pionowego z odleglt pozwalajcej kierupcemu pojazdem
jego spostrzeenie, odczytanie i prawidtaw reakcg, do wykonania lic znakéw nalg
zastosow& materiaty odblaskowe. Typ materiatdw odblaskowwtbsuje si w zalenosci od
lokalizacji znakow oraz klasy drogi, przy ktérej ene umieszczone. Lica wszystkich znakdéw
usytuowanych przy drodze gminnej wykonane zastaolii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzove® dobl widoczndcia w ciagu catej doby,
wysokim wspoétczynnikiem odblaskoém, odpowiedni szorstkécia, odpowiednim okresem
trwalasci, odporndcia nascieranie i zabrudzenie, szybknetod, aplikacji. Na jezdni drogi gminnej

zostanie gyte oznakowaniéredniowarstwowe.

3.6.2. Bariery ochronne
Przy przepustach zaprojektowano bariery ochronngostaci barier stalowych SP-05, SP-09, dla
ktorych zastosowano nachylone odcinki pgkawe diugdéci 12 m i kaicowe dtugéci 8m

3.7. Elementy ochronysrodowiska
Zastosowane rozwzania projektowe nie aszwigzane z konieczricia odprowadzania do
srodowiska zadnych substancji i energii mggych negatywnie wplyw@ na srodowisko

naturalne.

4. ROBOTY INNE DO WYKONANIA

4.1. Roboty przygotowawcze i wyk@czeniowe

W zakres prac wykizeniowych wchodzi:

a) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanmechanicznie gr. 10 cm i
szerokdci 1,0 m catym odcinkiem drogi z nadaniem im pképevanego spadku,

b) wykonanie rowow przydrmych,

c) wykonanie zjazdéw do posesji o nawierzchni kruszyveananego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm,

d) ustawienie oznakowania drogi zgodnie z rysunkaaplanie sytuacyjnym,

e) prace poradkowe.

Materiat z rozbidrek naky zatadowa kopark i odwiezé (zgodnie z Ustawz dnia 27 kwietnia

2001r. o odpadach) na sktadowisko odpadéw lub dfsoa wskazanego przezyniera.
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4.2. Roboty ziemne

1) Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-IV

Wykonanie wykopow przewiduje esiw celu uzyskania projektowanych ednych, utgenia
przepustow, oraz w celu wymiany konstrukcji drogi.

2) Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypéw przewidujeesiv celu podniesienia terenu do projektowanyckdmych,

uzupetnienie wymienianego gruntu oraz zasypaniepd pod przepusty.

4.3. Roboty inne

Przewiduje si wykonanie wszelkich prac zgdanych z organizagjruchu na czas budowy wraz
Z utrzymaniem czysgoi drog dojazdowych.

W celu rozpoznania sieci uzbrojenia terenu przewaidz wykonanie przekopow kontrolnych
wykonywanych ¢cznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wszystkie roboty okje niniejszym projektem naig wykonywa zgodnie z warunkami olélenymi w
Specyfikacjach Technicznych stanaeyich czs$¢ skladows Projektu wykonawczego oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innych przepiséwazamnych, wykazanych w tych Specyfikacjach do

stosowania.

5.2. Dane do wytyczenia

Na Planie sytuacyjnym (rysunki 1.1-1.4) i weéa obliczeniowej naniesiono wspGiine
charakterystycznych punktow projektowanej inwestymjaz parametry elementow osi trasy.
Przedsibiorstwo geodezyjne, ktoreedizie prowadzi obstug inwestycji jest zobowizane do

dokonania niezlninych zgtosze oraz aktualizacji zasobu mapowego po aakeniu realizacji robot.
5.3. Organizacja robot

Wykonawca zobowzany jest we wlasnym zakresie wykoénaabezpieczenie rob6t poprzez

wykonanie oznakowania.
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2. OBLICZENIA
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