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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogdlne.
Inwestycja:  Przebudowa sieci wodmmwej wraz z przyczami
Lokalizacja: Kopydtow, gm. Biata, pow. wiglski
Inwestor: Gmina Biata, Biata Druga 4b, 98-350 Biata
Biuro projekt: Ustugi Projektowe Daniel Chudecki;
98-300 Wieluh, ul. Glowackiego 31, tel. 0-43 843-32-47

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowsi sfedocigowej wraz z przyczami.

Zakres projektu oraz trasvodociagu uzgodniono z Inwestorem.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) umowa nr 37/2009 z dnia 067aziernika 2009 r., zawarta pogdzy Gmiry Biala,

reprezentowanprzez p. Stawomir&wigon - Wojta Gminy Biata, zwandalejinwestorem a

p. Danielem Chudeckim, wdaicielem biura projektowego zwanego dalykonawcsy.

b) mapy sytuacyjno-wysokeiowe w skali 1:1000

c) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania prasstego Gminy Biata - pismo nr
POD 7337- 55/09 z dn. 26.11.2009 r.

d) Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej

e) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwestorem

f) obowizujgce przepisy i normy.

1.4. Stan istniejcy.
Istniejgcy wodociag @90 mm we wsi Kopydtdéw biegnie po potnocnej sieeom drodze
gminnej asfaltowej nr ewid. dz. 193.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Celem niniejszego opracowania jest przebadsieci wodogigowej wraz z przyczami do
istniejgcych budynkow na odcinku od dz. nr 2.5/8 do wysokdz. nr 206.

Ze wzgtdu na zly stan techniczny sieci wodgowej i przyhczy, a co za tym idzie egtymi
awariami i zwjzanymi z nimi naprawami drogi asfaltowej Inwestdezydowat si na

przetazenie na tym odcinku wodagju na drug strore ulicy poza asfalt.



1.6. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewodocggowa jest w cakri budowh podziemn i nie ma wptywu na

zestawienie powierzchni poszczegoélnych element@os@odarowania terenu.

1.7. Informacja o ochronie dziatek.
Dzialki, na ktérych przewidziana jest irsiyeja nie g wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegaj ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dzidki.
Dzialki, na ktérych przewidziana jest inwestyzjejduj siec poza granicami terenu

gorniczego. Nie stwierdzagsivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki otg inwestycj.

1.9. Istniepce i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie dziatek nie wygiuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego oraz dla
mieszkacow. Budowa sieci wodoggowej nie spowodujeadnych nowych zaggen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia jegytkownikow.



WYKAZ WEA SCICIELI DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A

Lp. | Nrdziatki Imi ¢ i Nazwisko Adres zamieszkania
2.5/8, 222, . . Kopydtow 2
1 2814 Jeziorski Janusz 98-350 Biata
L Kopyditéw 3
2 221 Szczukiecki Jerzy 98-350 Biata
O ag Kopydtéw 4
3 220 Kik Wiktor 98-350 Biata
. Kopydtéw 5
4 219 Kik Robert 98-350 Biala
. Kopydtéw 6
5 218 Ku Mirostawa 98-350 Biata
Kopydtéw 7
6 217 Nagty Lestaw 98-350 Biala
Kopyditow
7 216 Pagacz Krzysztof 98-350 Biata
Kopydtéw 9
8 215 Szadkowska Teresa 98-350 Biata
. . Kopyditéw 10
9 214;2.8/10 Kaczor Lila 98.350 Biala
Gmin Biata
10 213 Droga gminna Biata Druga 4b
98-350 Biata
. Kopydtéw 12
11 211 Pagacz Jozef 98.350 Biata
Kopyditéw 13
12 210 ddras Rafat 98.350 Biafa
. ' Kopydtow 14
13 209 Abramowicz Zofia 98.350 Biata
L Kopyditéw 15
14 208 Niciejewska Marta 98.350 Biafa
. . Kopydtoéw 16
15 207,206 Grzesiak Marian 98.350 Biata
Gmina Biata
16 139 Droga gminna Biata Druga 4b
98-350 Biata
. Kopyditow
17 230/2 Janas Jozef 98-350 Biala
18 231 Dera Kazimierz Kopydiow 33

98-350 Biata




Kopydtow 34

19 232 Kaedra Andrzej 98-350 Biala
. Kopydtéw 38
20 233 Nagty Jozef 98.350 Biata
Raczyn 113
21 234 Szréska Krystyna 98-310 Czamiyly
Gmina Biata
22 236 Droga gminna Biata Druga 4b
98-350 Biata
Gmina Biata
23 2.8/11 Remiza Strzacka Biata Druga 4b
98-350 Biata
Agencja Nieruchomgei
o 28/17 Rolnych Oddziat Terenowy w Ul. Pdéinocna 27/29
' Warszawie 91-420 Lod
Filia w todzi




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie olgitym inwestycy warunki wodne gkorzystne, tzn. do ghokasci wykonywania
Wykopow nie wystpuja wody gruntowe.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu bagdgnosi b = 1,0 m.

2.2. Siet wodociagowa

Projektowana stewodochgowa zlokalizowanadulzie :

m W pasie drogi gminnej
m naterenie posesji prywatnych wsi Kopydtow

m na terenie Agencji Nieruchorsa Rolnych

Projektuje s} sie¢ wodocigows z rur cénieniowych, kielichowych @90 mm PVC,
taczonych na uszczejkCisnienie dopuszczalne 1,00 MPa. krageci wodocigowej i profil
podtuzny pokazano narys.li 2.

Dtugosé sieci wodoagggowej PVC @90 mm wynosi: L= 277,76 m

Przyhcza projektuje siz weza PE8O SDR 13,6 @40 mm i @50 mm PN1Gn&nie
dopuszczalne 1,00 MPa.

Ditugosé przygczy wodogigowej PE @40 mm wynosi: L= 510,39 m — 19 szt
Dtugosé przygczy wodogigowej PE @50 mm wynosi: L= 46,15 m — 1 szt.
Zestawy wodomierzowe — 20 szt.

Istniepcy wodociag @90 mm we wsi Kopydtow biegnie po potnocnej sigom drodze gminnej
asfaltowej nr ewid. dz. 193. Ze wedl na zty stan techniczny sieci wodmpwej i przyhczy, a
CO za tym idzie agstymi awariami i zwgzanymi z nimi naprawami drogi asfaltowe] Inwestor
zdecydowat g na przetgenie na tym odcinku wodagu na drug strore ulicy poza asfalt.
Projektuje s} na wysokéci dz. 2.5/8 rozgicie ,starego” wodogigu PVC @90 mm i wjczenie
nowego rurogigu @90 mm zlokalizowanego po drugiej stronie dasjaltowej, a nagpnie
wigczenie w istnigjcy - ,stary” wodocag na wysokéci dz. nr 207. Wgicie do ,starej” sieci
nalezy wykona za pomog zeliwnych ksztattek i tukow kotnierzowych zabezpiengch blokami
oporowymi. Na pocztku i na kacu przetaonego wodoeigu @90 mm w nie diej odlegtdci od
tuku zamontowa zasuw kotnierzows odcinajca DN80. Zasuwy wyposg¢ w obudowvg
teleskopow i skrzynlke uliczrg do zasuw i zabezpieczpentonitem. Lokalizagjzasuw
oznakowa& zgodnie z PN-86/B-09700. TabliczkZ” z domiarami zamontow@ana stupkach

metalowych o wysokai 1,5 m. Na zalamaniach trasy wodmei naley umieici¢ betonowe bloki



oporowe. Profil podiny sieci pokazano na rys.2. Schemat montgy weztow W1 i W24
pokazano na rys.10.

Pomedzy weztem w8a i w 9 projektowanego odcinka sieci wodgeivej naley zamontowéa
nadziemnyzeliwny hydrant przeciwparowy DN80 PN10. Lokalizagjhydrantu pokazano na
rys.1. Padczenie hydrantu z siecivykona& za pomog trojnika DN 80/80 mm z zasuw
odcinapcag DN8O0 i kolanem kotnierzowym KN ze stppN80. Sposéb pogézenia hydrantu
pokazano na schemacie maomaym rys.11. Zasugvwyposay¢ w obudovg teleskopow i
skrzynle uliczrg do zasuw i zabezpieczpentonitem. Lokalizagjzasuw oznakowazgodnie z
PN-86/B-09700. Tabliczk,Z” z domiarami zamontow@ana stupkach metalowych o wysako
1,5 m.

2.3. Przyhcza wodocijgowe

Przyhcza wodocigowe w miejscach prz&j przez drog gminmg asfaltowa nalezy wykona
metod, przewiertu lub przecisku. ¥¥ PE uktada w rurze ostonowej stalowej @100 i I= 7 mb.
Wopigcie do przewodu gtdwnego wykahaa pomog nawiertaki padczeniowej jednostronnej, np.
prod. HAWLE. Nawiertka spetnia funkcgasuwy odcinarej. Nawiertk nalezry wyposay¢ w
obudow teleskopow i skrzynke zeliwng do zasuw. Skrzyrknalezy utrwalic w gruncie za
pomog prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokatig nhawiertaki nalgy oznakowa
zgodnie z polsknormg PN-86/B-09700. Tabliczki ,D” z domiarami zamontaivaa budynkach
lub na statych ogrodzeniach.

Nalezy wykona przegcia przezciany i przepgcia nowych przydczy do istniegcych instalacji
wewretrznej. Do pomiaru iléci zuzywanej wody zastosowavodomierze skrzydetkowe JS 2,5
DN=20 mm o przeptywie nom. Q = 2,5%fn i max. cinieniu roboczym PN = 16 bar. Wodomierz
nalezy zamontowa za pierwsz sciamg budynku. Zastosowane wodomierze powinny posiada
aktualneswiadectwo legalizacji. Zestaw wodomierzowy riglevyposayé w zawory kulowe
odcinajce, filtr siatkowy, zawdr zwrotny antysk@niowy i zawor spustowy na trojniku
redukcyjnym.

Sposdb wykonania zestawu wodomierzowego przedstawia rys. nr 9.
Tras; przylaczy wodocygowych i profile podtiane pokazano narys. 1, 3 — 8.

2.4. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu

Na trasie przebudowywanego wodgai wystpuje 20 szt. drzew i iego gatunku krzakow, ktore
nalezy wycia¢ i wykarczowd.
Przed rozpocgzxiem robot ziemnych natg wykona przekopy kontrolne celem zlokalizo-

wania istniegcych kolizji.



Na trasie projektowanego wodggu wystpuje jedna kolizja z istniggym rowem drenarskim.
Projektowane umdzenie — wodogg przeprowadzi pod rowem w rurze ostonowej diugn 4 mb
metod, przecisku. Rozwgzanie kolizji wykoné zgodnie z zaczonym Rys.12.

Uwaga.W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarzgdzer melioracji wodnych
szczegotowych nie wygbujacych w ewidencji wod, ugdzen wodnych oraz zmeliorowanych
gruntow-inwestor zobowrany jest we wikasnym zakresie do zapewnienia ptaweo odptywu
wod oraz rozwgzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestyzjtymi urzdzeniami.

Na trasie przyiczy wodociagowych wys¢puija kolizje z kablem energetycznym i telefonicznym.
Zgodnie z zalpeniami kable te zostgrominigte rug ostonows na przyhczach. W innych
miejscach kolizji z przewodem energetycznym Idbteehnicznym wykopy naky wykonywa
recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. W miejscach skrzgwan wodocigu z
kablami energetycznymi lub teletechnicznymi na &aidley natazy¢ przepusty dwudzielne z rur
PVC (AROT) o dtugéci L=1,0m. Przy zasypywaniu wykopow, na trasie pregu kabla naley
utozy¢ folie ostrzegawcz Na czas prowadzenia robot momaych napotkane przewody naye
zabezpieczy przed uszkodzeniem zgodnie z Rys.13.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@myyvanych wykopow, krzyujace
sie lub biegrce rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwiesi w sposéb zapewniggy ich eksploatagj
UWAGA: Przy natrafieniu na ugdzenia podziemne ( przewody wodmmowe, kable telefoniczne
I energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na enggiioty ziemne natg wstrzyma,
powiadomé Inwestora oraz wkeiciela sieci. Dalsze prace v prowadzi po uzgodnieniu trybu
postpowania z wiacicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzrecznie.

2.5. Prace w pasie drogi gminnej

Zgodnie z warunkami wiaiciela drogi przéjcie poprzeczne pod dre@ nawierzchni
asfaltowej nalgy wykona metod, przewiertu lub przecisku, bez naruszenia konsjrakaogi.
Waz wodocggowy na przydczach nalgy umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej D=100 i L=7,0 m.
Konce rury ostonowej uszczetmaterialem trwale plastycznym. Komory do przewiert
zlokalizow& poza pasem drogi gminne;.

Wykonawca robot powinien zapewbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszych w rejonie prowadzonych robét. Przy zgssgniu wykopu w drogach utwardzonych,
po wykonaniu zasypki wgbnej grunt zagszcza& mechanicznie warstwami co 35 cm,do
uzyskania wskanika zagszczenia gruntu Is 0,98.

Po zakaczeniu robot w pasie drogowym teren budowy matboprowadzi do stanu
9



pierwotnego.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRZEWIERTU NALEZY WYKONA C ROZKOPY KONTROLNE W CELU

SPRAWDZENIA LOKALIZACJI POSADWIENIA , STAREGO” WODOCKGU @90, KABLI
TELETECHNICZNYCH | ENERGETYADIYCH

2.6. Proéby techniczne sieci wodoggowej

Przed zasypaniem wykopow zamontowany rggocalery poddd probie szczelrii na
cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Bndlozna uznd za pozytywa, jesli w ciagu 30
min. Nie nasipi spadek éinienia. Po pozytywnej probie szczednowodochgu naley wykona
ptukanie i dezynfekej 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas pryeteniasrodka
dezynfekujcego w rurocigu powinien wynosi 24 godziny. Dezynfekeji ptukanie powtérz§
dwukrotnie przed pobraniem préb do badkboratoryjnych. Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna wykonuje badania fizykochemiczhbekteriologiczne wody. Pozytywne
badanie wody potwierdzoreviadectwami czyskei spetniagcymi wymagania dla wody do picia
oraz potrzeby gospodarcze pozwalagn& siet za czysf i wéwczas mena podyczye nowy
odcinek wodocigu do istniejcej sieci.

3. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwaane z budowwodocihgu naley wykona zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecidocggowych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych
- obowizujgcymi przepisami i normami

- obowizujagcymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i maataych

3.1. Wykopy

Dla kanatow csrednicy @ 90 mm naky wykona wykopy liniowe wgsko przestrzenne
0 szerokéci dna wykopu 0,6 m zabezpieczone np. szalunkaoroavymi. Urobek z wykopu
nalezy sktadowa obok wykopu z zachowaniem bezpiecznej odlegtod kravedzi wykopu.
Nadmiar ziemi nalkey odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu winno b§ réwne i pozbawionelementéw o ostrych kradziach. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dégt do przekroczenia projektowanej
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. &Kdie robot ziemnych wszystkie

napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym maleabezpieczy/przed uszkodzeniem.
10



UWAGA: Przy wykopach na terenach pol uprawnych falerzestrzegazasady rozdziatu

humusu od pozostatej ziemi.

3.2. Montaz przewodéw wodocagowych

Sié wodochgows nalery wykona z rur kielichowych PVC @90mmadzonych na
uszczelk gumowy. Przewody natey uktad& na podsypce piaskowej o grélbdol5 cm
i szerokdci rownej szerok&i dna wykopu. Podsygknalery zag:szcza ubijakami ecznymi.
W miejscach zatamania - zmiany kierunku sieci waegiyamwej naley montowa& betonowe bloki
oporowe.
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winngipda aprobag techniczi
stwierdzgga przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

3.3. Obsypka i zasypka kanatow

Obsyple przewodu natey wykona: z piasku. Szeroléé obsypki przewodu powinna by
rowna szerokéri wykopu i segac do wysokaéci 15 cm ponad wierzch rury. Obsypkalery
zagszcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu wu cghikniecia
przemieszczaniagrurocihgu.
Po utgeniu przewodow i wykonaniu obsypki z piasku, ngleykona zasypk gtowmng
gruntem pochodgym z wykopu, nie zawierggym takich materiatow jak: grunty zbrylone gruz,
smieci, itp. mogcych uszkodzi przewdd lub spowodowaniewta&ciwe zagszczenie

zasypki. Zagszczanie zasypki gldwnej nalewykona mechanicznie.
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3.4. Wspotrzdne geodezyjne

Nr Wspoirzedna Wspoirzedna
punktu X Y
wl 5539447,20 4456307,70
w2 5539430,10 4456305,20
w3 5539433,75 4456283,35
2 5539447,50 4456285,60
w4 5539437,25 4456262,70
3 5539461,85 4456267,15
3a 5539461,50 4456269,10
w5 5539439,15 4456252,20
4 5539462,35 4456256,10
4a 5539462,75 4456253,75
w6 5539443,75 4456224,85
5 5539477,10 4456230,70
Sa 5539474,75 4456242,65
5b 5539467,25 4456241,10
w7 5539446,30 4456209,25
6 5539471,20 4456213,50
6a 5539470,80 4456215,70
w8 5539446,80 4456205,45
7 5539472,60 4456209,75
7a 5539472,90 4456207,55
w8a 5539449,60 4456188,70
8 5539489,65 4456194,80
8a 5539491,10 4456184,50
8b 5539489,30 4456183,90
H 5539452,70 4456170,95
w9 5539454,48 4456158,40
R 5539444,30 4456156,15
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w10 5539455,85 4456153,65
9 5539478,40 4456158,95
9a 5539478,65 4456157,10
w10a 5539457,25 4456147,85
S 5539449,65 4456146,25
S1 5539450,00 4456144,35
wil 5539461,15 4456131,00
38 5539430,95 4456125,60
38a 5539410,10 4456102,95
38b 5539410,20 4456101,15
wi12 5539461,55 4456130,00
wi3 5539465,60 4456130,65
wl4 5539465,80 4456129,30
10 5539493,30 4456133,45
10a 553949265 4456138,85
w15 5539468,05 4456116,60
36 5539456,75 4456114,80
w16 5539469,05 4456110,70
34 5539464,05 4456109,85
w17 5539470,45 4456102,70
12 5539490,10 4456105,55
12a 5539489,80 4456108,70
13 5539501,85 4456107,20
13a 5539502,65 4456102,15
13b 5539511,95 4456102,40
13c 5539512,60 4456097,90
w18 5539471,15 4456097,20
w19 5539467,85 4456096,35
w20 5539470,45 4456080,25
14 5539487,30 4456083,20
w21 5539472,15 4456070,35
33 5539461,65 4456068,70
33a 5539462,10 4456065,85
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w22 5539472,55 4456068,00

15 5539497,55 4456071,90
15a 5539497,90 4456069,20
w23 5539475,20 4456051,50
w24 5539483,50 4456052,80

16 5539483,50 4456052,10
16a 5539502,70 4456054,50
16b 5539502,90 4456037,45

4. UWAGI KO NCOWE

1. Przed rozpocxiem robot nalgy zlecik uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy sieci
wedtug wspoétrgdnych X i Y.
2. Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnione;j.
3. Po zakaczeniu robot montawych, a przed zasypaniem wykopow nglevykona
inwentaryzagjpowykonawcg wykonanej sieci wodoggowej.
UWAGA : Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 sprawie
jakosci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. nr 61, poz. 417)
Zastosowanie materiatu lub wyrobu uywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej wisciwego paistwowego powiatowego lub péstwowego
granicznego inspektora sanitarnego.
W zwigzku z powyszym Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania przed rozpgnem robot

od Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, paagyoceny planowanych do

zastosowania materiatdw do budowy wodgai.

5. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW

Wszelkie prace ziemne i moutave zwhzane z budowwodochgu naley prowadzé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, a w szczegOkob z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpieciastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U4Nypoz.401)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggmw z tworzyw sztucznych — wyd. Polska
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Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Kéityzacji; W-wa 1996 r.
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drilé wrzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. Nr 169, p&850 z dnia 29 wrZaia 2003 r.).

Szczegolp ostraznos¢ nalezy zachowa przy prowadzeniu wykopow. Teren wokot wykopow
nalezy zabezpieczyi oznakowé zgodnie z obowzujgcymi przepisami. Wszystkie roboty
budowlane naley prowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych, a pracownicy povag
przeszkoleni w zakresie bhp.

Opracowat:

mgr ig. Michat Siatkowski
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