10

Projekt przebudowy drogi dojazdowej wewrgtrznej Brzoza — Kacik.
Przedmiar robot
Odtworzenie trasy i punktéw wysolk&ciowych.

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytbdi). Trasa drog w terenie
réwninnym

1. Zalcznik obmiarowy punkt 1
2. 1.014

Zdgcie warstwy humusu

KNNR 1 0113-010-050 3 316,00 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za marspycharek. Grubi@ warstwy do 20
cm odwo6z humusu na odlegtalo 2 km

1. Zalcznik obmiarowy 2a
2. 3316

Rozbidrki istniegcej nawierzchni

KNNR 6 0806-020-040
Rozebranie kragénikbw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1. 140
KNNR 6 0805-070-050
Rozebranie chodnikdéw z ptyt betonowych o wymiaEothOx7 cm,na podsypce cemento\
piaskowej

1. 140*2
KNNR 5 0721-010-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkboka¢ ciecia 5 cm

1. 20
KNNR 6 0802-040-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineraihanicznych poprzez frezowanie @
grubasci 8 cm transport na odlegié do 2 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 14

2. 137
KNNR 6 0802-020-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia dgfa 15 cm-wywo6z urobku na odl. do
km

1. Zalacznik obmiarowy 3a
2. 2985
KNR 2-06 0811-02-040

Rozbiorka przepustéw z rurscednicy 50 cm.

1. Zalacznik obmiarowy 3c
2. 11
KNR 2-06 0811-04-060

Rozbiorkascian czotowych z betonu.

1. Zalacznik obmiarowy 3c
2. 3*1*0.2*2
KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadmvwezymi na odlegfé do 1 km

1. 280*0,07
2. 140*0,3*0,15

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

strl

2 985,00 m2
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15

16

17

18

3. z frezowania nawierzchni

4. 137*0,08
5. 3*1*0.2*2

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadowedzymi na kaly nasgpny 1

km-dalsze 4km

280%0,07

137*0,08
3*1*0.2*2

G N e

140*0,3*0,15
z frezowania nawierzchni

KNNR 6 0808-080-020
Odkopanie i wyjcie stupkéw do znakow

1. 4

Zabezpieczenie przewodow rurami dwugnymi.

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m @gcianach pionowych w gruntac

suchych zdgcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii [lI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 4

2. 45

KNNR 4 1008-050-040

Rurocigi z rur DVK osrednicy zewetrznej 200 mmgczone na wecisk-rury dwudzielne typ

Arot na linie telefoniczne.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 5

2. 56+18

Wacetob 4-01 0105-02-060

Zasypanie wykopéw piaskiem,z przerzutem na odledin3 m i ubiciem warstwami co 15

cm w gruncie kategorii Il - piasek z dokopu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 4

2. 45

Roboty ziemne

KNNR 1 0202-08010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi o poj.tyki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na@dlkin.Grunt kat.llI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6a

2. 1044

KNNR 1 0208-01010-060

Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub droggeimtowych.Grunt I-1V-dalszy 1 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6a

2. 1044

KNNR 6 0103-030-050

Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan

mechanicznie,przyzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

1. Zalacznik obmiarowy punkt 10

2. 3709

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 2

10,96
1,20
38,06 m3

19,60
6,30

10,96
1,20
4,00 szt

4,00

45,00 m3

45,00
74,00 m

74,00
45,00 m3

45,00

1 044,00 m3

1 044,00
1 044,00 m3

1 044,00
3 709,00 m2

3 709,00
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10.

27

Nasypy

KNNR 1 0407-01010-060
Formowanie i zagszczanie nasypOw spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyysokéci do
3,0 m. Grunt kategorii I-1l

1. Zalcznik obmiarowy punkt 7
2. 504

Podbudowa na istnigrej jezdni

KNNR 6 0107-010-060
Mechaniczne wyrdwnywanie istnjegj podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym,
srednia grubd¢ warstwy od 3 do 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12a
2. 1799*0,06
KNNR 6 0113-050-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitiyarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12a
2. 1799

Podbudowa na poszerzeniach

KNNR 6 0106-060-050
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubéé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11a
2. 3709
KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12b
2. 3468
KNNR 6 0113-040-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitityarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 12¢
2. 3468

Nawierzchnia- warstwd&cieralna

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych eppasfaltowy.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 12ai 12c

2. 1799+3468
KNNR 6 0309-02030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

1. Zalacznik obmiarowy punkt 13
2. 4850

Kravezniki

KNR 2-31 0401-08-040
Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu W1-I

1. Zalacznik obmiarowy punkt 17a
2. 179

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 3

504,00 m3

504,00

107,94 m3

107,94
1 799,00 m2

1 799,00

3 709,00 m2

3 709,00
3 468,00 m2

3 468,00
3 468,00 m2

3 468,00

5267,00 m2

5 267,00
4 850,00 m2

4 850,00

179,00 m

179,00
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30

31

32

12.

33

13.

34

35

36

KNR 2-31 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Zalcznik obmiarowy punkt 17b

2. 16
KNNR 6 0401-030-040
Krawezniki betonowe bez taw,wystae o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowc
piaskowej

1. Zalcznik obmiarowy punkt 17a
2. 179

Chodniki

KNNR 6 0103-010-050
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
recznie,w gruntach kategorii II-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 15
2. 275
KNNR 6 0113-050-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gidiyarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 15

2. 275
KNNR 6 0502-03010-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grsitid8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

1. Zalcznik obmiarowy punkt 15
2. 275

Obrzea

KNNR 6 0404-050-040
Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cemesiiaskowej spoiny
wypetniane zaprawcementow

1. Zalcznik obmiarowy punkt 22
2. 127

Pobocza

KNNR 6 0113-050-050
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giiyarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 12d
2. 2042
KNNR 6 1005-040-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychepiszonych

1. Zalcznik obmiarowy punkt 31a

2. 2042
KNNR 6 1002-02010-050
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ismuasfaltow,grysami kamiennymi
10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transportkruszywa samechesamowytadow.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 31a
2. 2042

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 4

16,00 m3

16,00

179,00 m

179,00

275,00 m2

275,00

275,00 m2

275,00

275,00 m2

275,00

127,00 m

127,00

2 042,00 m2

2 042,00
2 042,00 m2

2 042,00
2 042,00 m2

2 042,00
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15.

43

44

45

Odwodnienie kanatem.

KNNR 1 0212-02010-060
Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami pbigsnymi o pojemndi tyzki 0,25
m3, gkbokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il

1. Zalcznik obmiarowy punkt 23
2. 7
3. Zalacznik obmiarowy punkt 24
4. 6
5. Zalacznik obmiarowy punkt 25
6. 5
KNNR 1 0312-010-050
Pelne umocnienigcian wykopdw wraz z rozbigrlbalami drewnianymi w gruntach suchyc
kategorii I-IV. Wykopy o szerokd 1 m i gkbokaici do 3,0 m

1. 20
KNNR 4 1413-010-020
Studnie rewizyjne z égoéw betonowyckrednicy 1200 mm o gbokaici 3 m,w gotowym

wykopie

1. Zalcznik obmiarowy punkt 26
2.1
KNNR 4 1424-020-020
Studzienkiciekowe uliczne betonowesiednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 26
2. 2
KNNR 4 1008-060-040
Rurocizgi z rur PE osrednicy zewetrznej 225 mmgczone na wcisk-przygza

1. Zalcznik obmiarowy punkt 26

2.5
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopoOw piaskiem,z przerzutem na odkedim3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii lll.Piasek z dowozu.

Zakacznik obmiarowy punkt 23
-
Zatacznik obmiarowy punkt 24
6
Zatacznik obmiarowy punkt 25
5

Przepusty pod drag

ourwdE

KNNR 1 0210-030-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopargadsebiernymi o pojemnzi tyzki
0,25 m3, giboka¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii Ill-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8b
2. 156
KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowenogte

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8d
2. 37*0.5*0.2
KNNR 6 0605-070-040
Przepusty rurowe , rury PE lub PEHDsmednicy wewnetrznej 50 cm.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 8a
2. 37

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str5

18,00 m3

7,00
6,00

5,00
20,00 m2

20,00
1,00 szt

1,00
2,00 szt

2,00
5,00 m

5,00
18,00 m3

7,00
6,00

5,00

156,00 m3

156,00
3,70 m3

3,70
37,00 m

37,00
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16.

50

51

52

17.

53

54

18.

55

KNR 2-33 0210-02-060
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i fawy foretdowe pod
scianki czotowe

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8e

2. 11
KNR 2-33 0606-0101-060
Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepusiéogowych rurowych z
zagruntowaniem emulspsfaltowy

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8f
2. 1,3
KNNR 1 0512-02010-050
Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 crpadsypce cementowo-piaskowe]

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8g

2. 8
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopéw piaskiem,z przerzutem na odledim3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii Il - piasek z dokopu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8c
2. 156

Rowy

KNNR 1 0201-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przbdsinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadow.do5 t na odl.do.Gkimt kat.IlI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6b

2. 1987
KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacdmtowych.Grunt I-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 6b
2. 1987
KNNR 1 0514-010-050
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykoymai

1. Zalacznik obmiarowy punkt 21
2. 117

Réw chionny

KNNR 1 0412-020-060
Wykonanie zka filtracyjnegozwirowo-piaskowego

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27
2. 62*0,3
KNNR 1 0412-010-060
Wykonanie zka filtracyjnego z tlucznia

1. Zalacznik obmiarowy punkt 27
2. 62*0,3

Zjazdy o nawierzchni ttuczniowe.
KNNR 6 0101-090-050
Koryta wykonywanegcznie,o gibokasici 30 cm,na catej szerokd jezdni i chodnikdw,w
gruntach kategorii IlI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 11b
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 6

1,10 m3

1,10
1,30 m3

1,30
8,00 m2

8,00
156,00 m3

156,00

1 987,00 m3

1 987,00
1 987,00 m3

1 987,00
117,00 m2

117,00

18,60 m3

18,60
18,60 m3

18,60

174,00 m2
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19.

65

66

2. 174
KNNR 6 0106-030-050
Reczne zagszczanie piaskiem warstw odcigeych,grubéé warstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 11b
2. 174
KNNR 6 0113-050-050

Nawierzchnia z kruszywa tamanego,grétbvarstwy po zagszczeniu 10 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 12e
2. 174
KNNR 6 0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowenogte

1. 81*0,4*0,15
KNNR 6 0605-060-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHDBrednicy 40 cm - rury karbowane grumenne

1. Zalcznik obmiarowy punkt 18a

2. 81
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopOw piaskiem,z przerzutem na odkedm3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii Il - piasek z dokopu

1. Zalcznik obmiarowy punkt 19

2. 525
KNR 2-33 0210-02-060
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i tawy foretdowe pod
scianki czotowe

1. Zalcznik obmiarowy punkt 20
2. 28*2,2*0,4*0,6
KNNR 6 0605-030-020
Przepusty rurowe pod zjazdaseianki czotowe dla rur grednicy 40 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 18b
2. 28
KNNR 6 1005-040-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychepiszonych

1. Zalcznik obmiarowy punkt 31b

2. 174
KNNR 6 1002-02010-050
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ismuasfaltow,grysami kamiennymi
10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transportkruszywa samechesamowytadow.5-10 t

1. Zalacznik obmiarowy punkt 31b
2. 174

Zjazdy z kostki brukowej

KNNR 6 0101-090-050
Koryta wykonywaneecznie,o gibokaici 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikéw,w
gruntach kategorii llI-1V
1. Zalacznik obmiarowy punkt 16
2. 56
KNNR 6 0106-030-050
Reczne zagszczanie piaskiem warstw odcigayjch,grubéé warstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Zalacznik obmiarowy punkt 16
2. 56

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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174,00
174,00 m2

174,00
174,00 m2

174,00
4,86 m3

4,86
81,00 m

81,00
52,50 m3

52,50
14,78 m3

14,78
28,00 szt

28,00
174,00 m2

174,00
174,00 m2

174,00

56,00 m2

56,00
56,00 m2

56,00
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20.

70

71

21.

72

73

22.

74

75

76

KNNR 6 0113-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gi¢imarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 16
2. 56
KNNR 6 0113-040-050
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giibvarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 16

2. 56
KNNR 6 0502-03010-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grigh8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

1. Zalcznik obmiarowy punkt 16
2. 56

Regulacja studni i zasuw

KNNR 6 1305-010-060
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
do 0,1 m3

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9a i 9d

2. (6+1)*0.3*0.3*0.2
KNNR 6 1305-020-060
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych,objos¢ betonu w jednym miejsct
od 0,1 do 0,2 m3

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9b + 9c
2. (2+4)*0.6*0.6*0.2

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050
Humusowanie zietedw z obsianiem, przy grufm warstwy humusu 10 cm-humus z dow:

1. Zalcznik obmiarowy punkt 29
2. 1380
KNNR 1 0507-020-050
Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek zakaasgpny 1 cm humusu-dalsze 5 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 29
2. 1380

Oznakowanie

KNNR 6 0702-010-020
Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowycfrednicy 50 mm

1. 4
KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostraegawnformacyjne o powierzchni dc
0,3 m2

1. 7
KNNR 6 0701-030-040
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i pgggen z rursr.60 mm isr.38 mm,o rozstawie
stupkéw z rugr.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone)

1. Zalacznik obmiarowy punkt 30
2. 12

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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56,00 m2

56,00
56,00 m2

56,00
56,00 m2

56,00

0,13 m3

0,13
0,43 m3

0,43

1 380,00 m2

1 380,00
1 380,00 m2

1 380,00

4,00 szt

4,00
7,00 szt

7,00
12,00 m

12,00
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77

78

79

Ogrodzenie

KNNR 6 0808-040-040
Rozebranie ogrodZez siatki,w ramach zgkownikdéw

1. 14
KNNR 2 1601-020-040

Cokoty z fundamentami. Cokoty betonowe o wymia@g26x0,30 m, fundament o wymiare
0,20x0,80 mm

1.

14

KNNR 2 1602-03010-040

Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach staloveyalr stalowych obsadzonych w
gniazdach cokotéw. Wysaloelementéw do 2,00 m o rozstawie stupkéw 3 m

1.

14

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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14,00 m

14,00
14,00 m

14,00
14,00 m

14,00



