Slepy kosztorys
KLAPKA - Lt AGIEWNIKI

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m. Cena jedn. Wakd
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhogi). 0,41 km
0111-010-043 | Trasa drég w terenie rowninnym
Razem:
2 Rozbidrki
2 KNKRB 06 Nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych.Sposdabidrki 28,00 m2
0802-04-050 | mechaniczny przez frezowanie,grébmawierzchni 6 cm
3 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatléw sztugch z 1,68 m3
0108-11-060 | rozbidrki samochodami na odlegdodo 1 km
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami i adyka 1,68 m3
0108-12-060 [ nastpny 1 km-dalsze 4km
5 KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asigtth, 4,50 m
0721-010-040 | gtebokas¢ ciecia 5 cm
6 KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asigtth, 4,50 m
0721-020-040 | kazdy nastpny 1 cm gtbokadci cigcia-za dalszy 1 cm
Razem:
3 Roboty ziemne
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami paetigernymi o 158,80 m3
0202-08010- | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
060 samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kkt\l
8 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.transportu| 158,80 m3
0208-01010- | ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy przewpazie
060 terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV-dalszierd
Razem:
4 Nasypy
9 KNNR 1 Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 547,50 m3
0407-01010- | KM). Nasyp o wysokéci do 3,0 m. Grunt kategorii I-Il.PIASEH
060 Z DOWOZU DO WYKONANIA NASPOW
Razem:
5 Podbudowa
10 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podima pod warstwy konstrukcyjng 801,00 m2
0103-010-050 | nawierzchni,wykonywanezcznie,w gruntach kategorii II-IV
11 KNNR 6 Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw 801,00 m2
0106-060-050 | odcinajcych,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
12 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gi¢ibo 739,00 m2
0113-010-050 | warstwy po zagszczeniu 12 cm
13 KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gcubo 739,00 m2)
0113-040-050 | warstwy po zagszczeniu 8 cm
14 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gcubo 1 244,00 m2
0113-060-050 | warstwy po zagszczeniu 15 cm
15 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 2 013,00 m2
1005-040-050 | nieulepszonych
16 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychuésja 2 013,00 m2

1005-070-050

asfaltova.
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Razem:
6 Warstwa wigzaca
17 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdsiesh 1 866,00 m2
0308-01030- | ll,warstwa whzaca,grub&¢ warstwy po zagszczeniu 4
050 cm.Transport mieszanki samochodem samowyfad.5-10t
Razem:
7 Nawierzchnia- warstwascieralna
18 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychsalepych| 1 866,00 m2
1005-060-050 | z bitumu
19 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych eruls 1 866,00 m2
1005-070-050 | asfaltova.
20 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdsiesh 1 849,00 m2
0309-02030- | ll,warstwascieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 4
050 cm.Transport mieszanki samochodem samowyfad.5-10 t
Razem:
8 Nawierzchnia poboczy i zjazdéw
21 KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego,grédbwarstwy po 780,00 m2
0113-050-050 | zag:szczeniu 10 cm
Razem:
9 Kopanie rowéw
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi o 405,00 m3
0202-040-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll
23 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.transportu| 405,00 m3
0208-010-060 | ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewpzie
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V-dalszierd.
Razem:
10 Elementy odwodnienia
24 KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami 17,00 m3
0212-02010- | podsibiernymi o pojemnéi tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu
060 do 3,00 m. Grunt kategorii lll z odwozem na odl.kb
25 KNNR 4 Podiara betonowe o grulsoi 15 cm przy wylotach kanatow 0,72 m3
1410-030-060
26 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami ,rury PE@dnicy 40 cm 12,00 m
0605-060-040
27 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdasaianki czotowe dla rur o 4,00 szf]
0605-030-020 | srednicy 40 cm
28 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgow betonowychrednicy 1000 mm o 1,00 szf]
1413-010-020 | glebokdsci 3 m,w gotowym wykopie
29 Wacetob 4-01| Zasypanie wykopOw piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 m| 17,00 m3
0105-02-060 | i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategotii Il
Razem:
11 Przepusty
30 KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami 32,00 m3
0212-02010- | podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu
060 do 3,00 m. Grunt kategorii lll
31 KNNR 6 Przepusty rurowe z rur PE , fawy fundamentowe hmt@n 0,60 m3
0605-020-060
32 KNNR 6 Przepusty rurowe ,rury PEsoednicy 40 cm 7,00 m
0605-060-040
33 KNR 2-33 Betonowanie przyiyciu pompy na samochodzie. Stopy ptyty|i 0,70 m3
0210-02-060 | tawy fundamentowe pod scianki czotowe
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34 KNR 2-33 Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepwsto 0,60 m3
0606-01-060 | drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem &sfa/m
35 Wacetob 4-01 | Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 m| 96,00 m3
0105-02-060 | i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategoliiFflasek z
dowozu.
36 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowu plytami chodnikowymk50x7 16,00 m2)
0512-02010- | cm na podsypce cementowo-piaskowej
050
37 KNNR 4 Wykonanie budowili i elementéw betonowych 2,20 m3
1430-010-060 | drobnowymiarowych o objosci do 1,5 m3-wykonanie
osadnikow.
Razem:
12 Porecze ochronne
38 KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe,prostaktne o szeroksi do 0,4 | 15,00 m3
0202-01-060 | m.
39 KNR 2-02 Sciany oporowezelbetowe o wysoki do 3 m i przekroju 11,00 m3
0239-05-060 | prostokitnym,grub@¢ do 30 cm.
40 KNNR 6 Porcze ochronne sztywne z pochwytem i przgi@m z rur 42,00 m
0701-030-040 | $r.60 mm isr.38 mm,o rozstawie stupkéw z rém60 mm,co 1,5
m (biato-czerwone)
Razem:
13 Humusowanie
41 KNNR 1 Humusowanie zielee6w z obsianiem, przy gruba warstwy 785,00 m2|
0507-010-050 | humusu 10 cm-humus z dowozu
Razem:
Razem kosztorys:
VAT:
Ogotem:
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