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OZNACZENIA:
l.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm
2.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Inwestor @m\MMM&%HDDWZ%,ZWHM\W%HWWMMD 4
3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm )
4.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WEWNETRZNEJ
5.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm Przedslewziecie BRzOzZA - KACIK
6.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 5 cm ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+986,43
7.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm ) Tytut L ,
8.kraweznik betonowy 15/30/100 Sragn vty | Rysugel konstrael A5 | Rys.3.3,
9.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm _
10.obrzeze betonowe 8/30 BRANZA DROGOWA Skala
11l.pobocze z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Buczok Czestow Upr.pro j.2735/94 1:50
12,réw umocniony ptyta azurowa 58/58/7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm ) ) Krawczyk Robert
19.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsja asfaltowa Projektanci Data
20.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa gr. 12-:-17 cm 04.2010




