ZAt ACZNIK OBMIAROWY

1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

km pocz. | km kac. od [m] do [m] dl. wm.
0+000 1+012,07 0 1012,01 1012,07
Razem 1012,0°
Do obliczea przyj eto 1012
2a.S$cinanie drzew pila mechaniczm wraz z karczowaniem pn
Lp. drzewd Srednica Grupa Grupa |. sztuK
1 14 1+15 1+15 2
2 15 1+15 20+25 2
3 25 20+25 25+30 1
4 22 20+25 Razen 5
5 30 25+30
2b.llos¢ metrow przestrzennych digyzny i gatezi
diuzyzna  4*3.14*0.2*0.2*4 2,01 mp
6*3.14*0.25*0.25*1 1,1€ mp
Razem 3,2mp
gakzie 2*5*5 50 mp
2c.Wyw0z karpiny w sztukact
karpina 5 szt.
3. Pole powierzchni zd¢cia warstwy humusu gr. 20 cr
km pocz. | km kac. od [m] do [m] di. wm.| szer.wn. pole W
0+000 0+030 0 30 30 6,5 195,00
0+030 0+0530 30 530 500 2,5 1250,90
0+539 1+012,07 0 1012,071 1012,07 5 5060,35
Razem 6505, 3!
Do obliczea przyj eto 650%
3.1lo$¢ zdjetego humust
humus 6505*0.2 1301,0
Razem 1301,( m3

4a.Dluga¢ przepustu wynosi 15 m g400 PEHD w km 0+002 + dwaurki

4b. Wykop pod przepust

4c. Zasypanie przepustu piaskiem z dowzu z zegggczenier

3

d.wm | szerwm ghwm m
16 2 2 64
Razem 64

Do obliczea przyj eto 64

4d. Lawa betonowa pod przepus

d.wm | szerrwm gt.wm m°
15 0,4 0,2 1,2
Razem 1,2
Do obliczea przyj eto 1,2C




4e. Fundament podicianki czotowe

d.wm | szerrwm gt.wm m° |. sztuk m°
2,04 0,4 0,6 0,4¢ 2,C 0,9¢
Razem 2,0C 0,9¢
Do obliczea przyj eto 1,0C
4f. Murki oporowe-ilo§¢ betonu - v
d.wm | szer.wm wys.w n{u sztuk m°
1,94 0,2 1,21 | 2 0,94
Razem 0,94
Do obliczea przyj eto 1,0C

4g. Umocnienie dna i rowoéw przy przepscie ptytami chodnikowymi 50x50x

2

2400 2400 m
1*2*2 1*2*2 8
Razem Razem 8

5. Wykop i zasypanie piaskiem rur ostonowych DVK 200- przyfacza telefoniczne i energetyczi

nazwa od m dom | szer.wnm d.wm Pole Wi gt wm nt
Telefon 0 24 0,5 24 12 1,2 14,4
Prad 0 7 0,5 7 3,5 1,2 4,2
Razem 18,€
Do obliczea przyj eto 19

6. Wykaz rur ostonowych DVK 2200 typ AROT - przyhcza telefoniczne i energetyczi
dtugosé rur ostonowych DVK @200 typ AROT na przyhcza telefoniczne wynosi 24
dtugosé rur ostonowych DVK @200 typ AROT na przyhcza energetyczne wynosi 7

7. Mechaniczne profilowanie i zagszczanie podt@a pod jezdnig

od km do km odm dom | dt. wm. | szer. wm| Pole w i
0+000 0+030 0 30 30 6,3 189,00
0+030 0+530 30 530 500 2,3 1150,0
0+530 1+012,07 530 1012,0Y 482,0y 4,8 2313,
tuki
skrzyzowanie 1 tuk lewy R=8 27,3
skrzyzowanie 1 tuk prawy R=8 27,3
Razem 3707,5:
Do obliczea przyj eto 307¢




8. Wykaz wykonania warstwy odgczajacej z piasku gr. 15 cnr

warstwa odgczapca
od km do km od m dom | dt. wm. | szer. wm| Pole w nf
0+000 0+030 0 30 30 6,3 189,0(
0+030 0+530 30 530 500 2,3 1150,d0
0+530 1+012,07 530 1012,0Y 482,0f 4,8 231394
tuki
skrzyzowanie 1 tuk lewy R=8 27,3
skrzyzowanie 1 tuk prawy R=8 27,3
Razem 3707,5:
Do obliczea przyj eto 370¢

9. Pole wjazddw do posesji i zabezpieak@rrzadzen uzbrojenia podziemnego zgwiru gr. 15 cm

liczba Dane wjazdu Pole _Pole’
wjazdow wjazdow
Dt. wm: | Szer. wm m? laczne
17 1 9 9 153
Razem 158
Przyjeto 158

10a. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa tamanegstabilizowanego mechaniczni

frakcji 0-63 mm 12 cm - pod jezdn¢ warstwa dolne

10b. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa ftamanegsiabilizowanego mechanicznii

frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm - pod jezdn¢ warstwa gorne

podbudowa z kruszywa
od km do km od m dom | dt. wm. | szer. wm| Pole w
0+000 0+030 0 30 30 6 180,00
0+030 0+530 30 530 500 2 1000,0p
0+530 1+012,07 530 1012,0Y 482,0y 4,5 216932
tuki
skrzyzowanie 1 tuk lewy R=8 27,3
skrzyzowanie 1 tuk prawy R=8 27,3
Razem 3403,9.
Do obliczea przyj eto 3404

10c. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa tamanegstabilizowanego mechaniczni

frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm - pod jezdng¢ warstwa gorne

podbudowa z kruszywa
od km do km od m dom | dt. wm. | szer. wm| Pole w nf
0+030 0+530 30 530 500 2,5 1250,d0
Razem 1250,0(
Do obliczea przyj eto 125(




10d. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa tamanegsiabilizowanego mechanicznii
frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm - pod pobocza warstwgorna

Strona
km pocz. | km kac. od [m] do [m] di. wm.| szer.wn. pole w’m drogi
0+000 1+012,07 0 1012,07 1012,07 0,79 759,05 P
0+030 1+012,07 30 1012,07 982,07 0,75 736,55 L
Dodatkowe odcinki
Luk lewy 13,70
tuk prawy 19,60
Razem 1528,9:
Do obliczea przyj eto 152¢

10e. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa tamaneggiabilizowanego mechanicznis
frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm - pod wjazdy warstwa grna

liczba Dane wjazdu Pole _Pole’
wjazdow wjazdow
Dt. wm: | Szer. wm m? laczne
17 1 9 9 153
Razem 158
Przyjeto 158

1l1a. Wykaz wykonania powierzchniowego utrwalenia grsami 5 -:- 8 mm i emulsy asfaltong

- pod wjazdy
. . Pole
liczba Dane wjazdu Pole ) .
wjazdow wjazdow
) Dt. wm: | Szer. wm m? laczne
17 1 9 9 153
Razem 152
Przyjeto 158

11b. Wykaz wykonania powierzchniowego utrwalenia grsami 5 -:- 8 mm i emulsj asfaltowa
- pod pobocze

Strona
km pocz. | km kac. od [m] do [m] di. wm.| szer.wn). pole wm drogi
0+000 1+012,07 0 1012,07 1012,07 0,79 759,05 P
0+030 1+012,07 30 1012,07 982,07 0,75 736,55 L
Dodatkowe odcinki
Luk lewy 13,70
tuk prawy 19,60
Razem 1528,9:
Do obliczea przyj eto 152¢




12. Wykaz warstwyscieralnej BA 0/12 mm gr. 5 cm

warstwascieralna

od km do km odm dom dt. wm[ szer. wpPole w i
0+000 0+030 0 30 30 5,5 165,00
0+030 0+050 0 30 50 4,75 237,5(
0+050 0+202,89 50 202,89 152,89 4 611,96
0+202,89| 0+222,8¢4 202,89 222,89 20 4,5 90,00
0+202,89| 0+245,91 202,89 245,91 43,02 5 215,10
0+245,91] 0+265,91 245,91 265,91 20 4,5 90,00
0+265,91] 1+012,0] 265,91 1012,07 746,16 4 2984164
tuki
skrzyzowanie 1 tuk lewy R=8 27,3
skrzyzowanie 1 tuk prawy R=8 27,3
Razem 4448 4(
Do obliczea przyj eto 444¢

13. Umocnienie poboczacekiem typu korytkowego na tawie betonowej z opore

km pocz. | km kac. od [m] do [m] str. L dt.w m
0+006 0+030 6 30 24 24
Dodatkowe odcinki
Skos w kierunku rowu 11
Razem 35
Do obliczea przyj eto 35
14. Wykaz znakéw do ustawieni
14¢ 14h
nazwa symbol [ kilometrarg str. drog tablice stupki
znaki - - - 10 10
Razem 10 10
Do obliczea przyj eto 10 10




