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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC DROGOWA

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6éz. 1133)

o

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagolkubatug, zestawienie powierzchni, wysékdtuga¢

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowaniauchentacji przebudowy drogi dojazdowej
wewrgtrznej Brzoza — Kcik w miejscowdci Brzoza - Gmina Biata.

W zakres niniejszego opracowania poza przebadtragi oraz wykonaniem okoto 150 m chodnika
wchodzi take wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem kaagji deszczowej i rowdw

przydraznych.

Inwestycja lgdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nrdziakki Wigciciel Adres
1 137/1 Powiatowy Zarad Drog w Wieluniu | 98-300 Wieluh, ul. Fabryczna 7
2 110 Powiatowy Zarad Drog w Wieluniu | 98-300 Wieluh, ul. Fabryczna 7
3 137/2 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b
4 225 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4p
5 252 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4p

Na dziatkach &dacych we wiadaniu Powiatowego Zautm Drog w Wieluniu inwestycja ogranicza db
wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowe.
Charakterystyczne parametry techniczne drogi:
» calkowita diugéc drogi -986,43 m,
» droga wewntrzna klasy ,W~,
e kategoria ruchu — nie okdla sk,
* nawierzchnia bitumiczna,
* szerokd¢ jezdni:
5,5 m —od km 0+000 do km 0+147,
4,5 m — od km 0+187 do km 0+986,43
* szybka¢ projektowana 40 km/godz.,

e spadek poprzeczny jezdni :



w prawo i=2% od km 0+000 do km 0+147 i od km 0+8@&m 0+986,43,
w lewo i=2% od km 0+187 do 0+908,
« calkowita powierzchnia jezdni — okoto 4908 m
Pozostate parametry techniczne:
* chodnik z prawej strony od km 0+000 do km 0+150,
» szerokdé¢ chodnikaod 2,0 m do 2,2 m,
e spadek chodnika i=2% w kierunku krgimika,
«  powierzchnia chodnika — okoto 308,m
*  powierzchnia zjazdéw z kostki — okoto 66 m
« nadlugéci chodnika zjazdy do posesji z kostki brukowej,
e pobocze utwardzone kruszywem famanym,
» spadek poboczy i=5%,

«  powierzchnia zjazdéw z tucznia— okoto 180 m

2) Forme architektonicza i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraziadzajcej zabudowy oraz sposg

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Droga dojazdowa Brzoza —aBik biegnie terenami ptaskimi w kierunku wschodnow drogi
powiatowej nr 4505E Janowiec — Brzoza — Biata Il.

Droga ledzie podlegéaniwelacji ze wzgidu na miejscowe wzniesienia i zadolenia w jej piegin
Celem likwidacji zarden i zastoisk wodnych unienmtbwiajacych swobodny sptyw wody do
istniepcego przepustu w km 0+159 zostanie rozebrana jigtaienawierzchnia tluczniowo —
zuzlowa.

Po wykonaniu profilu drogi materiat z rozbiork¢dzie ponownie wbudowany w dalrwarstwe
podbudowy. Dotyczy to odcinka od km 0+370 do km@:9

Rozbidrce podlega rowniendcinek dadczenia drogi dojazdowej do drogi powiatowej na okigi
50 m.

W wyniku wykonania planowanych robot drogadbie posiadéa nawierzchrg bitumiczra o
szerokdci:

- 5,5 m na odcinku od km 0+000 do km 0+147 i pragkpotulicznym,

- 4,5 m na odcinku od km 0+187 do km 0+986,43 efraju szlakowym.

Oproécz jedni w projekcie przewidziano wykonanie @aty utwardzonych kruszywem tamanym i
powierzchniowo zabezpieczonych emubsgfaltows i grysami.

Szerokdci poboczy wynosg

- od km 0+000 do km 0+150 — pobocze lewe sze@KqgO m,



- od km 0+150 do km 0+986,43 — pobocze lewe 0,75 m,
- od km 0+150 do km 0+908 — pobocze prawe sz8obkob m,
- od km 0+908 do km 0+986,43 — pobocze prawe sp&cok,0 m.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpstdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéahnicznych, jakim powinny odpowiata
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30), obowizujacymi polskimi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badiswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i spos6b jego posadowienia oedzezpieczeni

przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozmeinia konstrukcyjno-materiatowe westmanych i zewegtrznych przegréf
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowsbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndet;czy
ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci:

- 0,8 m w przypadku wykonania rowow przyéngch,

- 2,0 m w przypadku wykonywania wpustéw ulicznyaiudni rewizyjnej,

- 2,0 m w przypadku budowy przepustu.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Konstrukcg drogi zaprojektowano wykorzysigjistniepca nawierzchng ttuczniows.

Ze wzgkdu na fakt 2 droga nie naley do zadnej kategorii w porozumieniu z Inwestorem pityj

nastpujaca konstrukaeg drogi .

Przyita konstrukcja drogi od km 0+050 do km 0+370 i od 6+908 do km 986,43 (na istnieg

nawierzchni thuczniowe)):

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm w warstwie gérnej
fr. 0-31,5 mm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12mm gr. 5 cm,

Razem grub& warstwy 15 cm.



Przygta konstrukcja drogi w miejscach poszérzeelnej konstrukcji od km 0+000 do km 0+050:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 12 cm w warstwie dolnej
fr. 0-64 mm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie gr. 8 cm w warstwie gornej
fr. 0-31,5 mm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12mm gr. 5 cm,

Razem grub& warstwy 40 cm.

Przygta konstrukcja drogi w miejscach rozbidrki istmigj nawierzchni od km 0+370 do km 0+908:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm w warstwie dolnej
(materiat z rozbiorki istniagej nawierzchni),

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie gr. 10 cm w warstwie gornej
fr. 0-31,5 mm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12mm gr. 5 cm,

Razem grub& warstwy 40 cm.

W ramach projektu przewidziano rozbigristnieacego chodnika z kragnikiem od km 0+000
do km 0+151 i wykonanie ich na nowo.

Nowy kraweznik 15/30/100nalezy uktad& na tawiebetonowej 35/15 z oporem 18/20. Na d¢aw
opor przewidziano beton B-20. Chodnikkostki brukowej naley obramowa lub zakaczy¢
obrzezembetonowynB/30 uktadanymnapodsypce cementowo-piaskowej.

W projekcie zaktada siwykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizeg@armechanicznie
fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm i umocnionego powierzoiemulsy asfaltovy i grysami frakcji 5+8 mm na calej
diugaici.

Dojazdy do posesji i ha pola zaprojektowano w taicii jak pobocza. Dodatkowo w miejscach rowéw na
wjazdach nalgy utazy¢ rury PE @400. Rury ukiadlaa fawie 0,4 x 0,15 z betonu B-15 i zakxy¢ murkami
oporowymi. Murki naley wykonywa w szalunkach z betonu B-25.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Projekt przewiduje wykonanie nowego chodnika od©00 do km 0+150 w miejscuzjistniepcego
0 szerokéci od 2,0 mdo 2,2 m.

Przygta konstrukcja chodnika:

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego miezhee fr. 0-31,5 mm gr. 10 gm
-kostka betonowa gr. 8 cm uktadana na podsypcentewe- piaskowej gr. 3 cm.



Konstrukcja nawierzchni wjazdow
Konstrukcg wjazdéw do poses;ji i na pola podzielono na wjazahgiejscu chodnika i pobocza.

Przyita konstrukcja wjazdodw do posesji w miejscu chaatnik

-warstwa odsczapca z piaskigr. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 18 gm,

-kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.

Przyita konstrukcja wjazdow do posesji w miejscu pobocza

-warstwa odsczapca z piaskugr. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 10 cm,

-skropienie pierwsze podbudowy tluczniowej kation@mulsy asfaltova,

-rozécielenie kruszywa — grys frakcji 5+8 mm z jego g&gzeniem.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

OW

Wiaczenie drogi dojazdowej do drogi powiatowe;.

Pocatek przebudowy drogi dojazdowej wewtrenej Brzoza — Kcik przygto na krawdzi
drogi powiatowej nr 4505E Janowiec — Brzoza — Blat&®rzy drodze powiatowej przewidziano
wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowe] sze&k®,5 m (2x2,75 m)

Woda z przebudowywanej drogi niedzie sptywa na drog powiatows dzicki nadaniu jej
spadku w kierunku drogi dojazdowej i=0,5%. Pobopaestronie lewej skrzpwania zostanie
wykonane jako utwardzone kruszywem tamanym stahilenym mechanicznie gr. 10 cm i
zamkngte powierzchniowym utrwaleniem emuspsfaltows i grysami. Po stronie prawej
natomiast zostanie wykonany chodnik szeéokod 2,0 do 2,2 m.

Pokczenie warstwyscieralnej drogi powiatowe] z naw nawierzchni drogi dojazdowe;j
wykona poprzez wykonanie niegddnego wyrownania (uetia) krawedzi jezdni, oczyszczenia
jej i posmarowania. Pgtzenie obydwu nawierzchicieralnych zabezpiecéyasma laterbitowg
bezpdrednio przed uteeniem nowej warstwycieralnej na drodze dojazdowe;j.



Wijazdy do posesji
Na wjazdach do posesji w miejscach chodnikow &raik nalery obnizy¢ 0 5 cm celem utatwienia
przejazdu.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywneprajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przeciiggich jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi @200 ktore
nalezy zatazy¢ na wiw kable. W przebudowie zatmo regulag wysokdciowa studni i wpustow

kanalizacji deszczowej oraz reguiszasow wodoagowych.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjzce do
warunkow terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgecysiych

lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

* przebudowy drogi na diuga okoto 986 m i chodnika na diugs okoto 150 m;

* przebudowy wlotu do skrzgwania w km 0+154,66;

* przebudowy wlotu do skrzgwania w km 0+983,38;

* rozbiorki starego i uteenia nowego chodnika po stronie prawej od km 0+860km

0+150;

* wykonania zjazdow do posesji z kostki brukowej;

* wykonania zjazdéw do posesji z kruszywa famanego;

» wykonania rowéw przydémych;

* wykonania obustronnych poboczy;

* wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1.1.fdilu podiznym Rys. 2.1. + 2.3. oraz na rysunkach
konstrukcyjnych.
Niwelet jezdni projektowano tak, aby prowadzone robotygowe znaczo jej nie podniosty w
stosunku do stanu istiepgo. Na pocku zakresu opracowania rozganie wysokéciowe byto
determinowane istnigymi rzzdnymi drogi powiatowej nr 4505E Janowiec — Brzoz®iata |l,

natomiast koniec dostosowano dgira/ch terenu.
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7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,

Odprowadzenie wody z jezdni ulega znacznej poprawistosunku do stanu istrieggo.
Koncepcg odwodnienia oparto na wykorzystaniu istaegigo odcinka kanalizacji deszczowej
kd300 w km 0+000 do km 0+150, przepustu w km O+@&f& rowu przydraznego po stronie
lewej. Ze wzgtdu na zbyt wski pas drogowy i szeroké jezdni 4,5 m zatzono spadek jezdni
jednostronny 2% do trégknego rowu przydrinego o szerokwi od 1,5 do 2,0 m. Réw
przydrazny bedzie wykonany w pasie drogowym drogi gminnej. Zap&ano umocnienie rowu
poprzez humusowanie z obsianiem tavDdcinek od km 0+171 do km 0+21Cdzie
umocniony ptys azurowa.

Celem prawidtowego odwodnienia jezdni zaprojektowaspadki podhane i poprzeczne
gwarantujce odprowadzenie wody do nowych wpustow w km 0+D8M 0+147. Istnigjca
kanalizacja deszczowa nie wymaga przebudowy a jedydranienia.

Przepust w km 0+159 z rur betonowych @500 ze gdzgha stan techniczny przeznaczono do
przebudowy na taki sam tylko z rur PE. Od strongptwlprzepustu zaprojektowano stugni
21200 z rurzelbetowych. Przed studninaleey wykona kawatek rowu krytego z powodu
wjazdu na pole i zbyt bliskodlegta¢ do granicy pasa drogowego. Przed wjazdem wybuédowa
nalezy osadnik betonowy na dt. 2 m celem zebrania nigicggi pochodzcych z drogi. Osadnik
naleey wykona z ptyt chodnikowych 50/50/7. Na wlocie do kanatzgwidziano kratk
zeliwna.

Od strony wylotu projektuje simurek oporowy o wymiarach 224/141/20 cm wykonany z
betonu B-20. Murek posadofvha tawie fundamentowej 234/60/40 cm. Wylot umaéqulyta
chodnikowg 50/50/7 na dt. 2 m.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozg@nia techniczne zaktadapykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantow i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania oraz etawoavrobét. Dzielenie zadania na etapy bez zgody
projektantow traktuje sijako naruszenie praw autorskich. Robotyayagowadzt pod nadzorem osob

uprawnionych.
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9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkik&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celéw technologicznych @ainych z przeznaczeniem
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetajajyymagania dotyezxe

oszcezdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania gi

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé& promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclkrziemi, w tym gleh) wody powierzchniowe i podziemne, oraz

wykazd, ze przypte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne objidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani te: obszary ,Natura
2000".

Przebudowywana droga wewtrena stanowi dojazd do dziatek przy niej zlokalamych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzympowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikow ruchu.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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