Projekt przebudowy drogi dojazdowej wewrgtrznej Brzoza — Kacik.

Slepy kosztorys

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m. Cena jedn. Wago
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych.
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrogi). 1,01 Kk
0111-010-043 [Trasa drég w terenie rowninnym
Razem
2 Zdj ecie warstwy humusu
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pemo 3 316,00 m2
0113-010-050 |[spycharek. Grubig warstwy do 20 cm odwdz humusu na
odlegiai¢ do 2 km
Razem
3 Rozbidrki istniejacej nawierzchni
3 KNNR 6 Rozebranie krawznikow betonowych na podsypce cementowg- 140,00 m
0806-020-040 |piaskowej
4 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiar&6k50x7 | 280,00 mp
0805-070-050 |cm,na podsypce cementowo-piaskowej
5 KNNR 5 Ciccie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfstth, 20,00 n
0721-010-040 |gtebokas¢ cigcia 5 cm
6 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 137,00 mp
0802-040-050 |bitumicznych poprzez frezowanie o grdbid8 cm transport na
odlegtas¢ do 2 km
7 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia dgiti 15 cm-| 2 985,00 m2
0802-020-050 |[wywdz urobku na odl. do 1 km
8 KNR 2-06 Rozbibrka przepustéw z rurseednicy 50 cm. 11,00 n
0811-02-040
9 KNR 2-06 Rozbidrkascian czotowych z betonu. 1,20 m
0811-04-060
10 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 38,06 m3y
0108-11-060 [samowytadowczymi na odlegiodo 1 km
11 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 38,06 m3y
0108-12-060 [samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km-dalsze 4km
12 KNNR 6 Odkopanie i wycie stupkéw do znakéw 4,00 szt
0808-080-020
Razem
4 Zabezpieczenie przewod6éw rurami dwudzielnymi.
13 KNNR 1 \Wykopy liniowe szeroksri 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m o 45,00 ]
0307-020-060 [scianach pionowych w gruntach suchycleezznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-1V
14 KNNR 4 Rurochkgi z rur DVK osérednicy zewitrznej 200 mmdczone na| 74,00 n
1008-050-040 |wcisk-rury dwudzielne typ Arot na linie telefoniazn
15 Wacetob 4-01 |Zasypanie wykop6w piaskiem,z przerzutem na odiéglo 3 mi| 45,00 m3
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorik Ifiasek z
dokopu
Razem
5 Roboty ziemne
16 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pattgrnymi o 1 044,00 m3

0202-08010-06

poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kht\
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17 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za key rozpocgty 1km odl.transportu | 1 044,00 m3
0208-01010-06(ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy przewpaie
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV-dalszir
18 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjnel 3 709,00 m2
0103-030-050 [nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI
Razem
6 Nasypy
19 KNNR 1 Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkami 74 kw (10Q 504,00 m3
0407-01010-06(KM). Nasyp o wysokéci do 3,0 m. Grunt kategorii I-11
Razem
7 Podbudowa na istniejcej jezdni
20 KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istnigej podbudowy tluczniem | 107,94 m3
0107-010-060 |kamiennym sortowanyndrednia grubé& warstwy od 3 do 10 cny
21 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gtubo 1 799,00 m2
0113-050-050 |warstwy po zagszczeniu 10 cm
Razem
8 Podbudowa na poszerzeniach
22 KNNR 6 Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigeych,grubéc| 3 709,00 m2
0106-060-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
23 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitibo 3 468,00 m2
0113-010-050 |warstwy po zagszczeniu 12 cm
24 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gbo 3 468,00 m2
0113-040-050 |warstwy po zagszczeniu 8 cm
Razem
9 Nawierzchnia- warstwascieralna
25 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych ernauls 5 267,00 m2
1005-070-050 [asfaltova.
26 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek minere-asfaltowych standard 4 850,00 m2
0309-02030-05(1l,warstwascieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 5
cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Razem
10 Kraw ezniki
27 KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x4Q 179,00 m
0401-08-040 |cm. Kategoria gruntu Ill-IV
28 KNR 2-31 t awy betonowe z oporem pod kramiki 16,00 m3
0402-04-060
29 KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw,wystgie o wymiarach 15x30 179,00 m
0401-030-040 [cm,na podsypce cementowo-piaskowej
Razem
11 Chodniki
30 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjng 275,00 mp
0103-010-050 |nawierzchni,wykonywane:cznie,w gruntach kategorii II-IV
31 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gbo 275,00 mp
0113-050-050 |warstwy po zagszczeniu 10 cm
32 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruiod 8 275,00 mp
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Razem
12 Obrzeza
33 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 127,00 m
0404-050-040 |cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zapraamentow
Razem
13 Pobocza
34 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gtubo 2 042,00 m2
0113-050-050 |warstwy po zagszczeniu 10 cm
35 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 2 042,00 m2
1005-040-050 |nieulepszonych
36 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych kspu 2 042,00 m2
1002-02010-05(nsfaltova,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8
mm,transportkruszywa samochodem samowytadow.5-10 t
Razem
14 Odwodnienie kanatem.
37 KNNR 1 \Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami 18,00 m3y
0212-02010-06(podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii lll
38 KNNR 1 Petne umocnienigcian wykop6w wraz z rozbidskbalami 20,00 m2
0312-010-050 [drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V. Wykoo
szerokdci 1 m i gkbokasci do 3,0 m
39 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgéw betonowychkrednicy 1200 mm o 1,00 szt
1413-010-020 |giebokasci 3 m,w gotowym wykopie
40 KNNR 4 Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500 mm z 2,00 szt
1424-020-020 |osadnikiem bez syfonu
41 KNNR 4 Rurochgi z rur PE agsrednicy zewitrznej 225 mmadczone na 5,00 b
1008-060-040 |wcisk-przyhcza
42 Wacetob 4-01 [Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 mi| 18,00 m3y
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategoriiRlasek z
dowozu.
Razem
15 Przepusty pod drog
43 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 156,00 m3
0210-030-060 |podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu
do 3,00m. Grunt kategorii IlI-IV
44 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowerimte 3,70 m
0605-020-060
45 KNNR 6 Przepusty rurowe , rury PE lub PEHBrednicy wewnetrznej 5¢ 37,00 n
0605-070-040 [cm.
46 KNR 2-33 Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty| 1,10 m
0210-02-060 fawy fundamentowe pod scianki czotowe
47 KNR 2-33 (Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepwsté 1,30 m
0606-0101-060 [drogowych rurowych z zagruntowaniem emabsgfaltove
48 KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na 8,00 m2
0512-02010-05(podsypce cementowo-piaskowej
49 Wacetob 4-01 [Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 mi| 156,00 m3
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorikIfiasek z
dokopu
Razem
16 Rowy
50 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przgzisrnymi o 1 987,0( m3
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0201-040-060 | poj.tki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-IV
51 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.transport | 1 987,00 m3
0208-010-060 |ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewpzie
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V
52 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatow plytami prefabrykoyrai 117,00 mp
0514-010-050
Razem
17 Ro6w chtonny
53 KNNR 1 \Wykonanie ztaa filtracyjnegozwirowo-piaskowego 18,60 m3y
0412-020-060
54 KNNR 1 \Wykonanie zlaa filtracyjnego z tlucznia 18,60 m3y
0412-010-060
Razem
18 Zjazdy o nawierzchni ttuczniowej.
55 KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie,o gébokasci 30 cm,na catej 174,00 mp
0101-090-050 [szerokdci jezdni i chodnikéw,w gruntach kategorii llI-IV
56 KNNR 6 Reczne zagszczanie piaskiem warstw odciagych,grubec 174,00 mp
0106-030-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
57 KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywiamanego,grulgé warstwy po 174,00 mp
0113-050-050 [zag:;szczeniu 10 cm
58 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowerimte 4,86 m
0605-020-060
59 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHBrednicy 40 cm - 81,00 n
0605-060-040 |rury karbowane grubigienne
60 Wacetob 4-01 [Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 mi| 52,50 m3y
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorikIiasek z
dokopu
61 KNR 2-33 Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty | 14,78 m3y
0210-02-060 fawy fundamentowe pod scianki czotowe
62 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdasoianki czotowe dla rur érednicy| 28,00 s4t
0605-030-020 (40 cm
63 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 174,00 mp
1005-040-050 |nieulepszonych
64 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie hawierzchni drogowych ksju 174,00 mp
1002-02010-05(nsfaltova,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8
mm,transportkruszywa samochodem samowytadow.5-10 t
Razem
19 Zjazdy z kostki brukowej
65 KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie,o gébokasci 30 cm,na catej 56,00 m2
0101-090-050 |szerokdci jezdni i chodnikéw,w gruntach kategorii llI-IV
66 KNNR 6 Reczne zagszczanie piaskiem warstw odciagjch,grubéc¢ 56,00 m2
0106-030-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
67 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitibo 56,00 m2
0113-010-050 |warstwy po zagszczeniu 12 cm
68 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gbo 56,00 m2
0113-040-050 |warstwy po zagszczeniu 8 cm
69 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr&tic8 56,00 m2
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Razem
20 Regulacja studni i zasuw
70 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych,oljos¢| 0,13 m
1305-010-060 |betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
71 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych,oljos¢| 0,43 m
1305-020-060 [betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3
Razem
21 Humusowanie
72 KNNR 1 Humusowanie zielec6w z obsianiem, przy grubd warstwy 1 380,00 m2
0507-010-050 [humusu 10 cm-humus z dowozu
73 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek zalkaastpny 1 | 1 380,00 m2
0507-020-050 [cm humusu-dalsze 5 cm
Razem
22 Oznakowanie
74 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm| 4,00 szt
0702-010-020
75 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzermaw 7,00 szt
0702-040-020 |[informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
76 KNNR 6 Porcze ochronne sztywne z pochwytem i pragigm z rurér.60 | 12,00 n
0701-030-040 |mm i$r.38 mm,o rozstawie stupkéw z rém60 mm,co 1,5 m
(biato-czerwone)
Razem
23 Ogrodzenie
77 KNNR 6 Rozebranie ogrodhez siatki,w ramach zdtownikow 14,00 n
0808-040-040
78 KNNR 2 Cokoty z fundamentami. Cokoly betonowe o wymiarach 14,00 n
1601-020-040 [0,20x0,30 m, fundament o wymiarach 0,20x0,80 mm
79 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach staloveyair 14,00 n
1602-03010-04(stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw. Wyséko
elementow do 2,00 m o rozstawie stupkéw 3 m
Razem
Razem kosztorys
VAT:
Kosztorys brutto:
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