Ksiazka Przedmiarow/Obmiarow
KLAPKA - tAGIEWNIKI

Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrbdi). Trasa drég w terenie
réwninnym

1. Zalacznik obmiarowy punkt 1
2. 0,408

Rozbiorki

KNKRB 06 0802-04-050
Nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych.Sposabiéoki mechaniczny przez
frezowanie,grub@’ nawierzchni 6 cm

1. Zalacznik obmiarowy 3

2. 28
KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materialdw say&b z rozbiorki samochodami na
odlegtai¢ do 1 km

1. 28*0.06
KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami iftty keasgpny 1 km-dalsze 4km

1. 28*0.06
KNNR 5 0721-010-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkbokai¢ ciecia 5 cm

1. 45
KNNR 5 0721-020-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, kady nasgpny 1 cm
glebokaici ciecia-za dalszy 1 cm

1. 45
Roboty ziemne

KNNR 1 0202-08010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi o poj.tyki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na@dlkin.Grunt kat.llI-1V

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2b

2. 158,8
KNNR 1 0208-01010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub droggamtowych.Grunt I-IV-dalsze 4 km

1. Zalacznik obmiarowy punkt 2b
2. 158,8

Nasypy

KNNR 1 0407-01010-060
Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyysokeci do
3,0 m. Grunt kategorii I-Il.PIASEK Z DOWOZU DO WYKANIA NASPOW

1. Zalacznik obmiarowy4a i 4b
2. 5475

Podbudowa

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

strl

0,41 km

0,41

28,00 m2

28,00
1,68 m3

1,68
1,68 m3

1,68
4,50 m

4,50
450m

4,50

158,80 m3

158,80
158,80 m3

158,80

547,50 m3

547,50
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KNNR 6 0103-010-050
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywan
recznie,w gruntach kategorii II-1V

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10

2. 801
KNNR 6 0106-060-050
Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigaych,grubdé warstwy po zagszczeniu
15cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10
2. 801
KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéibarstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11
2. 739
KNNR 6 0113-040-050

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gittyarstwy po zagszczeniu 8 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 11
2. 739
KNNR 6 0113-060-050

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitiyarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 12
2. 1244
KNNR 6 1005-040-050

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychepiszonych

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13
2. 2013
KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychlsmasfaltow;.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 13
2. 2013

Warstwa wazaca

KNNR 6 0308-01030-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa wizqca,grubgé
warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem sadaosat 0t

1. Zalacznik obmiarowy punkt 14
2. 1866

Nawierzchnia- warstwd&cieralna

KNNR 6 1005-060-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowyclszdegch z bitumu

1. Zalacznik obmiarowy punkt 15
2. 1866
KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych eppasfaltowy.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 15
2. 1866

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 2

801,00 m2

801,00
801,00 m2

801,00
739,00 m2

739,00
739,00 m2

739,00
1 244,00 m2

1 244,00
2 013,00 m2

2 013,00
2 013,00 m2

2 013,00

1 866,00 m2

1 866,00

1 866,00 m2

1 866,00
1 866,00 m2

1 866,00
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KNNR 6 0309-02030-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdstahll,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zagzczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

1. Zalcznik obmiarowy punkt 16
2. 1849

Nawierzchnia poboczy i zjazdéw

KNNR 6 0113-050-050
Pobocza z kruszywa tamanego,grétbavarstwy po zagszczeniu 10 cm

Zakacznik obmiarowy punkt 20
747

Zakacznik obmiarowy punkt 17
33

Kopanie rowéw

e

KNNR 1 0202-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi o poj.tgki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odlkda.Grunt kat.lll

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5
2. 405

KNNR 1 0208-010-060
Naktady uzup.do tablic za @y rozpocety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogacdmtowych.Grunt I-IV-dalsze 4 km.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 5
2. 405

Elementy odwodnienia

KNNR 1 0212-02010-060
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami pbigsnymi o pojemndi tyzki 0,25
m3, gkbokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il z odwozenoda 10 km

1. Zalcznik obmiarowy punkt 6
2. 8
3. Zalacznik obmiarowy punkt 7
4. 9

KNNR 4 1410-030-060
Podiaa betonowe o gruldei 15 cm przy wylotach kanatéw

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8
2. 12*0,4*0.15
KNNR 6 0605-060-040
Przepusty rurowe pod zjazdami ,rury PErednicy 40 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8
2. 12

KNNR 6 0605-030-020
Przepusty rurowe pod zjazdaseianki czotowe dla rur grednicy 40 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 19
2. 4

KNNR 4 1413-010-020
Studnie rewizyjne z &gbéw betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m,w gotowym
wykopie

1. Zalcznik obmiarowy punkt 8
2.1

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 3

1 849,00 m2

1 849,00

780,00 m2

747,00

33,00

405,00 m3

405,00
405,00 m3

405,00

17,00 m3

8,00

9,00
0,72 m3

0,72
12,00 m

12,00
4,00 szt

4,00
1,00 szt

1,00
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Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odiedm3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii lll

Zalkacznik obmiarowy punkt 6
8
Zatkacznik obmiarowy punkt 7
9

Przepusty

pwbdPE

KNNR 1 0212-02010-060
Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami pbigsnymi o pojemndi tyzki 0,25
m3, gkbokai¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii 11l

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9b
2. 32
KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe z rur PE , fawy fundamentowe bmten

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9d
2. 0,6
KNNR 6 0605-060-040
Przepusty rurowe ,rury PE @wednicy 40 cm

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9a

2. 7
KNR 2-33 0210-02-060
Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i fawy foretdowe pod
scianki czotowe

1. Zalcznik obmiarowy punkt 9e

2. 0,7
KNR 2-33 0606-01-060
Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepusiéogowych rurowych z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym

1. Zalcznik obmiarowy punkt 0,6

2. 0,6
Wacetob 4-01 0105-02-060
Zasypanie wykopéw piaskiem,z przerzutem na odledin3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kategorii lll.Piasek z dowozu.

1. Zalcznik obmiarowy punkt 10d

2. 96
KNNR 1 0512-02010-050
Umocnienie skarp i dna rowu ptytami chodnikowymi&iIX7 cm na podsypce cementowa
piaskowej

1. Zalacznik obmiarowy punkt 9g

2. 16
KNNR 4 1430-010-060
Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnoargwych o ohitosci do 1,5 m3-
wykonanie osadnikéw.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 9h
2. 2,2

Pogcze ochronne

KNR 2-02 0202-01-060
tawy fundamentowselbetowe,prostakne o szerokai do 0,4 m.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 24
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str 4

17,00 m3

8,00

9,00

32,00 m3

32,00
0,60 m3

0,60
7,00 m

7,00
0,70 m3

0,70
0,60 m3

0,60
96,00 m3

96,00
16,00 m2

16,00
2,20 m3

2,20

15,00 m3
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2. 15

KNR 2-02 0239-05-060

Sciany oporoweelbetowe o wysokoi do 3 m i przekroju prostaknym,grubé¢ do 30 cm.

1. Zalacznik obmiarowy punkt 23

2. 11

KNNR 6 0701-030-040

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i pgggen z rursr.60 mm isr.38 mm,o rozstawie

stupkéw z rugr.60 mm,co 1,5 m (biato-czerwone)

1. Zalcznik obmiarowy punkt 23

2. 42

Humusowanie

KNNR 1 0507-010-050

Humusowanie zieledw z obsianiem, przy grufm warstwy humusu 10 cm-humus z dow

1. Zalcznik obmiarowy punkt 22

2. 785

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)

str5

15,00
11,00 m3

11,00
42,00 m

42,00

785,00 m2

785,00



