skala 1:25

|
o
f mf 14
| 15
| 19 m _4
| 11 8l

Granica pasa drogowego
08

f , mmw , mmw
7 200 |75 | 450

150

ranica pasa drogowego

| 6w pobocze jezdnia

OZNACZENIA:

l.warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm

2.podbudowa z kruszywa tamanegc stabilizowanegc mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm

4 .warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

5.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm

6.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 5 cm

7.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbrnej fr. 0-31,5 mm
8.kraweznik betonowy 15/30/100

9.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm

10.obrzeze betonowe 8/30

11.pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm
13.réw umocniony warstwa humusu gr. 10 cm

14.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm
15.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie dolnej z rozbidrki
19.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 5-:- 8 mm i emulsja asfaltowg

pobocze

Inwestor

URZAD GMINY W BIACEJ

98-350 BIAtA; BIALA DRUGA 4b

Przedsiewziecie

BRzOZA - KACIK

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WEWNETRZNEJ

ODCINEK 0OD KM 0+000 DO KM 0+986,43

Stadium : Tytut Rysunek konstrukcji jezdni
PB rysunku od km 0+370 cdo 0+908 E%mwm
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