Przebudowa drogi dojazdowej do pdl Biata Druga — Jaanka

Slepy kosztorys

Od km 0+000 do km 0+800

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m. Cena jedn. Wao
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrogi). 0,80 Kk
0111-010-043 [Trasa drég w terenie rowninnym
Razem
2 Roboty ziemne
2 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne 2 480,00 m2
0103-030-050 [nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 1I-VI
Razem
3 Podbudowa na istniejcej jezdni
3 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitibo 2 400,00 m2
0113-050-050 |warstwy po zagszczeniu 10 cm
4 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z destruktu,gréidbwarstwy po 2 400,00 m2
0113-040-050 |zag:szczeniu 8 cm
Razem
4 Powierzchniowe utrwalenie
5 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 2 400,00 m2
1005-040-050 |nieulepszonych
6 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie hawierzchni drogowych ksjau 2 400,00 m2
1002-02010-05(asfaltows,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8
mm,transportkruszywa samochodem samowytadow.5-10 t
Razem
5 Obsypka krawedzi
7 KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczgliniastych,grun] 560,00 mp
0201-010-050 [rodzimy piaszczysty,grulé warstwy po zagszczeniu 10 cm
Razem
Razem kosztorys
VAT:

Razem kosztorys brutto

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W& L0)
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