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Wylot umocniony plyts chodnikowa 50/50/7 9 Kregi @ 400 PEHD uktadane na lawie
na podsypee cementowo - piaskowej 1 0,4x 0,2 m z betonu B-10
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OZNACZENIA
l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2.warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/12 mm w ilodci 125 kg/m? . N URZAD GMINY W BIACLEJ
3.droga o nawierzchni asfaltowe]j o ] ) ] . nwestor 98-350 BIALA; BIALA DRUGA 4b
4 .pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm
5.powierzchniowe utrwalenie grysami 5-:- B8 mm i emulsja asfaltowa P e N REMONT DROGI GMINNEJ
6.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm rzecsigwziscie KLAPKA - KOPYDLAW
7.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm
8.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm Stadium Tytut Rysunek przepustu @ 400 PEHD w | Ry c 2 14
9.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm PB rysunku km 0+149 (=7 m ys.ela
10.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm -
ll.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa BRANZA DROGOWA Skala
12,stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm Buczok Czestow  upr.pro |2735/94 1:50
13.geosiatka o wytrzymatosci na rozciaganie 40 KN/m Pro foktanci Krowczyk Rokert
14 .podbudowa z destruktu gr. 8 cm po frezowaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej roJextanch s Dato
08.2010

15.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa pozostala po sfrezowaniu asfaltu




