Slepy kosztorys

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m. Cena jedn. Wago
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych.
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrogi). 1,19 Kk
0111-010-043 [Trasa drég w terenie réwninnym
Razem
2 Zdj ecie warstwy humusu
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pemo 5 308,00 m2
0113-010-050 |[spycharek. Grubig warstwy do 20 cm odwdz humusu na
odlegtai¢ do 2 km
Razem
3 Rozbiorki istniejacej nawierzchni
3 KNNR 5 Ciccie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfstth, 5,00 n
0721-010-040 |gtebokas¢ cigcia 5 cm
4 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 1 980,00 m2
0802-040-050 |bitumicznych poprzez frezowanie o grgbio4 cm transport na
odlegtai¢ do 2 km -materiat do ponownego wbudowania.
5 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia d@giti 15 cm-| 45,00 m2
0802-020-050 |[wywdz urobku na odl. do 1 km
6 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 6,75 m
0108-11-060 [samowytadowczymi na odlegibdo 1 km
7 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 6,75 m
0108-12-060 [samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km-dalsze 4km
8 KNNR 6 Odkopanie i wycie stupkéw do znakéw 10,00 s4t
0808-080-020
Razem
4 Zabezpieczenie przewod6éw rurami dwudzielnymi.
9 KNNR 1 \Wykopy liniowe szeroksri 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m o 19,00 ]
0307-020-060 [scianach pionowych w gruntach suchycliezznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-1V
10 KNNR 4 Rurochkgi z rur DVK osérednicy zewitrznej 200 mmdczone na| 37,00 n
1008-050-040 |wcisk-rury dwudzielne typ Arot na linie energetyezn
11 Wacetob 4-01 [Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 mi| 19,00 m3y
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorik Ifiasek z
dokopu
Razem
5 Roboty ziemne
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi o 1 952,00 m3
0202-08010-06(poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kht\
13 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kdy rozpocgty 1km odl.transport: | 1 952,00 m3
0208-01010-06(ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy przewopaie
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV-dalszir
14 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne 5 052,00 m2
0103-030-050 [nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 1l-VI
Razem
6 Nasypy
15 KNNR 1 Formowanie i zagzczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 620]00 m3
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0407-01010-06(KM). Nasyp o wysokéci do 3,0 m. Grunt kategorii |-l
Razem
7 \Wzmocnienie poditaa
16 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne 2 832,00 m2
0103-010-050 |nawierzchni,wykonywane:cznie,w gruntach kategorii II-IV
17 KNNR 6 Stabilizacja gruntu cementem 25 kg na 1 m2,gi¢ib@rstwy po| 2 832,00 m2
0111-02010-05(rag;szczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezark
Razem
8 Podbudowa
18 KNNR 6 Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odcigeych,grubéc| 4 385,00 m2
0106-060-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
19 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitibo 4 152,00 m2
0113-010-050 |warstwy po zagszczeniu 12 cm
20 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gtubo 3043,00] m2
0113-040-050 |warstwy po zagszczeniu 8 cm
21 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gbo 728,00 mp
0113-050-050 |warstwy po zagszczeniu 10 cm
22 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z destruktu,gridbwarstwy po 2 494,80 m2
0113-050-050 [zag:;szczeniu 10 cm
Razem
9 \Warstwa wigzaca
23 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznychuésja 6 316,00 m2
1005-070-050 [asfaltova.
24 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek minere-asfaltowych standard 6 316,00 m2
0308-01030-05(1,warstwa wizaca,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 4
cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10t
Razem
10 Nawierzchnia- warstwascieralna
25 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych erjuls 6 316,00 m2
1005-070-050 [asfaltova.
26 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek minere-asfaltowych standard 6 220,00 m2
0309-02030-05(1,warstwascieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 5
cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Razem
11 Pobocza
27 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gbo 2 077,00 m2
0113-050-050 |warstwy po zaggzczeniu 10 cm
28 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 2 077,00 m2
1005-040-050 |nieulepszonych
29 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych kspu 2 077,00 m2
1002-02010-05(asfaltows,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8
mm,transportkruszywa samochodem samowytadow.5-10 t
Razem
12 Rowy
30 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdgrnymi o 1127,00 m3
0201-040-060 |poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.ll-IV
31 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatow plytami prefabrykoyrai 609,00 mp
0514-010-050
Razem
13 Przepusty pod drog
32 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktagarkami 95,00 m3
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0702-040-020

informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

2 3 4
0210-030-060 | podgbiernymi o pojemnsxi tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu
do 3,00m. Grunt kategorii llI-IV
33 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowerimte 4,50 m
0605-020-060
34 KNR 2-33 (Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych| 8,00 b
0601-0201-040 rurowych jednootworowych. @& przelotowa przepustu z rur g
Srednicy 80 cm z zastosowaniem kruszywa
35 KNNR 6 Przepusty rurowe , rury PE lub PEHBrednicy wewnetrznej 5¢ 25,00 n
0605-070-040 [cm.
36 KNR 2-33 Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty | 3,80 m
0210-02-060 ftawy fundamentowe pod scianki czotowe
37 KNR 2-33 (Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanych przepuwsto 3,50 m
0606-0101-060 [drogowych rurowych z zagruntowaniem emubsgfaltovs
38 KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na 10,00 m2
0512-02010-05(podsypce cementowo-piaskowej
39 Wacetob 4-01 |Zasypanie wykop6w piaskiem,z przerzutem na odiéglo 3 mi| 95,00 m3
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorik Ifiasek z
dokopu
Razem
14 Zjazdy o nawierzchni ttuczniowej.
40 KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie,o gébokasci 30 cm,na catej 203,00 mp
0101-090-050 |[szerokdci jezdni i chodnikéw,w gruntach kategorii Ill-1V
41 KNNR 6 Reczne zagszczanie piaskiem warstw odciagjch,grubéc¢ 203,00 mp
0106-030-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
42 KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa famanego,grétbavarstwy pc 203,00 mp
0113-050-050 [zag:;szczeniu 10 cm
43 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowertmte 4,44 m
0605-020-060
44 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHBrednicy 40 cm - 74,00 n
0605-060-040 |rury karbowane grubigienne
45 Wacetob 4-01 |Zasypanie wykop6w piaskiem,z przerzutem na odiéglo 3 mi| 47,00 m3
0105-02-060 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorikIfiasek z
dokopu
46 KNR 2-33 Betonowanie przyzyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty | 14,78 m3y
0210-02-060 fawy fundamentowe pod scianki czotowe
47 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdagsianki czotowe dla rur érednicy| 8,96 szt
0605-030-020 {40 cm
48 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 203,00 mp
1005-040-050 |nieulepszonych
49 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie hawierzchni drogowych ksju 203,00 mp
1002-02010-05(asfaltows,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8
mm,transportkruszywa samochodem samowytadow.5-10 t
Razem
15 Regulacja studni i zasuw
50 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych,olfos¢| 0,36 m
1305-020-060 |betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3
Razem
16 Oznakowanie
51 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm| 42,00 sat
0702-010-020
52 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzezmw 44,00 st
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53 KNNR 6 (Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie 254,55 mp
0705-020-050 |[segregacyjne i kraydziowe,cagte malowane mechanicznie
54 KNNR 6 (Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie 254,55 mp
0705-030-050 |segregacyjne i kraydziowe,przerywane malowane mechanicznie
55 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie na 59,00 m2
0705-050-050 |[skrzyzowaniach i przégiach dla pieszych,malowangenie
56 KNNR 6 Porcze ochronne sztywne z pochwytem i pragigm z rurér.60 | 216,00 m
0701-030-040 [mm i$r.38 mm,o rozstawie stupkéw z rém60 mm,co 1,5 m
(biato-czerwone)
Razem
17 Humusowanie
57 KNNR 1 Humusowanie zielec6w z obsianiem, przy grubd warstwy 2 818,00 m2
0507-010-050 [humusu 10 cm-humus z dowozu
Razem
18 Roboty na obiekcie mostowym
58 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowdzierne powierzchni poziomych do || 19,20 m2
0302-04-050 |[stopnia czysKTi
59 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowdzierne powierzchni pionowych 12,00 m2
0302-05-050 |skasnych i cylindrycznych do Il stopnia czysto.
60 KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchnnsdatéw 31,20 m2
0712-04-050 [mostéw pod izolagjz zatarciem na gtadko grudmd 4 cm-belki
podpoeczowe
61 KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchnngdatéw 31,20 m2
0712-05-050 |mostéw-belek podpeczowych pod izolagjz zatarciem na
gtadko. Dodatek lub pafcenie za kady 1 cm grubéci. Dalsze 2
cm
62 KNR 0-25 Malowanie gdzlem lub walkiem konstr.petdoiennych 31,20 m2
0202-01-050  |wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozgjo
grubdici do 25 mikrometréw - malowanie gzymsoéw farb
jednosktadnikow
63 KNR 2-33 Czyszczenie strumieniowdsienne (piaskowanie) innych 5,00
0718-06-034 |drobnych elementéw konstrukcji do Il stopnia czysto
64 KNR 2-33 Reczne malowanieqazlem elementéw innych faglitalows do 5,00
0718-0902-034 |gruntowania przeciwrdzewn jedna warstwa
65 KNR 2-33 Reczne malowaniequzlem elementéw innych faatftalowa 5,00
0718-0904-034 jJantykorozyjm - jedna warstwa
Razem
Razem kosztorys netta
VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto
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