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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC DROGOWA

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, péz. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

o

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagolkubatug, zestawienie powierzchni, wysgkdtuga¢

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowaniathentacji remontu drogi gminnej Klapka
— Kopydtow Gmina Biata.

Remontem olgto odcinek drogi gminnej od granicy pasa drogowarggi krajowej nr 8 do granicy z
Gmina Wielun.

Niniejsze opracowanie nie zawierao#enia drogi gminnej do drogi krajowej nr 8. Opraanie to
jest wykonane przez GDDKIA w ramach przebudowy okogjowe.

W km 0+618 droga gminna krayje st z linia kolejows Herby Nowe — Olgnica szlak Wield —
Dabrowa — Czastary. Z opracowania niniejszegoagagno roéwnie odcinek drogi przechoday
przez tern nalacy do PKP. Remont drogi na ternie ratym do PKP bdzie stanowit odibne
opracowanie projektowe. Gmina Biata przewiduje jsigo wykonanie po uzyskaniu zgody na
zainwestowanie w teren PKP Katowice Wydziat Zagdapowania Nieruchongoiami.

Pocatek opracowania przgto 1 m od granicy pasa drogowego drogi krajowe} arkoniec 1 m od
granicy z Gmin Wielun.

W zakres niniejszego opracowania poza remonten aagpdzi:

-wykonanie obustronnych poboczy szekak®,75 m prawe i 1,0 m lewe,

- wjazddéw do posesiji i na pola,

- odmulenie rowow,

- remont przepustow.

Inwestycja kdzie prowadzona nazaj wymienionych dziatkachedacych we wtadaniu Gminy Biata

obreb Kopydtow:
Lp. | nrdziakki Wiagciciel Adres
1 2.14 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b
2 2.19 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b
3 2.193 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b
4 2.10/1 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b
5 2.11/2 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b
6 2.22/1 Gmina Biata 98-350 Biata, Biata Druga 4b




Zakiada si prowadzenie robét wytznie w pasie drogowym w/w dziatek. Inwestycjamaeusza prawa

0s0b trzecich.

Charakterystyczne parametry techniczne drogi:

» calkowita diugéc drogi -1696,81 m,

e droga lokalna klasy ,L",

e kategoria ruchu — KR-1 ruch lekki,

* nawierzchnia bitumiczna,

* szerokd¢ jezdni:
5,5 m —od km 0+013 do km 0+040,
5,0 m — od km 0+060 do km 1+696,81

» szybka¢ projektowana -50 km/godz.,

» spadek poprzeczny jezdni :
obustronny i=2% od km 0+013 do km 0+581; od km B+@8 1+292 i od km 1+580 do
km 1+696,
w lewo i=2% od km 0+661 do km 1+268 i od km 1+307kuh 1+560,

catkowita powierzchnia jezdni — okoto 9208, m

Pozostate parametry techniczne:
« powierzchnia zjazdéw — okolo 35G,m
e pobocze utwardzone kruszywem famanym z powierasmoutrwaleniem emulsjasfaltovy i
grysami,
» szerokéc pobocza:
prawe szerokoi 0,75 m,
lewe szerokai 1,0 m,
«  powierzchnia poboczy — okoto 3206,m
» spadek poboczy i=5%.

2) Forme architektonicza i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraziadzagcej zabudowy oraz sposg
spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujzcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Droga gminna Klapka — Kopydiéw biegnie terenamiskiai w kierunku potudniowo -
zachodnim od granicy pasa drogowego drogi krajow&j\Wroctaw — Wield.

W stanie istnigjcym posiada nawierzchnasfaltows, na ktorej stwierdza siduze ilosci spekan
siatkowych, poprzecznych i podiwych o daym stopniu szkodliwgri. Liczne ubytki oraz dziury

w nawierzchni powodudj powane utrudnienia w ruchu pojazdow i stwarzaagraenie dla
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wszystkich aytkownikow ruchu. Droga mimo wykonywanychestych remontéw estkowych
nie zmienia ogdlnego stanu technicznego.
Najpowaniejszym mankamentem jest powstawanie przetomowdnoalze w pocgkowym i
koncowym jej odcinku.
Planowane w ramach remontu roboty nie zmiemgjolnych parametrow drogi. Nowa drogalhe
posiada nawierzchng bitumiczry o szerokéci:
- 5,5 m na odcinku od km 0+013 do km 0+040 i pragkszlakowym,
- 5,0 m na odcinku od km 0+060 do km 1+696 i pragkszlakowym.
Istnieface poboczaasznacznie zawsone tym samym nie odwadniaj sposob prawidtowy drogi.
W projekcie przewidziano wykonanie poboczy utwardmh kruszywem tamanym i
powierzchniowo zabezpieczonych emalgisfaltows i grysami. Szerokd poboczy rownig nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istiwego i wynosi bedzie:
- od km 0+013 do km 1+696,81 — pobocze lewe sz&obkRqD m,
- od km 0+013 do km 1+696,81 — pobocze prawe ko&rp0,75 m.
Na catym odcinku drogi przewidujeesbdmulenie istnigcych rowoéw przydrénych. Rowy te &
niedrazne a ich brak wptywa na zalewanie dziatlek przydyoh co zostato uwidocznione w czasie
tegorocznych powodzi.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpstdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim powinny odpowiatla
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30), obowizujacymi polskimi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badiswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposob jego posadowienia oedmezpieczeni

przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozmeinia konstrukcyjno-materiatowe westmanych i zewegtrznych przegrc')tE1
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowsbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndet;czy
ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Remontowana droga jest zaliczanapierwszej klasy geotechnicznejktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokasci:

- 0,4 m w przypadku wykonania petnej konstrukcpglrw miejscach przetomow,

- 1,5 m w przypadku wykonywania remontow przepustovgzczonych w czasie opadow.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.



Istniefaca konstrukag drogi wzmocniono wykorzystg istniepca nawierzchnie asfaltay
W oparciu 0 Rozpordzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. i
duze zniszczenia istniggej nawierzchni w projekcie przewidzianamé wzmocnienia konstrukcji drogi

na nzej wymienionych odcinkach:

Konstrukcja drogi od km 0+013 do km 0+040 oraz od k+292 do km 14696 — w miejscach

przetomow:
- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego argchnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

Konstrukcja drogi od km 0+040 do km 0+606,75 — kaevgystaniem istnigce] nawierzchni asfaltowej:

- geosiatka o wytrzymadoi na rozciganie 40 KN/m,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA Bifw ilasci 125 km/n,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 7+8 cm.

Konstrukcja drogi od km 0+629,75 do km 1+101 — kemgystaniem istniecej podbudowy z kruszywa

lamanego:
- podbudowa z destruktu gr. 8 cm po frezowaniuggtrej nawierzchni asfaltowe),

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 16 cm.

W projekcie zatpono sfrezowanie istniggej nawierzchni asfaltowej a materiat pochmyzz rozbiorki
zostanie wykorzystany do wykonania podbudowy na agtinku. Przewiduje ¢i40% materiatu na
podbudow z odzysku po rozbiérce a 60% z dowozu.

Przy krawgdziach celem ich wzmocnienia zaktada(sia tym odcinku) wykonanie peinej konstrukcji
jezdni:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

- podbudowa z destruktu gr 8 cm po frezowaniuagitej nawierzchni asfaltowej,

-warstwa wizaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

Konstrukcja drogi od km 1+101 do km 1+283 — z wyletaniem istnigcej podbudowy z kruszywa

lamanego:
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie

gornej - gr. 10 cm,
-warstwa wizaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 18 cm.

Rowniez na tym odcinku zalmno wykonanie wzmocnienia stabej keglzi drogi w konstrukcii:
-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arachnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

Projekt zaktada wykonanie poboczy z kruszywa fag@stbilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm
gr. 10 cm i umocnionego powierzchniowo emuasfaltovy i grysami frakcji 5+8 mm na calej diugo

Ze wzgkdu na pozrywane, pozapadane i niedeo rury pod wjazdami w projekcie przewidziano
wykonanie nowych mostkow na wjazdach z rur PEHDOg4Ddtworzenie wjazdow nagi w
konstrukciji:

-warstwa odcinajca z piaskur. 15cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 10 cm,

-skropienie pierwsze podbudowy tluczniowej kation@mulsy asfaltova,

-rozécielenie kruszywa — grys frakcji 5+8 mm z jego g&gzeniem.



4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeinisprawne, w szczegdloio poruszajce sé na wozkach
inwalidzkich.

OW

Warunki do korzystania z obiektu oraz przylegtychdynkédw i posesji ulegn znacznej
poprawie po wykonaniu remontu drogi. Remont nie wamiuje utrudni@ dla o0séb

niepetnosprawnych.

Wiaczenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 8.

Projekt nie przewiduje wykonywania robot w pasiegbwym drogi krajowej. Zgodnie z
Ustawa z dnia 25 marca 1985 r. ,,0 drogach publicznycbkst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r.
poz. 115 art. 25:

.Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrok@ygowan drog r&nych kategorii, wraz
z drogowymi obiektami iynierskimi w pasie drogowym oraz gdzeniami bezpiecistwa i
organizacji ruchu, zwzanymi z funkcjonowaniem tego skeoyvania, nalgy do zaradcy drogi
wiasciwego dla drogi wyszej kategorii”.

W tym wypadku wiacicielem jest Generalna Dyrekcja Qgowa Drog i Autostrad Oddziat w
todzi. Do zadda GDODIA w todzi naley modernizacja wiczenia drogi poniewaGDDKIA
opracowata dokumentagcijtechnicza na przebudow tej drogi. Projekt ten zawiera sposéb

pofaczenia obu drog.

Skrzyzowanie drogi gminnej z linikolejowa Herby Nowe — Olénica.

Biezace opracowanie nie zawiera remontu drogi na odanakgiacym do PKP Katowice.
Na przejcie przez teren kolei zostanie wykonany oddzielrgjgit a odnowa nawierzchni drogi
bedzie maliwa po uzyskaniu zgody na zainwestowanie w terd{P PKatowice Wydziat

Zagospodarowania Nieruchoie@mi.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na wykonywanie drogi o nawierzchni sztywnej wjgkcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych i energetycznych poprzecznigze@nagcych jezdrg dwudzielnymi rurami
ostonowymi 200, ktore nalezatary¢ na wiw kable.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwiizanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjzce do
warunkoéw terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych

lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

* remont drogi na diugoi okoto 1683 m;

remont zjazdow do posesiji z kruszywa tamanego;

remont obustronnych poboczy;

odmulenie rowow przydémych;
* ustawienie oznakowania pionowego.

przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1.1.sInfsunkach konstrukcyjnych.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspig uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamironnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciai

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiaurz;dze:,

Odprowadzenie wody z jezdni po remoncie ulega amgcpoprawie w stosunku do stanu
istniejacego. Odwodnienie stanayviistniepce rowy przydrane, ktére przewidziano do
odmulenia i oczyszczenia.

W miejscu rowdéw na wjazdach przewidziano wyngidstniepcych rur betonowych na rury
PEHD @400 celem udtaienia sptywu wody.

Remontowi podlegajrowniez przepusty w riej wymienionych kilometrzach:

- w km 0+194 @400,

- w km 0+580 800,

- w km 0+910 @500,

-w km 1+570 g800.

Wymianie podlega &&¢ przelotowa przepustu na ngw tych samych parametrach. Przepusty
nalezy zakaczy¢ murkami oporowymi.

Na macie w km 1+287 przewiduje giwykonanie nowej nawierzchni oraz oczyszczenie z
korozji barierek i gzymsow podpgnzowych. Barierki i gzymsy zabezpiec¢zgntykorozyjnie.
Wysokie porozmywane skarpy zabezpiecza przed rozmyciem plytami zarowymi w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
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8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzcych caléé techniczno-tytkow; decydujcqg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym clesyakgl i odngne

parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zakladapodziat realizacyjny zadania na etapy
zaleencéci od posiadanych przez zamawagagosrodkow finansowych.

Kazde dzielenie zadania wymaga pisemnej zgody projektei wydania przez nich pozytywnej opinii w
zakresie etapowania robét. Dzielenie zadaniaapy &z zgody projektantow traktuje jsiko naruszenie
praw autorskich.

Roboty naley prowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wikiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajqgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, staneawych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea: stizqcych do celéw technologicznych @minych z przeznaczeniem
obiektu,
b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegréd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodarlcieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetjayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikzi i zasegu
rozprzestrzeniania gi

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegd&fabjonizugzcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakioced, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclkrziemi, w tym gleh) wody powierzchniowe i podziemne, oraz

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wplyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne olyiddddowlane, zgodnie z athnymi przepisami
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Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Roboty keda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.

Remontowana droga stanowi dojazd do miejséowKopydiow i Kopydtowek i 4czy Gmirg
Biata z Gmin, Wielun.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

- eliminacja istniejcych utrudnié przy przejeédzie drog,

- likwidacja dziur, nierowngci i przetoméw,

- poprawa bezpiecastwa przejazdu,

- fatwiejszy dojazd do dziatek,

- zwigckszone bezpiecastwo i komfort jazdy gytkownikow ruchu,

- pozytywna reakcja mieszkedw ktérzy od lat oczekwjna remont drogi i jej odwodnienie

(zapobiegnie to zalewaniu dziatek przyirgch).

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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