O
& &
] )
2 2
O O
o o
§ §
g
d, fd
] i ©
7] 1]
@ | | ©
Q, | Ay
o | g |
9] wf 4]
- [ .m -
=] 3 =
[o] 5 ©
H =1 M
U] & U]
8 5
4
[
o
NN
f f
f
| 1920 | |
,
, 250 | 250 ,
200 -= 500 100 200 /5 7
6w pobocze jezdnia pobocze
1 1
6 6
7 7
8 8
9 9
12 12
OZNACZENIA
l.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2.warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/12 mm w ilosci 125 kg/m? : . URZAD GMINY W BIALEU
w.QHOQW o nawierzchni asfaltowej . . . . . nwestor i 98-330 wafl>¥ BIALA DRUGA 4b
4.pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm
5.powierzchniowe utrwalenie grysami 5-:- 8 mm i emulsja asfaltowa Prrodsiowziocio REMONT DROGI GMINNEJ
6.warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm rzeosiewziecie KLAPKA — KOPYDrowW
7.podbudowa z kruszywa tamanegc stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr., 0-31,5 mm
8.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm Stadium Tytut Rysunek konstrukcji Jezoni Rvys.2.8
9.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm PB rysunku oo km 1+292 do 1+560 ys.c
10.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbrnej fr. 0-31,5 mm -
11l.istniejaca nawierzchnia tiuczniowa BRANZA DROGOWA Skala
12.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm Buczak Czestow  upr.pro(2735/94 1:50
13.geosiatka o wytrzymato$ci na rozciaganie 40 KN/m Pro ektanci Krawczyk Robert
14 .podbudowa z destruktu gr. 8 cm po frezowaniu istniejacej nawierzchni asfaltowe] roJektonct Dota
08.2010

15.istniejaca nawierzchnia tluczniowa pozostata po sfrezowaniu asfaltu




