PRZEDMIAR ROBOT - ETAP |

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych [19] J.m. Cena jedn. Wargé
wyceny
2 3 4 5 6 7
Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych.
1 |KNNR 10111}Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnygh (.60 km
010-043 (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym -ggainik
obmiarowy punkt 1
Razem
Wycinka drzew
KNNR 10101{Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pni. 6.00 szt
060-020 Srednice drzew 56-65 cm - zagnik obmiarowy
punkt 2
5 |KNNR 10107fWywozenie dhiyc na odlegté¢ do 2 km 12.20 m-p
010-164
6 |KNNR 10107fWywozenie diiyc. Dodatek za kaly dodatkowy 12.20 m-p
040-164 rozpoczty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km -
dodatek za dalsze 8 km
7 |KNNR 10107fWywozenie karpiny na odlegié do 2 km 58.50 m-p
020-164
8 |KNNR 10107fWywozenie karpiny i gazi. Dodatek za kaly 58.50 m-p
050-164 dodatkowy rozpoeagy 1 km transportu ponad pierwgze
2 km-dalszye 8 km
9 |KNNR 10110tUsuniecie i spalenie pozost&opo karczunku. 60.35 m-p
010-164 Dragowina, karcze, gatie i resztki z drzew bez
wzgledu nasrednice
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
10 [KNNR 10113fUsuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 1171.00 m2
010-050 pomog spycharek. Grubg warstwy do 20 cm odwo.
humusu na odlegio do 2 km - zaicznik obmiarowy
punkt 3a
Razem
4 Zabezpieczenie przewodow rurami dwudzielnymi.
11 [KNNR 10307}Wykopy liniowe szerokéri 0,8-2,5 m i gtbokdsci do 16.00 m3
020-060 1,5 m oscianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-1V |-
zahcznik obmiarowy punkt 4
12 | KNNR 41008{Rurockgi z rur DVK oérednicy zewgtrznej 150 mm 27.00 m
050-040 taczone na wecisk-rury dwudzielne typ Arot na linie
telefoniczne - zatznik obmiarowy punkt 5
13 |Wacetob 4- |Zasypanie wykop6w piaskiem,z przerzutem na 16.00 m3
010105-02- |odlegtaé¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
060 gruncie kategorii lll - piasek z dokopu - @e#nik
obmiarowy punkt 4
Razem
5 Roboty ziemne
14 [KNNR 10202fRoboty ziemne wykonywane koparkami 25.00 m3
08010-060 |podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t np
odl.do 1 km.Grunt kat.lll-IV - zatznik obmiarowy
punkt 3c
15 |KNNR 10208fNaktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km 25.00 m3
01010-060 |odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.b-

10t,przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt I-IV-dalszy 1 km - zgiznik
obmiarowy punkt 3c




16 | KNNR 60103}Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy 1987.00 m2
030-050 konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przyayciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii II-VI - zatznik obmiarowy punkt p
Razem
6 Podbudowa na istniegcej jezdni
17 [KNNR 60107fMechaniczne wyréwnywanie istnigej podbudowy 68.80 m3
010-060 ttuczniem kamiennym sortowanysrednia grubéc
warstwy od 3 do 4 cm - zgdznik obmiarowy punkt 8¢l
18 |KNNR 60113}G6rna warstwa podbudowy z kruszywa 1721.00 m2
050-050 tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu 10 cm -
zahcznik obmiarowy punkt 8e
Razem
7 Podbudowa na poszerzeniach
19 [ KNNR 60106fMechaniczne zagzczanie piaskiem warstw 253.00 m2
060-050 odcinajcych,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cmy
zahcznik obmiarowy punkt 7
20 |KNNR 60113}Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 223.00 m2
010-050 tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu 12 cm -
zahcznik obmiarowy punkt 8a
21 |KNNR 60113}Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa 223.00 m2
040-050 tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu 8 cm -
zahcznik obmiarowy punkt 8b
Razem
8 Nawierzchnia- warstwascieralna
22 | KNNR 61005}Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych 1945.00 m2
070-050 emulsh asfaltow - zahcznik obmiarowy punkt 9
23 | KNNR 60309Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych | 1945.00 m2
02030-050 |standard Il,warstwécieralna,grub.warstwy po
zagszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodgm
samowytad.5-10 t - zatznik obmiarowy punkt 9
Razem
9 Pobocza i wjazdy
24 |KNNR 60106{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw 918.00 m2
060-050 odcinajcych,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cr
zahkcznik obmiarowy punkt 10
25 |KNNR 60113tWarstwa destruktu ,grubdwarstwy po zagszczeniu 990.00 m2
050-050 10 cm - zadcznik obmiarowy punkt 11 i 12
26 KNNR 61005[Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowyclh  990.00 m2
040-050 nieulepszonych - zatznik obmiarowy punkt 11 i 12
27| KNNR 61002fPowierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowycl]  990.00 m2
02010-050 |emulsp asfaltovs,grysami kamiennymi 10,0 dm3/m?
wym.3-5 mm,transportkruszywa samochodem
samowytadow.5-10 t - zgznik obmiarowy punkt 11|i
12
Razem
10 Oznakowanie
28 | KNNR 60702}Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o 13.00 szt
010-020 srednicy 50 mm - zaktznik obmiarowy punkt 13b
29 | KNNR 60702}Pionowe znaki drogowe,znaki 12.00 szt
040-020 zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni do 0,3 m2 - zgdznik obmiarowy punkt
13a

Razem

Razem kosztorys

VAT:

Brutto kosztorys:




