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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS BUDOWLANY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ - WEWNETREZ]

DO POL BIALA — PARCELA DRUGA — BIALA RZADOWA
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+941,21

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzatci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagtlkubatug, zestawienie powierzchni, wysékdtuga¢

[=]

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektuldwlanego na wykonanie nawierzchni

asfaltowej drogi dojazdowej wewtnznej do pél Biata — Parcela Druga — Biata. Prziswa

bedzie prowadzona na odcinku od skiawania z drog powiatowa nr 4504E Biata — Wiktoréw

w m. Biata — Parcela Druga do dziatki nr 86/2.

Inwestycja lgdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nrdziakki Lokalizacja / ob¢b Wiaiciciel
1 90 droga powiatowa / Biata Parcela - Drugd ®"iatowy zarad aréfa‘é"r;’giﬂ:”;”; 98-300 Wil
2 59/5 droga powiatowa / Biata Parcela - Drugd ®iatowy zarad arofa‘é"r;’g'ﬂ:”;”; 98-300 Wil
3 70 droga wewntrzna / Biata Parcela - Druga 98-350 Biata, Biata Druga 4b
4 129 droga wewntrzna / Biata Parcela - Druga 98-350 Biata, Biata Druga 4b
5 87 droga wewatrzna / Biata Rzdowa 98-350 Biata, Biata Druga 4b
6 117 droga wewatrzna / Biata Rzdowa 98-350 Biata, Biata Druga 4b

Na dziatkach &dacych we wiadaniu Powiatowego Zaaim Droég w Wieluniu inwestycja ogranicza €o

wiaczenia przebudowywanej drogi do drogi powiatowej.

Charakterystyczne parametry techniczne nowo povjektej drogi:

catkowita dlugéc¢ drogi — 941,21 m,

droga dojazdowa — wewtizna klasy ,D”,
kategoria ruchu — nie oldla sk,

nawierzchnia bitumiczna,

szeroké¢ jezdni:

- od km 0+000 do km 0+050 — szeré&d,5 m,

- od km 0+070 do km 0+447,30 — szer&k8,0 m,

- od km 0+467,30 do km 0+479,87 — szergkd,9 m,
- od km 0+499,87 do km 0+941,21 — szer@k®,0 m.



» szybkd¢ projektowana -30 km/godz.,

» spadek poprzeczny jezdni
- od km 0+000 do km 0+050 — dwustro2ity
- od km 0+070 do km 0+941,21 — jednostronny 2%.

« calkowita powierzchnia jezdni okole3000 .

Pozostate parametry techniczne:

e szerokdé¢ poboczy — 0,75 m caldlugaicia drogi z miejscowymi przegteniami do
szerokaci 0,4 m,

«  powierzchnia poboczy okoto — 1406,m

e pobocza z destruktu gr. 10 cm zamndeiemulsj asfaltowy i grysami frakcji 3+5 mm na calej
diugaici,

e spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogawe

« wjazdy do posesji w miejscach ista®jch o konstrukgcji takiej jak pobocza.

spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraaiadzagcej zabudowy oraz sposp

Droga Biata — Parcela Druga — BiatagBawa biegnie terenami ptaskimi w kierunku potudniow
—wschodnim od drogi powiatowej nr 4504E Biata -Kifiow.

W stanie istnigicym prawie caty odcinek posiada nawierzehthiczniowy szer. 2,3 + 4,2 m.
Koncowy fragment o diug@i okoto 50 m ma nawierzchpgruntows.

Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi od 5,0 + 7,4 m.

Przebieg drogi wysokciowo dostosowado stanu istniggego podnosi niwelet drogi o zaléomn
gruba¢ konstrukcji.

W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiada catym odcinkiem nawierzchgi
bitumiczra w przekroju szlakowym. Prawie catym odcinkiem j@adixdzie szerokéci 3,0 m za
wyjatkiem wiczenia do drogi powiatowej i poszeiizea tukach.

Ze wzgkdu na konieczri@ wyprostowania przebiegu drogi i wykonania jezdnizaazonej
szerokéci w miejscach gdzie istnigga nawierzchnia tluczniowa jest niewystargzaj
przewidziano wykonanie niezbnych poszerze

Poszerzenia natg wykon&:

Etap - |

- od km 0+000 do km 0+050 szerdkbl,0 m po stronie lewej,

- od km 0+450 do km 0+500 szerdkbl,5 m po stronie prawej,

- od km 0+500 do km 0+583 szerdkol,0 m po stronie prawej,



- od km 0+583 do km 0+600 szerdko0,5 m po stronie prawe;j.

Etap — Il

- od km 0+600 do km 0+710 szerdko0,5 m po stronie prawej,

- od km 0+750 do km 0+890 szerdko0,5 m po stronie prawe;j.

Koncowy odcinek o nawierzchni gruntowej na diégookoto 50 m wymaga wykonania nowej
konstrukcji cad szerokdcia.

Oprocz jezdni w projekcie przewidziano wykonanieustbonnych poboczy utwardzonych
destruktem gr. 10 cm zamktego powierzchniowemulsg i grysami. Zataono szerokéri 0,75 m
jednak ze wzgidu na niewystarczaga szeroké¢ pasa drogowego miejscami rgstia punktowe
jego zwezenia do szer. 0,4 m.

Do wykonania poboczy nalg stosowa destrukt poddany recyklingowi.

Ze wzgkdu na fakt# projektowana droga nie zaliczana jestzddnej kategorii drog publicznych
a jedynie jest dragwewrgtrzna wszystkie parametry do projektu uzgodniono z irteresn.

W projekcie dla potrzeb przebudowy brano pod uwatementy Rozpowrzizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9 99w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).

Projekt wykonano zgodnie z oba&ujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badxswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowsbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy

ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,zZaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy kxda prowadzone do gbokasci 0,3 m w przypadku wykonania petnej konstrukcji
drogi.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Konstrukcg drogi zaprojektowano wykorzysigjistniepca nawierzchng ttuczniows.
Ze wzgkdu na fakt 2 droga nie naley do zadnej kategorii w porozumieniu z Inwestorem [ty

nastpuijaca konstrukag drogi:



- od km 0+000 do km 0+890 (na ista®Es] nawierzchni tluczniowej):

-wyréwnanie istnigjcej nawierzchni kruszywem tamanym fr. 0-31,5 mmbgéa 3 +~ 4 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie w warstwie gornej gr. 10 cm
fr. 0-31,5 mm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12mm gr. 5 cm,

Razem grub& warstwy 15 cm.

- W miejscach poszernr®raz od km 0+890 do km 0+941,21:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie w warstwie dolnej gr. 12 cm
fr. 0-64 mm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego aréchnie w warstwie gornej gr. 8 cm

fr. 0-31,5 mm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12mm gr. 5 cm,

Razem grub& warstwy 40 cm.

W przypadku braku szerad@ istniepcej nawierzchni dla potrzeb wykonania projektowasirggi
przewiduje si wykonanie niezidnych poszerzew kilometraach zgodnie z punktem 2.

Do wykonywania podbudowy natg stosowé kruszywa pochodzenia magmowego 0 Zaie|

w projekcie frakciji.

Projekt zaktada wykonanie poboczy z destruktudyrmi na catej diugoi powierzchniowo zamketych
emulsj asfaltovd i grysami frakcji 3+5 mm. Na pobocza nafestosowad destrukt frakcji 0+35 mm.
Do wykonywania powierzchniowego utrwalenia zastagowasfaltova emulsg kationows oraz
grysy pochodzenia magmowego.

Wijazdy do posesji zaprojektowano w technologipekocza.

4) W stosunku do obiektuytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzionegposob zapewnienia warunkpw
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeini@sprawne, w szczegdloio poruszajce sé na wozkach
inwalidzkich.

Wiaczenie drogi dojazdowej — wewitinznej do drogi powiatowe).

Pocatek przebudowy drogi dojazdowej — westiznej do pdl Biata — Parcela Druga — Biata
Rzadowa przygto na krawedzi drogi powiatowej nr 4504E Biata — Wiktorow.

Na whczeniu do drogi powiatowej szerakodrogi dojazdowej &dzie wynost 4,5 m z
obustronnymi tukami R=5. W projekcie przewidziarabpcza szer. 0,75 wykonane z destruktu i

powierzchniowo zamkite emulsy i grysami.



Polczenie warstwyscieralnej drogi powiatowe] z nawnawierzchma drogi dojazdowej —
wewrgtrznej do pél wykoné poprzez wykonanie niezbinego wyréwnania (uetia) krawedzi
jezdni, oczyszczenia jej I posmarowania. gepénie obydwu nawierzchnicieralnych
zabezpieczy tasma laterbitows bezpdrednio przed ulkeniem nowej warstwyscieralnej na

drodze dojazdowej — wewtrznej.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywneprajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przeciggrh jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi @150 ktore

nalezy zatazy¢ na wiw kable.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawjzce do
warunkow terenu wygdujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgecysiych

lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwhzania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

e przebudowy drogi na diuga okoto 941,21 m;

» wykonania obustronnych poboczy;

» wykonania zjazdow do posesji z destruktu;

» wykonania oznakowania pionowego.
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1.1.at&& na rysunkach konstrukcyjnych.
Niwelee wykona tak, aby prowadzone roboty drogowe znaozej nie podniosty i dostosowdo stanu
istniepcego. Na poctku zakresu opracowania rozg@anie wysokéciowe bylo determinowane
istniepcymi rzzdnymi drogi powiatowej nr 4504E Biata — Wiktorovgtomiast koniec dostosoiveo
rzednych istniejcego terenu. Caié po wykonaniu profilu i wyrownania podéieo wielkas¢ konstrukcii
drogi.



7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypese budowlano instalacyjnego, zapewpig tytkowanie obiektu zgodn

z przeznaczeniem, w szczegfilnonstalacji i urzidzei: sanitarnych, grzewczych, 'wentylacyjnych, Klimsatyjnych

gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,

Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie 8wwiéu do stanu istnigjego.
Zaleca st inwestorowi pozyskanie (w najbizym maliwym czasie) dziatek przydémych
celem wykonania odwodnienia pasa drogowego. Zeqaagha zbyt wski pas drogowy i brak

moazliwosci wykonania rowow przydeamych sptyw wody pozostawiono bez zmian.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane

parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wpltyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozagania techniczne zaktadayykonanie caléci zadania w dwoch etapach.
Etap — | odcinek od km 0+000 do km 0+600, Etapoddinek od km 0+600 do km 0+941,21.

Podziat odcinka na etapy nie wptynie negatywni@aanki techniczne przebudowywanej drogi.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wiiem obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy uraze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqcych do celéw technologicznych @minych z przeznaczeni
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiansci cieplne przegrdd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne speljayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania gi

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

na

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé& promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych

zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclrnziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne objidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Przebudowywana droga wewtrena stanowi dojazd do dziatek przy niej zlokalamych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-zwiekszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikéw ruchu,

-likwidacja zastoisk i katky w pasie jezdnym,

-pozytywna reakcja mieszkadw ktérzy od lat oczekajna utwardzenie drogi.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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