OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA-TERMOMODERNIZACJI
| REMONTU
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W NARAMICACH

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysokéciowa opracowana w skali 1:1000

-uzgodnienie koncepcji docieplenia - ternrmeodernizacji i remontu budynku wraz z
remontem murkdéw oporowych przy kottowni

-Gswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania niechomacia na cele
budowlane

-Przepisy i Normy budowlaneUstawa —Prawo Budowlane , Warunki Techniczne /

[I.LOPIS STANU ISTNIEACEGO

Istniejacy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Naramach usytuowany na
dziatce Nr-537 . Teren na ktérym znajdujesie budynek szkoty jest ogrodzony w
postaci ram stalowych wypetnionych siatk

Budynek posiada wiass kottowni¢ oraz wiasm biologiczng oczyszczalng sciekow.
Budynek o konstrukcji murowanej stropachzelbetowych prefabrykowanych. Dach
budynku o konstrukcji drewnianej wielospadavej z pokryciem blachy ocynkowam i
pomalowan farbami antykorozyjnymi.

Budynek 2 — kondygnacyjny z poddaszem niggtkowym , niepodpiwniczony .
Budynek jest wiasngcia Gminy Biata , obecnie aytkowany przez Publiczry Szkok
Podstawow oraz Przedszkole

. ZAKRES OPRACOWANIA




Zakresem opracowania obgto :

® docieplenie - termoizolacg¢ $cian budynku i scian fundamentowych

e wymiane okien /pozostata cg¢ w ilosci 15 szt./ , oraz drzwi
zewnretrznych w ilosci -2 szt

® wymiane rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskmi

e wykonanie parapetoéw zewrtrznych z blachy powlekanej

e wykonanie opaski wokot budynku

® naprawe kominow ponad dachem budynku

® remont daszkéw nad wejciami do budynku

® docieplenie poddasza nietytkowego nad cgscia budynku/szkoty/

® naprawe murkow oporowych przy wjezdzie do kottowni i pom. Nazuzel
e malowanie istniegcego pokrycia dachu z blachy

® montaz ptotkdw przeciwsniegowych

-ad.1 - wykonanie dociepleniascian - styropian FS 15, gr.-14cm

cokotu budynku — styropian FS15 , gr-10cm

osciezy okiennych i drzwiowych — styropian FS 15, gr-2cm

Naroza $cian , otworéw okiennych i drzwiowych zabezpiecaZynaroznikami z siatka

do dociepl@.

Docieplenia budynku wykon& przy zastosowaniu technologii lekko-mokrych z

zastosowaniem materiatldw posiadapych atesty.

Warstwe zewrgtrzn g docieplenia stanowi tynk strukturalny akrylowy wykonany z

gotowych mieszanek - “baranek” o grubéci ziarna 2,0 mm. Cokoly §cian budynku
o wys. ok.-45cm - tynkzywiczny mozaikowy o uziarnieniu — 1,8 mm.

Kolorystyk e elewaciji przyjeto na podstawie palety barw CMYK i RGB , oznaczone
numerycznie na poszczegoélnych elewacjach

Przed rozpocegciem docieplenia istniegce sciany nalezy oczyscié z kurzu , oraz

zagruntowd srodkami gruntuj acymi powodujacymi lepsz przyczepnaé kleju do

sciany .

Rysunki Nr-1,2,3 ,4 przedstawig sciany budynku podlegagce dociepleniu.

Rysunki 5,6,7,8 przedstawiaj sczegéty docieplé elementéw budynku.

-ad.2 - wymiana okien o istniegjcych gabarytach obejmuje pomieszczenia kottowni l&tki
schodowej oraz sanitariatdw na poziamparteru . Okn PCV w kolorze biatym o
szbie zespolonej i wspoétczynniku Ks1.

Wielkos¢ oraz podziat okien przyjmowa jak istniejace.
Drzwi zewnetrzne PCV dwuskrzydtowe przeszklone szydbbezpieczr do potowy ,
w dolnej cgsci wypetnione panelem z pianki poliuretanowej

-ad.3 - rynny i rury spustowe stalowe z blachy® -malowane proszkowo w kolorze
ciemny bgz mocowane za pomachakow .
Srednice rynien i rur spustowych oraz ich rozmieszoznie zachow jako
dotychczasowe. Na rurach spustowychmantowa¢ czyszczaki przy wprowadzeniu



do kanalizacji deszczowe.
Obrobk e blacharska pasa podrynnowego wykoné z blachy powlekanej w kolorze

RAL-8017
-ad .4- parapety zewgtrzne — wykona z blachy powlekanej w kolorze RAL-8017

-ad.5 - opaska wokot budynku wykoné z kostki brukowej o gr.-6cm na podsypce cem-
piaskowej , ograniczonej od zewgtrz obrzezem trawnikowym. Kostka i obrzeze w

kolorze szarym
-ad. 6- naprawa kominow ponad dachem polega na skiucodpadajacego tynku , wykonanie
nowego , oraz obudowanie kominéw blaghrapezowam niskoprofilowa na ruszcie

w kolorze RAL-8017
-ad.7 -remont daszkdéw nad wéciami do budynku .

-ad.8 -docieplenie poddasza niegytkowego nad czscia szkoty wetrgp mineralna gr.-20cm na
izolacji z folii budowlanej gr.-0,3mm

-ad.9 -naprawa sgkanych murkéw oporowych , wykonanie od gory obrdbkiz blachy
powlekanej , oraz pomalowanie od strony ewnetrznej farbami emulsyjnymi

-ad.10- malowanie istniegcego pokrycia dachu nad budynkiem szkoty , farbami
antykorozyjnymi po uprzednim oczyszczeniistniejacej tuszcacej si farby

-ad.11-monta na catej diugdci okapow istniejacego dachu , ptotkdéw przecikniegowych

UWAGA;

1.Wszystkie roboty winny by wykonywane pod nadzorem
0s6b uprawnionych . Osoby zatrudnione przy realicji
docieplenia winny posiad& przeszkolenie w zakresie BHP, oraz
posiada zaswiadczenia lekarskie o maliwosci pracy na
WYSOKGSCI.

2. Wszystkie materiaty wyte do budowy winny posiad&
deklaracje zgodndci i atesty dopuszczajce wyrob do
stosowania w budownictwie.

3. Rusztowania systemowe powinny posiadatesty a ich
ustawianie i eksploatacja powinna odbywésie pod
nadzorem osoby posiadajcej uprawnienia

OPRACOWAL,;






