Slepy kosztorys

Lp.

Podstawa wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

sdlo

J.m.

Cena jedn.

Waré

3

Roboty pomiarowe

KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowycibotach
ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
réwninnym

0.714

km

Razem

Zdj ecie warstwy humusu

KNNR 1 0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodegjn
(humusu) za pomacspycharek. Grubé
warstwy do 20 cm odw6z humusu na
odlegia¢ do 2 km

1835.00

m2

Razem

Wycinka drzew

KNNR 10101-060-020

Mechaniczgeinanie drzew i karczowanig
pni. Srednice drzew 66-75 cm

1.00

szt

KNNR 10104-080-020

Karczowanie pni kopapodsgbierna w
gruntach o normalnej wilgotsoi kategorii
II. Srednice pni 76-100 cm

3.00

szt

KNNR 10107-010-164

Wywieenie dhizyc na odlegté¢ do 2 km

0.35

m-p

KNNR 10107-020-164

Wywigenie karpiny na odlegéé do 2 km

10.00

m-p

KNNR 10110-010-164

Usuniecie i spalenie pozostaipo
karczunku. Dggowina, karcze, getie i
resztki z drzew bez wzglu nasrednice

10.00

m-p

Razem

Roboty ziemne

KNNR 1 0202-08010-060

Roboty ziemne wykonywane kkaani
podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 5
km.Grunt kat.Ill-IV

315.00

m3

KNNR 6 0103-030-050

Profilowanie i zeggczanie podta pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przyayciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

4093.00

m2

Razem

Rozbiorki istniejacej nawierzchni

10

KNNR 5 0721-010-040

@cie mechaniczne nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych, gbokai¢ ciecia 5
cm

81.00

11

KNNR 6 0802-040-050

Mechaniczne rozebranie nawierzzhmas
mineralno-bitumicznych poprzez
frezowanie o grubiei 2 cm transport na
odlegta¢ do 1 km

138.00

m2

12

KNNR 6 0802-040-050

Mechaniczne rozebranie nawierzzhmas
mineralno-bitumicznych poprzez
frezowanie o grubiei 4 cm transport na
odlegta¢ do 1 km

34.00

m2

13

KNNR 6 0802-020-050

Mechaniczne rozebranie nawierizzh
tlucznia o grubéci 15 cm-wywdéz urobku n
odl. do 10 km

730.00

m2




14

KNKRB 06 0604-05-040

Rozebranie przepustéw z ruohetvych o
srednicy 50 cm pod zjazdami -wyw6z poa
teren budowy

6.00

15

KNNR 6 0806-020-040

Rozebranie krammikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej -wywo6z
poa teren budowy

4.00

16

KNR 2-06 0803-04-050

&zna rozbiérka nawierzchni z kostki
rzedowej na chodnikach i wjazdach.
Podsypka cementowo-piaskowa.
Wypetnienie spoin zaprawcementow -
wywd6z poa teren budowy

10.00

m2

Razem

Nasypy

17

KNNR 1 0407-01010-060

Formowanie i zagczanie nasypow
spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o
wysokaci do 3,0 m z piasku gfr. 45 cm.

27.00

m3

Razem

Podbudowa na istniejicej jezdni

18

KNNR 60107-010-060

Mechaniczne wyrownywanie istge]
podbudowy kruszywem tamanym frakcji
31,5 mmgrednia grubé& warstwy od 3 do
4 cm

89.70

m3

19

KNNR 60113-050-050

Goérna warstwa podbudowy z kruseyw
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
15cm

2563.00

m2

Razem

Podbudowa

20

KNNR 6 0106-060-050

Mechaniczne zagzczanie piaskiem wars
odcinajcych-warstwa
mrozoochronna,grulsé warstwy po
zageszczeniu 15 cm

1256.00

m2

21

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszy
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
12 cm-kruszywo pochodzenia magmowe]

¢

o, 1166.00

m2

22

KNNR 6 0113-040-050

Gérna warstwa podbudowy z kraszy
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
8cm

1166.00

m2

23

KNNR 6 1005-040-050

Mechaniczne oczyszczenie nawligriz
drogowych nieulepszonych

1166.00

m2

24

KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych
niebitumicznych emulgjasfaltov.

1166.00

m2

Razem

Warstwa wigzaca reion OSP

25

KNNR 60108-020-034

Mechaniczne wyréwnywanie istnigiej
mnawierzchni mieszamkmineralno-
asfaltow gr. od 1 do 3 cm,standard
Il,transport mieszanki na plac budowy.

33.60

26

KNNR 6 0308-01030-050

Nawierzchnie z mieszanek naiimer
asfaltowych standard Il,warstwa
wiazaca,grubéc¢ warstwy po zagszczeniu 4
cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10t

126.00

m2

Razem

10

Nawierzchnia- warstwascieralna




27

KNNR 6 1005-060-050

Mechaniczne oczyszczenie navligriz
drogowych ulepszonych z bitumu

3981.00

m2

28

KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych
bitumicznych emulsgj asfaltova.

3981.00

m2

29

KNNR 6 0309-02030-050

Nawierzchnie z mieszanek naiiner
asfaltowych standard Il,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 4
cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

126.00

m2

30

KNNR 60309-02030-050

Nawierzchnie z mieszanek minera
asfaltowych standard Il,warstwa
scieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 5
cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

3855.00

m2

Razem

11

Kraw ezniki

31

KNR 2-31 0401-08-040

Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe
0 wymiarach 40x40 cm. Kategoria grunty
v

334.00

32

KNR 2-31 0402-04-060

tawy betonowe z oporem pod kgaiki

29.60

m3

33

KNNR 6 0401-030-040

Kraggniki betonowe bez taw,wystgje o
wymiarach 15x30 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej

334.00

Razem

12

Chodniki

34

KNNR 6 0113-050-050

Gérna warstwa podbudowy z kraszy
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
10 cm

178.00

m2

35

KNNR 6 0502-03010-050

Chodniki z kostki brukowejdretwej
grubdici 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetnianepiaskiem

178.00

m2

Razem

13

Obrzeza

36

KNNR 6 0404-010-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zapraw, cementow

61.00

Razem

14

Zjazdy do posesji z kostki.

37

KNNR 6 0101-090-050

Koryta wykonywanegcznie,o gtbokasci 30
cm,na catej szerokoi jezdni i chodnikéw,
gruntach kategorii lll-IV

22.00

m2

38

KNNR 6 0104-030-050

Mechaniczne wykonanie igagzanie
warstwy odgczapcej,grubd¢ warstwy po
zagiszczeniu 15 cm

22.00

m2

39

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszy
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
12 cm

22.00

m2

40

KNNR 6 0113-040-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszy
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
8cm

22.00

m2

41

KNNR 6 0502-03010-050

Nawierzchnie z kostki brukotvejonowej
grubaici 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem

22.00

m2

Razem




15

Zabezpieczenie przewodow rurami
dwudzielnymi.

42

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe szerckd0,8-2,5 m i
gigbokasci do 1,5 m ccianach pionowych
w gruntach suchych zeznym wydobycien
urobku. Grunt kategorii Ill-IV-. Odwo6z
gruntu poza plac budowy na odl. 5 km

139.00

m3

43

KNNR 4 1008-050-040

Ruroggi z rur ostonowych dwudzielnych
srednicy zewntrznej 200 mmgczone na
wcisk-rury na linie telefoniczne.

232.00

44

KNNR 1 0317-010-060

Zasypywanie wykopow piaskiem ze
skarpami z przerzutem na odlegtalo 3 m
z zagszczeniem. Transport piasku na
budove.

139.00

m3

Razem

16

Elementy odwodnienia

45

KNNR 1 0212-02010-060

Wykopy jamiste wykonywane ditad
koparkami podgbiernymi o pojemngci
tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00
m. Grunt kategorii Il

65.00

m3

46

KNNR 4 1413-030-020

Studnie rewizyjne zgéw betonowych
srednicy 2000 mm o gbokasci 3 m,w
gotowym wykopie

1.00

szt

47

KNNR 4 1424-020-020

Studzienktiekowe uliczne betonowe o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfor]

[=3

3.00

szt

48

KNNR 4 1008-060-040

Ruroggi z rur PE drednicy zewntrznej
225 mm 4czone na wcisk-przytza

10.00

49

Wacetob 4-01 0105-02-06

Zasypanie wykopow piaskignrerzutem
na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami
15 cm w gruncie kategorii lll.Piasek z
dowozu.

65.00

m3

Razem

17

Przepusty pod drog

50

KNNR 1 0212-02010-060

Wykopy jamiste wykonywane ditad
koparkami podsgbiernymi o pojemngi
tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00
m. Grunt kategorii Il

124.00

m3

51

KNNR 6 0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdamy,ta
fundamentowe betonowe

4.40

m3

52

KNNR 60605-070-040

Przepusty rurowe , rury PE lulPE
srednicy wewnetrznej 50 cm.

50.00

53

KNKRB 02 0201-01-060

tawy fundamentowe betonowearaizgici
do 0,6 m

4.22

m3

54

KNR 2-33 0606-01-060

Obudowy wlotéw /wylotéw/
prefabrykowanych przepustéw drogowyc
rurowych z zagruntowaniem roztworem
asfaltowym

=]

4.06

m3

55

KNNR 1 0514-010-050

Umochienie skarp plytamiigwymi
58/58/7

55.00

m2

56

KNNR 1 0512-02010-050

Umocnienie skarp i dna rowyigphi
chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

14.00

m2

57

Wacetob 4-01 0105-02-06

Zasypanie wykopow piaskignrerzutem
na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami
15 cm w gruncie kategorii lll.Piasek z

dowozu.

124.00

m3




Razem

18

Pobocza i wjazdy

58

KNNR 60106-060-050

Mechaniczne zagzczanie piaskiem wars
odcinajcych,grubé¢ warstwy po
zagiszczeniu 15 cm

2113.00

m2

59

KNNR 60113-050-050

Warstwa destruktu ,grédbwarstwy po
zagzszczeniu 15 cm

1905.00

m2

Razem

19

Rowy

60

KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane kopanka
podskbiernymi o poj.tyki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 2
km.Grunt kat.|ll

1508.00

m3

61

KNNR 6 0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdamy,ta
fundamentowe betonowe

11.32

m3

62

KNR 2-33 0601-0201-040

Przepusty rurowe pod zjazganyi
grubdgcienne dsrednicy 40 cm - rury
karbowane grubiienne

134.00

63

KNR 2-33 0601-0201-040

Przepusty rurowe pod zjazdanyi
grubagcienne asrednicy 30 cm - rury
karbowane grubiwienne

10.00

64

KNKRB 02 0201-01-060

tawy fundamentowe betonoweerdizaici
do 0,6 m

22.08

m3

65

KNR 2-33 0606-01-060

Obudowy wlotéw /wylotéw/
prefabrykowanych przepustéw drogowyc
rurowych z zagruntowaniem roztworem
asfaltowym

=]

18.40

m3

66

KNNR 1 0507-010-050

Humusowanie rowéw z obsianierny p
grubdici warstwy humusu 10 cm-humus
dowozu

2020.00

m2

67

KNNR 11 0711-02010-050

dzne wykonanie siewem, naskarpach,
trawnikéw dywanowych z naweniem.
Grunty kategorii lll

2020.00

m2

68

Wacetob 4-01 0105-02-06

Zasypanie wykopow piaskignrerzutem
na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami
15 cm w gruncie kategorii lll.Piasek z
dowozu.

72.00

m3

Razem

20

Oznakowanie

69

KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,stupkiz r
stalowych csrednicy 50 mm

9.00

szt

70

KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne 7 oo

0 powierzchni do 0,3 m2

szt

71

KNNR 6 0705-020-050

Oznakowanie poziome jezdnidarb
chlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,cagte malowane
mechanicznie

86.00

m2

72

KNNR 6 0705-030-050

Oznakowanie poziome jezdnifarb
chlorokauczukowlinie segregacyjne i
krawedziowe,przerywane malowane
mechanicznie

41.00

m2

73

KNNR 6 0705-050-050

Oznakowanie poziome jezdnifarb
chlorokauczukowlinie na skrzgowaniach
i przegciach dla pieszych,malowangenie)

25.00

m2




KNNR 6 0701-030-040

Pecze ochronne sztywne z pochwytem
przeciagiem z rursr.60 mm isr.38 mm,o

74 rozstawie stupkow z ruar.60 mm,co 1,5 m 4.00 m
(biato-czerwone)
Razem
21 Humusowanie ziel@cow
KNNR 1 0507-010-050 Humusowanie zi@®w z obsianiem, przy
75 grubgci warstwy humusu 10 cm-humus 81.00 m2
dowozu
KNNR 11 0711-02010-050] dRzne wykonanie siewem, na terenie
76 ptaskim, trawnikéw dywanowych z 81.00 m2
nawazeniem. Grunty kategorii lll
Razem
22 Inwentaryzacja po wykonawcza
77 kalkulacja wtasna Geodezyjna inwentaryzacja 1.00 ot

powykonawcza

Razem

Razem kosztorys nettq:

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto




