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1. OPIS TECHNICZNY



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ — WEWNETRZNEJ
MEYNISKO — PIENKI
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+999

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

[=]

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzatci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagblkubatug, zestawienie powierzchni, wysékdtuga¢

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projekt atbiektu budowlanego p.n. ,Przebudowa
drogi dojazdowej wewgirznej Miynisko — Piéki”. Inwestycja ledzie prowadzona na odcinku
dt. 999 m od skrzyowania z drog Mtynisko — Mtynisko Zawodzie do dziatki nr 358. Ydmach

projektu przewidziano wykonanie nowej nawierzchdestruktu wraz poboczami.

Inwestycja lgdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nrdziakki Lokalizacja / obgb Wiciciel
1 283 droga dg{)arezzgcl)\\/l/\;sn-iglv(qutrzna/ Gmina Biata; 98-350 Biata, Biata Druga 4b
2 439 droga dg{)arezzgcl)\\/l/\;sn-iglv(qutrzna/ Gmina Biata; 98-350 Biala, Biata Druga 4b
3 440 droga doj:;rzgv;eilealzivevqtrzna/ Gmina Biata; 98-350 Biala, Biata Druga 4b
4 336 droga doj:;rzgv;eilealzivevqtrzna/ Gmina Biata; 98-350 Biala, Biata Druga 4b

Charakterystyczne parametry techniczne dla przeudanej drogi:
» calkowita diugéc¢ drogi okoto — 999 m,
 powierzchnia drogi okoto — 5000°m
e droga dojazdowa — wewtizna klasy ,D”,

e kategoria ruchu — nie okdla sk,

* nawierzchnia z destruktu zamitai powierzchniowym utrwaleniem emalgsfaltowd i grysami na
calej dtugdci,

* szerokéc jezdni — 5,0 m na catym odcinku drogi,

» szybka¢ projektowana -30 km/godz.,

» spadek poprzeczny jezdni:

- od km 0+000 do km 0+999 — dwustronny 2%,

Pozostate parametry techniczne:



» szerokd&¢ poboczy — 0,75 m cadtugaicia drogi,
«  powierzchnia poboczy okolo — 1508,m
* nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego gr. 8 €a31,5 mm,

e spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogawe

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraztadzagcej zabudowy oraz spospb

spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Droga Miynisko — Pigki biegnie terenami ptaskimi od drogi dojazdow&jewrctrznej Mtynisko
— Miynisko Zawodzie w kierunku potudniowym a ngmtie skeca w kierunku zachodnim.

W stanie istnigicym droga posiada nawierzchrttuczniows szerokeéci 4,9 + 6,5 m na catym
przebudowywanym odcinku drogi.

Szerokdé¢ pasa drogowego wynosi od 11,2 + 13,5 m.

W wyniku wykonania planowanych robot drogalbie posiadacatym odcinkiem nawierzchiiz
destruktu w przekroju szlakowym. Catym odcinkiedigia lzdzie mi€ szerokéc 5,0 m.

Ze wzgkdu na konieczni& wyprostowania przebiegu drogi i wykonania jezdnizaazonej
szerokéci w miejscach gdzie istnigga nawierzchnia tluczniowa jest niewystargzaj
przewidziano wykonanie nieznych poszerze

Poszerzeniadala wykonane:

- od km 0+380 do km 0+420 szerdko0,5 m po prawej,

- od km 0+830 do km 0+890 szerdkopo 0,5 m po stronie prawej i lewej,

- od km 0+920 do km 0+960 szerdkbl,5 m po stronie prawej,

- od km 0+960 do km 0+980 szerdko0,75 m po stronie prawej,

- od km 0+980 do km 0+999 szerdkopo 0,5 m po stronie prawej i lewej.

Skrzyzowanie w km 0+000 oraz w km 0+907 wykaéna petnej konstrukciji.

Do wykonania nawierzchni drogi nale stosowdé destrukt poddany recyklingowi. Destrukt
nalezy zamkraé poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia saasfaltovs i grysami.

Przebieg drogi wysokeiowo naley dostosowéa do stanu istniggego podnos niwelet drogi o
Zalazom grubai¢ konstrukcii.

Oproécz jezdni w projekcie przewidziano wykonanieigtbonnych poboczy z kruszywa tamanego
gr. 8 cm. Zalaono szerokéxi poboczy 0,75 m.

Ze wzgkdu na faktz projektowana droga nie zaliczana jestzddnej kategorii drég publicznych

a jedynie jest dragdojazdowd - wewrgtrzng parametry do projektu uzgodniono z Inwestorem.



W projekcie dla potrzeb przebudowy brano pod uwatementy Rozpoezizenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9 99w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).

Projekt wykonano zgodnie z oba&ujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badiswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,zZaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdasci 0,25 m w przypadku wykonania petnej konstrukciji
drogi.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Konstrukcg drogi zaprojektowano wykorzysigjistniepca nawierzchng ttuczniows.

Ze wzgkdu na fakt 4 droga nie naley do zadnej kategorii w porozumieniu z Inwestorem [ty

nastpuijaca konstrukag drogi:

- od km 0+005 do km 0+890 oraz od km 0+920 do k899+#na istniejcej nawierzchni ttuczniowej):

-wyréwnanie istnigjcej nawierzchni kruszywem tamanym fr. 0-31,5 mmbgéa 3 + 4 cm (w
miejscach niezdinych — w projekcie przgfo 25% obmiaru powierzchni),

-warstwa z destruktu gr. 10 cm,

- powierzchniowe utrwalenie emulsisfaltows i grysami o fr. 3-5 mm,

Razem grub& warstwy 10 + 13 cm.

- w miejscach poszenépetnej konstrukcji (wg. punktu 2):

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie w warstwie dolnej gr. 10 cm
fr. 31,5-63 mm,

-warstwa z destruktu gr. 10 cm,



- powierzchniowe utrwalenie emulgisfaltowy i grysami o fr. 3-5 mm,
Razem grub& warstwy 35 cm.

W przypadku braku szerad@ istniepcej nawierzchni dla potrzeb wykonania projektowasirggi

przewiduje si wykonanie niezidnych poszerzew kilometraach zgodnie z punktem 2.

Do wykonywania podbudowy natg stosowd kruszywa pochodzenia magmowego 0 Zaie|

w projekcie frakcji. Na jezdrinalezy stosowa destrukt frakcji 0+35 mm.

Do wykonania drogi z destruktu stosawaalery destrukt poddany recyklingowi o zatmej w

projekcie frakcji. Metoda recyklinguglzie polegata na wzbogaceniu destruktu pochoetzo z
rozbiérek nawierzchni bitumicznych asfaltem wédood 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania
destruktu zawieragego w swoim skiadzie snyotDestrukt nalgy zamkraé powierzchniowym

utrwaleniem emulgjasfaltovd i grysem o fr. 3-5 mm.

Projekt zaktada wykonanie obustronnych poboczy .sfg8¥5 m z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie fr. 0+31,5 mm gr. 8 cm

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposéb zapewnienia warunkpw
niezlednych do korzystania z tego obiektu przez osolpeln@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Pokczenie drég wewttrznych.

Pocatek przebudowy drogi Miynisko — Riki przyjeto na krawdzi nawierzchni asfaltowej
drogi Mtynisko Zawodzie.

Ze wzgkdu na zastosowanie w projekcie tukow etirR=8 lewy i R=4 prawy szer. drogi na
wtaczeniu ledzie wynosita 17,0 m.

Pokczenie obu drog wykokapoprzez wykonanie niezbinego wyrownania (uetia) krawedzi
jezdni, oczyszczenia jej i posmarowanie emulsjsfaltows. Pohczenie zabezpieczy

poprzecznie poprzez spryskanie obu nawierzchnsypanie grysem fr. 2-3 mm.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywnepnajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przeciggich jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi @150, ktére
nalezy zatozy¢ na wiw kable.



5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkoéw terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych

lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracovpan@budowy drogi na dt. 999 m obejmuj

* wykonanie nawierzchni z destruktu;

* wykonania obustronnych poboczy;

* wykonania oznakowania pionowego.
SzczegOly zawarto na planie sytuacyjnym Rys. L7.6taz na rysunkach konstrukcyjnych.
Niwelet dostosowa do stanu istniefego. Na pocgku zakresu opracowania rozzanie
wysokaciowe byto determinowane istrieymi rzzdnymi nawierzchni asfaltowej drogi Miynisko —
Miynisko Zawodzie. Koniec dostosoévalo rzdnych istniejcego terenu z zastosowanie zjazdu na

dt. 10 m. Szacujesize po wykonaniu profilu i wyréwnania droga podnieskie» okoto 10 + 13 cm.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewsnigj uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiaurz;dze:,

Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie wsw@u do stanu istnigego. W
uzgodnieniu z Inwestorem odptono od wykonywania zmian w zakresie istaggjm rowow

przydraznych.

8) Rozwgzania i spos6b funkcjonowania zasadniczychdaet instalacji technicznych, w tym przemystowych izespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urzdze: technologicznych, majych wplyw na architektyr konstrukeg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zakiadapodziat zadania na etapy Zaesci od

posiadanych przez zamaw@ggosrodkow finansowych.



Kazde dzielenie zadania wymaga jednak pisemnej zgaigkfantéw i wydania przez nich pozytywnej
opinii w zakresie etapowania robot. Dzielenie n@daa etapy bez zgody projektantow traktujgaio
naruszenie praw autorskich.

Roboty naley prowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie

budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea: stizqcych do celéw technologicznych @minych z przeznaczeniem

obiektu,

b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewinznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodarlcieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetajajyymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikzi i zasegu
rozprzestrzeniania gi

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a t& promieniowania, w szczegd&fnbjonizugzcego, pola elektromagnetycznego i inn
zakioced, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiaesi

e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclrnziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wplyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljiddddowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Na podstawie Rozpogdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 rokusprawie
okreslenia rodzajow przedsivziec mogicych znaczco oddziatywéd na srodowisko oraz
szczegO6towych uwarunkowazwiagzanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporadzenia
raportu o oddziatywaniu ng&rodowisko (dz. u. z 23 grudnia 2004) oraz na padstaistawy z

dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo OchroSyodowiska (dz. u. nr 62, poz. 627) na
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przebudowywaspy drog nie istnieje obowizek uzyskania decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.

Rozwigzania chrorice srodowisko w fazie realizacji przedsiziccia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wijarai

Na etapie przebudowy w gaflnie zabudowy mieszkalnej robotyeda stanowity pewn
uciazliwos¢ akustycza dla mieszkacéw. W zwhzku z tym wszelkie prace zyciem ckzkiego
sprztu budowlanego naky wykona w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasa

ulegnie zmniejszeniu poprzez popra@ynnaci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Droga stanowi jedynie dojazd do gospodarstw i biudynmieszkalnych w zwzku z tym ruch
bedzie ograniczony i nie przewiduje ¢siprzekroczenia warkoi stkzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdow w samoctvgich poprzez ptynnjazc,

- ujednolicenie nénoici nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszgebwo podtaa gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadadsztzu a przede

wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod
System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polega bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do ista@jch rowow przydronych. W projekcie nie

zakfada sj odtworzenia rowow przydémych.

d) w zakresie ochrony przyrody

Przeprowadzana przebudowa nie wymaga wykonywanenkydrzew.

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje s wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilasci poszczegoélnych rodzajow odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 4 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
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wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkeno odpady pochodee z
rozbidrki istniepcej drogi. Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 O4dles¥ai okoto 160 ton.

Ziemia z rozbiorki nawierzchni zostanie wykorzystatlo wzmocnienia drég gruntowych na
terenie gminy Biata celem polepszenia warunkéw jpezzki drogami gruntowymi i dolzie
stanowt dolm warstwe podbudowy dla drég gruntowych

Roboty keda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtowne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikow drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,

-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowe).

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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2. OBLICZENIA
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