Rysunek konstrukcji przedtuzenia przepustu z rur 9500
grubosciennych karbowanych
pod dr. w kierunku m. Zabtocie o dlugos¢ 7 m
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OZNACZENIA:
l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm
2.warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego gr. od 1 do 3 cm
3.istniejaca nawierzchnia asfaltowa
4 .podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gdrnej fr. 0-31,5 mm
5.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
6.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm - _
7.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm Z. P U H "PROFIL Czestow Buczak
8.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm @ﬁm\umoo m,wﬂwQN 1
9.podbudowa z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie gr., 10 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm T “. Laszynskiego
10.kraweznik betonowy 15/30/100 URZAD GMINY W BIALE.
1l.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm @mﬁw%wmﬁwcwm@ﬁ%vuwmm%wzw%zc%% b
12.obrzeze betonowe 8/30 Zodonie JABLOCIE — GBRY SWIATKOWSKIE
13.pobocze z destruktu gr. 15 cm fr. 0-35 mm ODCINEK 0D xzu?ooo %m KM 0+714
14.rbéw umocniony humusem gr. 10 cm Nr zadanio
15.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm P CROJE<T BUDDvLANY
16.wyréwnanie kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 3+4 cm fr. 0-31,5 mm o
17.istniejaca nawierzchnia tluczniowa Branzo DROGOWA
18.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm Dbiekt DROGA GMINNA _ ,
Ho.ﬂmmmmSm. wiazaca z betonu mwmmwﬁosmo_o BA 0/16 mm gr. 4 cm Tytut rysunku fw;wmw mmmwwﬁﬁw%mwmwﬁmﬂwa,wamﬂmmmmé Rys.4.2
NO.HMﬁDH@um.OM\ chodnik z kostki brukowej pod dr. w Kierunku m. Zoktocie o dtuqosc 7 m
21.istniejace pobocze Projektant Inz Buczak Czestaw upr.pro j.2735/94 wﬁwmo
inz. Krawczyk Robert
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