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pobocze jezdnia pobocze
QZNACZENIA:
l.powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysami fr. 3 -:- 5 mm
2.warstwa z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35 mm

3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
4 ,warstwa odcinajaca z piasku gr.

15 cm

5.pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr., 0-31,5 mm gr. 8 cm
6.wyréwnanie istniejacej nawierzchni tluczniowej kruszywem itamanym stabilizowanym mechanicznie fr. 0-31,5 mm
gr. 3-:-4 cm (w miejscach niezbednych)

7.istniejaca nawierzchnia ttuczniowa gr. 10-:-15 cm

10 cm w warstwie dolnej fr. 31,5-63 mm

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
od 0+005 do 0+380; od 0+420 do 0+830;
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Z, P U H "PROFIL” Czestaw Buczak

98-200 Sieracdz

ul, Daszynskiego 3/11

Inwestor !

URZAD GMINY W BIALEJ

98-350 BIAtA; BIALA DRUGA 4b

Zadanle :

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - WEWNETRZNEJ

MELYNISKO - PIERKI

ODCINEK 0D KM 0+000 DO KM 0+999

Nr zadania :

Stadiun PROJEKT BUDOWLANY
Branza DROGOWA

olekt DROGA DOJAZDOWA - WEWNETRZNA

. Rysunek konstrukc ji jezdni
Tytut rysunku = | oy | 04005 do ke 04380) ool ki 04420 do kn 0+830 | Y SEE.
Projektant | Inz. Buczak Czestow Uprproj2735/94 erMmQ
inz, Krawczyk Rokert
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