ZPUH Czestaw Buczak ,PROFIL"”

) _ Egz. Nr 1.
98200 Sieradz ul. Dasagkiego 3/11

tel. (0-43) 822-62-39

Nazwa opracowania : Proje[<t przebudowy drogi gmjinne
Zabtocie — Gorywiatkowskie

Odcinek : od km 0+000 do km 0+714
Inwestycja ledzie prowadzona na dziatkach nr 104/2, 104/1, 186/1,
149/1, 149/2, 106/1, 199/4, 152/1, 152/2, 153/8/20199/6, 151/2, 154/
155/2, 201/5, 202/1, 203/1, 204/1, 159/2, 205/6/20160/2, 207/1, 161/
210/1, 162/2, 211/1, 163/2, 212/1, 164/2, 213/5/26166/2, 167/2, 216/
168/2, 217/1, 169/2, 218/1, 219/1 i 220/1 —blit9 Zabtocie — Gory
Swiatkowskie

1NN

Rodzaj opracowania :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ
PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor : Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4b

Opracowat zespot w - .
skladzie: Nr Uprawnie Podpisy
inz. Czestaw Buczak upr.proj.2735/94
inz. Robert Krawczyk | | s
Data wykonania: _ .
grudzieh 2011 Nr umowy: Z dnia:




Spis tréci

0 ] ST < o

Zaswiadczenie £OIIB w todzi,
Kopia uprawnig,
Oswiadczenie projektanta.

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...,

2. OPIS BUDOWLANY ...ttt e e

3. OBLICZENIA ...

Wykaz wspétrzdnych punktow gtéwnych
Wykaz katéw wierzchotkowych
Wykaz dtugdci bokow i azymutéw

Wykaz przekrojow i obliczierzednych projektowanych

4.CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu - Rys. 1.
Profil podtwzny Rys.2.1. — Rys.2.3.

Rysunki konstrukcyjne Rys.3.1. — Rys.3.17.
Rysunki odwodnienia Rys.4.1. — Rys.4.9.

5.UZGODNIENIA
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Skrécony wypis z rejestru gruntéw.



Ny W

ETE

TN
=]

L

i
o
o f

T=PT 0+000

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
ZABLOCIE - GORYSWIATKOWSKIE

OD KM 0+000 DO KM 0+714

Rysunek pogidowy

PO
o

S
= A (L.
A—" —
.h-

Swi

atkuwuce:E Irnas

L]

-y
w

186

i

/

T

R\

[‘x

" \\-_‘_“ ]
. Przebudowywana droga gminna Zabtocie - Gory Swigtkowskie

]

A YVIRIUVIGYY .

N




1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
ZABLOCIE — GORYSWIATKOWSKIE
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+714

I. Przedmiot inwestycii:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmugcego wicej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia oraz kolejdérealizacji obiektow)

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projekta dbiektu budowlanego pod nagw
,Przebudowa drogi gminnej Zabtocie — G&wiatkowskie”.

Inwestycja ldzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni agvedj wraz z poboczami i
rowami. Zadaniem objo odcinek od skrzyowania z drog gminm Wiktorow — Rososz do
dziatki nr 171. Dhugéci 714 m.

Przebudow objto réwniez parking przed jednostkOchotnicze] Stray Pazarnej w Zabtociu oraz
chodnik i przejcie dla pieszych przy drodze gminnej Wiktoréw — ¢&as

Przebudowywaqn drogz gminm dostosowano lokalizacyjnie i wysckiowo do istniejcej
nawierzchni asfaltowej oraz chodnika przed budynkigSP.

Droga zlokalizowana jest na ngstijacych dziatkach o nr geodezyjnych:

- nr 104/2, 104/1, 105, 146/1, 149/1, 149/2, 108MA9/4, 152/1, 152/2, 153/2, 106/2, 199/6,
151/2, 154/2, 155/2, 201/5, 202/1, 203/1, 204/B/25205/1, 206/1, 160/2, 207/1, 161/2, 210/1,
162/2, 211/1, 163/2, 212/1, 164/2, 213/1, 165/5/26167/2, 216/1, 168/2, 217/1, 169/2, 218/1,
219/1 i 220/1 — oleb 19 Zabtocie — Gor$wiatkowskie.

Ill. Stan istniej acy:

(Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z ormdigm przewidywanych w nim zmian, w tym adaptac@zbiorek

w zakresie niezllnym do uzupetnienia e&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki luterenu)

Droga gminna Zabtocie — Gor§wiatkowskie jest drag prowadaca ruch lokalny, do dziatek
zZlokalizowanych po obu stronach drogi. Zabudowatepyge wsrodkowym i kaicowym odcinku drogi.
Droga biegnie w tereni@ednio zurbanizowanym o niskiej zabudowie typu skeggo.
W stanie istnigjcym droga posiada jedfezdne dwukierunkowy:
- od km 0+000 do km 0+046 o szerékbod 6,0 + 9,0 m i nawierzchni asfaltowej,
- od km 0+046 do km 0+714 o szerékood 4,5 + 7,0 m i nawierzchni ttuczniowej.
Nawierzchnia bitumiczna zostata niedawno wykonangst dobrym stanie technicznym.
Thuczniowy odcinek drogi z uwagi na niedostateczmosnos¢ posiada liczne zarenia
utrudniapce sptyw wody z drogi. Nie gwarantuje technicznkgmfortu jazdy i bezpiecastwa.
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W stanie istnigicym na di. 300 m od pogtku po stronie prawej wygbuje zamulony réw
porasniety roslinnoscia. Na pozostatym odcinku odwodnienie drogi npeje cah powierzchm

na przylegte do drogi dziaiki.

W ciagu trasy wysipujew km 0+003 istniejcy przepust @500 dt. 28 m z obustronnymi murkami
oporowymi prowadazcy wod; pod drog. Stan techniczny przepustu nie budzi zaseize

Przewidziano przedhenie przepustu o 23 m.

W projekcie przewiduje sifrezowanie pocgkowych 10 m istniejcej nawierzchni bitumicznej
grubcci 2 do 4 cm. Na pozostatym odcinku nawierzchnalésivej zataono wyréwnanie mas
asfaltowg i utozenie warstwycieralnej.

W miejscu gdzie droga posada nawierzchnie ttuczmi@atazono wyréwnanie tluczniem a
nastpnie utazenie jednej warstwy kruszywa gr. 15 cm oraz waysiveralnej. Istnigjca warstwa
ttucznia od km 0+046,17 do km 0+070 oraz od km @&8 km 0+680 zostanie rozebrana a w jej
miejsce zostanie wykonana petna konstrukcja drogi.

Pod budynkiem Ochotniczej StsaPazarnej w Zabtociu przy nowym chodniku zostanie wydkioy
nowa nawierzchnia parkingu i wjazd z masy asfaljoistniejacy chodnik zostanie wydhony do
skrzyzowania drog gminm Wiktorow — Rososz gdzie zostanie wykonane gciejdla pieszych.
Nowy chodnik obejmie swoim zagiem wiat przystankow, kosze i stup ogtoszeniowy. Chodnik
zostanie wykonany z kostki brukowej na podbudowkeuszywa tamanego.

W wyniku wykonania planowanych robét droga gminreaaatym przebudowywanym odcinku
bedzie posiadanawierzchng asfaltows szer. 5,0 m o przekroju drogowym z dwoma pasaohiuu
po 2,5 m.

Whtaczenie do drogi gminnej Wiktorow — Rososzdbie posiadato trzy pasy ruchu po 3 m z
ktorych pas najhliej budynku stray bedzie przeznaczony wydznie dla autobuséw.

Przekrdj drogowy zaprojektowano na catym odcinkagdioprocz odcinka pogikowego gdzie
zostanie wykonany chodnik po stronie lewej. Prajgkst obustronne pobocza szeré&io0,75 m.
Przewidziano réwnie wykonanie rowow przydeme gkbokasci okoto 0,8 m oraz nowych
przepustéw @500 z rur grudmennych karbowanych w km 0+189 i w km 0+567. Olmepusty
beda miaty diuga¢ 7 m.

Przepusty w km 0+003 oraz po drugiej stronie drggiinnej Wiktorow — R0s0Sz zostan
przedhizone w taki sposéb by umlowi ¢ wykonanie chodnikOw. Przepusty te zogtaakaczone
murkami oporowymi z barierkami ochronnymi naika chodnika.

Przepust z rur g 500 w km 0+003 zostanie przedi takimi samymi rurami 0 23 m a przepust

po drugiej stronie 0 7 m.



Istniepce uzbrojenie w infrastruktei urzadzenia znajduce s¢ w pasie drogowym pokazano
na mapie do celow projektowych, na podstawie ki@@jacowano plan zagospodarowania
terenu.

Urzadzenia uzbrojenia technicznego poprzecznie przpmeadrog zabezpieczono poprzez
zatazenie dwudzielnych rur ostonowych g 200.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub tereu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremiym urzdzenia budowlane zazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przecingrowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenieleni w zakresie
niezkednym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki tetenu)

Projekt przewiduje wykonanie jezdni asfaltowe] sZ&0 m (2x2,5) na catym odcinku drogi.
Wyjatkiem jest odcinek przy Strg Pazarnej gdzie szerokoé jezdni kedzie wynost 9,0 m (3x3,0 m).
Pas jezdni przy chodniku szer. 3,0 m zostanie wzamgy wyhcznie dla ruchu autobuséw. Bior
powyzsze pod uwagprojektuje si szerokéc jezdni w nasfpujacych odcinkach:

—od km 0+000 do km 0+043,87 szer&k8,0 m,

—od km 0+043,87 do km 0+068,87 szekdkad 5,0 m do 9,0 m,

—od km 0+068,87 do km 0+714 szerak5,0 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektujecsspadkach:

— jednostronny — i = 0,5%v prawood km 0+000 do km 0+068,87,

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 0+088,87 k158,99,

— jednostronny — i = 2% lewo od km 0+178,99 do km 0+282,71,

— jednostronny — i = 2% prawood km 0+302,71 do km 0+495,

— jednostronny — i = 2% lewo od km 0+532,93 do km 0+619,13,

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 0+639,13 mha0Ok-714.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza wralesi gr. 15 cm zgodnie z wykazem:
—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 0+042 d@ii4,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 0+000nal@K714.

Do wykonania poboczy nmina zastosowadestrukt z rozbiorki istniegej nawierzchni. &
brakupca naley dowies¢ na budow a catl@¢ destruktu podda recyklingowi. Na zjazdach
przewidziano nawierzchg@iz destruktu gr. 15 cm.

Do wykonania poboczy i zjazdow stosan@destrukt poddany recyklingowi o frakcji 0-35 mm.
Metoda recyklingu &dzie polegata na wzbogaceniu destruktu pochoelzo z rozbiérek
nawierzchni bitumicznych asfaltem w i od 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu

zawierajcego w swoim sktadzie snyot



Celem poprawy bezpiearstwa przy skrzsowaniu z drog Wiktorow — Rososz projektujeesthodnik
szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z grzem dla pieszych. Chodnik ten znacznie poprawi
bezpieczastwo dojcia do przystanku z miejscowa Zabtocie.

Chodnikiz kostkibrukowej obramowalub zakaiczy¢ obrzezem betonowynmB/30ukiadanymna
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wylkon&ostki koloru szarego.

Jezdn od strony chodnika nadg obramowa kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na tawie betonowej
35/15 z oporem 18/20. Na tawopor naley stosowa beton C 20/25.

Kraweznik rowniez przewidziano do wykonania od km 0+178,99 do km82421 strona lewa oraz
od km 0+348 do km 0+495 strona prawa. Kgavik ten powinien wystawgponad jezdri 6 cm.

Na przejciu dla pieszych nalg obnizy¢ kraweznik w taki sposob by wystawat on nad nawierzehni
od 1 do 2 cm. Powrgze utatwi przégie przez jezdriosola niepetnosprawnym.

Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu o pregakane rowy przydrine. Przewiduje si
wykonanie rowéw odparowagych w nastpujacych odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+350 strona prawa row drogewtrOjkatny gikbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+091 do km 0+191 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokgci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+450 do km 0+656 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+495 do km 0+714 strona prawa row drogewtyéjkatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

W miejscach gdzie rowy nie wygtuja zaprojektowano odwodnienie poprzez skierowanieywod
przy krawezniku do wpustow ulicznych. Lokalizacja wpustow zgadz rysunkiem 2.3.

Skarpy rowOw przy przepustach zostaimocnione ptytamizarowymi 58/58/7 uktadanymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Dno a@stamocnione ptytkami chodnikowymi
50/50/7.

Projekt zaktada wykonanie wspélnych wjazdow (jedgazd na dwie dziatki) na dziatki szer.
7,0 m po 3,5 m dla kalego uytkownika. Z inwestorem oraz w porozumieniu z mi&azami
uzgodniono ich lokalizagj W miejscu rowow na wjazdach ul@ rury grubdcienne @400

karbowane zakizone murkami oporowymi.

Niezbedne dane pokazano na rysunkach konstrukcyjnyclzegbtach elementéw drogowych i
profilu podtuznym.
W zakresie robot objych niniejszym projektem wchodzi wykonanie r@asijacych prac:

* niezlxdne prace przygotowawcze i odhumusowanie,



» wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na pti@@vym odcinku,

* wykonanie rozbiérki istniagej nawierzchni ttuczniowej (w miejscach petnej &wakcji) i
wykonanie koryta pod konstrulgapawierzchni drogi,

* wykonanie wykopdw,

* wykonanie elementow odwodnienia (rowy, przepusiysty, przykanaliki i studnie),

» zabezpieczenie istnige] linii telefonicznej poprzez zastosowanie ruudwaielnych,

e wykonanie konstrukcji drogi gminnej,

» wykonanie koryta pod konstrukoghodnikow,

» wykonanie konstrukcji zjazdéw, poboczy i chodnikow,

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe).

IV. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych egci zagospodarowania terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczeg6lnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalkipowierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanymwierzchnia drég, parkingdéw, placéw i chodnikd@ewierzchnia

zieleni oraz innych &Zci terenu niezédnych do sprawdzenia zgoditoz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decya) warunkach zabudowy i zagospodarowania terepeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowaniesfyzzennego Gminy Biata — wypis w
zakczeniu.
Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogi Zaletoei Gory Swiatkowskie wynosi okoto
7700 nf w tym:

« powierzchnia jezdni okoto — 375G m

« powierzchnia poboczy okoto — 1108 m

« powierzchnia chodnikéw okolo — 20G,m

«  powierzchnia rowéw okoto — 1750m

Projektowane roboty zwkane z przebudaywdrogi keda wykonane na nagbujacych dziatkach:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / obgb Wigciciel
1 104/2 pole / obgb 19; Zabtocie - Gory Jan i Urszula Stasiakiewicz; Wiktoréw 2; 98-
Swiatkowskie 350 Biata

2 104/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtlocie - Goéry
Swiatkowskie

3 105 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Goéry
Swiatkowskie

4 146/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory
Swiatkowskie

5 149/1 pole / obeb 19; Zabtlocie - Gory
Swiatkowskie

6 149/2 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Géry
Swiatkowskie

Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

Zbigniew i Ewa Pluta; Rososz 22; 98-350 Biata

Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k




7 106/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biafa; Biata Druga 44
8 199/4 | dr.gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 44
9 152/1 | terenstray / obkb 19; Zabtocie - Gory]  Ochotnicza StraPazarna Zabtocie; 98-350
Swiatkowskie Biata
10 152/2 | dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 44
11 | 153/2 | dr.gminna/ ol 19; Zabtocie - Gory | Tadeusz i Henryka Matyja; Kopydtow 7/1; 9
Swiatkowskie 350 Biata

12 106/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
13 199/6 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
14 151/2 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
15 15472 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
16 155/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
17 201/5 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
18 202/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
19 203/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
20 204/1 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
21 159/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
22 205/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
23 206/1 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biala; Biata Druga 4t
24 160/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
25 207/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
26 161/2 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
27 210/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
28 162/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
29 2111 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
30 163/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
31 21211 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
32 164/2 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
33 213/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
34 165/2 | dr.gminna/okgb 19; Zabtlocie - Gory

Swiatkowskie

Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
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35 166/2 | dr.gminna/obgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

36 167/2 | dr.gminna/olyb 19; Zabtocie - Gory

Swigtkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

37 216/1 | dr.gminna/okgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

38 168/2 | dr.gminna/obgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

39 217/1 | dr.gminna/obib 19; Zabtocie - Gory

Swigtkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

40 169/2 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

41 218/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

42 219/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtlocie - Géry

Swigtkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

43 220/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

V. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany obiekt

budowlany, 21 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nie jest obiektem wpisanym do rejestru tiady.

VI. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdupceqo s¢ w granicach terenu gorniczeqo

Nie dotyczy

VII. Informacj e i dane o charakterze i cechach istnigtych i przewidywanych zagrdgen dla

srodowiska:

(Informack, i dane o charakterze i cechach istggggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych ihicotoczenia w zakresie zgodnym z przepisamieloaymi)

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chrorice srodowisko w fazie realizacji przedsiziccia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wjarai

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnejetla stanowity pewn uciazliwos¢
akustyczn dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisfasuaulegnie

Zmniejszeniu poprzez popraywtynnasci ruchu.
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b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) nie przewiduje przekroczenia wartgi skzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikdw pojazdéw w samoctvgich poprzez ptynpjazc,

- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wéd deszgebwo podtaa gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadsztzu a przede
wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polegéa bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istamjch rowoéw przydrenych. W projekcie
zatazono odtworzenie rowow przydioych na catym odcinku drogi. Woda z rowowdbie
prowadzona do przepustoéw zlokalizowanych w pasiga@vym. Rowy przy przebudowywanej

drodze lgda rowami odparowujcymi.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonaniagaigcil szt. drzewa jest to kasztan koligyj z

projektowanym uktadem drogowym. Rowy zostaahumusowane i obsiane teaw

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje s wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilasci poszczegolnych rodzajow odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 4 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifk@no odpady pochodee z
rozbiorki istniejcej drogi w nasfpujacych grupach:

Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 04 wsitbokoto 1200 ton.

Thuczen pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w isgi okoto 175 ton.

Asfalt pochodzcy z frezowania kod 17 03 02 w §la okoto 4 ton.

Ziemia, thuczé z rozbidrki nawierzchni zostamykorzystane do wzmocnienia drég gruntowych

na terenie gminy Biata celem polepszenia warunkénejpzdu drogami gruntowymi ieta
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stanowé dolmg warstwe podbudowy dla drég gruntowych. Destrukt zostanikavzystany do
wykonania poboczy.

Roboty keda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtowne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikow drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,

-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowe).

VIII. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowarbiektu budowlanego lub robét

budowlanych)

Nie dotyczy
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2. OPIS BUDOWLANY
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
ZABLOCIE — GORYSWIATKOWSKIE
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+714

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

o

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatue, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaoié

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projekta dbiektu budowlanego pod nagzw
,Przebudowa drogi gminnej Zabtocie — G&wiatkowskie”.

Inwestycja lkdzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni agVedjf na drodze wraz z
poboczami i rowami i &zie realizowana od km 0+000 do km 0+714.

Zadaniem olgjto odcinek od skrzzpwania z drog gminm Wiktorow — Rososz do dziatki nr
171. Dlugdci 714 m.

Przebudow obgto take parking przed jednostkOchotniczej Strey Pazarnej w Zabtociu oraz
chodnik i przejcie dla pieszych przy drodze gminnej Wiktorow — é&zs

Przebudowywan drogz gminm dostosowano lokalizacyjnie i wysckimowo do istniejcej
nawierzchni asfaltowej oraz chodnika przed budynk&tray Pazarnej.

Inwestycja lgdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziafki Lokalizacja / ob¢b Wiciciel
1 104/2 pole / obgb 19; Zabtocie - Gory Jan i Urszula Stasiakiewicz; Wiktoréw 2; 98-
Swiatkowskie 350 Biata

2 104/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

Swigtkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

3 105 dr. gminna / olgb 19; Zabtlocie - Gory
4

146/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Géry

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

5 149/1 pole / obeb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Zbigniew i Ewa Pluta; Rososz 22; 98-350 Bia

el

a

6 149/2 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Goéry

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

7 106/1 | dr.gminna/ohgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

8 199/4 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory
Swiatkowskie

Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
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9 152/1 | terenstray / obkb 19; Zabtocie - Gory]  Ochotnicza StraPazarna Zabtocie; 98-350
Swiatkowskie Biata
10 152/2 | dr.gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biafa; Biata Druga 44
11 | 153/2 | dr.gminna/obgb 19; Zabtocie - Gory | Tadeusz i Henryka Matyja; Kopydtow 7/1; 9
Swiatkowskie 350 Biata
12 106/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
13 199/6 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
14 15172 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
15 15472 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
16 155/2 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
17 201/5 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
18 202/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
19 203/1 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
20 204/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
21 159/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
22 205/1 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
23 206/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biala; Biata Druga 4b
24 160/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
25 20711 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
26 161/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
27 21071 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
28 162/2 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
29 21171 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
30 163/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
31 21211 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
32 164/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
33 213/1 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
34 165/2 dr. gminna /S\cl)vkg?ki\?\;si?ebm(:ie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k
35 166/2 dr. gminna /S\?vg?kcl)\?\;si?eb*OCie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h
36 167/2 dr. gminna / oleb 19; Zablocie - Gory Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

Swiatkowskie
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37 216/1 | dr.gminna/okgb 19; Zabtocie - Géry

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

38 168/2 | dr.gminna/olyb 19; Zabtocie - Gory

Swigtkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

39 217/1 | dr.gminna/okgb 19; Zabtocie - Géry

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

40 169/2 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Géry

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

41 218/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtlocie - Goéry

Swigtkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4k

42 219/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

43 220/1 dr. gminna / olgb 19; Zabtocie - Gory

Swiatkowskie Gmina Biata ; 98-350 Biata; Biata Druga 4h

Charakterystyczne parametry techniczne nowo povjektej drogi:
« Catkowita powierzchnia pasa drogowego drogi ZaleteeiGorySwiatkowskie wynosi
okoto 7700 A, lubie
» calkowita diugéc drogi — 714 m,
» Kkategoria ruchu KR-1,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
e jezdna:
—od km 0+000 do km 0+043,87 szer@k8,0 m,
—od km 0+043,87 do km 0+068,87 szekskad 5,0 m do 9,0 m,
—od km 0+068,87 do km 0+714 szergaks,0 m.
« calkowita powierzchnia jezdni okole3750 nf,
» szybkac¢ projektowana 40 km/godz.,
» spadek poprzeczny jezdni:
— jednostronny — i = 0,5%v prawood km 0+000 do km 0+068,87,
— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 0+088,87 k158,99,
— jednostronny — i = 2% lewo od km 0+178,99 do km 0+282,71,
— jednostronny — i = 2%wv prawood km 0+302,71 do km 0+495,
— jednostronny — i = 2% lewo od km 0+532,93 do km 0+619,13,
— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 0+639,13 a0k 714.
Pozostate parametry techniczne:
* Chodniki wykoné:
—szer.od 1,6 + 3,8 m od km 0+000 do km 0+00#cna prawa,
—szer. 2,0 m od km 0+004 do km 0+020 — stronagra

17



Chodnik szerokéxi 2,0 m przewidziano tak przy drodze gminnej Wiktorow — Rososz
w kierunku miejscowsri Rososz. Po stronie prawej chodnik szer. 2,0din 21 m oraz
po stronie lewej szer. 2,0 m i dt. 6,0 m.

* pobocza wykona

—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 0+042 d®iAi4,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 0+000ndl®k714.

«  powierzchnia poboczy okoto — 1106,m

» pobocza z destruktu gr. 15 cm frakcji 0+35 mm e daigaci,

e spadek pobocza i=5% w kierunku rqwu

» wjazdy o konstrukcjz destruktu gr. 15 cm frakcji 035 mm

* rury g 400 grubgcienne karbowane pod wjazdami przez row.

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraatadzagcej zabudowy oraz spospb

spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

W stanie istniejcym droga gminna Zabtocie — Gorwiatkowskie biegnie w kierunku
potudniowo — wschodnim.

Pocatek drogi przygto na krawdzi skrzy:owania z drog gminm Wiktorow — Rososz. Koniec
przy posesji nr 14 ze wzglu na nieuregulowany stan prawny pozostatego odcink

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 714 mb. @ast pasa drogowego waha si
od 9,0 do 13,8 m.

Istniejaca nawierzchnia wynosi:

- od km 0+000 do km 0+046 o szerékbod 6,0 + 9,0 m i nawierzchni asfaltowej,

- od km 0+046 do km 0+714 o szerékood 4,5 + 7,0 m i nawierzchni ttuczniowej.
Nawierzchnia bitumiczna zostata niedawno wykonangst dobrym stanie technicznym.
Thuczniowy odcinek drogi z uwagi na niedostateczmosnos¢ posiada liczne zarenia
utrudniapce sptyw wody z drogi. Nie gwarantuje technicznkgmfortu jazdy i bezpiecastwa.
W stanie istnigicym na di. 300 m od posgtku po stronie prawej wygbuje zamulony réw
porasnicty roslinnoscia. Na pozostatym odcinku odwodnienie drogi npaje cad powierzchm,
na przylegte do drogi dziatki.

W ciagu trasy wysipujew km 0+003 istniejcy przepust g500 dt. 28 m z obustronnymi murkami
oporowymi prowadazcy wod: pod drog. Stan techniczny przepustu nie budzi zaseize

Przewidziano przedagnie przepustu o 23 m.
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Projekt przewiduje wykonanie jezdni asfaltowe] sZ&0 m (2x2,5) na catym odcinku drogi.
Wyjatkiem jest odcinek przy Stra Pazarnej gdzie szeroké jezdni kkdzie wynost 9,0 m (3x3,0 m).
Pas jezdni przy chodniku szer. 3,0 m zostanie wyzomgy wyhcznie dla ruchu autobusow. Bior
powyzsze pod uwagprojektuje si szeroké¢ jezdni w nasipujacych odcinkach:

—od km 0+000 do km 0+043,87 szerak8,0 m,

—od km 0+043,87 do km 0+068,87 szekskad 5,0 m do 9,0 m,

—od km 0+068,87 do km 0+714 szergks,0 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni projektugecsspadkach:

— jednostronny — i = 0,5% prawood km 0+000 do km 0+068,87,

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 0+088,87 k158,99,

— jednostronny — i = 2% lewo od km 0+178,99 do km 0+282,71,

— jednostronny — i = 2%v prawood km 0+302,71 do km 0+495,

— jednostronny — i = 2% lewo od km 0+532,93 do km 0+619,13,

— dwustronny — i=2% (daszkowy) od km 0+639,13 mha0k-714.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza rdes! gr. 15 cm zgodnie z wykazem:
—pobocze lewe - 0,75 m na odcinku od km 0+042 d®iAi4,

—pobocze prawe - 0,75 m na odcinku od km 0+000ndl®K714.

Do wykonania poboczy nminoa zastosowadestrukt z rozbiorki istniegej nawierzchni. &
brakupca naley dowies¢ na budow a cald¢ destruktu podda recyklingowi. Na zjazdach
przewidziano nawierzch@i destruktu gr. 15 cm.

Do wykonania poboczy i zjazdow stosawdestrukt poddany recyklingowi o frakcji 0-35 mm.
Metoda recyklingu &dzie polegata na wzbogaceniu destruktu pochoelzo z rozbiérek
nawierzchni bitumicznych asfaltem wé od 0,5 % do 1%. Zabraniagsstosowania destruktu
zawierajcego w swoim sktadzie snot

Celem poprawy bezpiearstwa przy skrzyowaniu z drog Wiktorow — Rososz projektujeesthodnik
szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z grzem dla pieszych. Chodnik ten znacznie poprawi
bezpieczastwo dojcia do przystanku z miejscowad Zabtocie.

Chodnikiz kostkibrukowej obramowalub zakaiczy¢ obrzezem betonowynmB/30ukiadanymna
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wylkion&ostki koloru szarego.

Jezdn od strony chodnika naidg obramowa kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na tawie betonowej
35/15 z oporem 18/20. Na tawopor naley stosowa beton C 20/25.

Kraweznik rowniez przewidziano do wykonania od km 0+178,99 do km82421 strona lewa oraz
od km 0+348 do km 0+495 strona prawa. Kgavik ten powinien wystawgponad jezdri 6 cm.

Na przejciu dla pieszych natg obnizy¢ kraweznik w taki sposob by wystawat on nad nawierzehni

od 1 do 2 cm. Powrgze utatwi przégie przez jezdriosola niepetnosprawnym.
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Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu o progakane rowy przydrine. Przewiduje si
wykonanie rowéw odparowagych w nastpujacych odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+350 strona prawa row drogewtrOjkatny gikbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+091 do km 0+191 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+450 do km 0+656 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+495 do km 0+714 strona prawa row drogewtyéjkatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

W miejscach gdzie rowy nie wygtuja zaprojektowano odwodnienie poprzez skierowanieywod
przy krawezniku do wpustow ulicznych. Lokalizacja wpustéw zgez rysunkiem 2.3.

Skarpy rowOw przy przepustach zostaimocnione ptytamizarowymi 58/58/7 uktadanymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Dno m@stamocnione ptytkami chodnikowymi
50/50/7.

Projekt zaktada wykonanie wspolnych wjazdéw (jesgazd na dwie dziatki) na dziatki szer.
7,0 m po 3,5 m dla kalego uytkownika. Z inwestorem oraz w porozumieniu z mi&azami
uzgodniono ich lokalizagj W miejscu rowOw na wjazdach ul@ rury grubdcienne @400

karbowane zakiczone murkami oporowymi.

Niezbedne dane pokazano na rysunkach konstrukcyjnyclzegbtach elementéw drogowych i

profilu podtuznym.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p6z. 430), obgemjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastase schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
oblicze: konstrukcji, w tym dotygee obcgzen, oraz podstawowe wyniki tych obliéza dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzginia konstrukcyjno-materialowe westranych i zewgtrznych przegréod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegaynaiet;czy
ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,Zaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu
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Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokaici:

- 0,4 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjiglro

- 0,8 m w przypadku odtworzenia rowéw,

- 1,5 m w przypadku przebudowy przepustow.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

I. Konstrukcja drogi

a).na istniejcej nawierzchni asfaltowej odcinek od km 0+000 ihod4046,17
-wyréwnanie istnigjcej nawierzchni masbitumiczry grubag¢ 3 cm,
-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mmgr. 5 cm.

Razem grub& warstwy do 8 cm.

b).na istniejcej nawierzchni ttuczniowey:

odcinki od km 0+070 do km 0+580, od km 0+680 dolki14

-wyréwnanie istnigjcej nawierzchni kruszywem tamanym fr. 0-31,5 mmbgéa 3 + 4 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 15 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mmgr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 20 cm.

C). petna konstrukcja:

odcinki od km 0+046,17 do km 0+070, od km 0+58@Bmid)+680 oraz poszerzenia.

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm.

Razem grub& warstwy 40 cm.
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[I. Konstrukcja nawierzchni parkingu i wjazdu do strazy

Przyita konstrukcja parkingu i wjazdu

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm,

-warstwaicieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

[ll. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Przyita konstrukcja chodnikéw

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej - gr. 10 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary).

Jezdn od strony chodnika nadg obramowa kraweznikiem 15/30/100 uktadanym na tawie betonowej
35/15 z oporem 18/20. Na tawopor naley stosowa beton C 20/25.

Chodniki z kostki brukowej obramowdub zakaczy obrzezem betonowym 8/30 uktadanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykiomakostki koloru szarego. Kragnik rowniez
przewidziano do wykonania od km 0+178,99 do km @+2B strona lewa oraz od km 0+348 do km
0+495 strona prawa. Kragnik ten powinien wystawgponad jezdri 6 cm.

IV. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Wiazdy wykona w konstrukcii:

- warstwa odcinaga z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z destruktu frakcji 0-35 mm - gr.15 cm.
V. Pobocza

Zaklada s} utwardzenie poboczgestruktem frakcji 0-35 mm gr.15 cm na cale] diag@®estrukt

uktada& na warstwie odcinggej z piasku gr. 15 cm.
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4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposéb zapewnienia warunkpw
niezlednych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

Pohkczenie obu drég.

Pocatek przebudowy drogi gminnej Zabtocie — G&wiatkowskie przygto na krawdzi drogi
gminnej Wiktorow — Rososz.

Pod przebudowywandrogy w stanie istnigicym wystpuje przepust g 500 w stanie dobrym.
Przepust ten zostanie przeginy o 23 m celem wykonania chodnika i péegj dla pieszych.

Na wihczeniu do drogi gminnej szerakodrogi kxdzie wynost 9,0 m, z lewym tukiem R=18 i
prawym R=3. W projekcie przewidziano pobocza s2agt5 wykonane z destruktu gr. 15 cm.
Polczenie nawierzchni obu drég gminnych wykémeoprzez niezédne wyréwnanie (ugcie)
krawedzi jezdni, oczyszczenie jej i posmarowanie.aBoénie obydwu nawierzchicieralnych

zabezpieczytasma laterbitows bezpadrednio przed ulkeniem nowej warstwycieralnej.

Urzadzenia obce

Ze wzgkdu na wykonywanie drogi o nawierzchni sztywnej wjgkcie przewidziano zabezpieczenie
kabli telefonicznych poprzecznie przeciggich jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi @200. Rury

zalazy¢ na kable.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkow terenu wygiujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych

lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracowania
* niezlzdnych prace przygotowawcze i odhumusowanie,
« wykonania frezowania nawierzchni asfaltowej na pti@avym odcinku,
* wykonania rozbidrki istniagej nawierzchni ttuczniowej (w miejscach petnej &wakcji) i
wykonania koryta pod konstrulgapawierzchni drogi,

* wykonania wykopéw,
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* wykonania elementow odwodnienia (rowy, przepusiysty, przykanaliki i studnie),

» zabezpieczenia istnige] linii telefonicznej poprzez zastosowanie ruudwaielnych,

» wykonania konstrukcji drogi gminnej,

» wykonania koryta pod konstrukoghodnikow,

» wykonania konstrukcji zjazdéw, poboczy i chodnikow,

« wykonania urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe).
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na rysimkanstrukcyjnych i profilu podhmym.
Na pocatku zakresu opracowania rozganie wysokéciowe bylo determinowane istrieymi

rzednymi drogi gminnej Wiktoréw — Rososz. Koniec agldostosowado rzdnych istniejcego terenu.

7) Rozwjzania zasadniczych elementéw wypesi budowlano instalacyjnego, zapewsig tytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegdinanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, Klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,

Odwodnienie drogi zaprojektowano w oparciu o progakane rowy przydrine. Przewiduje si
wykonanie rowéw odparowagych w nasipujacych odcinkach:

- od km 0+000 do km 0+350 strona prawa row drogewtrOjkatny gikbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+091 do km 0+191 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+450 do km 0+656 strona lewa row drogowyréikatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem,

- od km 0+495 do km 0+714 strona prawa row drogewtyéjkatny gkbokasci od 0,8 m i
szerokdci 2,0 m — umocniony przez humusowanie z obsianiem.

W miejscach gdzie rowy nie wygtuja zaprojektowano odwodnienie poprzez skierowanieywod
przy krawezniku do wpustow ulicznych. Lokalizacja wpustow zgadz rysunkiem 2.3.

Skarpy rowOw przy przepustach zostaimocnione ptytamizarowymi 58/58/7 uktadanymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Dno a@stamocnione ptytkami chodnikowymi
50/50/7.

Projekt zaktada wykonanie wspélnych wjazdow (jedgazd na dwie dziatki) na dziatki szer.
7,0 m po 3,5 m dla kalego uytkownika. Z inwestorem oraz w porozumieniu z mi&azami
uzgodniono ich lokalizagj W miejscu rowow na wjazdach ul@ rury grubdcienne @400

karbowane zakczone murkami oporowymi. Rury przepustéw ngleutozy¢ na fawie
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betonowej z betonu C-10+15. Przepusty Zakgc obustronnie murkami oporowymi. Na murki
przewidzi€ beton C-20+25.

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadapykonanie caléci zadania w jednym etapie.

Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni

pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletsidania na etapy bez zgody projektantdw trakiglije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy uraze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea sheqgcych do celéw technologicznych @minych z przeznaczeni
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegréd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawngi energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetjayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzajwptyw obiektu budowlanego siamdowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania &i

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a té& promieniowania, w szczegdnbjonizugcego, pola elektromagnetycznego i inn
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi

e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchkrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wplyw

na

ych

raz

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami
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Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chronjce srodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wijarai

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnejetla stanowity pewn uciazliwos¢
akustyczn dla mieszkacow. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie

zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) nie przewiduje przekroczenia warfgi stzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdow w samoctvgich poprzez ptynnjazc,

- ujednolicenie nénoici nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszgebwo podtaa gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadadsztzu a przede
wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod

System odwodnienia nie ulega zmianie w stosunkistdau istnigjcego i polega bedzie na
odprowadzeniu wody z korony drogi do istamjch rowow przydrenych. W projekcie
zalazono odtworzenie rowOw przydroych na catym odcinku drogi. Woda z rowowdbie
prowadzona do przepustéw zlokalizowanych w pasigarym. Rowy przy przebudowywane;j
drodze lgda rowami odparowujcymi.

d) w zakresie ochrony przyrody

Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonaniagaigcil szt. drzewa jest to kasztan koligy) z
projektowanym uktadem drogowym. Rowy zostaahumusowane i obsiane teaw

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia iloasci poszczegoélnych rodzajow odpadow.
W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog
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Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 4w zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkaeno odpady pochodee z
rozbidrki istniepcej drogi w nasfpujacych grupach:

Gleba i ziemia z wykopu kod 17 05 04 wsitbokoto 1200 ton.

Thuczen pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w isgi okoto 175 ton.

Asfalt pochodzcy z frezowania kod 17 03 02 w §la okoto 4 ton.

Ziemia, tluczé z rozbiérki nawierzchni ttuczniowej zostawykorzystane do wzmocnienia drog
gruntowych na terenie gminy Biala celem polepszemniarunkdw przejazdu drogami
gruntowymi i kzda stanowé dolmg warstwe podbudowy dla drog gruntowych. Destrukt zostanie

wykorzystany do wykonania poboczy.

Roboty leda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennynryciu mieszkacow.

Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktorych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikéw drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci,

-poprawa warunkéw sptywu i odptywu wody deszczowe).

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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3. OBLICZENIA
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