Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
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Granica pasa drogowego
(0

OZNACZENIA:

l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm
2.warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego gr. od 1 do 3 cm
3.istniejgca nawierzchnia safaltowa

4 .,podbudowa z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie
5.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
6.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

7.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm

8.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm

9.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
10.kraweznik betonowy 15/30/100

11.1tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm

12.obrzeze betonowe 8/30

13.pobocze z destruktu gr. 15 cm fr.
14,réw umocniony humusem gr. 10 cm

0-35 mm

gr.
gr.

gr.

15.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

16.wyrbéwnanie kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie gr.

17.istniejaca nawierzchnia tluczniowa

18.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
19.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
20.istniejacy chodnik z kostki brukowej

3+4 cm fr.

1 jezdnia
15
16
17

8 cm w warstwie gdrnej fr.
12 cm w warstwie dolnej fr.

10 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm

15 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm

0-31,5 mm
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Granica pasa drogowego
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URZAD GMINY W BIALEJ
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BIALA DRUGA 4b
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