Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
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OZNACZENTIA: 3 2 S
l.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA (/12 mm gr. 5 cm 3 6
2.,warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego gr. od 1 do 3 cm - Z. P, U H "PROFIL” Czestaw Buczak
3.istniejaca nawilerzchnia safaltowa 98-200 Sieradz
4 .podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm ul, Daszynskiego 3/11
5.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm Tnwestor URZAD GMINY W BIALEJ
6.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm 98-350 BIALA; BIALA DRUGA 4b
7.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm ) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
8.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. 3 cm Zocanie ZABLOCIE - GARY SWIATKOWSKIE
9.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gbérnej fr. 0-31,5 mm ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+714
10.kraweznik betonowy 15/30/100 Nr zadania
ll.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm Stadlium 1 PROJEKT BUDOWLANY
12.obrzeze betonowe 8/30 Branza DROGOWA
13.pobocze z destruktu gr. 15 cm fr. 0-35 mm Tolokt - DROCA GMINNA
14.réw umocniony humusem gr. 10 cm R ——
15.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm Tytul rysunku @ e o e ] d2% Rys.3.2.
l6.wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 3+4 cm fr. 0-31,5 mm Skala
HQ.“._.MWH.—W@u_mnﬂW nawierzchnia ttruczniowa Projektant : inz, Buczok Czestaw uprproj.2735/94 1,50
18.warstwa &cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm e K - Robert
19.warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm autor oprocowania: ne Browezyk Roer Data
20.istniejacy chodnik z kostki brukowe] 12.2011




