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1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.1.Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest budowa 145 szt. przydomowych oczyszczalni
sciekow dziatajgcych w technologii nisko obcigzonego osadu czynnego =z
odprowadzeniem oczyszczonych biologicznie sciekéw do gruntu.

Zaproponowany system oczyszczania sciekow spetnia wymagania norm i obowigzujgcych
przepisow.

Podstawowe elementy oczyszczalni to zbiorniki oczyszczalni, pompownia $ciekow
surowych, pompownia Ssciekow oczyszczonych, drenaz rozsgczajacy, kanaty
doprowadzajace, kanaty odptywowe zgodnie ze specyfikacjg przedmiaréw oraz zasilanie
elektryczne.

Na powyzsze elementy wykonawca powinien dotgczy¢ do oferty przetargowej stosowne
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami .

1.2.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie gminy Biata.

1.3.Zakres robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje budowe przydomowych oczyszczalni Sciekdw na terenie Gminy
Biata zgodnie z projektami budowlanymi posiadanymi przez Zamawiajgcego, oraz zgodnie

z powyzsza Specyfikacjg Techniczna.
Wspdiny stownik zamoéwieri CPV:

45232421-9 roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania sciekow

45232423-3 roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45255600-5 roboty w zakresie kfadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 przepompownie Sciekow

45231300-8 roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.4.Teren budowy.

Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym powinien przygotowaé teren
budowy, zwracajgc przy tym szczegb6lng uwage na zabezpieczenie interesow o0sob
trzecich. Ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robét budowlano -
montazowych bedg miaty charakter okresowy i krotkotrwaty.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkow Kierownika Budowy jest nalezyta
dbatos¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca do jej szybkiego zakonczenia i oddania

obiektu do uzytkowania.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetniac
warunki opisane w obowigzujgcym prawie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Specyfikacjg Techniczna.
Materiat nie moze byc¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, Zze nie sg to materialy jakoSciowo gorsze, posiadajg
odpowiednie atesty dopuszczajgce je do stosowania oraz spetniajg wymagania projektow.

Witasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zastosowaniu materiatéw

zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robot

ziemno - montazowych, posiadajgcego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatow winny odbywac sie

zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonanych robot oraz ich zgodnosSc z
Dokumentacjg Projektowg, niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych i obwigzujgcymi przepisami.



6. DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
Przydomowa oczyszczalnia sciekdw musi posiadac nastepujgce parametry techniczne:

-konstrukcja monolityczna musi by¢ wykonana z polietylenu, formowanego metoda

rotacyjng o gestosci min. 940kglm3 i module sprezystosci min 770 Mpa;
-komory oczyszczalni muszg by¢é wyposazone w tatwo dostepne wiazy, zapewniajgcej

dostep do kazdej komory;
-wytrzymatos¢é konstrukcji osadnikdw musi umozliwiac przykrycie ich 2 mb warstwg

gruntu;

-osadnik wstepny musi posiada¢ mozliwosc¢ wigczenia doptywu Sciekow pod dowolnym
katem ( w poziomie);

-komora klarowania musi posiada¢ mozliwos¢ odprowadzenia oczyszczonych Sciekow pod
dowolnym katem ( w poziomie);

-oczyszczalnia sciekow musi posiadac lej IMHOFFA

Wyklucza sie zastosowanie zbiornika dzielonego grodziami.

Wyklarowane scieki z osadnika wtérnego, oczyszczone do wymaganych parametrow,
odprowadzone sg na poletko drenazowe. W zaleznosci od warunkéw gruntowych Scieki
oczyszczone mogg by¢ doprowadzane do drenazu grawitacyjnie lub, jezeli zastosowac
nalezy drenaz rozsgczajgcy usytuowany na poletku drenazowym w nasypie, konieczne
jest doprowadzenie sciekow oczyszczonych do studzienki rozdzielczej przy pomocy
pompowni.

Drenaz nalezy utozy¢ na warstwie zwirowej o grubosci minimum 0,40 m i obsypac
warstwg zwiru o grubosci minimum 0,10 m. Granulacja zwiru zgodnie z projektem
budowlanym.

Nad drenazem utozy¢ geowtoknine.

7.MATERIALY.

7.1.Rurociagi i armatura.
Kanat grawitacyjny sciekow surowych zaprojektowano z rur PVC DN 110, 160 kielichowych
z uszczelnieniem gumowym, oraz ksztattek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy rury.

Kanat grawitacyjny sciekow oczyszczonych zaprojektowano z rur PVC DN 110



kielichowych z uszczelnieniem gumowym, oraz ksztattek do sieci kanalizacyjnej z PVC
klasy rury.
Kanat ttoczny Sciekow surowych zaprojektowano z rur PE-63 mm.

Kanat ttoczny sciekow oczyszczonych zaprojektowano z rur PE-32 mm.

7.2 Przepompownie sciekow surowych.

Przepompownia Ssciekébw surowych — $rednica studni minimum 600 mm. Urzadzenie
wyposazone w zatapialng pompe do sciekow surowych. o wydajnosci Q=6 m3/h, Hp=8
mH2(max). Wysokos¢ zbiornika przepompowni zalezy od gtebokosci posadowienia kanatu
Sciekow surowych i powinna wynosi¢ kazdorazowo w zaleznosci od rodzaju zastosowanej
pompy od 0,7 do 1,10 m wiecej niz wymiar mierzony od dna kanatu $ciekéw surowych do

powierzchni terenu.

7.3.Przepompownie $ciekdow oczyszczonych.

Przepompownia $ciekéw oczyszczonych — Srednica studni minimum 425 mm. Urzadzenie
wyposazone w zatapialng pompe do Sciekdw oczyszczonych o wydajnosci Q=4 m3/h,
Hp=6 mH2(max).

Wysokos$c zbiornika przepompowni zalezy od gtebokosci posadowienia kanatu Sciekéw
oczyszczonych i powinna wynosi¢ kazdorazowo w zaleznosci od rodzaju zastosowanej
pompy od 0,7 do 1,10 m wiecej niz wymiar mierzony od dna kanalu $ciekéw

oczyszczonych do powierzchni terenu.

7.4.Wentylacja wysoka.

W przypadku niewlasciwego dziatania istniejgcego odpowietrzenia pionéw kanalizaciji
wewnetrznej lub ich braku nalezy wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni
wykonujac przy budynku lub wewnatrz, pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacii
wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz przynajmniej 60 cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PVC DN 110. Wentylacje nalezy wigczy¢ w

instalacje trojnikiem przed wtgczeniem do oczyszczalni.

7.5.Materialy na podsypke rurociagu.
Materiatem stosowanym na podsypke powinien byC piasek drobno Ilub srednio

ziarnisty spetniajgcy wymogi normy.

7.6.Materialy elektryczne.
Budowa przytgcza kablowego YAKY min 3x2,5mm2 z istniejgcej instalacji zalicznikowej
danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni Sciekdbw oraz oczyszczalni.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i



ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é zmieniony bez zgody

Inwestora.

8.WYKONANIE ROBOT.

8.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od wykonania wykopow pod obiekty najgtebsze.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnic.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny

prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm. ponad rzedng dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy
dokopac recznie, zwracajgc uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia

wyrownywac materiatem sypkim (piasek, posypka) i doktadnie ubic.

8.2.Montaz rurociagéw

Specyfikacja techniczna obejmuje czynnosci majace na celu wykonanie przydomowych
oczyszczalni sciekdw i odprowadzenia oczyszczonego Scieku do odbiornika, zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W trakcie montazu rurociggéw zachowac zaprojektowane
spadki.

Przed zakryciem rurociggow kanalizacyjnych w ziemi sprawdzi¢ szczelnosc.

8.3.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy

wykonac recznie.

8.4.Montaz oczyszczalni Sciekow

Podczas roztadunku i montazu zbiornikdw w wykopie, nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢
zamontowanego wyposazenia oczyszczalni. Elementy wyposazenia oczyszczalni, nalezy
przechowywac¢ zabezpieczajac je przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, kradziezg
lub przypadkowym uszkodzeniem. Przed przystapieniem do montazu zbiornikéw nalezy

zapoznac sie z instrukcjg montazu dotaczang przez producenta.

9.KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | ROBOT.

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma dotyczaca wymagan w tym
zakresie.

10.0DBIORY ROBOT.

Dla sprawdzenia zgodnosci realizacji robot z obowigzujgcymi normami i z dokumentacjg

techniczng nalezy przeprowadziC badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne

czesciowe i odbior czesciowy koncowy.



Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

b. Swiadectwa jakosci urzadzen — aprobaty techniczne i inne wymagane certyfikaty,

c. instrukcje obstugi,

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw elektrycznych

na budowie, szczegodlnie skutecznosci ochrony przed porazeniem .

Po zainstalowaniu urzadzen Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia (rozruchu)

oczyszczalni i przekazaniu uzytkownikowi instrukcji obstugi zainstalowanych urzadzen.

11.UWAGI KONCOWE.

Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych
obiektéw i wykonanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona potwierdzenia lokalizacji obiektu
oczyszczalni i terenu budowy z wiascicielami poszczegdlnych nieruchomosci, a w
przypadku ewentualnych zmian na dziatkach inwestorow, w miare mozliwosci dokona
nowych uzgodnien lokalizacyjnych, okresli niezbedne warunki gruntowo-wodne.
W przypadku zmian lokalizacyjnych projektowanych oczyszczalni Wykonawca przygotuje
niezbedne dokumenty, szkice czy rysunki i przekaze inwestorowi w celu uzgodnienia
lokalizacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci, opis

wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



