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1. WSTEP

Przydomowa oczyszczalnigciekbw w technologii niskoobgionego osadu czynnego z
odprowadzeniem oczyszczonych biologiczriieiekow do gruntu stanowi system obiektow
technicznych i naturalnych sfacych usuwaniu i unieszkodliwianéciekow bytowych.

System w ktoryngcieki sa oczyszczane na terenie posesji, agmmsé odprowadzane do gruntu lub
zbiornika wodnego sktadaest elementéw stanowdych etapy oczyszczania. Podstawowe etapy
oczyszczania przedstawdagie hastpujaco:

a) stopien mechaniczno-biologiczny -uktad zbiornikbw z wydzielonymi etapami oczyszczani
W zbiornikach stwarzane svarunki tlenowe niezinine dozycia koloniom bakterii zawieszonym w
oczyszczanej cieczy. Dgii odpowiedniemu sterowaniu procesy tlenowe i legmilve odbywaj

sie cyklicznie. Rozktadaj one przeptywaijce scieki do bardzo prostych substancji ktére zgodnie z
obowiazujacymi przepisami mana odprowadZi do gruntu (drena rozsiczapcy ) lub cieku
wodnego.

b) drenaz rozsaczajacy, czyli biegracy w gruncie ukfad nagiych rur . Przez otwory w rurach do
gruntu przesczap Sic 0czyszczonécieki.

Dodatkowymi elementami systemuw studnie przepompowage w przypadkach gdy nie ma
mozliwaosci grawitacyjnego mdoprowadzeniéciekow surowych i odporowadzeniéciekow

oczyszczonych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi

- zlecenie Inwestora;

- plan zagospodarowania dziatki;

- materiaty techniczne zawiegag dane technologiczne przydomowych oczyszczaiakow ;
- rozpoznanie terenu w zakresie;

- obowhzujace przepisy i normy.

3.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie obserwacji zwierciadta wody w studmjaanalizie gruntu z otworu geologicznego
oraz po przeprowadzeniu wywiadwodowiskowego stwierdzonae maksymalny poziom waéd

gruntowych na obszarze przeznaczonym do budowytkaoldrenaowego zalega na poziomie
okoto 1 m (jeden metr)od powierzchni gruntu.

Stwierdzonaze wystpuja grunty mieszane kategorii B i C, tzn. piaski grubo i drobiarnistezotte



z domieszk glin pylastych o dobrej przepuszczaloo
Warstwa powierzchniowego humusu zalega ok ,0,5pm.p.
W zwiazku z opisanymi waej warunkami gruntowo-wodnymi zaprojektowany zostadrena

rozsiczajacy.

4. CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW .
Wielkos¢ zrzutu sciekdw do oczyszczalni mioa okrélic w oparciu 0 normy zwzycia wody
przedstawioa w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnial4 styczniad20tab.1 (Dz. U. Nr
8 poz. 70 z 2002 r) ktéra wynosi dla mieszkaposaonych w instalacje:
wodochg, ubikacja, tazienka, lokalneodto cieptej wody (piecyk wglowy, gazowy — gaz z butli,
elektryczny, bojler): 80 do 100 dm3 na jednego mkasca w cagu doby;
Zgodnie z Prawem wodnym (Dz. U. Nr 115 z dnia 14dpgernika 2001 r. Ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. poz. 1229 — art. 53 ust. 2) przez jednégmowanego mieszkiaa rozumie i tadunek
substancji organicznych biologicznie rozktadalnyeflyrazony jako wskanik pigciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen wcild60 g tlenu na dap tadunki zanieczyszcae
przypadaice na jednego mieszk@a przygto w oparciu 0 wyej wymienione prawo wodne, oraz
na podstawie literatury w wysos:

-BZT5-609 02/ M d;

- ChZT -120 g O2/M d;

- zawiesina ogolna -70 g/M d.
Do obliczér parametrow oczyszczalni prztg wartaé g sr. d =150 dm3/M d.
Zaktadajc catodobowe korzystanie z kanalizacji przeasbb oraz przyjmag norne jednostkovi
ilosci sciekow 150 I/M/d otrzymamy.
Q ér.d = 3 x 150 = 450 dm3/dérednia ilg¢ sciekdw odprowadzanych wagu doby.
Q max = 4500 x 1,1 = 495 I/d - maksymalndgdléciekdw odprowadzanych wagju doby .
Dopuszczalne, dobowe ohgeniesciekami drendw (Qd ):
Przyjto 0,020 m3/m2xd, dopuszczalne cfienie sciekami na 1 m2 powierzchni wgania przy
zatazeniu odprowadzanigciekdw w petni oczyszczonych biologicznie i zgodmyrwymaganiami
Rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r.
Qd =g x L (L- dlugs¢ drenuw m)
Wymagana dtug@& minimalna drenau wynosi : L= G@rd / g
L=450/20=23m
Przyjeto drena 3 nitki po 8 mb + 4 mb drenad studzienki do ggoéw drenarskich.



5. OPIS PRZYJETEGO ROZWI AZANIA PROJEKTOWEGO

Projektuje s§ oczyszczalri mechaniczno-biologican(osadnik wsgpny + komora napowietrzania
+ komora klarowania) praciga w technologii osadu czynnego wraz z deesma rozgczapcym w
formie rowOw rozgczapcych w nasypie. Z uwagi na warunki terenowe doepompowania
sciekbw oczyszczonych z oczyszczalni do dienaaley zastosowa posredni studzienk z
pompami (z wydcznikiem ptywakowym).

Projektowana przydomowa oczyszczalnigiekbw musi posiada nastpujace parametry
techniczne:

1.konstrukcja monolityczna musi byykonana z polietylenu, formowanego metoda rotacy
gestasci min. 940kg/m i module spgzystasci min 770 Mpa;

2.komory oczyszczalni musdy¢ wyposaone w tatwo dospne wlazy, zapewniagej dosgp do
kazdej komory;

3.0czyszczalnie muszposiada aprobat technicza wydar przez IG5;

4.wytrzymatdé konstrukcji osadnikbw musi unltiwiaé przykrycie ich 2 mb warstwgruntu ;
wiasciwosé ta musi by potwierdzona wpisem w aprobacie techniczné;10

5.0sadnik wsfpny musi posiadamazliwos¢ wiaczenia doptywusciekdw pod dowolnym dtem
(w poziomie);

6.komora klarowania musi posiadanazliwos¢ odprowadzenia oczyszczonydtiekow pod
dowolnym kgtem ( w poziomie);

7.0czyszczalnigciekow musi posiadalej IMHOFFA

Wyklucza s¢ zastosowanie zbiornika dzielonego grodziami.

Wyklucza s¢ zastosowanie z#a biologicznego.

Zasada oczyszczaniziekdw oparta jest na metodzie oczyszczania mechamibiologicznego,
przy pomocy niskoobgionego osadu czynnegdcieki bytowo- gospodarcze z instalacii
kanalizacji wewntrznej doptywaj do osadnika wsgpnego. Tutaj dochodzi do zatrzymania
ttuszczu, mechanicznych nieczy&to oraz materialu sedymentacyjne@e procesie flotacji, i
sedymentacji).

Osadnik wsipny naley opr&nia¢ z nadmiaru osadu zgodnie z instrakgjoducenta.

Nastpnie scieki przeptywag do napowietrzanej strefy biologicznkpmory osadu czynnego,
gdzie zachodzi proces biologicznego rozktadu pbedktere, substanciji organicznych.

W komorze osadu czynnego nrgmtje mieszanie i napowietrzanigciekdw oraz zywych
mikroorganizmow tlenowych, ktére wykorzysiuganieczyszczenia zawarte $ciekach jako
pozywke . Powietrze ttoczone z dna zbiornika zapewnia doptcherzykowe napowietrzanie
aktywnego biologicznie osadu czynnego.

Po biologicznym aktywnym oczyszczeniu mieszaningekdéw oczyszczonych wraz z osadem



czynnym, przeptywa do leja IMHOFFA , w ktorym dodzd do oddzielenia osadu czynnego od
sciekdw oczyszczonych, a negghie przeptywa z leja do strefy klarowania.

Wiasciwa stabilizacg oczyszczonegdcieku gwarantuje osadnik wtérny w ktérym zachodzi
ostateczne klarowanigieku, oddzielony osad z leja recyrkuluje dio komory napowietrzania a
jego nadmiar ze strefy klarowania poprzez recyralazewrgtrzna usuwa si do osadnika
wstepnego
Wyklarowane scieki z osadnika wtornego, oczyszczone do wymadanygarametrow,
odprowadzonessna poletko drerawe.

W przypadku gdy zastosowaalezy drena rozsiczapcy usytuowany na poletku dremavym w
nasypie, konieczne jest doprowadzeftekdédw oczyszczonych do studzienki rozdzielczejyprz
pomocy pompowni.W zwizku z powyszym projektuje si zastosowanie studzienki zsoednicy
425 z pomp do wody brudnej. Z pompowricieki oczyszczone przettaczanedh przewodem
PEHD 32 do studzienki rozdzielczej przed poletkedrenaem.

Wentylacja oczyszczalnkciekow.

Procesy fermentacji beztlenowej zachgmz wewntrz osadnika s zrédtem gazéw takich jak:
siarkowodor, metan, dwutlenekegla, ktére musz by¢ odprowadzane z przestrzeni zawartej
pomigdzy poziomem sciekdw, a sklepieniem osadnika. Konieczne jest azastanie
odpowietrzenia wewgtrznej instalacji kanalizacji, wyprowadzonego powiach budynku.

W przypadku gdy nie ma odpowietrzenia domowychadee sanitarnych naley wyprowadzé
instalacg wentylacyjm ponad dach budynku (minimum 80 cm paejy krawedzi najwyzszego
okna), najlepiej ponad kaleritak by uniemaliwi ¢ cofanie i zawirowania powietrza powodcg
tzw. wsteczny ag.

Uwaga !

Dla prawidlowej cyrkulacji powietrza zali@wzenia komina odpowietrzggego musi by

wyprowadzone ponad kalerd@achu.

Dla zapewnienia prawidlowego oczyszczardaiekOw przygto zastosowanie oczyszczalni
Bioekocent 3300 PRO firmy Centroplast.



6. ZASILANIE ENERGETYCZNE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przylcze elektryczne do wdzer przydomowej oczyszczaldciekdw naley wykon& z instalacji
zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartyy dokumentacji technicznej producenta
urzadzen.

Zasilanie oczyszczalriiciekow naley wykona jako niezaleny 1 fazowy obwod z instalacji za
licznikowej obiektu. System elektryczny oczyszcraktada st z kompresora (dmuchawy), timera
oraz z przepompowni (opcja). Standardowe zasilamiemapeciu 230 V jest potrzebne do
uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu. Skrzyrdsilajca PG powinna by wyposaona w
wytacznik nad-pgdowy i umieszczona n&ianie budynku lub specjalnej konstrukcji w odlggito
nie wigkszej nz 2,5m od urzdzen elektrycznych oczyszczalni. Obwody te rglevykona kablami
typu YKY 3 x 2,5 mm2, . Linie zasilage pracuyy w uktadzie TN-S.

Jako ochroa przed poraniem padem elektrycznym nabky zastosowa szybkie wyhczenie w
uktadzie TN-S zgodnie z nognPN-IEC 60364-4-41.

Siet elektryczna, do ktorej nalg podhczy¢ zasilanie musi spetntavymagania normy IEC 61643-
1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia ochronyeg@rzprzepiciem i wytadowaniami
atmosferycznymi. Kable elektryczne maignajdowé& si¢ w ochraniaczu.

Sie¢ 1 urzadzenia elektryczne mie podhczy¢ wylacznie osoba posiad@ia wymagane
uprawnienia.

Catdi¢ instalacji naley wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami PBUE oraz Polsklorms.

7. WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI URZ ADZEN OCZYSZCZALNI

7.1. WYTYCZNE MONTA ZU.

W celu osadzenia oczyszczalni nglevykona& wykop ze skénymi $scianami w zalenosci od
wiasciwosci sypkich gruntu na gbokas¢ okoto 2,2 m poriej powierzchni gruntu o wymiarach
1,5 x 5,0 mm. Na dnie wykopu nalewykona warstwe podktadows grubgci 100 mm z piasku
zag;szczonego wagd z dodatkiem cementu w stosunku 3 x 1. Po wykonapadktadu
oczyszczalrd naleey osadzté zgodnie z DTR dostarczermprzez producenta. Po osadzeniu na dnie
naleey wyréwna kierunki i skontrolowa poziom osadzenia. Osadnik powiniert lzamontowany

z 2-3 cm spadkiem w kierunku wylotu mierzonym néejcdtugasci urzadzenia. Po osadzeniu i
podiczeniu instalacji ruroggowych naley do dmuchaw podEzy¢ weze napowietrzace przez
uszczelki gumowe. Powietrze doprowadzone jest ddzielaczy dmuchaw sterowanych wtasnym
programatorem.. Kie wezy nalezy podhczy¢ do rozdzielaczy powietrza. ¥ie powietrzne naley
prowadz¢ w ostonkach z PCV lub PE o wymiarze 90 - 110 mraad€ wezy napowietrzajcych

nalezy przed zsuriciem st zabezpieczyopask skretna o dopasowandyednicy.



7.2WYTYCZNE EKSPLOATACJI.

PO WYBUDOWANIU OCZYSZCZALNI, NA 30 PRZED PRZYAAPIENIEM DO
EKSPLOATACJI, NALEZY TEN FAKT ZGLOSIC WEASCIWEMU ORGANOWI NADZORU
BUDOWLANEGO.

1.0czyszczalri nalery uzytkowat zgodnie z zaleceniami i instrukcjproducenta, a przede
wszystkim z jej dopuszczajiprzepustowsgcia.

2.Nie naley wrzuc&g do kanalizacji przedmiotow nierozpuszczalnych gpkowe torebki,
pampersy, szmaty itp.).

3. Nie wylew#& do kanalizacji nadmiernych #oi oleju, mleka i innych tluszczy.

4W pierwszym roku eksploatacji naje przeprowadza kontrok oczyszczalni i w razie
stwierdzenia usterek np. brudnej lub spienionej wad otworze odptywowym natychmiast
zawiadomé firme serwisugca.

5. W 3 miestcznych okresach nate sprawdza filtr w dmuchawie i razie konieczgo wyjaé i
wyczysci¢ z zabrudz (przy tej czynnéci odlagcz\¢ zasilanie dmuchawy !)

6.Zzachowa tatwy dostp do zbiornikdw i urgzdzeroczyszczalni.

7. Nie dokonywé zadnych napraw bez zgody firmy serwiggj.

Po zamontowaniu przydomowej oczyszczakiekow inwestor otrzymuje od wykonawcy &&ie
eksploatacji urgdzenia, kag gwarancyja, protokdt szczelnwi oraz protokdt przekazania
kompletnej oczyszczalni.W celu prawidtowej kontrplacy oczyszczalni nalg dopilnowac aby

wszelkie kontrole i naprawy zostaty odnotowane viaise serwisowe).



OSWIADCZENIE

wymagane zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dni@p@alil994 r. Prawo Budowlane /tekst jednolity
Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016 (zgmdejszymi zmianami).

Oswiadczam,ze projekt budowlany dotyazy budowy przydomowej oczyszczalétiekdéw dla
przedmiotowego budynku, spadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Belchatow: czerwiec 2010
Projektant:



INFORMACJA

dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Inwestor:
Gmina Biata

Adres inwestora:

98-350 BIALA , Biata Druga 4b
powiat wielunski , woj. t6dzkie.

Adres obiektu:

Halusiak Henryk
Zabtocie 29, dz. 123, obr. Zabtocie

Projektant:

Czerwiec 2010



1. Zakres robot i kolejrio ich realizacji:
Zakres robot obejmuje wykonanie mejodradycyjra typowych prac mont@wych
zwigzanych z budow przydomowej oczyszczaldciekdw

2. Wykaz istniggcych obiektéw budowlanych:

Teren dziatki uzbrojony w typowe media — wodggcieNN.
Budynek wyposzony w typowe instalacje wewtrzne.

3. Elementy zagospodarowania terenu acegstwarzé zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia
ludzi:

Na zagospodarowywanym terenie nie wpsia zadne elementy i czynniki mage stwarzéa
zagraenie dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyaze przewidywanych zagten podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t nie przewidujesystpienia zagreen, w rozumieniu
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji

dotyczcej Bezpieczistwa i Ochrony Zdrowia.

5. Przewiduje si konieczné¢ przeprowadzenia szkolenia podstawowego.Nie ¢pyse
potrzeba szkolenia specjalistycznego pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecstwom w strefach
szczegolnego zagtenia:

Nie ma potrzeby stosowania specjalnyaidkéw zapobiegawczych.
7. Wnioski kaicowe:
W rozumieniu wymienionego wgj rozporadzenia, wykonanie prac zananych z budow
wymienionej wyej przydomowej oczyszczaldiciekdw nie wymaga spagdzania planu

BIOZ.

Przy wykonywaniu prac natg zastosowasie do zapiséw zawartych w opisie technicznym
projektu i dokumentach zawartych w projekcie oraawiazujacych przepisow.
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