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1. OPIS REMONTU



OPIS DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ
ROSOSZ SWIATKOWICE
ODCINEK OD KM 0+447,13 DO KM 1+037,13

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, péz. 1133)

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zaci od rodzaju obiektu, jeg

o

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagolkubatug, zestawienie powierzchni, wysgkdtuga¢

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektuneatu drogi gminnej Rososz —
Swiatkowice na odcinku od istnigiej nawierzchni asfaltowej w offsie skrzyowania przy

kapliczce w miejscowé&ei Rososz do granicy z gmahututow.

Remont polega bedzie na wykonaniu nawierzchni ttuczniowej na istgej nawierzchni ze

szlaki.

Wykonanie robét przewidzianych w projekcie @i komfort jazdy catym odcinkiem
trasy, zwekszy trwatdé i1 zywotnasé drogi.

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatce nr 192 agtej do Gminy Biata.

Charakterystyczne parametry techniczne nowo pojektej drogi:
» calkowita diugéc drogi — 590 m,
e droga gminna klasy ,D” — dojazdowa,
e rodzaj nawierzchni — nawierzchnia tluczniowa,
* szerokéc jezdni—5,2m;2x 2,6 m,
« calkowita powierzchnia jezdni okole3000 .
Pozostate parametry techniczne:
» szerokdé¢ poboczy 0,75 m caldtugascia remontowanej drogi,
«  powierzchnia poboczy okolo — 806,m
» poboczawirowe gr. 10 cm na calej dtugs,

e spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogawe

Do wykonania nawierzchni drogi nalestosowa ttuczen pochodzenia magmowego.



2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraztadzagcej zabudowy oraz spospb
spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, obazujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

W stanie istniejcym droga Rososz Swiatkowice przebiega terenami rolniczymi o nieliczne;
zabudowie jednorodzinnej typu wiejskiego - po olitorsach drogi wyspuja taki i pola
uprawne.

Pocatek drogi przygto na kacu istniepcej nawierzchni asfaltowej w adlsie skrzyowania
(przy kapliczce) w miejscowdoi Rososz. Koniec stanowi granica z Gmibututéw. Droga
biegnie w kierunku poétnocno — wschodnim. Digoemontowanego odcinka wynosi 590 mb.
Szerokaéc¢ pasa drogowego waha sid 10,9 do 13,4 m.

W stanie istnigijcym droga ma przekréj szlakowy o nawierzchailowej. Nawierzchnia jest
zanieczyszczana materiatem z pél uprawnych. Nantalgcinku profil poprzeczny i poditny
jest zdeformowany.

W drodze powstajliczne wyrwy i wyboje, ktore w okresie opaddéw zamiap sie w katwe
powodujc utrudnienia ruchu pieszych | pojazdéw. Szekékastniepcej nawierzchni
utwardzonej wynosi od 4,3 do 6,5 m.

Odwodnienie pasa drogi nagtije w sposob naturalny na przylegte do pasa grolgi uprawne.
Koncowy odcinek posiada po stronie prawej rowow malkgmy. ROw ten nie dglzie podlega
przebudowie gdyspetnia swaj funkcie.

W km 0+948,39 zlokalizowano przepust 700 Aakony obustronnie gtowicami.

Przebieg drogi wysokciowo dostosowado stanu istniegego podnos niwelet drogi o zaléomn
gruba¢ konstrukcji.

W wyniku wykonania planowanych robot drogedbie posiada catym odcinkiem nawierzchgi
tluczniowa szer. 5,2 m o przekroju szlakowym z dwoma pasamhu po 2,6 m w kalym
kierunku.

Oprocz jezdni w projekcie przewidziano wykonanid@azy obustronnych szer. 0,75 m. Pobocza

beda wykonane zewiru gr. 10 cm.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpatdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pdz. 430), obagmjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.



3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do

obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligza dla konstrukcji nowych, nje

sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixwiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych

elementow konstrukcji obiektu, kategageotechniczpnobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocere technicza obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,z&loceia aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci 0,15 m w przypadku wykonania poszedrzed novy
konstrukcg drogi.

Warunki gruntowe nalezy traktowa¢ jako proste.

Projekt przewiduje zgodnie z aazonymi rysunkami wykonanie ngstijace] konstrukcji drogi:

A) od km 0+447,13 do km 1+037,13 na istsiej nawierzchniuzlowey:

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchar@cznie frakcji 0-31,5 mm w - gr.15
cm.

Razem grub& warstwy 15 cm.

B) od km 0+447,13 do km 1+037,13 na poszerzeniach:

-warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchar@cznie frakcji 0-31,5 mm w - gr.15
cm.

Razem grub& warstwy 30 cm.

Do wykonania nawierzchni thuczniowej stos@ikauszywo pochodzenia magmowego.
Pobocza nafgy wykona& zezwiru gr. 10 cm i szer. 0,75 m. Zggczenie poboczy nale potwierdzé

badaniami wskanika zagszczenia. Zagszczenie to powinno wyna@sp> 1.

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposob zapewnienia warunk
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

OW

Nie dotyczy projektowanej drogi.



5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkoéw terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych

lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracowania
» przebudowy drogi na dtuga okoto 590 m;
* wykonania obustronnych poboczy.

zawarto na rysunku konstrukcyjnym.
Na pocatku zakresu opracowania rozg@nie wysokéciowe jest determinowane istagymi

rzednymi wiczenia do nawierzchni asfaltowej. Koniec dostogagarz:dnych terenu.

Calas¢ po wykonaniu profilu i wyréwnaniu podidieo wielkas¢ konstrukcji drogi.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspigj uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarz;dze:,

Projekt przewiduje odprowadzenie wody z drogi dmigacych rowéw. Remont nie zmienia

dotychczasowego sposobu odprowadzania wod opadowych

8) Rozwgzania i spos6b funkcjonowania zasadniczychdaet instalacji technicznych, w tym przemystowych izespotow
tworzcych caléé techniczno-tytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleasyakgl i odngne
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zakladayykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzielemgidania na etapy bez zgody projektantéw trakiglije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w




zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urze: elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stanewych jego state wyposeanie

budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea; stizqcych do celéw technologicznych @minych z przeznaczeniem

obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegréd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przeoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodarlcieplny obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetjayymagania dotyezxe

oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanej drogi.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jaka wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazegazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnychodamiem ich rodzaju, ikzi i zasegu
rozprzestrzeniania gi

c) rodzaju i ilgici wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a ta promieniowania, w szczegd&fnbjonizugzcego, pola elektromagnetycznego i inn
zakioceé, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnilzasegu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclrnziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g

wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgajp lub eliminug wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljiddiddowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktérezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Przebudowywana droga wewtrzna stanowi dojazd do dziatek przy niej zlokalamych.

Z tytutu utwardzenia drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyzie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort jazdy aytkownikow ruchu,

-pozytywna reakcja mieszkadw ktérzy od lat oczekajna utwardzenie drogi.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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