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1. WSTEP

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych, jak
i regulacje krajowe (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne) wskazuja
aglomeracje o rownowaznej liczbie mieszkancéw (RLM) rownej 2000 jako najmniejsza,
dla ktoérej istnieje obowiazek wyposazenia jej w sie¢ kanalizacyjna dla $ciekéw
komunalnych zakonczona oczyszczalnia $ciekow. Wyposazenie aglomeracji mniejszych od
2000 RLM w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie §ciekéw uwarunkowane jest potrzebami

ochrony jako$ci wod w ciekach stanowiacych odbiorniki $ciekéw z tych aglomeracji.

Glowne miejscowosci Gminy Biata, powiat wielunski, posiadaja wystarczajaco
skoncentrowana zabudowg aby utworzy¢ jeden obszar powiazany réznymi typami sieci
kanalizacyjnej, obslugiwany przez jeden obiekt oczyszczalni $ciekow komunalnych.
Tereny przy dlugiej szeregowej zabudowie wzdtuz Drogi Krajowej nr 8, dzigki wykonaniu
systemu oczyszczania $ciekOw stang si¢ inwestycyjnie atrakcyjne i wptynie to korzystnie

na miejscowe spoteczenstwo.

Wykonane do chwili obecnej wielowariantowe analizy przyczynowo — skutkowe
gospodarki $ciekowej dla gminy Biata, wykazatly, ze budowa kilku oczyszczalni jest
niezasadna ekonomicznie i nie uzyska akceptowalnosci spotecznej. Prowadzone od kilku
lat inwestycje pozytywnie wptynegly na $§wiadomo$¢ ekologiczna mieszkancéw naszej
gminy. Aktualny stan §rodowiska przyrodniczego i odbiornikdw posrednich tj. rzeki
Pysznej 1 dalej rzeki Warty, pomimo, determinuja zamiar wykonania kanalizacji i

wyznaczenia Aglomeracji Biata dla przewazajacego obszaru gminy.

Wszystko to, oraz wyliczenia techniczne sporzadzone zostaly zgodnie
z Rozporzadzeniem' i ,,Wytycznymi™*. Wszelkie prace graficzne dot. granic i obszaru

aglomeracji zostaly wykonane zgodnie ze stosownymi wytycznymi.’

Dane zbiorcze tabelaryczne Aglomeracji Biala znajdujg si¢ na str. 15.

! Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841).

2 Metodyka wyznaczania w ramach aglomeraciji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktéra moze byé objeta
finansowaniem z Funduszu Spojnosci opracowana przez Wydziat Przygotowania Przedsiewzie¢ NFOSIGW
DS. opracowanymi w marcu 2006

3 Wytyczne do sporzadzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnych Studiéw Wykonalnosci lub na
potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiéw Wykonalno$ci” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Srodowiska w dniu
19 stycznia 2006 r
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2. PODSTAWA PLANU

2.1. Podstawa prawna i materialy zrodlowe

Podstawe wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Biala, powiat wielunski

stanowig:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841).
Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej,
ktora moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu Spdjnosci opracowana przez
Wydzial Przygotowania Przedsigwzig¢ NFOSiGW DS. opracowanymi w marcu
2006.

»Wytyczne do sporzadzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnych
Studiow Wykonalnosci lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiow
Wykonalnoéci” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Srodowiska w dniu
19 stycznia 2006 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.) Dziennik Ustaw z
2004 r. Nr 202 poz. 2072

Rocznik statystyczny ,,Ochrona s$rodowiska 20057 Zaklad Wydawnictw
Statystycznych Warszawa 2006

,Wdrazanie Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jako
realizacja zobowiazan akcesyjnych Polski” mgr inz. Justyna KIEC - Biuro
Gospodarki Wodnej Ministerstwo Srodowisko2005. Aktualizacja zatacznikow 1,
2, 3 i 4 do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéow Komunalnych,
stanowiacych wykazy niezbednych przedsigwzig¢ w zakresie wyposazenia
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie $ciekow do konca
2005r1.,2010r,20131r.12015 r.-

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (tekst jednolity) Dz.U.
z2000 Nr 71 Poz.838



http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2000/0838.htm
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2000/0838.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/spis202.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/spis.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/spis.htm
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8) Ministerstwo Srodowiska Warszawa, 30 maja 2005 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U. z 1999 roku Nr 43 P0z.430.

9) Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa todzkiego 1999-2015 rok, Lodz
2003.

10) Rozporzadzenie Wojewody Lodzkiego nr 05/2006 (z dnia 9 stycznia 2006 r.)
W sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielun.

11) Program funkcjonalno-uzytkowy koncepcji neutralizacji $ciekéw w Gminie
Biata z wrzes$nia 2006 roku.

12) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biala na lata 2004-2013, wrzesien 2004 r.;

13) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biata;

14) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Biata, pazdziernik 1999 r.;

15) Strategia Rozwoju Gminy Biata 1999 r.;

16) Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Biata, 2004 r.;

17) Uchwala Nr XXXV/182/06 Rady Gminy Biata z dnia 26 kwietnia 2006 r. —

regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Biala.

Gmina nie posiada zadnych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
zwiazanej z gospodarka §$ciekowa oraz wieloletnich planow rozwoju i modernizacji

urzadzen kanalizacyjnych, poniewaz w gminie nie ma jeszcze kanalizacji.

2.2. Definicje i metodologia

2.2.1. Definicje

Za obowiazujaca nalezy uzna¢ terminologi¢ ujeta w Prawie Ochrony Srodowiska*
oraz Prawie Wodnym’. Ponizej podajemy terminologie uzupetniajaca wiasciwa dla
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

1. Podstawowa jednostka osadnicza (PJO) - to obszar zwartej zabudowy (t;.
przysiotki, wsie, osiedla mieszkaniowe), na ktérym planowane jest wykonanie sieci

kanalizacyjnej.

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pozniejszymi
zmianami.
*Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. 115 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.
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2. Sie¢ PJO to planowana do wykonania sie¢ kanalizacyjna obstugujaca PJO wraz
z ,,bocznymi” odcinkami zbiorczymi, kolektorami gtownymi oraz ewentualnie
odcinkami przesylowymi. Sie¢ PJO ograniczona jest ,.koncowym” punktem
wezlowym oraz ,,poczatkowymi” punktami weztowymi. Nie wyznacza si¢
»poczatkowych” punktow weztowych dla PJO znajdujacych si¢ na poczatku sieci
patrzac zgodnie z kierunkiem transportu §ciekow.

3. ,Koncowy” punkt weztowy — punkt na sieci taczacy sie¢ PJO, patrzac zgodnie
z kierunkiem transportu $ciekow, z siecia nastgpnej PJO, odcinkiem tranzytowym
do sieci nastgpnego PJO lub istniejaca siecia kanalizacyjna

4. ,,Przesylowy” punkt wezlowy — punkt na sieci PJO stanowiacy poczatek odcinka
przesylowego.

5. ,,Poczatkowy” punkt wezlowy - punkt laczacy sie¢ PJO, patrzac zgodnie
z kierunkiem transportu $ciekow, z siecia poprzedzajacego/ych PJO, lub
odcinkiem/mi tranzytowym/mi laczacym/mi PJO z siecia poprzedzajacego/ych
PJO).

6. Odcinek przesylowy - stanowi odcinek sieci PJO, do ktérego nie sa podiaczone
zadne ,boczne doptywy” S$ciekow, stuzacy jedynie przesylowi $ciekow do
»koncowego” punktu w¢ztowego dla danej PJO.

7. Odcinek tranzytowy — odcinek przesytowy, shuzacy odprowadzeniu $ciekow
z wigcej niz jednej PJO.

8. Aglomeracja - oznacza teren, na ktérym zaludnienie lub dziatalno$¢ gospodarcza
sa wystarczajaco skoncentrowane, aby Scieki byly zbierane i przekazywane do
oczyszczalni §ciekéw komunalnych.

9. RLM (réwnowazna liczba mieszkancow)- wskaznikowa wielkos¢ zalezna od
wyliczalnego tadunku dobowego BZTs od wszystkich dostawcow $ciekéw (ilose
dobowa $ciekow w m’ x stezenie BZTs). Dla 1 przeliczeniowego RLM przyjmuje

si¢ rownowartos¢ 60 g O BZTs.

2.2.2. Ochrona wéd a obszar aglomeracji

W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona zostala nowa ustawa Prawo wodne, ktora
wprowadzita zarzadzanie zasobami wodnymi, z uwzgl¢dnieniem podziatu Panstwa na
obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten byt zwienczeniem dlugotrwatego procesu

prowadzacego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami Polsce.
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Mapa 1.3-1. Hydmografia wojewddziwa tadzkiego

Poszczegdlne RZGW dzialaja w obszarze okreslonych regionow wodnych.
Zachodnia czg$¢ wojewddztwa todzkiego wraz z powiatem wielunskim i gming Biala
nalezy do Zlewni Rzeki Warty (kolor r6zowy) a wschodnia cze¢s$¢ do Zlewni Rzeki Wisty.

Gmina Biatla potozona jest w poludniowo-zachodniej czgsci wojewodztwa todzkiego,
w powiecie wielunskim. Gmina graniczy z nast¢pujacymi gminami:
Mapa schematyczna powiatu

wielunskiego

» Czastary — na zachodzie;

¢ Sokolniki — na zachodzie;

e Lututéw — na poinocy;

* Czarnozyly — na wschodzie;
e Wielun — na potudniu;

* Skomlin — na potudniu;

* Lubnice — na potudniu;




Plan obszaru i granic Aglomeracji Biata

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski Gmina Biala znajduje si¢ w obrgbie

Wysoczyzny Wieruszowskiej.
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Zlewnia hydrograficzna
Warty jest obszarem
dzialania RZGW
w Poznaniu

s

~

Warty gornej 15794 km’
@ Warty dolnej 14146 km®
& Noteci gérnej 4037 km®
Noteci dolnej 13293 km"
Obry 3063 km®
@ Prosny 4925 km®

Gmina Biata zlokalizowana w obszarze Warty Goérnej nalezy wg wiasciwosci
zlewniowej do RZGW Poznan, Inspektorat w Sieradzu. Wszelkie inwestycje wymagajace
operatow wodnoprawnych musza wobec tego by¢ uzgadniane z tym inspektoratem.

Rzeka Pyszna stanowi gléwny ciek wodny dla gminy Biata i Wielun. Rzeka ta jest
prawobrzeznym doptywem rzeki Ole$nicy, do ktorej uchodzi w gminie Ostrowek. Rzeka
Pyszna wyptywa z terenu Wysoczyzny Wieruszowskiej, a w granicach powiatu
wielunskiego przeplywa przez gminy Biala, Wieluf, Czarnozyty i Ostrowek. Rzeka Pyszna
prowadzi wody pozaklasowe — przewyzszajace stezenia zanieczyszczen poOwyzej
dopuszczalnych wartos$ci.

Na terenie gminy Biata brak jest duzych zbiornikow wodnych. W kilku
miejscowosciach znajduja si¢ niewielkie zbiorniki o charakterze stawdéw hodowlanych
badz zbiornikdéw retencyjnych. Dla utrzymania wlasciwych stosunkéw wodnych na terenie
gminy oraz zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych nalezy wykona¢ jednak
szereg zbiornikow retencyjnych. Duzym nierozwigzanym problemem jest neutralizacja
wod opadowych z Drogi Krajowej nr 8.

Na terenie powiatu wielunskiego wystepuja dwa najwazniejsze uzytkowe poziomy
wod podziemnych: gltownie zwigzane z utworami jurajskimi oraz czwartorzgdowymi.
Rozmieszczenie najwigkszych poziomoéw wodonosnych w zasobach eksploatacyjnych wod

podziemnych powiatu wielunskiego, gmina Biata przedstawia kolejna mapa na str.8.
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Lokalizacja ujec wod wgtebnych dla monitoringu krajowego i regionalnego
w wojewodztwie todzkim w 2004 r.

@ Monitoring regionalny

® Monitoring krajowy

Jurajskie poziomy wodono$ne sa zwiazane gléwnie ze zbiornikami wod

podziemnych o znaczeniu ponadregionalnym: GZWP nr 326 reprezentowanym przez

&

| W

struktury wodonosne gornej jury i GZWP nr 325 reprezentowany przez struktury

wodonosne srodkowej jury. Wody jurajskie sa z reguly wysokiej jakosci. Ze wzgledu na
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szczegolne znaczenie gospodarcze, a jednocze$nie zagrozenie degradacja, w granicach
GZWP wyznaczono obszary wymagajace najwyzszej ochrony (ONO) na terenie gminy
i miasta Wielun oraz obszary wymagajace wysokiej ochrony (OWQO) — na terenie gmin

Biata, Patnéw, Czarnozyty, Wierzchlas 1 Osjakow.

2.2.3. Metodologia wyznaczenia aglomeracji

Zalecenie oraz  sposOb  wyznaczania  aglomeracji  zostal  wskazany
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i1 granic aglomeracji (Rozporzadzenie). Zgodnie z Rozporzadzeniem
obszar aglomeracji wyznaczany jest przez wojewodg.

W celu wyznaczeniu sieci kanalizacyjnej, w ramach aglomeracji wyznaczonych
przez wojewodow, ktora moze by¢ przedmiotem wspdtinansowania z Funduszu Spojnosci
niezbgdnej do podtaczenia ludnosci zamieszkujacej w jej granicach, dokonuje si¢ analizy
zakresu przewidzianej do finansowania z FS budowy nowej kanalizacji w oparciu o mapg
sporzadzona zgodnie z ,,Wytycznymi do sporzadzania map na potrzeby analizy opcji do
Wstepnych Studiéw Wykonalnosci lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiow
Wykonalnoéci” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Srodowiska w dniu 19 stycznia 2006r.
lub o dokumentacj¢ przedsigwzigcia (z dokumentacja graficzna) zawierajaca dane
roOwnowazne.

Ponizszej analizy dokonano w kilku krokach, osobno dla podzlewni kanalizacyjne;j
planowanej oczyszczalni sciekow (OS) w Bialej obstugujacej niniejsza aglomeracje.

W kroku zerowym, zgodnie ze stanem faktycznym, juz wykonanym okreslono
lokalizacjg 1 zasadno$¢ technologiczno - ekonomiczng oczyszczalni $ciekdw, ktora bedzie
obstugiwa¢ aglomeracj¢ Biala 1 zasigg istniejacej sieci kanalizacyjnej odprowadzajace]
Scieki do tej oczyszczalni.

1. W pierwszym kroku obliczen, liczac od Oczyszczalni Sciekow (OS) obstugujacej

analizowana aglomeracje, przyjeto przytaczenie do istniejacej sieci, graniczacych z nia:

a. sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO)® o wskazniku
koncentracji wynoszacym co najmniej 120 Mk/km (bazowa warto$¢ progowa).

b. odcinkow sieci przebiegajacych przez PJO nie spelniajace bazowego progowego

wskaznika koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zakonczonych PJO o wskazniku

koncentracji wigkszym od 120 Mk/km, przy czym caly przylaczany odcinek

powinien spelnia¢ warunek $redniego wskaznika koncentracji wynoszacego co

¢ Nazewnictwo zgodnie z ,Wytycznymi do sporzadzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnycb Studiow
Wykonalnosci lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiéw Wykonalnosci” zatwierdzonymi przez MS w dniu
19 stycznia 2006 r.
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najmniej 120 Mk/km. Dotaczana sie¢ obejmuje takze PJO o wskazniku
koncentracji wigkszym od 120 Mk/km.

2. Zgodnie z zasada, jezeli wyznaczona w 1-szym kroku calkowita liczba mieszkancow
przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mki;) podzielona
przez dlugos¢ tej sieci (DSi) daje $redni wskaznik koncentracji powyzej progowej
warto$ci wskaznika koncentracji dla tego kroku, to w kroku 2-gim przyjmuje si¢
dotaczenie do wyznaczonej w kroku 1-szym sieci, graniczacych z nia:

a. sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskazniku
koncentracji wynoszacym co najmniej 120-(5*1) Mk/km (warto$¢ progowa dla
drugiego kroku).

b. odcinkow sieci przebiegajacych przez PJO nie spelniajace progowego wskaznika
koncentracji (dla drugiego kroku) wraz z sieciami tych PJO, zakonczonych PJO
o wskazniku koncentracji wigkszym od 120-(5*1) Mk/km, przy czym caly
przytaczany odcinek powinien spelnia¢ warunek $redniego wskaznika koncentracji
wynoszacego co najmniej 120-(5*1) Mk/km. Dotaczana sie¢ obejmuje takze PJO
o wskazniku koncentracji wigkszym od 120-(5*1) Mk/km.

3. Zgodnie z wytycznymi, jezeli wyznaczona w kroku n-1 catkowita liczba mieszkancow
przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (MKkin.1) podzielona
przez dtugos¢ tej sieci (DSin1) daje sredni wskaznik koncentracji powyzej progowej
warto$ci wskaznika koncentracji dla tego kroku, to w kroku n przyjmuje si¢ dotaczenie
do wyznaczonej w kroku n-1 sieci, graniczacych z nia:

a. sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskazniku
koncentracji wynoszacym co najmniej 120-5*(n-1) Mk/km (warto$¢ progowa dla
n kroku).

b. odcinkow sieci przebiegajacych przez PJO nie spelniajace progowego wskaznika
koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zakonczonych PJO o wskazniku
koncentracji wigkszym od 120-5*(n-1) Mk/km, przy czym caly przylaczany
odcinek powinien spetnia¢ warunek sredniego wskaznika koncentracji co najmniej
120-5*(n-1) Mk/km. Dotaczana sie¢ obejmuje takze PJO o wskazniku koncentracji
wigkszym od 120-5*(n-1) Mk/km.

4. Kiedy wyznaczona w n-tym kroku calkowita liczba mieszkancow przewidziana do
korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mki,) podzielona przez dtugos¢ tej
sieci (DS;;) daje $redni wskaznik koncentracji ponizej bazowej warto$ci progowe;j

kolejno odrzucamy:
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a. sie¢ dla Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO)’

b. odpowiednie odcinki sieci, zgodnie z podpunktami b punktéw 2 i 3.

(o)

najmniejszym wskazniku koncentracji do momentu, kiedy calkowita liczba

mieszkancow przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci

(MKimyagii20) podzielona przez dlugos¢ tej sieci (DSimgnzo) daje sredni wskaznik

koncentracji réwny lub powyzej bazowej wartosci progowe;.

5. Do uzyskanych wynikow dodaje si¢ odcinki sieci wynikajace z §3 wust. 5

Rozporzadzenia, gdy granice terenow, o ktérych w nim mowa granicza z terenami, na

ktorych wyznaczono sie¢ zgodnie z pkt. 1-4 metodyki.

6. W wyniku ww. postepowania okreslane sa dla zlewni kazdej OS obstugujace;

aglomeracje dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej, ktéora moze by¢

przedmiotem wspotfinansowania z FS, tj.:

Dsi(n)agl

Mki(n)agl

- dlugosci projektowanej sieci (tacznie z kolektorami przerzutowymi) niezbednej do
budowy w celu podlaczenia mieszkafcow (Mk,) w zlewni danej OS obecnie

niekorzystajacych z sieci.

przewidywana do obstugi przez projektowang sie¢ liczba mieszkancow
i maksymalna liczby turystow wynikajaca z liczby zgloszonych/zarejestrowanych

miejsc noclegowych.

7. W wyniku ww. postgpowania okreSlane sa dwa podstawowe parametry sieci

kanalizacyjnej, ktora moze by¢ przedmiotem wspotfinansowania z FS, tj.:

DS

Mk

DS = 2; DS Mk = Z;Mk gdzie:

i(n)agl i(n)agl

- dhugosci projektowanej sieci (facznie z kolektorami przerzutowymi) niezbgdnej do
budowy w celu podtaczenia (Mk) mieszkancoéw obecnie niekorzystajacych z sieci.

- przewidywana do obslugi przez projektowana sie¢ liczba mieszkancow i maksymalna
liczby turystow wynikajaca z liczby zgloszonych/zarejestrowanych  miejsc

noclegowych.
- liczba OS obstugujacych dana aglomeracje (miejscowos¢ — por. zalozenie 2.1).

- dla danej OS liczba iteracji® niezbedna do wyznaczenia parametrow sieci

kanalizacyjnej, ktéra moze by¢ przedmiotem wspotfinansowania z FS.

" Nazewnictwo zgodnie z ,Wytycznymi do sporzgdzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnych Studiow
Wykonalnosci lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiéw Wykonalno$ci” zatwierdzonymi przez MS w dniu

19 stycznia

2006 .

% Iteracja (fac. iteratio) to czynno$¢ powtarzania (najcze$ciej wielokrotnego) tej samej instrukgii (albo wielu

instrukcji) w

petli. Mianem iteracji okresla sie takze operacje wykonywane wewnatrz takiej petli.
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2.2.4. Problematyka aglomeracji w konteks$cie drog.

Sprawa ta winna zosta¢ omoOwiona przed wyznaczeniem obszaru i granic
aglomeracji Biala. Problem Drogi Krajowej nr 8, praktycznie dzieli obszar gminy na czg$¢
poinocna 1 poludniowa. Na terenie gminy, droga krajowa faktycznie jest zabudowana
szeregowo po obu stronach, wymuszajac na miejscowych wiladzach ponoszenie
wyliczalnie o 1/3 wszelkich kosztow w inwestycjach nasycenia inwestycyjnego. W sposob
istotny wyklucza wladztwo samorzadowe dla najwigkszego skupiska ludnosci w gminie,
ograniczajac swobodny rozwdj cywilizacyjny mieszkancéw. Dotychczasowa praktyka
realizacji inwestycji kanalizacyjnych w kontek$cie uzytkowania drég powiatowych,
wojewodzkich 1 krajowych ukazuje niezrozumienie zasad ochrony $rodowiska przez
Zarzady Drog realizowanych przez samorzad gminny z jednoczesnym brakiem
przestrzegania ochrony dla samego obszaru drog wraz z pasami drogowymi.

Determinanty:

1. Krajowy Program Oczyszczania Sciekow Komunalnych powstat jako realizacja
zobowiazan zwiazanych z wejsciem Polski do Unii Europejskiej i dochowania
zapisow Dyrektywy Wodnej oraz pochodnych.

2. Wytyczne do sporzadzania obszaréw i granic aglomeracji zostalty opracowane przez
Ministerstwo Srodowiska Warszawa 30 maja 2005 .

3. USTAWA o drogach publicznych’.obowiazuje od dnia 21 marca 1985 r. Nawet tekst
jednolity z 2000 roku nie zawiera elementéw zrownowazonego rozwoju

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie'’..
zostalo podpisane dnia 2 marca 1999 r 1 faktycznie nie przystaje do wymogow
unijnych  dotyczacych ochrony $rodowiska z elementarnymi zasadami
zréwnowazonego rozwoju.

5. Istniejaca zabudowa w PJO Gminy Biata powstala przed zasadami ustanowionymi dla
zarzadzania drogami.

6. Posadowienie instalacji kanalizacji komunalnej pod poboczami (czy nawet zatokami)
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym, nie powoduja zadnych perturbacji w ruchu
drogowym na pasie jezdnym.

Lokalizacja Drogi Krajowej nr 8 w oczywisty sposob determinuje wszelkie prace

planistyczne w gminie. Dotyczy to wielu aspektéw rozwojowych (glownie inwestycji

9 (tekst jednolity) Dz.U. z 2000 Nr 71 Poz.838
19Dz.U. z 1999 roku Nr 43 Poz.430
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liniowych) i turystycznych. Nie mozna np. wyznaczy¢ $ciezek rowerowych wzdtuz drogi,
pomimo odpowiedniej szerokosci samej drogi w czgsci jezdnej. Dla ruchu rowerowego
i pieszego olbrzymi ruch samochodowy stwarza wyliczalne niebezpieczenstwo. Z racji
istnienia drogi, gmina nie posiada zadnych realnych profitow, poza faktem jej istnienia.
Konieczno$¢ budowy wzdluz Drogi Krajowej dwoch nitek kolektorow grawitacyjnych
(badZ podci$nieniowej) kanalizacji komunalnej po obu stronach drogi w sposdb oczywisty
dyskryminuje sposob przeliczania nasycenia MK / 1 km sieci w stosunku np. do osiedla
kazdego miasta. Nie jest wing Gminy, brak zrozumienia autorow decyzji zwiazanych
z gospodarowaniem poboczami i zakazem posadowienia pod poboczem instalacji, tym
bardziej ze w § 139. 1. Rozporzadzenia (odno$nik nr 9) zapisano: ,,W pasie drogowym
drogi klasy A, w zaleznosci od potrzeb, moze by¢ usytuowany pas technologiczny, po obu
lub po jednej stronie drogi, przeznaczony do utrzymania drogi, a takze do umieszczenia
podziemnej infrastruktury technicznej”. W Ustawie z 2000 roku oraz wspomnianym
Rozporzadzeniu istnieje zapis ,,umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwiazanej z droga, zwanej dalej "infrastruktura", nie moze naruszaé
elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.” Jest to
oczywiste, ale nie zabrania posadowienia kanalizacji przy takich drogach.

Stad przyjmujemy wprawdzie wymoég budowy dwoéch nitek, lecz na dobra sprawe
kosztami inwestycyjnymi winno obcigzone by¢ Panstwo, a nie §wiadoma ekologicznie
spoteczno$¢ gminna. Dodatkowo zwracamy uwage, ze juz w trakcie wyznaczania, czy
bardziej kwalifikacji istniejacego dawno traktu komunikacyjnego jako Drogi Krajowe;,
wymog Art. 43. ust. 1. Ustawy o drogach o tresci ,,Obiekty budowlane przy drogach
powinny by¢ usytuowane w odleglosci od zewngtrznej krawedzi jezdni co najmniej 10 m
od drogi krajowej na terenie zabudowanym i 25 na terenie niezabudowanym” byt
niemozliwy do spetnienia. Naruszona zastala juz wowczas zasada przewidywania skutkow
podjecia takiej a nie innej decyzji.

W gminie Biata Droga Krajowa nr 8 ma dtugosci 8,45 km. Na odcinku $cistej
zabudowy szeregowej, na ktorym wykluczono budowg kanalizacji w pasie drogowym
wynoszacym 6,2 km, w koncepcji zaproponowano posadowienie kanalizacji grawitacyjne;j
po obu stronach drogi, za budynkami. Zwracamy uwage , ze prawie wszystkie budynki
znajduja si¢ wiasnie w pasie drogowym. Procz wplywu na posadowienie kolektorow
zbiorczych i odcinkéw przesytowych, ma to olbrzymi wptyw na dtugosci poszczegolnych
przytaczy pomigdzy kolektorem a konkretnymi budynkami.

W gminie Biata nie ma drog wojewddzkich.
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Drogi powiatowe na terenie gminy Biata to:

Lp. | Nr drogi Nazwa drogi g:::g):: l(()icmka v]:lll:iosc
1. 37406 Naramice — Rososz — do dr.404 0+000 | 4+050 4,0
2. 37407 Walichnowy/gr. Gminy/-Platon 1+500 | 8+340 6,8
3. 37408 Naramice — Biata Pierwsza 0+000 | 2+060 2,1
4. 37409 Wiktorow — Biata Parcela — dr. Nr 8 0+000 | 3+230 3,2
5. 37445 Gr. Gm. Czastary — Biala Kopiec 3+500 | 8+482 5,0
6. 37446 Lyskornia — Mtynisko 0+000 | 3+128 3,1
7. 37447 Janowiec — Brzoza — Biala Druga 0+000 | 6+390 6,4
8. 37448 Parcice — Wielun 13+284 | 17+984 4,7
9. 37450 Gr. Gm. — Skomlin 2+700 | 3+900 1,2
| RAZEM 36,60

Przy wyznaczeniu granic i obszaru Aglomeracji Biata, przyj¢to mozliwosé
posadowienia kolektorow kanalizacyjnych wraz z odcinkami przesylowymi (kanalizacja
ci$nieniowa) w poboczach tych drog stanowiacych jednak pas drogowy. Gdyby zaistniat
przypadek braku wyrazenia zgody na takie rozwiazanie (posadowienia kanalizacji
w poboczu), praktycznie wykluczytoby to jakakolwiek budoweg kanalizacji. Gmina nie
dysponuje zasobami gruntdw pozwalajacych na realizacje kanalizacji. W wigkszoS$ci
gminy wystepuje duze rozdrobnienie gruntow 1 praktycznie bez zrozumienia spotecznego
nie jest mozliwe wykonywanie inwestycji. OczywisScie uzgodnienia w kwestii

posadowienia w pasie drogowym drég powiatowych ulatwia takie inwestycje.
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3. CZESC OPISOWA

Gléwnym materialem analitycznym dla opracowania projektu Planu obszaru
i granic Aglomeracji Biata jest przyjety przez gming we wrzesniu 2006 PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY  KONCEPCJI NEUTRALIZACJI  SCIEKOW
W GMINIE BIALA .

Przyjeta tam teza o zaniechaniu budowy oczyszczalni w kazdej miejscowosci, badz
co najmniej kilka oczyszczalni w gltéwnych miejscowosciach gminy, na korzy$¢ jednej
centralnej oczyszczalni $cieckow w Bialej jest od strony ochrony $rodowiska zasadna.
Przyjeto 1 udowodniono tez¢ o budowie jednej grupowej oczyszczalni w miejscowosci
Biala jako wariantu optymalnego od strony techniczno - ekonomicznej. Od poczatku
opracowywania programu przyjeto zasade szerokiej konsultacji spotecznej. Warianty kilku
oczyszczalni spotkaty si¢ z protestami jako nieekonomiczne. Zaproponowany wariant taka
akceptowalno$¢ spoleczna wuzyskat. Trwaja szeroko zakrojone prace edukacyjne
zmierzajace do przekonania wszystkich mieszkancow Aglomeracji Biala do podlaczenia
gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Odstgpstwem od ostatecznej wersji programu
funkcjonalno uzytkowego koncepcji neutralizacji sciekow w gminie Biata, jest rodzaj
kanalizacji wzdhuiz Drogi Krajowej nr 8. Przyjety w opracowaniu wariant grawitacyjny
wraz odcinkami przesylowymi jest dluzszy od wariantu kanalizacji podci$nieniowej
07,3 km. Wynika to z determinantow technicznych planowania tego typu kanalizacji.
Oczywiscie w dalszym ciagu pozostaje posadowienie dwdch kolektorow po obu stronach
Drogi Krajowej nr 8 ale zyski sa na lokalnych odcinkach przesytowych.

Najdluzszy odcinek przesytowy (kolektor tloczny) w Bialej nie przekracza 3,1 km.
Jest to odcinek pomigdzy JPO Brzoza a oczyszczalnia i nie zostal wytyczony po
najkrotszej trasie z uwagi na mozliwos¢ podtaczenia po drodze ponad 10 rozproszonych
gospodarstw. Jest to zasadne dla ochrony srodowiska. Jego koszt inwestycyjny wynosi ok.
740.000 zt. Za taka kwot¢ nie mozna wybudowaé oczyszczalni dla kolejnych
miejscowosci. Dopiero odlegto$¢ 4-5 km mozna przyja¢ jako graniczna, uzasadniajaca
rozwazenie budowy oddzielnej- lokalnej oczyszczalni. W czg$ci graficznej opracowanego
programu stanowiacej podstawe do niniejszego opracowania, wykonanej na podktadach
mapowych w skali 1 : 10.000 okreslono wyraznie obszary indywidualnej neutralizacji
Sciekdw, pozostajacych poza obszarami obstugiwanymi siecia kanalizacyjna. Na etapie
analitycznym, autorzy zaproponowali z przyczyn uksztaltowania terenu, wiaczenie
miejscowosci Wiktorow do uktadu kanalizacyjnego Gminy Czarnozyty. Wersja ta uzyskata

akceptacjg spoteczenstwa, samorzadu oraz wladz gmin Biata i Czarnozyty.
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ZESTAWIENIE INFORMACJI DOT OBSZARU AGLOMERACJI BIALA
Ponizej zestawiono podstawowe informacje o Aglomeracji Biala. Uzasadnienie

znajduje si¢ w dalszej czesci opisowe;.

1 | Rzeczywista aktualna liczba mieszkancow gminy 5605

2 |Liczba mieszkancow obstugiwanych przez oczyszczalni¢ S$ciekéw 2659
Aglomeracji Biata w I etapie budowy oczyszczalni (Obszar I i 1I)
Wyliczalna demografia i migracja na obszarze DK 8 675
Aktualna obstuga ruchu turystycznego do 100
Uczestnicy dyskoteki 2 — 3 dni / tydzien godz. wieczorne 2000 + 4300
Przeliczeniowa liczba obshugi uczestnikéw dyskoteki 267 ~ 583 RLM
Docelowa liczba turystow (DK 8) obstugiwanych na terenie aglomeracji do 150

3 Przewidywana liczba turystow nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno do 200
retencyjnym

4 | Przypuszczalna liczba mieszkancow gminy dla okresu 25 lat 6276

5 [|Liczba mieszkancéw obstugiwanych przez oczyszczalnig $ciekow 5693
Aglomeracji Biala w perspektywie (bez turystow i dyskoteki)

7 [Rownowazna Liczba Mieszkancow zlewni aktualnie bez dyskoteki 4119
RLM zlewni perspektywicznie z turystami i 6125

8 | Docelowa dobowa przepustowo$¢ oczyszczalni — m*/RLM 794 m*/dobg /

6125 RLM

9 Stqz:enia ’ Pigciodobowe biochemiczne zapotr;ebowgni§ t.lenu do 514 mg O/dm’

zanieczyszczen w|(BZTS), oznaczane z dodatkiem inhibitora
60 mg O/osobg

sciekach surowych |nitryfikacji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTc),| do 772 mg O/dm

oznaczane metoda dwuchromianowa 90 mg O/osobe*
. . do 400 mg /dm*

Zawiesiny og6lne 55 mg /osobe
Azot ogolny ( suma azotu Kjeldahla (Nnog + Nma ), | do 80 mg N/dm®
azotu azotynowego i azotu azotanowego 16 mg N/osobe
Fosfor ogolny do 16 mg P/dm’
3,5 mg P/osobe

10 |Ilo§¢ sSciekdw przemystowych i1 z instytucji uzytecznosci publicznej 29.38 m*/dob
powstajacych wzdhiz Drogi Krajowej nr 8 na terenie aglomeracji i ¢

11 |Ilo§¢ s$ciekdw przemystowych i z instytucji uzytecznosci publicznej 3
powstajacych na terenie aglomeracji 34,5 m'/dobg

12 | Dlugos¢ planowanej sieci kanalizacji w Aglomeracji Biala wraz z
kolektorami tlocznymi bez przylaczy dla wariantu grawitacyjno — 47,768 km
tlocznego

13 | Dlugos¢ planowanej sieci kanalizacji w Aglomeracji Biata dla wariantu 38.346 km
sieci podci§nieniowej w Biatej, Lyskorni i Mtyniska ’

14 | Wskazniki perspektywiczne nasycenia sieci kanalizacyjnej {RLM/ 1 km 158,217
dtugosci sieci} bez turystyki w wariancie kanalizacji podci$nieniowej i lub
grawitacyjnej 127,009

RLM/ 1 km

Sprawa dyskoteki jest o tyle istotna, ze aktualnie dwa razy w tygodniu przebywa tam
jednorazowo ponad 2000 os6b. Wyposazenie obiektu w system kanalizacyjny wplynie pozytywnie
na wiele aspektow funkcjonalnych. Jednoczesnie realizacja kanalizacji spowoduje oczywisty
rozw6j bazy obstugi ruchu tranzytowego. W chwili obecnej jest to $ladowa ilo$¢ osob
zatrzymujacych si¢. Domniemujemy powstanie bazy hotelowej z ok. 50 miejscami noclegowymi.

W chwili obecnej w gminie jest jeden obiekt restauracyjno motelowy obslugujacy ok. 100 osoéb. .
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INFORMACJE UZUPEENIAJACE DOT AGLOMERACJI BIALA

1 | Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni I etapu 2009 rok
2 | Przepustowos$¢ hydrauliczna oczyszczalni w I etapie 379 m*/d (3300 RLM)
3 | Przepustowo$¢ hydrauliczna oczyszczalni w I etapie 794,0 m*/dobe
4 | Wykonanie I etapu oczyszczalni 2010
5 | Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla I etapu oczyszczalni 2009
6 |Liczba mieszkancow obstugiwanych siecig kanalizacyjna w | etapie 2161 (bez dyskoteki)
7 | Liczba mieszkancow obstugiwanych siecig kanalizacyjng w Il etapie 4599 (bez dyskoteki)
8 | Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla II etapu 2013
oczyszczalni
9 Wykqname gminnego programu gospodarki $ciekowej (programu IV kwartal 2006
funkcjonalno uzytkowego)
. . | Zahamowanie degradacji wo6d podziemnych, powierzchniowych i rowdow
Bezposredni . . A . . . .
10 | efekt me.h(')racyjnych. Glownie dot. Rzeki Pys’zge] erlktualme pozaklasowe;.
ekologiczny El%mmaq.a 361,86 kg/dobe O(BZTs) ze sqekow
Eliminacja 273,8 kg/ dobg zawiesiny ze Sciekow
1 Efekt Wykonanie zbiornika retencyjno rekreacyjnego na rzece Pyszna. Poprawa
posredni stosunkow wodnych w gminie i wrunkow wegetacyjnych

Analizujac dane zawarte w tabelach nalezy uznaé¢ zasadno$¢ wyznaczenia
obszaru i granic Aglomeracji Biala.
Dane techniczne i ekonomiczne wyczerpuja determinanty okreslone

w Rozporzadzeniu oraz wytycznych.

3.1. Informacje podstawowe o mieszkancach i sieci kanalizacyjnej

3.1.1. Dlugos¢ istniejacej kanalizacji

W chwili obecnej, poza lokalnymi sieciami w szkolach podstawowych
obstugiwanych przez lokalne oczyszczalnie, oraz szczatkowe sieci kanalizacji deszczowej,

nie ma na terenie gminy Biata, zadnego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

3.1.2. Dlugos¢ i opis planowanej kanalizacji

W analizie uwzglgdniono dwa aspekty rozwiazania gospodarki $ciekowe;j:
» gospodarke $ciekowa poprzez podtaczenie mieszkancow do sieci kanalizacyjne;j
z odprowadzeniem 1 oczyszczeniem $ciekOw w zbiorczej oczyszczalni Sciekow;
» gospodarke Scieckowa poprzez indywidualne rozwigzania  zgodne
z uwarunkowaniami prawnymi i normatywami technicznymi.
Jedynym zasadnym determinantem byly ekonomiczne aspekty rozwigzania
problemu gospodarki $§ciekowej na terenie gminy. Na obszarze gminy siecia kanalizacyjna
objete zostang miejscowosci o najbardziej skoncentrowanej zabudowie, dla ktorych istnieje

ekonomiczne uzasadnienie budowy sieci kanalizacyjnej. Scieki poprzez sie¢ kanalizacyjna
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odprowadzane beda do zbiorczej oczyszczalni $ciekow. Pozostate zabudowania, (glownie
w polnocnej czesci gminy) lezace w miejscowosciach nie objgtych planem skanalizowania
lub lezace w znacznym oddaleniu od planowanej sieci przeznaczone sa do prowadzenia
indywidualnej gospodarki §ciekowej opartej na szczelnych zbiornikach bezodpltywowych
lub przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalniach §ciekow.

W ramach opracowanego Programu planuje si¢ objgcie siecia kanalizacyjna
nastgpujacych miejscowosci: Biata Pierwsza; Biala Kopiec; Biata Druga; Biala Rzadowa;

Lyskornia; Biata Parcela Pierwsza; Biata Parcela Druga; Klapka, Bronistawow; Kopydtow;

Brzoza; Mtynisko; Porgby; Naramice; Wiktorow.

ZESTAWIENIE
OPARTYCH NA POMPOWNIACH

ZLEWNI

KANALIZACYJNYCH

GRAWITACYJNO-TEOCZNYCH

L Nazwa Lokalizacja i opis przepompowni Ozna-
P przepompowni . PIS przepomp czenie
. | Przepompownia obiektowa na oczyszczalni §ciekéw. W wariancie z
Przepompownia . S . R . S
1. . kanalizacja podci$nieniowa powstanie tam rowniez stacja podciSnieniowa z PO
Oczyszczalnia . o .
uwagi na fakt posadowienia oczyszczalni
Przepompownia Przepompownia Biata Druga, zlokalizowana w okolicy stawow wodnych po
2. | Aepomp potudniowe;j stronie drogi krajowej. Przekazuje $cieki kolektorem tlocznym PB
Biala . . - .
na obiekt oczyszczalni (do przepompowni obiektowej).
Przepompownia | Przepompownia zlokalizowana we wsi Biata Pierwsza po poinocnej stronie
3. drogi krajowe;j. PBP
Biala Pierwsza
Przepompownia | Przepompownia potozona w obrebie wsi Klapka, zlokalizowana ok. 400 m
4. od skrzyzowania z droga na Kopydtow. Obstugujaca sie¢ kanalizacyjnga wsi | PBR
Biala Rzadowa [ Biata Rzadowa.
Przepompownia | Glowna przepompownia miejscowosci Lyskornia. Przepompownia
5. . 1 . g PL1
Lyskornia 1 przettacza $cieki w kierunku oczyszczalni.
Przepompownia | Przepompownia lokalna obstugujaca teren na potnoc od przejazdu
6. . . PL2
Lyskornia 2 kolejowego.
Przepompownia | Przepompownia lokalna obstugujaca zachodnia cz¢$¢ miejscowosci
7. . . . L O . PL3
Lyskornia 3 Lyskornia o nazwie zwyczajowej Zurawin.
Przepompownia Gltoéwna przepompownia miejscowosci Kopydiow. Zlokalizowana przy
8. pomp drodze gtéwnej, ok. 290 m na zachod od drogi w kierunku Klapki. PK1
Kopydtow 1 : . . .
Przepompownia przettacza Scieki w kierunku oczyszczalni.
Przepompownia | Przepompownia lokalna obstugujaca zachodnia czg$¢ miejscowosci
9. . . PK2
Kopydiow 2 Kopydiow.
P.Biata Parcela | Przepompownia osiedlowa we wsi Biata Parcela Pierwsza na péinoc od
10. | 5. ) . . L S PBPP
Pierwsza skrzyzowania z droga krajowa przebiegajaca przez wie$ Biata Druga..
1 P. Biata Parcela | Przepompownia zlokalizowana we wsi Biata Parcela Druga ok. 800 m na PBPD
" | Druga zachdd od skrzyzowania z drogg lokalng z Biatej Drugiej do Wiktorowa.
Przepompownia | Gléwna przepompownia miejscowosci Mtynisko. Zlokalizowana przy
12 drodze, ok. 530 m na potudniowy-wschéd od skrzyzowania z droga w PM1
Mtynisko 1 kierunku Lyskorni.
Przepompownia [ Przepompownia lokalna potozona na wschodnim skraju miejscowosci Huby
13. PM2
Mtiynisko 2
Przepompownia | Przepompownia lokalna potozona w niewielkim obnizeniu cieku
14. wodnegoprzettacza Scieki do wezta M 1.3 na sieci kanalizacji grawitacyjne PM3
Mtynisko 3
15 Przepompownia | Potozona w jej wschodniej czgséci, w okolicy skrzyzowania drog lokalnych PBrz
" | Brzoza
Przepompownia | . Polozona w jej zachodniej czgsci, ok. 780 m od skrzyzowania z droga w
16. . . N . PN
Naramice kierunku Biatej Pierwszej.
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Zwracamy jednak uwage, ze nast¢pujace miejscowosci: Biata Pierwsza; Biata
Kopiec; Biata Druga; Biala Rzadowa; Biata Parcela Pierwsza i Biala Parcela Druga
stanowia jednolita ciaglta zabudowe wzdhuz Drogi Krajowej nr 8. Nazwy i podziat na
miejscowosci sa wytacznie umowne. Przyktadowo na jednej krzyzowce zlokalizowane tam
cztery naroznikowe zabudowania przynaleza do trzech roéznych sztucznie podzielonych
miejscowosci. Olbrzymia wigkszo$¢ zabudowy ma charakter jednorodzinny badz nawet
osiedli doméw jednorodzinnych. Nie jest mozliwe wyodrgbnienie administracyjne
kolektora, poniewaz obstuguje on na krotkim odcinku 2-3 ,,miejscowosci” a przechodzac
na drugg strong te same badZ inne miejscowosci, w innej kolejnosci. Stad w koncepcji 1
opracowaniu ,,Biala” z racji charakteru zabudowy traktowana jest spojnie. W opracowaniu
(wariancie sieci grawitacyjnej) przyjeto shusznie i logicznie oméwienia zlewni pompowni
kanalizacyjnych Kolejno$¢ opisu poszczegolnych zlewni czastkowych oczyszczalni jest
adekwatna do kolejnosci przedstawionej w tabeli na stronie 20 i1 odnosi si¢ bezposrednio
do harmonogramu kolejnosci realizacji sieci kanalizacyjnej. Dotyczy to wariantu

kanalizacji grawitacyjne;.

3.1.2.1. Zlewnia Przepompowni Oczyszczalni (PO)

Jest to najwigksza zlewnia grawitacyjna w planowanej sieci kanalizacyjne;.
Obejmuje ona dwa kierunki sptywu $ciekow:

- od strony p6inocno-wschodniej;
- od strony potnocno-zachodnie;.

Od strony potnocno-wschodniej do pompowni oczyszczalni grawitacyjnie beda
splywa¢ $cieki z obszaru Dziadowni i Biatej Parceli. Od strony pdinocno-zachodniej do
przepompowni grawitacyjnie splywaé¢ beda $cieki z czgsci obszaru Biatej Drugie;j.
Dodatkowo do przepompowni dochodzi¢ beda S$cieki z kolektoréw tlocznych
przesytlowych (poprzez studzienke rozprezna), ktorymi dostarczane bgda $cieki z innych

zlewni czastkowych.

Grawitacyjna zlewnia czastkowa przepompowni oczyszczalni jako zlewnia
bezposrednia obiektu powinna powstawac¢ rownoczes$nie z budowa oczyszczalni.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Oczyszczalni (PO).
Lp |Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 7,342

W obregbie zlewni czastkowe] oczyszczalni proponuje si¢ posadowi¢ kolektory

scieckowe poza pasem drogowym Drogi Krajowej numer 8 pomimo tego, ze ulegna one
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wydhuzeniu. W niektérych miejscach ze wzgledu na $cista zabudowg w pasie drogowym,
proponuje si¢ przejs¢ poza lini¢ zabudowy — z tylu gospodarstw. W obrgbie zlewni
czastkowej przewidziano takze cztery przejscia pod droga krajowa, ktore nalezy wykonaé

w technice przewiertow sterowanych, aby dochowa¢ wymagania drogowcow.
3.1.2.2. Zlewnia Przepompowni Biala (PB)

Jest to najtrudniejsza pod wzgledem technicznym zlewnia kanalizacyjna w gminie.
Obejmuje ona obszar wsi Biata Kopiec, Biata Druga i cz¢$¢ Biata Parcela Pierwsza
w okolicy szkoty podstawowej w Biatej. Realizacja zlewni Przepompowni winna by¢
wykonana w pierwszym etapie budowy kanalizacji. Warunkuje ona realizacj¢ kolejnych
zlewni oraz naptyw $ciekdw do oczyszczalni §ciekow.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Biala (PB).

Lp |Obiekt Jedn. miary Tlos¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 3,286
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 1,200

Zabudowa w tej zlewni czastkowej kanalizacji jest bardzo ciasna i posadowiona
w bliskiej odlegtosci od pasa drogi krajowej, dlatego podobnie jak dla zlewni poprzedniej
proponuje si¢, pomimo dtuzszej drogi, poprowadzenie kolektora poza pasem zabudowan.

W obrebie zlewni czastkowej przewidziano takze trzy przejscia pod droga krajowa,

ktére nalezy wykona¢ w technice przewiertow sterowanych, aby nie narusza¢ pasa drogi.

3.1.2.3. Zlewnia Przepompowni Biala Pierwsza (PBP)

Jest to zlewnia kanalizacyjna we wschodniej czgéci gminy, obejmujaca czgsé
miejscowosci Biala Pierwsza z zabudowa wzdluz drogi krajowej. Rozwiazanie
indywidualnej przepompowni $ciekoéw dla obiektu dyskoteki jest konieczne z uwagi na
chwilowe uderzenia $ciekdw (w trakcie trwania imprez). Przepompownia indywidualna ze
retencyjnym zbiornikiem pompowym bedzie niwelowa¢ uderzenia. Dla obecnego
obtozenia dyskoteki wynosi to ok. 40 m*/d (a przewiduje si¢ max do 90 m’/d) $ciekow w
trakcie trwania imprezy (w godzinach nocnych). Stanowi to rownowartos¢ ok.583 RLM w

czasie eksploatacji

Zestawienie kolektorow Przepompowni Biala Pierwsza (PBP

Lp Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,901
2 | Kolektor ttoczny przesylowy 110 mm km 0,293
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3.1.2.4. Zlewnia Przepompowni Biala Rzadowa (PBR)

Jest to zlewnia kanalizacyjna w zachodniej czgéci gminy, obejmujaca czg$¢

miejscowosci Biata Rzadowa, miejscowos¢ Klapka oraz kilka zabudowan z Bronistawowa.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Biata Rzqdowa (PBR).

Lp Obiekt Jedn. miary Tlos¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 3,397
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 2,443

3.1.2.5. Zlewnia Przepompowni Lyskornia 1 (PL1)

Obszar przewidziany do realizacji w [ etapie wykonywania sieci lacznie
z oczyszczalnig. Tak jak dla zespotu miejscowosci ,,Biala” ekonomiczna alternatywa dla
sieci grawitacyjnej jest realizacja kanalizacji podci$nieniowej. Przepompownia Lyskornia
stanowi¢ bedzie gldéwna przepompownia obszaru miejscowosci. Do przepompowni

sptywac beda $cieki z dwoch kierunkow.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Lyskornia 1 (PL1).

Lp Obiekt Jedn. miary Tlo$¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 2,119
2 | Kolektor ttoczny przesytowy 110 mm km 1,163
Zestawienie kolektorow Przepompowni Lyskornia 2 (PL2
Lp Obiekt Jedn. miary Tlos¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,888
Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 0,834
Zestawienie kolektorow Przepompowni Lyskornia 3 (PL3
Lp. Obiekt Jedn. miary Tlo$¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,797
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 0,653

Realizacja wszystkich trzech zlewni jest przewidziana jednocze$nie. Z przyczyn

ekonomicznych alternatywa dla wykonania trzech zlewni (i pompowni) bedzie wykonanie

kanalizacji podci$nieniowej. Wstepnie mozna okresli¢, ze zostanie rowniez pominigte dla
zlewni PE2 i P13 wykonanie kolektoréw ttocznych (odcinkéw przesytowych) o lacznej
dlugosci 1.487 km

Tak wigc dla miejscowosci Lyskornia dlugos¢ kolektorow wyniesie 3,80

a odcinkow przesylowych 1,163 km
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3.1.2.6. Zlewnia Przepompowni Kopydiéw 1 (PK1)

Zebrane w Przepompowni Kopydtow 1 S$cieki zostana przestane kolektorem
tlocznym w kierunku p6tnocnym 1 wttoczone do wezta sieci grawitacyjnej przepompowni
Biata Rzadowa (we¢zet BR.3).

Zestawienie kolektorow Przepompowni Kopydlow 1 (PK1

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilo$¢

1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,360

2 |Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 1,105
Zestawienie kolektorow Przepompowni Kopydtow 2

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilos¢

1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,210

2 |Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 0,316

Zlewnia Przepompowni Biala Parcela Pierwsza (PBPP)

Do zlewni grawitacyjnej przepompowni $ciekéw Biata Parcela Pierwsza wptywaé
beda takze $cieki ze zlewni Przepompowni Biala Parcela Druga.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Biata Parcela Pierwsza

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,862
2 | Kolektor ttoczny przesytlowy 110 mm km 0,215

3.1.2.7. Zlewnia Przepompowni Biala Parcela Druga (PBPD)

Zlewnia przepompowni Biata Parcela Druga podobnie jak w przypadku zlewni
przepompowni Biala Parcela Pierwsza zostata wyznaczona ze wzgledu na plany

zagospodarowania przestrzennego okreslajace obszar do zabudowy mieszkaniowe;.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Biala Parcela Druga (PBPD).

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 1,231
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 0,368

3.1.2.8. Zlewnia Przepompowni Mlynisko 1 (PM1)

Miejscowos$¢ Mtiynisko jest miejscowoscia o znacznym oddaleniu od planowane;j
oczyszczalni, jednak o duzym skoncentrowaniu 1 liczbie mieszkancow (ok. 770
mieszkancow). W zwiazku z tym proponuje si¢ wilaczy¢ miejscowos¢ do zlewni
oczyszczalni. Dla miejscowosci proponuje si¢ jedna gtéwna Przepompownie oraz dwie

mniejsze o znaczeniu lokalnym(PM?2)..
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Zestawienie kolektorow Przepompowni Miynisko 1 (PM1).

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 1,689
2 | Kolektor ttoczny przesylowy 110 mm km 1,498

Odcinek przesytowy do nastgpnej JPO wynosi 1,498 km

3.1.2.9. Zlewnia Przepompowni Mlynisko 2 (PM?2)

Przepompownia Mtynisko 2 obstugiwa¢ bedzie zlewni¢ kanalizacyjna wschodnia
czg$¢ miejscowosci (Mtynisko Huby). Przepompownia zbiera $cieki i wtlacza je do

kolektora ttocznego przesytowego z przepompowni Mtynisko 1

Zestawienie kolektorow Przepompowni Mlynisko 2 (PM2).

Lp. Obiekt Jedn. miary Tlos¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,843
2 | Kolektor ttoczny przesylowy 110 mm km 2,032

3.1.2.10. Zlewnia Przepompowni Mlynisko 3 (PM3)

Zlewnia przepompowni Mlynisko 3 to takze niewielka zlewnia o charakterze
lokalnym. Przepompownia zbiera Scieki z kolektorow grawitacyjnych i wttacza do sieci

grawitacyjnej przepompowni Mtynisko 1.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Miynisko 2 (PM2).

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 [Kolektor grawitacyjny 200 mm km 0,436
2 | Kolektor ttoczny przesylowy 110 mm km 0,600

3.1.2.11. Zlewnia Przepompowni Brzoza (PBrz)

Obszar miejscowosci Brzoza zostal wyznaczony do objgcia kanalizacja zbiorcza

z uwagi na planowany przebieg kolektora ttocznego z Mtyniska.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Mlynisko 2 (PM?2).

Lp. Obiekt Jedn. miary Tlo$¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 1,447
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 3,100

Na odcinku kolektora tlocznego przesytowego pomig¢dzy miejscowoscia Brzoza a
oczyszczalnia $ciekoOw proponuje si¢ podtaczenie 10 jednostkowych zabudowan lezacych
w bezposrednim sasiedztwie kolektora przesytowego. Jednoczesnie nalezy zauwazy¢, ze
odcinek przesytowy $ciekow z Brzozy jest najdluzszym w catej aglomeracji i warunkuje

podtaczenie do oczyszczalni potudniowej czgsci gminy
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3.1.2.12. Zlewnia Przepompowni Naramice (PN)

Miejscowo$¢ potozona w podinocno-zachodniej czgsci gminy. Naturalny spadek
terenu w kierunku zachodnim uwarunkowat miejsce posadowienia przepompowni §ciekow

w zachodniej czg$ci miejscowosci.

Zestawienie kolektorow Przepompowni Naramice (PN).

Lp. Obiekt Jedn. miary Ilo$¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 2,665
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 2,986

3.1.3. SIEC PODCISNIENIOWA — KONIECZNA ALTERNATYWA

W ciagu miejscowosci ,,Bialej” wzdhuz Drogi Krajowej nr 8 jako alternatywa
uktadu grawitacyjno-ttocznego jest zalecane wykonanie kanalizacji podci$nieniowe;.
Determinanty zostaly okreslone w opracowanym dla gminy programie.

Ze wzgledu na bardzo skoncentrowana zabudowe¢ mieszkaniowa w sasiedztwie
drogi krajowej nr 8 w miejscowosciach Biata Pierwsza, Biata Kopiec, Biata Druga, Biala
Rzadowa oraz miejscowosci Biala Parcela Pierwsza 1 Biala Parcela Druga
(przeznaczonych pod rozwo6j budownictwa) proponuje si¢ jako alternatywe uktadu

kanalizacyjnego grawitacyjno-tlocznego realizacjg sieci podci$nieniowe;.

Zestawienie kolektorow podcisnieniowych dla zabudowan w ciqgu Drogi Krajowej nr 8

Lp Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 | Kolektor podci$nieniowy zbiorczy 125 mm km 2,600
2 | Kolektor podcisnieniowy zbiorczy 110 mm km 3,200
3 [Kolektor podcisnieniowy zbiorczy 90 mm km 8,311

Razem uklad kanalizacyjny km 14,111

Zestawienie kolektorow grawitacyjnych i ttocznych dla zabudowan w ciqgu Drogi
Krajowej nr 8

Lp Obiekt Jedn. miary Ilos¢
1 |Kolektor grawitacyjny 200 mm km 17,019
2 | Kolektor tloczny przesytowy 110 mm km 5,019

Razem uklad kanalizacyjny km 22,038

Tym samym jako jedyne rozwiazanie, przyjmuje si¢ do realizacji wariant
kanalizacji podci$nieniowej. Od strony technicznej 1 ekonomicznej jest to najlepsze
rozwigzanie. Jedynym ostrym kryterium jest jednak dobra $wiadomos$¢ ekologiczna

mieszkancow i kultura uzytkowania tego typu instalacji.
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Roznica wynikajgca z zastosowania innego systemu kanalizacyjnego
(grawitacyjno - tlocznego na podcisSnieniowy) dla zabudowan ,,Bialej”

w ciggu Drogi Krajowej nr 8 wynosi maksymalnie 7,93 km !

Wstepnie mozna rowniez okresli¢, ze dla miejscowosci Lyskornia
zastosowanie systemu podci$nieniowego przyniesie skrocenie kolektorow

o lacznej dhugosci 1,487 km

Caly uktad sieci podcisnieniowej dla miejscowosci JPO ,,Biala” zlokalizowanych
wzdhuz Drogi Krajowej nr 8, sktadatby si¢ wowczas z trzech mniejszych ukladow, trzech

nitek kolektorow zbiorczych.

1. Czgsci zachodniej obeymujacej miejscowosci Biala Pierwsza, Biata kopiec 1 Biata
Druga (obszar odpowiadajacy na mapie zlewniom przepompowni Biata Pierwsza
oraz Biata).

2. Czesci centralnej obejmujacej miejscowosci Biala Parcela Pierwsza i Druga, Biata
Druga wraz z Dziadownia (obszar odpowiadajacy na mapie zlewniom
przepompowni Biala Parcela Pierwsza, Biata Parcela Druga oraz bezposredniej
zlewni kanalizacji grawitacyjnej przepompowni oczyszczalni).

3. Czgsci wschodniej obejmujacej miejscowosci Biata Rzadowa, Klapka oraz czgs$¢
Bronistawowa (obszar odpowiadajacy na mapie zlewni przepompowni Biata

Rzadowa).
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3.1.4. Liczba mieszkancow

Struktura demograficzna ludnosci (stan na 31 grudnia kazdego roku).

W ponizszej tabeli podano rowniez realne ilosci mieszkancoéw przewidzianych do

indywidualnego systemu neutralizacji $Sciekow (oczyszczalni przydomowych). Tabela

zawiera wszystkie zwyczajowe nazwy PJO obszaréw zamieszkatych.

Sotectwo LM PJO LM PJO Do Gosp.
ogotem aglomer | Indywid.
Biata Pierwsza 144 Biata Pierwsza 144 132 12
Biata Druga 262 Biala Druga 206 196 8
0 Johanka 56 0 56
Biata Kopiec 370 Biala Kopiec 370 346 24
Biata Parcela 348 Biata Parcela | 166 166 0
0 Biatla Parcela II 68 52 16
0 Kierkow 20 20 0
0 Biala Parcela 111 40 0 40
0 Wygoda 54 0 54
Biala Rzadowa 861 Biata Rzadowa 766 766 0
0 Klapka 95 95 0
Brzoza 288 Brzoza 242 242 0
0 Kacik 46 0 46
Kopydtow 244 Kopydtow 212 212 0
0 Bronistawow 32 10 32
Radomina 130 Radomina 130 0 130
Lyskornia 674 Lyskornia 446 430 16
0 Kotek 58 54 4
0 Zurawin 170 142 28
Janowiec 202 Janowiec 84 0 84
0 Por¢by 128 128 0
Mtynisko Pierwsze 319 Mtynisko (Huby) 215 215 0
0 Przychody 28 0 28
0 Debina 76 0 76
Miynisko Wie$ 451 Mtynisko + Zawodzie 349 341 8
0 Pienki 71 0 71
0 Koryta 31 0 31
Naramice 600 Naramice 517 377 140
0 Kule 58 0 58
0 Madej 25 0 25
Rososz 193 Rososz 193 0 193
Smiechen 100 Smiechen 100 0 100
Wiktorow 199 Wiktorow (do Czarnozyh) 199 0 0
Zablocie 216 Zabtocie 145 0 145
0 Gory Swiatkowskie 71 0 71

Razem 31.12.2006 5601 - 5601 3924 1677
Migracja + przyrost 675 0 675 0
Dyskoteka (RLM) 0 583 0

Razem 0s6b + z dyskoteki —przeliczeniowo docelowo 5182

Ponizej podajemy zmiany demograficzne w gminie Biala wg GUS —Bank Danych

Lata

1998

1999

2000

2001 12002 12003 [2004

2005

2006

2008

2015 [2033

Liczba ludnosci

5857

5801

5611

5605 | 5582 | 5553 | 5551

5608

5601

5630

5750 | 6276
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W  ostatnich dwoch latach odnotowuje si¢ zahamowanie spadku liczby
mieszkancow. Z uwagi na atrakcyjne warunki osiedlania si¢ oraz prowadzenia dzialalno$ci
gospodarczej nalezy domniemywaé znacznie wigkszego wzrostu liczby statych
mieszkancow gminy. Wynika to z dodatniego salda migracyjnego z Wielunia ale rowniez z
ponocnych terendéw gminy o mniejszych walorach inwestycyjnych imieszkaniowych.
Mozna ocenié , iz stosunek ten wynosi 50 : 50. Zaktadany wzrost demograficzny w ciagu
25 lat wynosi 10 % w stosunku do aktualnej liczby mieszkancow.

Po analizie terenowej 1 planow zagospodarowania poszczegdlnych miejscowosci,
do AGLOMERACIJI BIALA zakwalifikowano wymienione w ponizszej tabeli
miejscowosci (PJO). Z tabeli wytaczono PJO w catosci przewidziane do indywidualnej

neutralizacji Sciekow.

Solectwo LM ogoétem PJO LM PJO Agl G. Indywid.
Biala Pierwsza 144 Biala Pierwsza 144 132 12
Biala Druga 262 Biala Druga 206 196 8
Biala Kopiec 370 Biata Kopiec 370 346 24
Biala Parcela 348 Biata Parcela | 166 166 0
Biata Parcela 11 68 52 16
Kierkow 20 20 0
Biala Rzadowa 861 Biata Rzadowa 766 766 0
Klapka 95 95 0
Brzoza 288 Brzoza 242 242 0
Kopydtow 244 Kopydiow 212 212 0
Bronistawow 32 10 32
Radomina 130 Radomina 130 0 130
t.yskornia 674 Lyskornia 446 430 16
Kotek 58 54 4
Zurawin 170 142 28
Porgby 128 128 0
Mtynisko Pierwsze 319 Mtynisko (Huby) 215 215
Mtynisko 451 Mtynisko 349 341 8
[Naramice 600 [Naramice 517 377 140
Razem ilo$¢ mieszkancéw aktualnie zamieszkalych na terenie
proponowanegoj obszaru aglomeracji Biala 3924 B
o Razem ilo$é mie:szkal'lc()w na terel.lie prop.onowanej a'g!0fneracji _ 418
przewidzianych do obstugi w ramach indywidualnej gospodarki Sciekowej
Migracja + przyrost 675 - 0 675 0
Turystyka persp. 150 Dla trzech obiekt. 150 ? 0
Dyskoteka (RLM) 583 - 0 583 0
Razem dla okresu perspektywicznego 5182

Jedyna rzeczywista niewiadoma, jest w chwili obecnej liczba turystéw
obstlugiwanych wzdtuz Drogi Krajowej nr 8 przez placowki hotelowo restauracyjne. Stad
nie beda one brane w rozliczeniu wskaznika nasycenia.

3.1.5. Liczba turystow obslugiwana przez sie€ i oczyszczalnig
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Aktualnie w Bialej nie ma podmiotu typu hotelu nakierowanego na obstuge ruchu
tranzytowego oraz wypetnienia luki ustug hotelowo turystycznych. W planach
perspektywicznych zaktada si¢ powstanie takiej placoéwki badz na bazie istniejacej od
niedawna restauracji badz jako nowego obiektu. Zaktada si¢ baz¢ noclegowa na poziomie
50 miejsc.

Obstuga ruchu turystycznego zwiazanego z Droga Kajowa nr 8 oparta jest o jedna
placowke typu motel (gastronomiczno — motelowy) i restauracje. Zgodnie z danymi
uzyskanymi od wiascicieli mozna przyja¢, ze restauracja obstuguje dziennie do 50
turystow. W drugim obiekcie we wschodniej czgsci m. Biata liczbg turystow ocenia si¢ na
poziomie 100 osob.

Do chwili obecnej sprawy te nie byly przedmiotem doktadnej analizy.

Ostona rzeki Pysznej przez powstanie systemu kanalizacyjnego bedzie skutkowata
mozliwo$cia powstania na potudniu gminy zbiornika retencyjno — rekreacyjnego
nakierowanego na rozwoj turystyki i atrakcyjnych obszaréw siedliskowych. Sprawa ta jest
przedmiotem rozwazan planistycznych. Wstepnie mozna okresli¢ iz bgdzie to 20 + 50
dziatek z liczba 0so6b przebywajacych ok. 80 + 200.

Nalezy przypuszcza¢, ze prace studialne rozpoczna si¢ po 2015 roku. Liczba
spodziewanych turystow przy zbiorniku réwniez nie jest brana pod uwagg przy wyliczeniu

wskaznika nasycenia
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3.2. Opis gospodarki sciekowej

Na wstgpie podkre§lamy, ze zgodnie z zasadami planowania gospodarki $ciekowe;j
obowiazujacymi w UE na podstawie kilku Dyrektyw, w gminie Biala zatozono
w posiadanym przez gminie programie'', docelowy program neutralizacji $ciekow na 50
lat. W tym miesci si¢ oczywiscie okres przejsciowy (do 2015 roku) osiagnigcia
podstawowego standardu dla aglomeracji pow. 2000 RLM , wymagalny w Krajowym
Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. We wspomnianym programie znajduja
si¢ szczegotowe wyliczenia.

W I etapie inwestycji wykonana zostanie czgsciowa sie¢ kanalizacyjna oraz I etap
oczyszczalni. Zgodnie z obliczeniami winien by¢ to obiekt o dobowej przepustowosci
hydraulicznej 300 +370 m’ i przeliczeniowego obciazenia ok. 3200 RLM. Po wykonaniu
kanalizacji dla obszaru I 1 II 1 oczyszczalni I etapu, bedzie mozliwa rozbudowa uktadu
sieci w nastepnych obszarach AGLOMERACIJI BIALA. Zaplanowana rezerwa (biorac pod
uwagg obszar 1 1 II) wynosi w I etapie

370 m* —224,7 m* = 145,3 m’.

Jednostkowe uderzenia $ciekdéw z dyskoteki ok. 50 m® + 90 m’.

Maksymalny dowdz $ciekow bytowych do 100 m’, co jest techniczna
przewidywalna granica dowozu $ciekow bytowych na stacje zlewna przez tabor
asenizacyjny

3200 RLM - 2268,9 RLM =931,1 RLM

Przy optymistycznym zatozeniu dowozu w wysokosci do 100 m’ mozliwosci takiej
planowanej oczyszczalni beda oczywiscie wyczerpane. Ilosci te beda si¢ jednak
zmniejszaly z powodu realizacji oczyszczalni przydomowych a tym samym wystapia
warunki do podtaczania kolejnych obszarow.

Zakladamy wykonanie oczyszczalni spelniajacej rygorystycznie wymogi prawa
polskiego 1 unijnego. Gmina nie bgdzie stawiala oferentom wymogu zastosowania
konkretnego typu oczyszczalni. W programie szczegdélowo opisano trzy roézne typy.
Determinantami beda natomiast;

[J Sprawnos$¢ techniczno technologiczna na poziomie niezmiennym przez 10 lat;

1 Program funkcjonalno-uzytkowy koncepcji neutralizacji $ciekéw w Gminie Biata z wrzesnia 2006 roku.
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[J Osiagnigcie efektu ekologicznego wraz z ewentualno$cia podwyzszenia wymogoéw
srodowiskowych (np. redukcja zwiazkéw biogennych dla przywrocenia jakosci
wod w rzece Pysznej);

[J Minimalne oddziatywanie oczyszczalni na otoczenie;

[J Walory estetyczne 1 spojnosci obiektu oczyszczalni.

Projekt Budowlany oczyszczalni winien powsta¢ wraz z uzgodnieniami w 2008 roku.

3.2.1. Wymagalne elementy ukladu technologicznego oczyszczalni

Wymagalnymi elementami uktadu technologicznego oczyszczalni niezaleznie od
doboru technologicznego bloku oczyszczalni beda:

1. Stacja zlewcza $ciekow dowozonych wraz ze zbiornikiem awaryjnym,
Zbiornik retencyjno-usredniajacy
Reaktory oczyszczalni.

Zespot gospodarki osadowe;j

w»ok »w N

Budynek socjalno-techniczny
Ad. 1. Stacja Zlewcza $ciekdw dowozonych.
Projektowany zesp6t powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacym

porzadkiem prawnym oraz musi by¢ wyposazony w urzadzenia umozliwiajace:

- pomiar przeptywu (ilosci §ciekoéw dowiezionych);
- identyfikacja przewoznika (dostawcy);
- pomiar pH;
- pomiar konduktancji §ciekow;
- zliczanie i archiwizowanie dostaw;
- awaryjny zrzut §ciekow przekraczajacych ustalone parametry w celu okreslenia
dalszego postgpowania.
Ad. 2. Zbiornik retencyjno-usredniajacy
Doptywajace z uktadu kanalizacji, Scieki komunalne gromadzone beda w zbiorniku
retencyjnym, gdzie mieszane i usredniane bgda $cieki doptywajace i dowozone do stacji
zlewczej oczyszczalni taborem asenizacyjnymi. Dopiero po usrednieniu w zbiorniku beda
dozowane czasowo i porcjowo dalej do reaktorow biologicznych. Przewiduje sig
konieczno$¢ wykonania oddzielnego zbiornika o pojemnosci ok. 10 m®. Jego zadaniem

bedzie przyjecie Sciekéw przekraczajacych ustalone parametry dla dowozonych. Dopiero
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po okresleniu rodzaju, dostawcy 1 procedury postgpowania, §cieki te kierowane bgda do
zasadniczej komory retencyjnej
Ad. 3. Reaktory oczyszczalni.

Zasadniczo w I etapie realizacji inwestycji wykonany zostanie i pracowat bedzie
jeden projektowany reaktor przejmujacy obliczeniowe obciazenie hydrauliczne
1 jakosciowe. W projekcie nalezy jednak okresli¢ wartosci kubaturowe II reaktora oraz
umiesci¢ go w planie zagospodarowania dziatki oczyszczalni. Reaktory i wszelkie inne
zbiorniki Sciekow nalezy zabezpieczy¢ i uszczelni¢ zebrowanym przykryciem z tworzywa,
tzw. kopula samono$na. Przedkladamy jednak preferencje dla biologicznych metod
redukcji zanieczyszczen.

Ad. 4. Zespdt gospodarki osadowe;.

Zasadniczo nalezy dazy¢, z przyczyn ekonomicznych, do powstania jednego
w powiecie zespolu gospodarki osadowej w oparciu o obiekt w Wieluniu, obslugujacy
wszystkie gminy. WoOwczas na terenie oczyszczalni Biala osad begdzie poddawany
higienizacji 1 czg¢sciowemu odwadnianiu. Magazynowany i okresowo wywozony do
Wielunia celem dalszej obrobki. Wymaga to jednak odpowiednich uzgodnien
w najblizszym czasie. Jezeli nie zostanie to uzgodnione, bedziemy wymagac
zaprojektowania gospodarki osadowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni, opartej o
metod¢ naturalnego kompostowania w celu umozliwienia przyrodniczego wykorzystania
kompostu. Z uwagi na ilo$¢ $ciekéw nalezy jednak odstapi¢ od zastosowania workownic.
Mata prasa bytaby najlepszym rozwiazaniem.

Ad. 5. Budynek socjalno — techniczny

Planujemy budowe standardowego =zaplecza socjalno technicznego wraz
z pomieszczeniami na urzadzenia 1 sprzet mechaniczny. W glownym pomieszczeniu
znajdowac si¢ bedzie centrum synoptyki i sterowania oczyszczalnia i pompowni-ttoczni.

Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie do drugostronnego zasilania urzadzen oczyszczalni.

3.2.2. llos¢ i sklad $ciekow komunalnych_

Pelne wyliczenia znajduja si¢ w opracowanym Programie funkcjonalno
uzytkowym. Przyj¢to w nim zatozenia bilansowe wobec braku jakichkolwiek pomiardéw
dokonywanych w gminie. Bilans $ciekow komunalnych opracowany jest zgodnie
z wytycznymi 1 sporzadzony zostat w oparciu o literaturowe wskazniki jednostkowe ilosci
sciekow.

gj =90 dm3/Mk x d
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- dla mieszkancéw podlaczonych do kanalizacji sanitarnej na poczatku realizacji
sieci kanalizacyjnej. Wielko$¢ ta jest wlasciwa na okres od 5 do 10 lat i zalezna jest od

stopniowego nasycania gospodarstw domowych w urzadzenia pracujace na bazie wody.

gj =110 dm3/Mk x d
- dla mieszkancow korzystajacych z kanalizacji sanitarnej po ok.10 latach 1 zalezna
jest od upowszechnienia nasycania gospodarstw domowych w urzadzenia pracujace na
bazie wody.
gj =130 dm3/Mk x d
- dla wuzytkownikow podlaczonych do kanalizacji sanitarnej dla okresu
perspektywicznego min ok. 25 lat. Domniemujemy , ze w okresie perspektywicznym 50
letnim warto$¢ ta nie ulegnie wigkszym zmianom na terenie wiejskim. Wielko$¢ ta jest
mniejsza, niz wynika to z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Pobér wody okreslony na poziomie 140 — 160 dm?/osobe/dzien x wsp. 0.9 (dla

Sciekow) tj 126 — 144 dm?/osobe /dzien.

Dla jednostek uzytecznos$ci publicznej oraz urzedéw przyjeto zwyczajowe normy
sciekow.

Przeptywy charakterystyczne $ciekow dla podobnych wiejskich zlewni okresla sig
przyjmujac nastgpujace wspotczynniki sptywu $ciekow:

Dla zlewni skanalizowane; :

Nd =1,3 - nierownomiernosci dobowej
Nh =2,0 - nierOwnomiernosci godzinowej
T = 2,4 h - czas splywu Sciekow

Przeptyw $redni dobowy:

Qdsr = Ljo x gj x 10-3 [m3/d]
gdzie: Ljo - liczba jednostek odniesienia
Przeptyw maksymalny dobowy:

Q dmax=Nd x Qdsr  [m3/d]
Przeptyw $redni godzinowy:

Qhsr = Qdsr/T [m3/d]
gdzie: T (h) - czas sptywu $ciekdéw
Przeptyw max godzinowy:

Qhmax = Nd x Nh x Qhér m3/h
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Procz obciazen hydraulicznych, ktore zawsze budza watpliwosci, istnieje druga
metoda obliczania $ciekéw, a mianowicie stezenia i tadunki dobowe zanieczyszczen
w Sciekach bytowych. W zasadzie warto$ci te sa niezmienne niezaleznie od obciazen
hydraulicznych. Sa tez wlasciwe dla obliczania Rownowaznej Liczby Mieszkancow
(RLM)

W poszczeg6lnych wskaznikach tadunek ten wynosi:

1. Na jednego mieszkanca przypada 60g BZTs/d.
2. Na jednego mieszkanca przypada 55g Zawiesiny /d.
3. Na jednego mieszkanca przypada 15,5 g N/Mk/d.
4. Na jednego mieszkanca przypada 3,0 g P/Mk/d.

Z uwagi na specyfikg¢ obszary Gminy Biala nie przyjmujemy zadnych wigkszych
wartos$ci dla $ciekdw przemystowych. Z uwagi na mozliwosci inwestycyjne i lokalizacjg
Zaktadéw Uzytecznosci Publicznej wiasnie w miejscowosciach wchodzacych w skiad
planowanej aglomeracji przyjmujemy w tym obszarze naptyw Sciekow w wysokosci 5 %
sciekow bytowych. Gdyby w przysztosci okazalo sig, ze dzigki wykonaniu kanalizacji,
tereny gminne stanowia dla inwestycji interesujacy kierunek, to w fazie II budowy
oczyszczalni ilosci tych §ciekéw beda mogly by¢ zweryfikowane.

Przyjmujac omowione wskazniki , przedktadamy wynikowe bilanse §ciekow dla

catej gminy Biatla jak i poszczegolnych jednostek osadniczych.

33



Plan obszaru i granic Aglomeracji Biata

3.2.3. Calkowity bilans §ciek6w w odniesieniu na solectwa i PJO

I110§¢ 0s6b m®/dobe
=
< =] L
S .-E‘E_’ @) .g % o e o 'Ti
£ 3 2 =l 2| gl 5|l s | 8| 8| 2
2 g = 5| 5| S| Bl 2| = | = | E
A > = e =S & & =)
- < 2, E
E
Biala Pierwsza 144 | Biala Pierwsza 1441 132 0] 12 13,7 16,8 19,8 1,0
Biala Druga 262 | Biata Druga 206| 196 0 8 20,4 249 29,4 0,6
Johanka 56 0 0| 56 0,0 0,0 0,0 4,5
Biata Kopiec 370| Biata Kopiec 370 346 0| 24 36,0 44,0 52,0 1,9
Biala Parcela 348 | Biata Parcela I 166| 166 0 0 17,3 21,1 249 0,0
Biata Parcela II 68| 52 0| 16 5,4 6,6 7,8 1,3
Kierkow 20| 20 0 0 2,1 2,5 3,0 0,0
Biata Parcela III 40 0 0| 40 0,0 0,0 0,0 3,2
Wygoda 54 0 0| 54 0,0 0,0 0,0 43
Biala Rzadowa 861| Biala Rzadowa 766 | 766 0 0 79,6 97,31 115,0 0,0
Klapka 95| 95 0 0 9,9 12,1 14,3 0,0
Brzoza 288 | Brzoza 2421 242 0 0 25,2 30,7 36,3 0,0
Kacik 46 0 0| 46 0,0 0,0 0,0 3,7
Kopydtéw 244 | Kopydiow 212 212 0 0] 22,0 26,9 31,8 0,0
Bronistawow 321 10 0| 32 1,0 1,3 1,5 2,6
Radomina 130| Radomina 130 0 0f 130 0,0 0,0 0,0 10,4
Lyskornia 674| Lyskornia 446| 430 0f 16 447 54,6 64,6 1,3
Kotek 58| 54 0 4 5,6 6,9 8,1 0,3
Zurawin 170 142 0| 28 14,8 18,01 21,3 2,2
Janowiec 202 | Janowiec 84 0 0| 84 0,0 0,0 0,0 6,7
Poreby 128 128 0 0 13,3 16,3 19,2 0,0
Mtynisko Pierwsze | 319| Miynisko (Huby) 215| 215 0 0] 223| 273] 323 0,0
Przychody 28 0 0| 28 0,0 0,0 0,0 2,2
Debina 76 0 0| 76 0,0 0,0 0,0 6,1
Miynisko Wie$ 451| Mtynisko + Zawodzie | 349 341 0 8 354 4373 51,2 0,6
Pienki 71 0 0| 71 0,0 0,0 0,0 5,7
Koryta 31 0 0| 31 0,0 0,0 0,0 2,5
Naramice 600| Naramice 517| 377 0f 140 39,2 47,9 56,6 11,2
Kule 58 0 0| 58 0,0 0,0 0,0 4,6
Madej 25 0 0| 25 0,0 0,0 0,0 2,0
Rososz 193| Rososz 193 0 0] 193 0,0 0,0 0,0 15,4
Smiechen 104| Smiechen 104 0 0| 104 0,0 0,0 0,0 8,3
Wiktorow 199| Wiktorow 199 0] 199 0] Do Aglomeracji Czarnozyty
Zablocie 216 | Zablocie 145 0 0| 145 0,0 0,0 0,0 11,6
Gory Swiatkowskie 711 0| o] 71 0,0 0,0 0,0 5,7
Migracja + przyrost | 675 0| 675 0,0 0,0 1014 0
Ilo$¢ dobowa $ciekow w m® 407,9 | 498,5 | 690,5 120,0

Po analizie terenowej 1 planéw zagospodarowania poszczegolnych miejscowosci,

do

AGLOMERACIJTI BIALA zakwalifikowano wymienione w ponizszej

tabeli

miejscowosci (PJO). Z tabeli wytaczono PJO w catosci przewidziane do indywidualnej

neutralizacji Sciekow.
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LM LM Gosp Qd Qd Qd Ind
Sotectwo ogote PJO Agl Indy | 2010 | 2025 | 2060
PJO H 3 3 3 3
m wid. m m m m
Biala Pierwsza 144 | Biala Pierwsza 144 132 12 13,7 16,8 19.8 1,0
Biata Druga 262 | Biata Druga 206 196 8 20,4 249 29,4 0,6
Biata Kopiec 370 | Biata Kopiec 370 346 24 36,0 44,0 52,0 1,9
Biata Parcela 348 | Biata Parcelal 166 166 0 17,3 21,1 24,9 0,0
Biata Parcela 11 68 52 16 5,4 6,6 7,8 1,3
Kierkow 20 20 0 2,1 2,5 3,0 0,0
Biata Rzadowa 861 | Biala Rzadowa 766 766 0 79,6 97,3 | 115,0 0,0
Klapka 95 95 0 9,9 12,1 14,3 0,0
Brzoza 288 | Brzoza 242 242 0 25,2 30,7 36,3 0,0
Kopydiow 244 | Kopydtéw 212 212 0 22,0 26,9 31,8 0,0
Bronistawow 32 10 32 1,0 1,3 1,5 2,6
Lyskornia 674 | Lyskornia 446 430 16 44,7 54,6 64,6 1,3
Kotek 58 54 4 5,6 6,9 8,1 0,3
Zurawin 170 142 28 14,8 18,0 21,3 2,2
Poreby 128 128 0 13,3 16,3 19,2 0,0
Mtynisko Pierwsze 319 | Miynisko (Huby) 215 215 0 22,3 27,3 32,3 0,0
Mtynisko 451 | Mtynisko 349 341 8 35,4 43,3 51,2 0,6
Naramice 600 | Naramice 517 377 140 39,2 47,9 56,6 11,2
Migracja + przyrost 675 0 675 0 0,0 0,0 | 101,4 0
Razem 4204 | 4599 288 | 407,9 | 498,5 | 690,5 [ 23,0

Przeliczeniowe obcigzenie hydrauliczne docelowej oczyszczalni wraz z wodami
infiltracyjnymi i przypadkowymi (i turystyka) wynosi 794 m*

Przeliczeniowa wielkos$¢ perspektywicznej oczyszczalni 6125 RLM

Dla I etapu planuje si¢ wykonanie oczyszczalni o dobowej przepustowosci
hydraulicznej wynoszacej 50 % perspektywicznego obciazenia hydraulicznego
oczyszczalni tj. ok. 390 m*

i obcigzenia rownowaznego w wysokosci 3300 RLM

3.2.4. Sklad sciekow komunalnych

Sktad (fadunki dobowe zanieczyszczen) $ciekow podany zostal na podstawie
wyliczonego bilansu $ciekow dla 1 etapu realizacji oczyszczalni oraz literaturowych
zalozen ,,wytwarzania” zanieczyszczen w Sciekach przez 1 osobg. W wynikowej tabeli
zawarte zostaly $rednie — literaturowe stezenia zanieczyszczen w 1 m’ w $ciekach
surowych.

Zgodnie z zatozeniami programowymi podzielono realizacj¢ oczyszczalni na dwa
etapy. Etap I realizacji oczyszczalni (na diagramie oznaczony jako ,,A”) zostal
podzielony na dwa obszary realizacji kanalizacji. Podziat zostal dokonany z uwagi na

znaczenie spoteczne inwestycji (Droga Krajowa nr 8) wraz z oddzialywaniem na
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srodowisko przyrodnicze oraz akceptowalno$¢ spoteczna gwarantujaca dalsze zamierzenia
wladz samorzadowych w gospodarce $ciekowej (obszar Lyskornia). Obszar I (oznaczony
na diagramie jako A-1) bedzie realizowany praktycznie w jednym spojnym cyklu
inwestycyjnym. Jedynie obszary planowanej zabudowy osiedlowej (Biata Parcela I 1 Biata
Parcela II) nie zostaly ujete w ponizszym wykazie. Techniczne zatozenia podlaczenia

osiedli zostang ujgte w planowanym Projekcie Budowlanym Wykonawczym

Obszar 1 bezposrednio przylegly do drogi krajowej

LM Gosp- | 04 | Qd | «Qd (32?1‘12

Sofectwo ogblem PJO LMPJO| Agl (Indywid 2010 | 2025 | 2060 |indywi-

) dualna
osoby osoby osoby osoby m’/d m’/d m’/d m’/d
Biata Pierwsza 144 |Biala Pierwsza 144 132 12 13,7 16,8 19,8 1,0
Biata Druga 262 |Biala Druga 206 196 8 20,4 249 29,4 0,6
Johanka 56 0 56 0,0 0,0 0,0 4,5
Biata Rzadowa 861 |Biata Rzadowa| 766 766 0 79,6 97,3 115,0 0,0
Klapka 95 95 0 9,9 12,1 14,3 0,0

Migracja + przyrost| 675 0 675 0 0,0 0,0 101,4 0

Razem 1267 | 1864 76 123,6 | 151,1 | 279,9 6,1

Obszar II (oznaczony na diagramie jako A-2) jest zamieszkaly przez ok. 50%
mieszkancoOw Obszaru I (oznaczony na diagramie jako A-1).

Bilans sciekow Obszaru I1

Gospo-
LM Gosp . darka

Sotectwo ogolem PJO LM PJO|Agl Indywid|Qd 2010(Qd 2025|Qd 2060 indywi-

' dualna
Biala Kopiec 370 |Biata Kopiec 370 346 24 36,0 44.0 52,0 1,9
t yskornia 674 |Lyskornia 446 430 16 447 54,6 64,6 1,3
Kotek 58 54 4 5,6 6,9 8,1 0,3
Zurawin 170 142 28 14,8 18,0 21,3 2,2
Razem 1044 972 72 101,1 | 123,5 146 5,7

W I etapie inwestycji wykonana zostanie zadana sie¢ kanalizacyjna oraz I etap
oczyszczalni. Zgodnie z obliczeniami winien by¢ to obiekt o dobowej przepustowosci
hydraulicznej 300 — 390 m® i przeliczeniowego obciazenia ok. 3300 RLM. Po wykonaniu
kanalizacji dla obszaru I i II i oczyszczalni I etapu, bedzie mozliwa rozbudowa uktadu
sieci w nastgpnych obszarach AGLOMERACIJI BIALA.

Jednoczesnie nalezy zauwazy¢, iz obliczeniowa wielko$¢ oczyszczalni wyrazana
w RLM nie jest w $wietle wytycznych tozsama z nasyceniem sieci kanalizacyjnej — ilo$¢

obstugiwanych mieszkancow na 1 km sieci.

3.3. Uzasadnienie rOwnowaznej liczby mieszkancow

A. Uzasadnienie RLM dla oczyszczalni
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Zatozenia wyliczenia Rownowaznej Liczby Mieszkancow (RLM) dla

oczyszczalni §ciekow Aglomeracji Biata

—

 ® Nk WD

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Na jednego mieszkanca przypada -60 g BZTs/d.

Na jednego mieszkanca przypada -55g Zawiesiny /d.

Szkoly i instytucje uzyteczno$ci publicznej - 0,03 m*/ osobe

Szkoly i instytucje uzytecznosci publicznej -12 g BZTs/d.

Scieki przemystowe (sklepy i zaklady) - stgzenia jak bytowe

Pozycja 4 1 5 tacznie - 10 % s$ciekéw bytowych dla obszaru Biata

Scieki z dyskoteki 40 + 90 m* o sktadzie ,.tylko” jak dla $ciekéw bytowych

Obstuga turystow = liczba x 150 I/d x stezenia jak bytowe

Bilans wod przypadkowych i infiltracyjnych doplywajacych kanalizacja sanitarng do

zbiorowej oczyszczalni Sciekdéw w Gminie Biatej okreslono przy zalozeniu, ze stanowi¢ on

powinien do 10 % przeptywu $redniego dobowego $ciekéw komunalnych.

Na 1 m® wod przypadkowych przypada -30g BZTs/d.
Na 1 m* wod przypadkowych przypada -40 g Zawiesiny /d.
W zalozeniu zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do kanalizacji komunalne;.

Wody opadowe z gospodarstw indywidualnych i nielicznych obiektow uzytecznos$ci
publicznej w Aglomeracji Biata beda wprowadzane do gruntu z pomoca indywidualnych

systemOw rozsaczajacych.

Liczba mieszkancow obstugiwanych przez oczyszczalni¢ $ciekow Aglomeracji Biata
w I etapie budowy oczyszczalni (Obszar 1 i IT) - 2659 osoby

Wyliczalna demografia i migracja na obszarze DK 8 - 675 osoby

Liczba mieszkancow obstugiwanych przez oczyszczalnig, docelowo bez turystow
i dyskoteki 4599

Aktualna obstuga ruchu turystycznego - do 100 os6b

Uczestnicy dyskoteki 2 — 3 dni / tydzien - 2000 + 43000soby
Przeliczeniowa liczba obstlugi uczestnikow dyskoteki -267 ~ 583 RLM
Docelowa liczba turystéw (DK 8) obstlugiwanych na terenie aglomeracji do 150

Scieki dowozone w I etapie (traktowane jako niezagnile) - do 100 m’

Stezenie przypuszczalne dla §ciekdw dowozonych - do 700 BZTs/m’.

Scieki dowozone w II etapie (traktowane jako niezagnile ) - do 50 m*

Stezenie przypuszczalne dla $ciekow dowozonych - do 1000 BZTs/m’.
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[J .UZASADNIENIE RLM DLA OCZYSZCZALNI 1 ETAPU

1. Liczba mieszkancoéw obstugiwanych przez oczyszczalni¢ scieckow Aglomeracji Biata

w [ etapie budowy oczyszczalni (Obszar 1 1 1) - 1615 osoby
1615 0sob x 60 g BZTs/d. =96.900 ¢ BZTs/d
1615 0s6b x 90 I/d = 145,35 m*/dobe
2. Aktualna obstuga ruchu turystycznego - do 100 os6b
100 os6b x 60 g BZTs/d. =6.000 g BZT-/d
3. Scieki dowozone w I etapie (traktowane jako niezagnite ) -do 100 m’
100 m* x 700 g BZTs/d. =70.000 g BZTs/d

4. Przeliczeniowa liczba obstugi uczestnikow dyskoteki - 267 RLM
(20000s6b x 0,02 m* =40 m® ; Zatozenie 400 g BZTs/m ;
40 m’ x 400 g BZTs/m* : 60 g BZTs/1 RLM ) = 16.000. ¢ BZTs/d

5. Scieki z instytucji uzytecznosci publicznej i przemystowe ( 10 % od Obszaru Drogi
Krajowej nr 8 tj. 1615 0s6b x 0,09 m*= 145,35 m’/d) - 14,535 m’/d
6. Ladunek dobowy = 14,535 m’/d x 400 g BZTs/m’ = 5.814 g BZTs/dobe.
7. Wody przypadkowe i infiltracyjne
10 % (145,35 m*/d + 14,53 m’/d) = 160,88 m’/d. Zaktada si¢, ze w $ciekach
dowozonych nie wystepuja wody przypadkowe. Z uwagi na tloczny system
kanalizacji z dyskoteki, rowniez nalezy wykluczy¢ wody przypadkowe

8. Ladunek w wodach przypadkowych 16,088 m*/d x 30 BZTs/m’ = 482,64 BZTs/d

Obliczenie RLLM
(96.900 + 6.000 + 70.000 + 16.000 + 5.814 + 482) g BZTs/dobe¢ = 195,196 g BZTs/dobe¢
195,196 ¢ BZTs/dobe / 60 g BZTs= 3253,26 RLM

Obciazenie hydrauliczne

145,35 m*/dobe + 100 m*+ 40 m*>+ 14,53 m* + 16,08 m’ = 315,96 m’/ dobe

Dla I etapu proponuje si¢ wykonanie oczyszczalni o przepustowosci hydraulicznej

ok. 390 m’ i obcigzenia rownowaznego w wysokosci 3300 RLM

38



Plan obszaru i granic Aglomeracji Biata

[J B.UZASADNIENIE RLM DLA OBIEKTU PERSPEKTYWICZNEGO

1. Liczba mieszkancow obslugiwanych przez oczyszczalnig sciekow Aglomeracji Biata

w uktadzie perspektywicznym - 4599 osoby
4599 o0s6b x 60 g BZTs/d. =275.940 ¢ BZT+/d
45990s6b x 130 1/d = 597,87 m*/dobe
2. Perspektywiczna obstuga ruchu turystycznego - do 150 os6b
150 os6b x 60 g BZTs/d. =9.000 g BZTs/d
3. Scieki dowozone w I etapie (traktowane jako niezagnite ) -do 50 m’
50 m’ x 700 g BZTs/d. =35.000 g BZTs/d

4. Przeliczeniowa liczba obstugi uczestnikow dyskoteki - 583 RLM
(4372 0s6b x 0,02 m’ = 87,45 m’ ; Zatozenie 400 g BZTs/m ;
87,45 m’ x 400 g BZTs/m’ : 60 g BZTs/1 RLM ) = 34.980. ¢ BZT+/d
5. Scieki z instytucji uzytecznosci publicznej i przemystowe ( 10 % od Obszaru Drogi
Krajowej nr 8 tj. 2260 0sob x 0,13 m’=293,8 m’/d) -29,38 m’/d
6. Ladunek dobowy = 29,38 m’/d x 400 g BZTs/m’ = 11.752 g BZTs/dobe.
7. Wody przypadkowe 1 infiltracyjne
10 % (597,87 m*/d + 29,38 m’/d) = 627,25 m’/d. Zakltada si¢, ze w $ciekach
dowozonych nie wystepuja wody przypadkowe. Z uwagi na tloczny system
kanalizacji z dyskoteki, rowniez nalezy wykluczy¢ wody przypadkowe

8. Ladunek w wodach przypadkowych 29,38 m*’/d x 30 BZTs/m’ = 881,40 BZTs/d

Obliczenie RLM
(275940 + 9000 + 35000 + 34980+ 11752 + 881) g BZTs/dobe¢ = 367.553 g BZTs/dobe¢
367.553 g BZTs/dobe / 60 g BZTs= 6.125,88 RLM

Obciazenie hydrauliczne

597 m* + 22 m’ + 50 m*+ 87 m’+ 29 m® + 29m* = 794 m*/dobe

Przeliczeniowe obcigzenie hydrauliczne docelowej oczyszczalni wynosi 794 m*

Przeliczeniowa wielkos¢ perspektywicznej oczyszczalni 6125 RLM

Obliczenia RLM w II etapie beda weryfikowane zgodnie ze stanem faktycznym czasu
budowy tego etapu
B. UZASADNIENIE I WYLICZENIE WSKAZNIKA KONCENTRACJI
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Etap I budowy oczyszczalni — Obszar 1 realizacji kanalizacji wzdluz Drogi

Krajowej nr 8

A. Liczba 0sbb

PJO Liczba oséb Osoby fakultatywnie
Biata Pierwsza 144 0
Biata Druga 262 0
Biata Parcela 348 0
Biala Rzadowa 861 0
Migracja i demografia 675 0
Tury$ci DK 8 0 150
Turys$ci nad zbiornikiem 0 200
Dyskoteka 583 0
Razem o0s6b 2873 350
B. Dhugos¢ kanalizacji grawitacyjno ttocznej — 22,038 km
C. Dhugoé¢ kanalizacji podci$nieniowej — 14,111 km

Przyjeto zasade realizacji kanalizacji podciSnieniowej

Wryliczenie dla kanalizacji podci$Snieniowej wraz z odcinkami przesviowyvmi

2873 osoby : 14,111 km = 203,60 Mk/ 1 km sieci

Wyliczenie fakultatywne dla sieci grawitacyjno - tlocznej

2873 osoby : 22,038 km = 130,37 Mk/ 1 km sieci

W obu przypadkach jako Obszar I wskaznik koncentracji wynoszacy co
najmniej 120 Mk/1 km sieci jest zachowany.
Obszar I — JPO Biala zlokalizowany przy Drodze Krajowej nr 8 wyczerpuja

determinanty wyznaczenia Aglomeracji Biala pow. 2000 RLM
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Etap I budowy oczyszczalni — Obszar 11 realizacji kanalizacji - ¥.yskornia
A. Liczba 0sbb

PJO Liczba oséb
Lyskornia 674
Biata Kopiec 370
Razem o0s6b 1044
B. Dhugo$¢ kanalizacji grawitacyjno ttocznej— 3.804 + 2.650 = 6,454 km
C. Dhugoé¢ kanalizacji podci$nieniowej — 4,963 km

Przyjeto wstepnie zasade realizacji kanalizacji podciSnieniowej

Whyliczenie dla kanalizacji podciSnieniowej wraz z odcinkami przesviowymi

1044 osoby : 4,963 km = 210,36 Mk/ 1 km sieci

Whyliczenie fakultatywne dla sieci grawitacyjno - ttocznej
1044 osoby : 6,454 km = 161,75 Mk/ 1 km sieci

W obu przypadkach jako Obszar II wskaznik koncentracji wynoszacy co

najmniej 120 — 5 Mk/1 km sieci jest zachowany.

Whyliczenie laczne dla Obszaru 1i I JPO

A. Dla kanalizacji podci$nieniowe]
1. Tlos¢ o0sob = 2873 + 1044 osoby =3917 osob;
2. Dhugos$¢ kanalizacji =14,111 km + 4,963 km =19,070 km

3917 osob : 19,070 km = 205,4 Mk/ 1 km sieci

Whyliczenie fakultatywne dla sieci grawitacyjno - tlocznej
Dhugos$¢ kanalizacji grawitacyjno ttocznej: 22,038 km + 6,454 km = 28,492 km

3917 osoby : 28,492 km = 137,477 Mk/ 1 km sieci

Wyliczenie fakultatywne dla sieci podci$nieniowej w Bialej i grawitacyjno — tlocznej

w Lyskorni
Dhugos$¢ kanalizacji podci$nieniowej w Bialej — 14,111 km
Dhugo$¢ kanalizacji grawitacyjno ttocznej w Fyskorni - 6,454 km

Y.aczna dlugos¢i kombinowanej sieci wraz z odcinkami przesytowymi — 20,565 km
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3917 osoby : 20,565 km = 190,469 MK/ 1 km sieci
Dla wszystkich trzech wersji, Obszar I Biala + Obszar II Lyskornia wskaznik
koncentracji wynoszacy co najmniej:
120 Mk/1 km sieci dla Obszaru I
1120 — 5 Mk/1 km sieci dla Obszaru II
oraz wynikowego wskaznika dla obu obszarow

co najmniej 120 Mk/1 km sieci

jest zachowany.

Obszarem II1 do podlaczenia do Aglomeracji Biala sa JPO Mlynisko wraz z

JPO Brzoza
Whyliczenie dla omawianego obszaru
A. Wskaznik progowy 120 — 10 Mk/1 km = 110 Mk/1 km
B. Tlo$¢ mieszkancow
Brzoza 288 mk + Mtynisko Pierwsze 319 Mk + Mtynisko 451 Mk = 1058 MK
C. Dhugosc¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej =
0,843 km + 0,436 km + 1,447 km= 2,726 km
D. Dhugos¢ odcinkow przesytowych (kanalizacji ttoczne;j

0,600 km + 2,032 km + 3,100 km = 5,732 km

Wiyliczenie dla kanalizacji grawitacyjnej bez odcinkéw przesylowych

1058 osoby : 2,726 km = 388,114 Mk/ 1 km sieci

Obszar III JPO wypelnia delegacj¢ wytycznych 1 wielokrotnie przewyzsza

wskaznik nasycenia

Whyliczenie dla kanalizacji grawitacyvjnej wraz z odcinkami przesviowymi

1058 osoby : 8,458 km = 125,088 Mk/ 1 km sieci

Obszar tych trzech JPO wypekia delegacje wytycznych poniewaz wskaznik
nasycenia wynosi wigcej niz obowiazujacy w wytycznych dla kroku trzeciego

Whyliczenie laczne dla Obszaru 1, II i IIl JPO
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Wyliczenia dokonane zostaty dla kanalizacji podci$nieniowej w dwoch obszarach
oraz kanalizacji grawitacyjno ttocznej dla obszaru II1
1. Ilos¢ 0s6b = 2873 + 1044 + 1058 osoby = 4975 osob;
2. Dlugos¢ kanalizacji =14,111 km + 4,963 km + 8,458  =27,528 km

4975 osob : 27,528 km = 180,725 Mk/ 1 km sieci

Wryliczenie fakultatywne wylacznie dla sieci grawitacyino - tlocznej

Dhugos$¢ kanalizacji grawitacyjno tloczne;:
22,038 km + 6,454 km + 8,458 km = 36,950 km
4975 osoby : 36,950 km = 134,641 MK/ 1 km sieci
Dla wszystkich wersji systemu kanalizacji

Obszar I Biala + Obszar Il Lyskornia + Obszar 111 Mlynisko

wskaznik koncentracji wynoszacy co najmnie;j:
120 MKk/1 km sieci dla Obszaru 1,
120 — S MKk/1 km sieci = 115 Mk/1 km sieci dla Obszaru 11
120 — 10 MKk/1 km sieci = 110 Mk/1 km sieci dla Obszaru 111

oraz wynikowego wskaznika dla trzech obszarow co najmniej 120 Mk/1 km sieci

jest zachowany.

Obszarem 1V do podlaczenia do Aglomeracji Biala sa Narmice
Wyliczenie dla omawianego obszaru

A. Wskaznik progowy 120 — 15 Mk/1 km =105 Mk/1 km
B. Ilo$¢ mieszkancow - 600 Mk
C. Dhugosc¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej - 2,665 km

D. Dhugos¢ odcinkéw przesytowych (kanalizacji tlocznej - 2,986 km

Wryliczenie wskaznika Obszaru IV dla kanalizacji grawitacvijnej bez odcinkow
przesylowych

600 osob : 2,665 km = 225,140 Mk/ 1 km sieci

Obszar IV JPO wypetnia delegacj¢ wytycznych 1 wielokrotnie przewyzsza
wskaznik nasycenia

Whyliczenie dla kanalizacji grawitacvjnej wraz z odcinkami przesviowymi
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600 osob : 5,651 km = 106,175 Mk/ 1 km sieci

Obszar IV JPO Naramice wypelnia delegacj¢ wytycznych poniewaz wskaznik

nasycenia wynosi wigcej niz obowiazujacy w wytycznych dla kroku czwartego.

Wyliczenie laczne dla Obszaru I, IL. I11i IV JPO

Wyliczenia dokonane zostaty dla kanalizacji podci$nieniowej w dwoch obszarach
oraz kanalizacji grawitacyjno tlocznej dla obszaru 111 1 IV
1. Ilo$¢ 0sob = 2873 + 1044 + 1058 + 600 = 5475 osob;
2. Dhugos¢ kanalizacji 14,111 km + 4,963 km + 8,458 + 5,651 km = 33,179 km

5475 oséb : 33,179 km = 165,014 Mk/ 1 km sieci

Wyliczenie fakultatywne wytacznie dla sieci grawitacyjno - tloczne]

Dhugos¢ kanalizacji grawitacyjno tlocznej:
22,038 km + 6,454 km + 8,458 km + 5,651 km = 42,601 km
5475 osoby : 42,601 km = 128,518 Mk/ 1 km sieci

Dla wszystkich wersji systemu kanalizacji
Obszar I Biala + Obszar II Lyskornia + Obszar I1I Mlynisko + Obszar IV Naramice

wskaznik koncentracji wynoszacy co najmniej:
120 Mk/1 km sieci dla Obszaru 1,
120 — 5 Mk/1 km sieci = 115 Mk/1 km sieci dla Obszaru II
120 — 10 Mk/1 km sieci = 110 Mk/1 km sieci dla Obszaru 111
120 — 15 MKk/1 km sieci = 105 Mk/1 km sieci dla Obszaru IV

oraz wynikowego wskaznika dla trzech obszaré6w co najmniej 120 Mk/1 km sieci

jest zachowany.

44



Plan obszaru i granic Aglomeracji Biata

Obszarem V do podlaczenia do Aglomeracji Biala jest Kopydiow

Wyliczenie dla omawianego obszaru

E. Wskaznik progowy 120 — 25 Mk/1 km =95 Mk/1 km
F. Tlo$¢ mieszkancow - 244 Mk
G. Dhugosc¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej - 0,570 km

H. Dhugos¢ odcinkow przesytowych (kanalizacji tlocznej - 1,421 km

Wyliczenie wskaznika Obszaru V dla kan. grawitacyjnej bez odcinkow przesylowych

244 osoby : 0,570 km = 428,07 Mk/ 1 km sieci

Obszar V JPO wypenia delegacje wytycznych 1 wielokrotnie przewyzsza wskaznik

nasycenia

Wyliczenie dla kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami przesylowymi

244 os6b : 1,991 km = 122,551 Mk/ 1 km sieci

Obszar V JPO Kopydtow wypetnia delegacje wytycznych poniewaz wskaznik

nasycenia wynosi wigcej niz obowiazujacy w wytycznych dla kroku piatego.

Wiyliczenie laczne dla Obszaru 1, IL IIT,IViV JPO
Wyliczenia dokonane zostaty dla kanalizacji podcisnieniowej w dwoch obszarach
oraz kanalizacji grawitacyjno tlocznej dla obszaru II1 1 IV
1. Ilos¢ 0s6b = 2873 + 1044 + 1058 + 600 + 244 = 5719 osob;
2. Dhugos¢ kanalizacji 14,111 + 4,963 + 8,458 + 5,651 + 1,991 km = 35,17 km

5719 oso6b : 35,17 km = 162,61 MK/ 1 km sieci

Wyliczenie fakultatywne wytacznie dla sieci grawitacyjno - tlocznej

Dhugos$¢ kanalizacji grawitacyjno ttoczne;j:
22,038 km + 6,454 + 8,458 + 5,651 + 1,991 km = 44,592 km
5719 osoby : 44,592km = 128,251 MK/ 1 km sieci

Dla wszystkich wersji systemu kanalizacji
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O I Biala + O II Lyskornia + O III Mlynisko + O IV Naramice + O V Kopydlow
wskaznik koncentracji wynoszgcy co najmniej
120 MKk/1 km sieci dla Obszaru I,
120 — 5 MKk/1 km sieci = 115 Mk/1 km sieci dla Obszaru II
120 — 10 MKk/1 km sieci = 110 Mk/1 km sieci dla Obszaru III
120 — 15 MKk/1 km sieci = 105 Mk/1 km sieci dla Obszaru IV
120 — 20 Mk/1 km sieci = 100 Mk/1 km sieci dla Obszaru IV
120 — 25 MKk/1 km sieci = 95 Mk/1 km sieci dla Obszaru V

oraz wynikowego wskaznika dla trzech obszaréw co najmniej 120 Mk/1 km sieci

jest zachowany.

Obszarem VI do podlaczenia do Aglomeracji Biala jest Biala Parcela I i Biala

Parcela 11

Obszar ten w chwili obecnej jest zabudowany rozproszonymi gospodarstwami.
W zatozeniu programowym przewidziano ten obszar do obstugi siecia kanalizacyjna po
wigkszym nasyceniu zabudowa siedliskowa, zgodnie z planem przestrzennego
zagospodarowania gminy.

Wyliczenie dla omawianego obszaru (przyjetego jako Obszar VI) wylacznie na

podstawie aktualnej liczby mieszkancow, wyglada nastepujaco:

24. Wskaznik progowy 120 — 30 Mk/1 km = 90 Mk/1 km
25. Tlo$¢ mieszkancow - 348 Mk

26. Dlugos¢ siect kanalizacyjnej grawitacyjnej - 2,093 km

27. Dhugo$¢ odcinkow przesytowych (kanalizacji tloczne;j - 1,083 km

Whryliczenie wskaznika Obszaru VI dla kanalizacji grawitacyvijnej bez odcinkow

przesylowych

348 osoby : 2,093 km = 166,268 Mk/ 1 km sieci

Obszar V JPO wypehia delegacje wytycznych i przewyzsza wyliczony wskaznik

nasycenia.
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Wyliczenie dla kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami przesylowymi

348 osob : 3,176 km = 109,571 Mk/ 1 km sieci

Obszar VI JPO Biata Parcela I 1 Biata Parcela II wypehnia delegacje wytycznych
poniewaz wskaznik nasycenia wynosi wigcej niz obowiazujacy w wytycznych dla kroku

szOstego.

Whyliczenie laczne dla Obszarul, 11, 111, IV, Vi VI JPO

Wyliczenia dokonane zostaty dla kanalizacji podcisnieniowej w dwoch obszarach
oraz kanalizacji grawitacyjno ttocznej dla obszaru III + VI
1. Ilo$¢ 0s6b = 2873 + 1044 + 1058 + 600 + 244 + 348 = 6067 osob;
2. Dlugo$¢ kanalizacji 14,111 + 4,963 + 8,458 + 5,651 + 1,991 + 3,176 km = 38,346 km

6067 osob : 38,346 km = 158,217 Mk/ 1 km sieci

Wryliczenie fakultatywne wylacznie dla sieci grawitacyino - tlocznej

Dhugos$¢ kanalizacji grawitacyjno tloczne;:
22,038 km + 6,454 + 8,458 + 5,651 + 1,991 + 3,176 km = 47,768 km
6067 osoby : 47,768 km = 127,009 Mk/ 1 km sieci
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Dla wszystkich wersji systemu kanalizacji
O I Biala + O II Lyskornia + O III Mlynisko + O IV Naramice
+ O V Kopydlow + O VI Biala Parcela Pierwsza i Biala Parcela Druga
wskaznik koncentracji wynoszacy co najmniej:
120 Mk/1 km sieci dla Obszaru 1,
120 — 5 Mk/1 km sieci = 115 Mk/1 km sieci dla Obszaru II
120 — 10 Mk/1 km sieci = 110 Mk/1 km sieci dla Obszaru 111
120 — 15 MKk/1 km sieci = 105 Mk/1 km sieci dla Obszaru IV
120 — 20 Mk/1 km sieci = 100 Mk/1 km sieci dla Obszaru IV
120 — 25 MKk/1 km sieci = 95 Mk/1 km sieci dla Obszaru V
120 — 30 Mk/1 km sieci = 90 Mk/1 km sieci dla Obszaru VI

oraz wynikowego wskaznika dla wszystkich obszarow
co najmniej 120 Mk/1 km sieci wszystkich rodzajow

jest zachowany.

Reasumujac.

Wszystkie wyliczenia i dokonane analizy, wykonane wg. zasad
okreslonych w rozporzadzeniu i wytycznych, uzasadniaja kwalifikacje
wskazanego obszaru w Gminie Biala, powiat wielunski
jako Aglomeracji Biala w przedziale wielkosci od 2000 do 9999 RLM
w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow

Komunalnych
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Spis zalacznikow:

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

- Ogolny schemat ideowy Aglomeracja Biala

- Mapa w skali 1 : 25.000 z wkreslonymi granicami Aglomeracji

Biala.

Obszar i granice Aglomeracji Biala w skali 1 : 25.000 na

arkuszach A-4
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