PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 10 J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych.
KNNR 10111}{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydiogi). Trasa drég w terenie
1 |010-043 réwninnym - zagcznik obmiarowy punkt 1 0.388 km
Razem
2 Zdj ecie warstwy humusu
KNNR 10113jUsuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pepspycharek. Grulig warstwy
2 |010-050 do 20 cm odwoz humusu na odlegtao 2 km - zaicznik obmiarowy punkt 2a 1056.00 m2
Razem
3 Zabezpieczenie przewodow rurami dwudzielnymi.
KNNR 10307{Wykopy liniowe szerokéri 0,8-2,5 m i gtbokdsci do 1,5 m dicianach pionowych w
3 [020-060 gruntach suchych zeznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-IVzakcznik 8.00 m3
obmiarowy punkt 3
KNNR 41008iRurochgi z rur ostonowych dwudzielnychsoednicy zewntrznej 150 mmgczone na
4 |[050-040 weisk-rury na linie telefoniczne - zaiznik obmiarowy punkt 4 13.00 m
Wacetob 4- |Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odéégio 3 m i ubiciem warstwam
5 |010105-02- |co 15 cm w gruncie kategorii lll - piasek z dokopaahkcznik obmiarowy punkt 3 8.00 m3
060
Razem
4 Roboty ziemne
KNNR 102021Roboty ziemne wykonywane koparkami patiéernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
6 08010-060 |transportem urobku samochodami samowytadowczyntl - odl.do 1 km.Grunt 68.00 m3
kat.lll-IV - zalacznik obmiarowy punkt 2c ’
KNNR 10208iNaktady uzup.do tablic za kdy rozpocgty 1km odl.transportu ponad 1km
7 |01010-060 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po tereielrogach gruntowych.Grul 68.00 m3
I-IV-dalszy 1 km - zajcznik obmiarowy punkt 2¢ ’
KNNR 60103tProfilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne
g |030-050 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w gruntacf  1947.00 m2
kategorii II-VI - zahcznik obmiarowy punkt 5
Razem
5 Podbudowa na istniejcej jezdni
KNNR 60107{Mechaniczne wyréwnywanie istnigiej podbudowy kruszywem tamanym frakcji 0
010-060 31,5 mm rednia grubé& warstwy od 3 do 4 cm - zgiznik obmiaro unkt 7d
9 g W WP 39.20 m3
KNNR 60113{Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giibvarstwy po zagszczeniu 1
10 [(050-050 cm - zadcznik obmiarowy punkt 7e 980.00 m2
Razem
6 Podbudowa na poszerzeniach
KNNR 60106{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odciagych,grubé¢ warstwy po
11 [060-050 zag;szczeniu 15 cm - zgdznik obmiarowy punkt 6 338.00 m2
KNNR 60113{Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéib@rstwy po zagszczeniu 11
12 |010-050 cm - zadcznik obmiarowy punkt 7a 322.00 m?2
KNNR 60113}{Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giubvarstwy po zagszczeniu 8
13 [040-050 cm - zadcznik obmiarowy punkt 7b 322.00 m2
Razem
7 Nawierzchnia- warstwascieralna
KNNR 610051Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych erpuésfaltovs - zahcznik
14 (070-050 obmiarowy punkt 8 1223.00 m2




KNNR 60309iNawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdsiaah Il,warstwa
15 |02030-050 |scieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem 1223.00 m2
samowytad.5-10 t - za¢znik obmiarowy punkt 8
Razem
8 Pobocza i wjazdy
KNNR 60106{Mechaniczne zagzczanie piaskiem warstw odciaeych,grubé¢ warstwy po
16 |060-050 zag:szczeniu 15 cm - zgdznik obmiarowy punkt 9+11 801.00 m2
KNNR 60113{Warstwa destruktu ,grubdwarstwy po zagszczeniu 10 cm - zgznik obmiarowy
17 [050-050 punkt 10+11 685.00 m2
KNNR 61005{Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychleeszonych - zatznik
18 |040-050 obmiarowy punkt 10+11 685.00 m2
KNNR 610021Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych ksjalasfaltova,grysami
02010-050 |kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.3-5 mm,transportkruszgamochodem
19 samowytadow.5-10 t - zadznik obmiarowy punkt 10+11 685.00 m2
Razem
9 Przepusty pod drog
KNNR 1 021qWykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpausgbiernymi o
030-060 pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii lll-1V -
20 zahcznik obmiarowy punkt 13b 34.00 m3
KNNR 6 0609 Przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentoweriete - zajcznik obmiarowy
21 |020-060 punkt 13d 1.40 m3
KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowyaiowych
0601-0201- |jednootworowych. G&¢ przelotowa przepustu z rurseednicy 50 cm z
22 |040 zastosowaniem kruszywa - zetnik obmiarowy punkt 13a 14.00 m
KNR 2-33 Betonowanie przy iyciu pompy na samochodzie. Stopy piyty i tawy fuméatowe
23 |0210-02-060 |pod scianki czotowe - zgdznik obmiarowy punkt 13e 1.32 m3
KNR 2-33 Obudowy wlotéw /wylotow/ prefabrykowanych przepwstdrogowych rurowych z
24 |0606-0101- [zagruntowaniem emulspsfaltows - zahcznik obmiarowy punkt 13f 1.28 m3
060
KNNR 1 0514Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 cmpasypce cementowo-
25 |02010-050 |piaskowej - zalcznik obmiarowy punkt 13g 5.00 m2
Wacetob 4-0]Zasypanie wykopow piaskiem,z przerzutem na odééglo 3 m i ubiciem warstwam
26 |0105-02-060 |co 15 cm w gruncie kategorii lll - piasek z dokopaahcznik obmiarowy punkt 13c 34.00 m3
KNNR 1 020 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetd&rnymi o poj.tyki 0,25 m3 z
27 |040-060 transportem urobku samochodami samowytadow.doSodheo 1 km.Grunt kat.llI-I\ 56.00 m3
- zahcznik obmiarowy punkt 13h
Razem
10 Oznakowanie
KNNR 60702{Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm - zatznik
28 [010-020 obmiarowy punkt 12 4.00 szt
KNNR 60702{Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzezawinformacyjne o
29 [040-020 powierzchni do 0,3 m2 - zgdznik obmiarowy punkt 12 4.00 szt
Razem

Razem kosztorys

VAT:

Brutto kosztorys:




