Rysunek remontowanego przepustu @ 500

w km 0+002 o dtugosci 14 m

ektowana

1

0§ proj

P

o | .
a ﬁ N X
-106,5 1,0% @ 500 zelbetowy -100 1,0% ;
‘ , | ,HG 500 Zelbetowy -92.5 .
- i}
|l | | 1
(@)
0 (]
B |l 15 1 . | NG
140 | N 2 2 N -
|| M 3 Kregi @ 500 ukladane na lawie N - 40
—_— 4 0,5% 0,2 m z betomu C10-C15 Wylot umocniony plyta chodnikows 50/50/7
| 260 | 380 | | na podsypce cementowo - piaskowej
ol L1 370 640 350 bol
pobocze jezdnia " 'pobocze
| L] 1400 ¥ |
Z, P. U H "PROFIL” Czestaw Buczak
I 98-200 Sieradz
ul, Daszynskiego 3/11
Inwestor : URZAD GMINY W BIALEJ
98-350 BIALA; BIALA DRUGA 4b
, PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE J-WEWNETRZNEJ
Zadanie BIALA — PARCELA PIERWSZA
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+387,72
OZNACZENIA: Nr zadania
1l.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5 cm Stadium BROJEKT BUDOWLANY
2.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gdérnej fr. 0-31,5 mm Branza DROGOVA
3.podbudowa N.wnmmﬂ\sm wmambmoo stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm e DROGA DOJAZDOWA — WEWNETRZNA
4 ,warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
5.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 3-:- 5 mm i emulsjag asfaltowg Tytut rysunku ¢ | RYSunek xmsoioé;%m@mmmwﬁﬂg 9500 w kn 0+002 o\ py 52 5,
6.pobocze z destruktu gr. 10 cm
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