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Rysunek konstrukcji jezdni odcinek

od 0+450 do 0+534,25;

Granica pasa drogowego
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pobocze jezdnia pobocze
QZNACZENIA:
l.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
2.warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
3.pobocze powierzchniowo utrwalone grysami 3-:- 5 mm i emulsja asfaltowag

4.pobocze z destruktu gr. 10 cm

5.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
6.wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr.

7.istniejaca nawierzchnia tituczniowa gr.

8.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
9.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr,

12-:-17 cm

3-:-4 cm fr. 0-31,5 mm

8 cm w warstwie gdrnej fr.
12 cm w warstwie dolnej fr.

Granica pasa drogowego

10 cm w warstwie gdrnej fr. 0-31,5 mm

0-31,5 mm
0-64 mm
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Zadanie : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ — WEWNETRZNEJ

ZABLOCIE - NARAMICE
ODCINEK OD KM 04013 DO KM 0+999

N zadania :

Stacdlium
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DROGOWA
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